I: - X :I docCasny zabor stavby méné nez 1 rok
-x- - (obvod stavenisté)

m zarizeni stavenisté, deponie

311 1397 Cislo popisné / parcelni &islo
zajmoveé parcely / €islo LV

hranice parcel

stavajici terén (hrana)

stavajici stavby

navrzené misto vrtu IGP

PREDPOKLADANE VRTANE SONDY — VYKRESLENI PROFILU

zazemn&né rameno (pFi&. profil — min. 3 vrty)
+ odb&r vzorku sedimentu pro zrnitostni rozbor

SO 301 - Odtézeni sedimentu

- XXX M
- trvalé uloZeni v misté stavby (terénni Gpravy)

SO 02; Upravy napojeni ramene

- sanace stavajiciho poSkozeného stavitka
- vybudovani prelivného objektu - brodu

SO 03: Vegetacni Upravy
- kaceni neptvodnich a invaznich druhd dfevin
- doplnéni stanovistné odpovidajicich dfevin

V RAMCI STAVBY BUDOU PRIMO DOTCENY POZEMKY:

k. 4. Hrobice [648230]

parcely adresa doé. | trv.

STAVBA - TRVALY ZABOR
Povodi Labe, s.p., Vita Nejedlého 951/8, 50003 H. Kralové
Povodi Labe, s.p., Vita Nejedlého 951/8, 50003 H. Krélové VB cesty,zaf .stav.
Povodi Labe, s.p., Vita Nejedlého 951/8, 50003 H. Kralové PP TR u Hrobic

PRISTUP NA STAVENISTE

trvaly trawmni porost  |Januskova Jitka Ing., 1/2 985
&. p. 19, 53352 Raby
Liska Lubos Ing., 1/2
Modra 1979/, Stod(ilky, 15500 Praha 5
2449 |trvaly trami porost |AGRODRUZSTVO KLAS, 465
Il N e bl I
2475 |ostatni plocha Obec Hrobice, 4073 polni cesta
I N = il I

k. G. Dfite& [633127]
STAVBA - TRVALY ZABOR

vodni plocha Ceska republika, 3389 MZCHU
m_ Povodi Labe, s.p., Vita Nejedlého 951/8, 50003 H. Krélové -- PP TarR u Hrobic

ostatni plocha Ceska republika, 374 biehovy porost
m_ Povodi Labe, s.p., Vita Nejedlého 951/8, 50003 H. Kralové ---

PRISTUP NA STAVENISTE

ostatni plocha Ceska republika, 1087 polni cesta
trvaly trawmni porost |ZEAS, a.s. 943
m_ Pod Kunétickou horou, Brozanska 490, 53352 Staré Hradisté ---

pfedpoklad vrtby 3+3+3 bm

X=1052440

Y=644568

(v terénu oznaZeno: PB vrba nad hladinou, & 241)
povrch: vodni hladina, mokf¥ina

PREDPOKLADANE VRTANE SONDY - VYKRESLENI PROFILU
zazemn&né rameno (pFi&. profil — min. 3 vrty)

+ odbé&r vzorku sedimentu pro zrnitostni rozbor
pfedpoklad vrtby 4+3+3 bm

X=1052555

Y=644717

(v terénu oznaZeno stromy & 213 a 221)

povrch: vodni hladina

PREDPOKLADANE VRTANE SONDY — VYKRESLENI PROFILU
zazemn&né rameno (pFi&. profil — min. 3 vrty)

+ odbér vzorku sedimentu pro zrnitostni rozbor
predpoklad vrtby 4+3+3 bm

X=1052688

Y=644642

v terénu oznaZeno oranZ. drev. kolikem)
povrch: zemina Gnosnd
A -

PREDPOKLADANA VRTANA SONDA

v mist& stav. vypustného objektu
predpoklad vrtby 8 bm (na skal. podloZ1)
X=1052745

Y=644528

SOURADNY SYSTEM JTSK
VYSKOVY SYSTEM BALT PO VYROVNANI
KOTOVANO V M FORMAT 4xA4

Ved. odd. proj./Ing. Petr VAVRA | . | Autor. ing. | Ing. Petr KUNC ®. bovodi Labe, stétni pochik
Zodp. proj. |Ing. Petr KUNC | fe— |Kreslil |ing. Petr KUNC = VitaNejediého 95113

. ol ” . e x Slezské Predmésti
Kraj: Pardubicky Obec: Hrobice, Dfite¢ | K.U.: Hrobice, Dfite¢ 500 03 Hradec Kralové

Investor: Povodi Labe, statni podnik - OIC, Hradec Kralové POVODI LABE

Revitalizace odstaveného ramene Stuped | DSJ |
o . Pofadovédislo |
Tun u Hrobic ofadove cislo —

Priloha: Méritko

Katastralni situace - podklady pro IGP 1:1000
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příjezd - travnatá cesta KN 2475

AutoCAD SHX Text
příjezd - po TTP podél břehu v max. š. 4,0 m

AutoCAD SHX Text
příjezd - po TTP podél břehu v max. š. 4,0 m

AutoCAD SHX Text
PŘEDPOKLÁDANÁ VRTANÁ SONDA v místě stáv. výpustného objektu  předpoklad vrtby 8 bm (na skal. podloží) X=1052745 Y=644528
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PŘEDPOKLÁDANÉ VRTANÉ SONDY - VYKRESLENÍ PROFILU zazemněné rameno (příč. profil - min. 3 vrty) + odběr vzorku sedimentu pro zrnitostní rozbor  předpoklad vrtby 4+3+3 bm X=1052688 Y=644642 (v terénu označeno oranž. dřev. kolíkem) povrch: zemina únosná
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PŘEDPOKLÁDANÉ VRTANÉ SONDY - VYKRESLENÍ PROFILU zazemněné rameno (příč. profil - min. 3 vrty) + odběr vzorku sedimentu pro zrnitostní rozbor  předpoklad vrtby 3+3+3 bm X=1052440 Y=644568 (v terénu označeno: PB vrba nad hladinou, č. 241) povrch: vodní hladina, mokřina

AutoCAD SHX Text
PŘEDPOKLÁDANÉ VRTANÉ SONDY - VYKRESLENÍ PROFILU zazemněné rameno (příč. profil - min. 3 vrty) + odběr vzorku sedimentu pro zrnitostní rozbor  předpoklad vrtby 4+3+3 bm X=1052555 Y=644717 (v terénu označeno stromy č. 213 a 221) povrch: vodní hladina
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