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Krajsky urad
_ Pardubického kraje
OZPZ - oddéleni vodniho hospodarstvi

Vas dopis zn.:

Ze dne: i L .
Gislo jednaci:  KrU 30269/2019 Povodi Labe, statni podnik
Spisovéa znagka: SpKrU 28076/2019 OZPZ OVH Vita Nejedlého 951

Vyfizuje: Ing. Jana Hroudova 500 03 Hradec Kralové
Telefon: 466026512

E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Datum: 15.04.2019

Sdéleni k chlaseni udrzovacich praci
stavba MVE KFizanovice, Uprava natoku MVE

Krajsky tGfad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, obdrzel dne 25. 3. 2019
ohlaseni Povodi Labe, statni podnik, se sidlem Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralove,
podle § 104 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni
pozdéjsich predpisl, na udrZovaci prace, které spocivaji v Upravé natoku na technologii MVE za
Ucelem zajisténi bezporuchového provozu MVE.

K Zadosti o sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci predloZil Zadatel dokumentaci pro ohlageni stavby,
zpracovanou spolecnosti PS PROFI s.r.0., se sidlem Stara 5, 602 00 Brno, projektant akce Dalibor
Fiala, autorizovany inZenyr Ing. Jaromir Florian, CKAIT 1001778 (autorizace technologicka

zafizeni staveb) v Unoru 2019.

Krajsky ufad obdrZel dodate¢né od ohlasovatele udrZzovacich praci zavazné stanovisko k akci, které
vydalo dne 16. 4. 2019 pod &.j. 01548/VC/19 pracovi$té AOPK, oddéleni Spravy CHKO Zelezné
hory Nasavrky, podle § 44 odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich pfedpisti a podle § 12 odst. 2 téhoz zakona, ve kterém je vysloven souhlas k zaméru
-.MVE Kfizanovice, Uprava natoku MVE".

Predmétem ohlaseni jsou udrZovaci prace, provadéné na stavajicim technologickém zafizeni —
natoku spodni vypusti z ocelolitinovém potrubi DN 600, které je plvodni z doby vystavby VD
Kfizanovice. V roce 1994 byl pfed natok osazen nosny ram z profili U 80 k osazeni provizorniho
hrazeni spodni vypusti hradici desky anebo hrubych Cesli. Pfi rekonstrukci MVE (zména turbostroji
BANKI BK 30/18 za G€inngjsi turbinu Francisovu F30H) byly plvodni hrubé &esle nahrazeny
novymi shodné konstrukce (soucasti rekonstrukce bylo osazeni nové technologické &asti spodni
vypusti DN 600 vEetn& odboéek DN 400, sanacniho trubniho rozvodu DN 200, nového navodniho
uzaveru -trmenove Soupatko a nového provozniho uzavéru - klapka). Vypust DN 600 je nejnize
poloZenou vypusti pfehrady a slouzi mj. i k Gplnému vypus$téni nadrze.

Rekonstrukce spodniho uzavéru DN 2000 VD Kifizanovice byla podminé&na odtéZenim sedimentu
v prostoru pfed levou horni strojovnou u natoku SV DN 600, DN 2000 a ptivadéce DN 2400. Po
vytéZeni sedimentu na poZzadovanou Uroveri dochazi k zana$eni hrubych &esli nejnize poloZené SV
DN 600. Pres Cesle pronika sediment a drobné splavi trubnim rozvodem do spiraly turbiny Francis,
kde dochazi k postupnému zanaSeni pfivodnich kanall a rozvadécich lopatek turbiny, ktera
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z tohoto divodu ztraci hitnost. Pfi poklesu vyroby pod 25 kW dojde k automatickému odstaveni
funkce turbostroji. Cisténi &esli je finantné i tasové narotné. Z tohoto dlivodu bude provedena
technologicka uprava zafizeni natoku SV DN 600 instalaci ¢eslového ko$e na troven spodni Casti
vtoku segmentového uzavéru DN 2000, véetne osazeni redukovaného kusu a trubkového oblouku
tak, aby byl zaji$tén bezporuchovy provoz MVE.

Pred vlastni realizaci budou provedeny pfipravné prace (napt. zajisténi realizacni dokumentace,
havarijniho a povodrfiového planu stavby, planu BOZP, kontrolniho a zkudebniho planu stavby,
dopravné inZenyrskych opatfeni, zafizeni staveni$té). V ramci pfipravnych praci bude dale pro
potapécské prace zajidténa dekompresni komora, pfistupovy Zebrik, pfipadné vybudovani soulodi a
ochrana pracoviété napf. nornou st&nou pro zabranéni kontaminace povrchové vody a ohraniceni
odstavné plochy pro parkovani potfebné stavebni techniky.

Vstup pro pracovniky zhotovitele stavby do ochranného pasma I. stupné vodarenské nadrze
Kiizanovice je umoznén na zakladé opatieni obecné povahy (dale jen OOP), vydaného krajskym
Ufadem dne 9. 1. 2017 &.j. KrU 576/2017. Timto OOP byla udélena vyjimka ze zakazu vstupu, a
to osobam, jejichz opravnéni ke vstupu do OP I. stupné bude podloZzeno smluvnim vztahem s
Povodim Labe, statnim podnikem jako provozovatelem vodarenské nadrze a  zarovef |
opravnénym z OOP, které bylo vydano dne 12. 3. 2013 pod C,j. Krl 16427/2013 za Gcelem
stanoveni rozsahu a reZimu ochranného pasma vodarenské nadrze

Misto stavby:
vodni dilo Kfizanovice, &. hydrologického poradi 1-03-03-027, tok Chrudimka, . km 37,150, obec
Kfizanovice, okres Chrudim, kraj Pardubicky, JTSK KROVAK orientatné: 649 919, 1 080 034.

Prace na Upravé strojné technologické &asti natoku SV DN 600 budou probihat v jedné etape
za provozu vodniho dila.
Po realizaci praci bude nutné provést individualni a komplexni zkousky klapkovych uzavérd

Uprava natoku spodni vypusti DN 600 MVE sestava z nasledujicich komponentu::

» Nosny dil natoku (nosna deska, potrubi 530 mm, oblouk bezesvy, podperna ocelova konstrukce
oblouku-stojina, kotevni deska, pfiruba, spojovaci material, kotevni material, pryzové tésnéni,
tésnenf pfiruby)

e PFechodovy kus (plast, pfiruba plocha DN 100 a DN 1200, spojovaci material, tésnéni priruby)

o Ceslovy ko3 (pfiruba horni, vyztuha stfedni, pfiruba plocha, prut svisly |, prut Il, prut vodorovny,
spojovaci material, t&snéni priruby)

e Konzola + tahlo (konzola, tahlo, spojovaci material nerez, kotevni material nerez)

QOpravné prace budou probihat takto:

vypracovani PD

odstaveni SV DN 600 véetné MVE z provozu

provedeni pripravnych praci

rekonstrukce — Gprava ocelové konstrukce natoku SV DN 600

likvidace stavenisté

provedeni individualni zkousky

provedeni komplexni zkousky

pfedani upraveného strojné technologického zafizeni provozovateli (uvedeni stavenisté do
pavodniho stavu, odevzdani staveniste)

Zajisténi provozu VD Kftizanovice po dobu stavby:

e Uprava strojné technologické ¢asti natoku k MVE na VD Krizanovice bude provadéna za
provozu VD pfi napusténé nadrzi na provozni hladinu 404,10 m n.m.

e Préace budou probihat pod vodni hladinou v prostoru natoku z vymezené pracovni plochy za
pomoci profesionalnich potapécd, a to vzdy s ohledem na aktualni hydrologickou situaci.

e Vpriibéhu provadéni praci bude dodrzen rozsah schvaleného manipulaéniho fadu VD
Kfizanovice.

e PFi nepiiznivych hydrologickych situacich (povodné) bude vyklizeno pracovisteé v prostoru
natoku a provedeno zajiéténi pracovidté v levé horni strojovné. Pokud nebude mozné vyuzit
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spodni vypust DN 600, zajisti pracovnici provozovatele VD KfiZzanovice vypouéténi potfebného
odtoku prostfednictvim stavajiciho levého a pravého korunového prelivu . 15,0 (pfelivna
hrana na kété 402,10 m n.m.), stavajici spodni vypusti DN 2000 a stavajicim pfivadééem na VE
Pragov DN 2 400.

e Zajisténi pozadovaného minimalniho zistatkového pritoku v koryté toku Chrudimka pod
vodnim dilem KfiZzanovice o velikosti Q= 290 I/s bude po celou dobu provadéni udrzovacich
praci realizovano provozem odbotky odkalovaciho potrubi DN 300 z pfivadéée DN 2 400 na VD
Pracov.

e Zvodneni vyvaru a vodniho toku pod hrazi VD K¥izanovice po vyust odkalovaciho potrubi z
pfivadéce DN 2 400 bude zajisténo trubnim rozvodem na vytok odkalovani uzavérd pivadéée do
prostoru vyvaru provozniho uzavéru SV DN 2000.

Predpokladany termin - zahajeni stavby duben 2019
— dokonéeni stavby do 6 mésicu o zahajeni praci, tj. zafi 2019

Udaje o mistu stavby

Nazev obce KFizanovice
Néazev katastralniho tzemi Kfizanovice (kat. 683141)
parcela druh pozemku vlastnik
stp. 48 zast. plocha a nadvofi - VD - pfehrada CR, s pravem hospodafit

pro Povodi Labe, statni podnik
532/10 ostatni plocha CR, s pravem hospodafit

pro Povodi Labe, statni podnik
534/2 vodni plocha, nadrz uméla CR, s pravem hospodaiit

pro Povodi Labe, statni podnik
5791 ostatni plocha, silnice Pardubicky kraj, Sprava a

UdrZba silnic Pardubického kraje
5821 vodni plocha, koryto CR, s pravem hospodafit

vodniho toku pfirozené pro Povodi Labe, statni podnik

nebo upravené

Krajsky ufad Pardubickeho kraje jako vécné pfislusny vodopravni Giad podle ust. § 107, pism. u)
zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a zmé&né& nékterych zakonU, ve znéni pozdgjsich predpist (dale
jen vodni zakon) s pravomoci specidlniho stavebniho tGfadu podle ust. § 15 odst. 4 a § 104 téhoz
zakona a § 15 odst.1) odst. 2 pism. p) zékona ¢. 183/2008 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (dale jen stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpist

na zakladé shora uvedeného sdéluje ohlagovateli
Povodi Labe, statni podnik, se sidlem V. Nejedlého 951, Hradec Kralové, IC 7089005,CZ

NACE 360000, Ze nema namitek proti provedeni ohlasenych udrzovacich praci, spoéivajicich
v Gpravé natokl spodni vypusti DN 600 na vodnim dile KFizanovice.

otisk uredniho razitka

Ing. Martin Vlasak
vedouci odboru
Ing. Jana Hroudova, v zastoupeni
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