
Stavba:  „Přístaviště Kunovský Les“ 
Objednatel: ŘVC ČR 
Zhotovitel: VH atelier, spol. s r.o.,   Brno 

 

1 

 

ZÁZNAM Z PROJEDNÁNÍ 
 

stavby 
 

„PŘÍSTAVIŠTĚ KUNOVSKÝ LES“, 

 

konaného  dne  14.7.2014 
 
 

1/  Přítomni:  viz. Prezenční listina 

2/  Záznam z jednání:  

- projektant představil koncept projektu ve stupni DÚŘ investorovi a zástupcům Povodí Moravy, 
s.p. 

- Projekt „Přístaviště Kunovský Les“ má za cíl zabezpečit v nadjezí jezu Kunovský Les 
krátkodobé a střednědobé stání rekreačních plavidel včetně zajištění bezpečného a 
bezbariérového nástupu a výstupu cestujících 

- Projekt se sestává ze dvou stavebních objektů – SO 01 modernizace horní rejdy a SO 02 
Přístaviště, které jsou jednotně technicky řešeny. Jedná se o stěnu ze štětovnic, na jejich 
koruně bude vytvořeno betonové molo šířky cca 5,2 m. Zemina před štětovnicemi, směrem do 
koryta toku, bude odtěžena na úroveň potřebné plavební hloubky. Koruna mola bude opatřena 
úvaznými prvky (pacholata, rohatinky). Bude vybudován přístup k objektu přístaviště, který 
bude bezbariérový a zároveň umožní využití pro potřeby údržby vodního toku. 
 

3/  Připomínky investora: 

- úvazné prvky budou osazeny pouze u SO 02, u SO 01 nebude možno vyvazovat plavidla. 
- přístup k SO 02 musí splňovat podmínky bezbariérového přístupu – demontovatelné zábradlí, 

podélný sklon, apod. 
 

4/  Připomínky zástupců k technickému řešení Povodí Moravy, s.p.: 

- požadují vjezd na přístupovou komunikaci doplnit závorou, tak aby nebyl umožněn volný vjezd 
na molo přístaviště. 

- Požadují prověřit možnost přístupové komunikace (sjezdu) směrem k hornímu ohlaví PK 
Kunovský Jez, protože vzhledem ke konfiguraci stávajícího terénu by sjezd, tak jak byl 
představen v konceptu, nebude možno realizovat. 

- Zástupci PM nesouhlasí, aby případné sloupky pro napojení lodí na elektřinu a vodu byly 
umístěny ve vyšší pozici než na molu a v průtočném profilu – bude docházet k jejich 
poškozování při vyšších průtocích (již Q5). 

- Zástupci PM nesouhlasí se sloupky osvětlení přístavu navrhují realizovat od stávající 
cyklostezky - na molu, kde budou sloupky osvětlení ohroženy při vyšších průtocích, umístění 
v průtočném profilu a na tělese ochranné hráze je nepřípustné. 

- Požadují žlabovku pro odvod povrchových vod a splachů umístit do betonového lože – 
zástupci PM upozorňují na možnost poškození při údržbě hráze. 

- sjezd k přístavišti požadují navrhnout širší než 3 m (min. 4,0) – standardně je používán sjezd 
šířky 3 m + 0,5 krajnice na oběd strany a případné zábradlí v průtočném profilu musí být 
demontovatelné při povodňových průtocích 

- koncept DÚŘ projednat s ing. Kremláčkem z úseku TBD 

- při ražení výpažnic můžou mít otřesy vliv na statiku jezového tělesa a PK, takže požadují 
zajistit kontrolní měření jezu a PK 
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- doplnění vedoucího správy vodních cest – Č. Daňhel: u objektu SO-01 – modernizace horní 
rejdy – navrhnout „uzavření“ horního ohlaví PK plovoucím trámcem pro odklonění plavenin 
před nájezdovými dalbami od vtoku-vjezdu do PK. Obj. SO-01 vybavit „pracovními“ 
vyvazovacími prvky pro potřeby údržby. Pozn. Zachovat navržený druhý sjezd k PK. 

 

- 5/  Ostatní: 

… 
 
 
 
Záznam bude v opisu rozeslán přítomným elektronickou poštou:  
 
Poznámka:  Všichni přítomní jednání potvrdili účast a souhlas s obsahem záznamu podpisem 

v prezenční listině.  
Originál zápisu včetně prezenční listiny je uložen v dokumentech firmy VH atelier, 
spol. s r. o. 

 
 
 

Zapsal:  
Ing. Petr Horák 

 VH atelier, spol. s r.o. 




