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ZÁZNAM Z PROJEDNÁNÍ 
 

stavby 
 

„PŘÍSTAVIŠTĚ KUNOVSKÝ LES“, 

 

konaného  dne  28.8.2014, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 
 
 

1/  Přítomni:  viz. Prezenční listina 

2/  Záznam z jednání:  

- projektant představil koncept projektu ve stupni DÚŘ investorovi a zástupcům Povodí Moravy, s.p. 
- Projekt „Přístaviště Kunovský Les“ má za cíl zabezpečit v nadjezí jezu Kunovský Les krátkodobé a 

střednědobé stání rekreačních plavidel včetně zajištění bezpečného a bezbariérového nástupu a 
výstupu cestujících 

- Projekt se sestává ze dvou stavebních objektů – SO 01 modernizace horní rejdy a SO 02 Přístaviště, 
které jsou jednotně technicky řešeny. Jedná se o stěnu ze štětovnic, na jejich koruně bude vytvořeno 
betonové molo. Zemina před štětovnicemi, směrem do koryta toku, bude odtěžena na úroveň potřebné 
plavební hloubky. Koruna mola bude opatřena úvaznými prvky (pacholata, rohatinky). Bude vybudován 
přístup k objektu přístaviště, který bude bezbariérový a zároveň umožní využití pro potřeby údržby 
vodního toku. 

 

3/  Připomínky investora: 

- Opevnění dna koryta v prostoru před štětovou stěnou bude zúženo na 2 m. 
- Přístupová komunikace bude provedena jako bezbariérová, avšak bez odpočívacích podest. 
- Povrch čekacího stání bude dořešen na základě výsledků IGP – bude umožňovat pojezd techniky do 25 

t.  

 

4/  Připomínky zástupců Povodí Moravy, s.p.: 

- Kabel pro osvětlení SO 01 modernizace horní rejdy provést na vzdušné patě hráze v přísypu. 
- Opevnění dna koryta před plavební komorou bude zachováno dle předloženého návrhu. 
- Ze strany Povodí Moravy, s.p. se jeví jako vhodnější řešení povrchu čekacího stání betonová plocha – 

umožní lepší příjezd k prostoru horního ohlaví a bude snadnější její údržba. 
- Parametry průjezdné šířky u objektu SO 01 byly shledány jako dostačující – tedy 3,2 m v části „čekací 

stání“ vybaveného úvaznými prvky a 4 m v části „prostor pro výjezd plavidel“. 
- V prostoru přístaviště požaduje Povodí Moravy, s.p. kvůli přístupu techniky odstranit opěrnou zídku mezi 

přístavištěm a bermou a navázat bermu přímo na úroveň přístaviště – mezi přístavištěm a bermou bude 
odvodňovací žlab. 

 

4/  Připomínky zástupců Státní plavební správy: 

- zástupci Státní plavební správy odsouhlasili výškové úrovně přístaviště. 

 

5/  Ostatní: 

… 
 
Záznam bude v opisu rozeslán přítomným elektronickou poštou:  
 

 
 
 

Zapsal:  
Ing. Petr Horák 

 VH atelier, spol. s r.o. 




