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VYJADRENI
dle platného Gdzemniho planu

Méstsky urfad Valasské Klobouky stavebni odbor, oddéleni tzemniho planovani, jako
ufad uzemniho planovani dle § 6 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist sdéluje, Ze dany zamér

,Vlara, Vodni dilo Vlachovice — predprojektova priprava studie prirodé blizkych
opatreni v povodi Vlary”

je v souladu s platnym Uzemnim planem Vysoké Pole,
ktery nabyl dcinnosti dne 25. 2. 2014 (dale jen ,,platny uzemni plan®).

Navriené a posouzené opatreni:

VP-PP-XY Zachytné prilehy Vysoké Pole

Dle platného uzemniho planu jsou dané opatieni umistény v plochach krajinné zelené (index
plochy K), hlavnim vyuZitim plochy je krajinna zelen, pripustnym vyuzitim je souvisejici dopravni
a technicka infrastruktura, uzemni systémy ekologické stability, zafizeni pro ochranu pfirody a
krajiny, pro vodni hospodafstvi, vefejna dopravni a technickd infrastruktura pro sniZovani
nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof (dale jen ,plocha K a zdvaznd regulace plochy K*).
Zachytné prllehy lze charakterizovat jako zatravnéné plochy osazené zeleni s cilem vytvoreni
plochy, kde bude pfirozené zasakovat povrchova voda. Dané opatieni je brano jako zafizeni pro
ochranu pfirody a krajiny a je v souladu s pfipustnou ginnosti plochy K.

VP-TO-XY PrehraZka a retencni prehrazka, Vysoké Pole
Dle platného uzemniho planu jsou dané opatfeni umistény v plose lesni (index plochy L),
hlavnim vyuZitim jsou plochy pozemki urenych k plnéni funkci lesa, pripustnym vyuZitim jsou
uzemni systémy ekologické stability, souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, zafizeni pro
ochranu pfirody a krajiny, vefejna dopravni a technicka infrastruktura pro sniZovani nebezpeci
ekologickych a pfrirodnich katastrof. (dale jen ,plocha La zdvaznd regulace plochy L“).
Prehrazky, retenc¢ni prehrazky, tiné a mokrady lze charakterizovat jako zafizeni pro ochranu
pfirody, maji za Ukol zadriet vodu v krajiné a zvysit biodiverzitu v krajiné a jsou v souladu
s pfipustnou ¢innosti plochy L.
e VP-TO-01 Nahrazeni spadovych stupnd balvanitymi skluzy (rampami) je dle platného
uzemniho planu umisténo v plose vodni a vodohospodafské (index plochy WT), hlavni
cinnosti plochy vodni a vodohospodarské plochy, pfipustnou Cinnosti je souvisejici dopravni
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a technicka infrastruktura, doprovodna zeleri a izemni systém ekologické stability (dale jen
.pPlocha WT a zdvaznd regulace plochy WT”). Dané opatreni v souladu s hlavnim vyuZitim
plochy WT, kterym jsou vodni a vodohospodarské plochy.

e VP-TO-02 Intravildnova revitalizace vodniho toku se dle platného Uzemniho planu nachazi
v plose WT. Dané opatreni je v souladu s hlavnim vyuZitim plochy WT, kterym jsou vodni a
vodohospodarské plochy.

VP-MVN-XY Mala vodni viceu€elova nddrZ, usazovaci nadrz, rekonstrukce nadrie

e MVN-09- dle platného uzemniho planu je navrZené opatfeni umisténo v plose K, dle zavazné
regulace plochy Kje dany zamér zafizenim pro vodni hospodafstvi a je vsouladu
s pfipustnou ¢innosti plochy K.

e MVN-10- dle platného uzemniho planu je navrZené opatreni ¢astecné umisténo v plose K a
Castecné je v ploSe WT. Dle zavazné regulace plochy K je dany zdmér zafizenim pro vodni
hospodafstvi a je v souladu s pfipustnou innosti plochy K a je v souladu s hlavnim vyuzitim
plochy WT, kterym jsou vodni a vodohospodafské plochy.

e MVN 11- dle platného uzemniho planu je opatfeni ¢aste¢né umisténo v plose individudlniho
bydleni (index plochy BI), hlavnim vyuZitim plochy je bydleni individualni, pfipustnym
vyuzitim je obcanska vybavenost, souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, verejna
prostranstvi a chovatelstvi péstitelstvi, (dale jen ,plocha Bl a zdvaznd regulace plochy BI“),
Castecné v plose obcanského vybaveni — verejna vybavenost (index plochy OV), hlavnim
vyuZitim plochy je obcanské vybaveni- vefejnd vybavenost, pfipustnym vyuZitim je
doprovodna zelen, vefejna prostranstvi, souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
souvisejici bydleni (dale jen ,plocha OV a zdvazna regulace plochy OV*) a ¢astecné v plose
pfirodni (index plochy P), hlavnim vyuzitim plochy jsou plochy pfirodni, pfipustnym vyuzitim
je souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny,
vefejna dopravni a technickd infrastruktura pro sniZovani nebezpeci ekologickych a
pfirodnich katastrof a zafizeni vodniho hospodafstvi. (dale jen ,plocha P a zdvaznd regulace
plochy P*). Dany zamér je dle ust. § 2, odst. 1, pism. k) véty 2. stavebniho zdkona zdmérem
stavby ke sniZovani ohroZeni uzemi pied Zivelnymi, nebo jinymi pohromami. U&elem
opatfeni je zvysit hladinu spodni vody, podpofit biodiverzitu v krajiné a vytvofit podminky
pro kvalitni pfitok planované nadrie na pitnou vodu, majici naroky na kvalitu pfivadéné
povrchové vody. Dané opatieni je v souladu s pfipustnymi vyuZiti ploch Bl, OV a P.

e MNV 06- dle platného tzemniho planu je opatfeni umisténo v plose L, dle zdvazné regulace
je dany zamér vsouladu s pfipustnou cinnosti plochy, kterym je mimo jiné zafizeni pro
ochranu prirody a krajiny. Dle lesniho zakona lze v plochdch lesa dle ust. § 36 odst. 1 pism. b)
zdkona ¢. 289/ 1995 Sb., zakona o lesich, ve znéni pozdéjsich predpist umistovat mimo jiné
drobné vodni plochy plnici funkci retenéni nadrze, dané opatreni je v souladu s pfipustnou
¢innosti plochy L.

e MNV 07- dle platného uzemniho planu je opatieni umisténo v plose K, v rdmci pfipustného
vyuZiti Ize v dané plose mimo jiné umistovat zafizeni vodniho hospodarstvi, dané opatfeni je
v souladu s pFipustnou Cinnosti plochy K.

VP-TO-05.1 Hrazeni strZi Vysoké Pole

e Dle platného uzemniho planu je dané opatfeni umisténo v plose K a plose P. Dany zamér
navrhuje opatieni na plochach s viditelnym projevem povrchové eroze a to v podobé strie,
kterd bude stabilizovdana formou navrhu biotechnickych opatfeni. Dané opatfeni je brano
jako zatizeni pro ochranu pfirody a krajiny a je v souladu s pfipustnymi ¢innostmi plochami

KaP.
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VP PEO-XY Protierozni opatreni, které spocivaji ve vylouéeni péstovani erozné nebezpecnych

plodin, dodrZovani zasad pro obdélavani zemédélskych ploch, zejména dodrieni sméru orby

po vrstevnici a zatraviiovaci pasy min. Sifrky 6 metri

Dle platného uzemniho jsou navrieny opatreni v plochach K a Z. Dana opatfeni jsou v souladu

s hlavnimi funkcemi uvedenych ploch, kterymi jsou zemédélské vyuZziti a plochy krajinné zelené.

e PEO-01- mimo jiné ¢asteCné umisténi v ploSe technické infrastruktury energetika (index
plochy TE), hlavnim vyuZitim plochy je technicka infrastruktura- energetika, zasobovani
plynem, pfipustnym vyuZitim je souvisejici dopravni infrastruktura a doprovodna zelen (dale
jen ,plocha TE a zdvaznad regulace plochy TE”). Dané opatfeni nebude mit Zadny vliv na
navrZenou posilovaci trasu nadzemniho vedeni VN 22 kV, kdy opatfeni nafizuje néjaky styl a
zpusob obhospodafovani zemédélskych pozemkd, navrieny zatraviiovaci pas je v souladu
s pfipustnou ¢innosti, ktery je mimo jiné doprovodna zelen.

VP ZPAS-XY Zasakovaci/zatraviiovaci pas
Dle platného uzemniho planu jsou dané opatieni navrieny v plochach Ka Z a jsou v souladu
hlavnimi vyuZzitimi danych ploch, kterymi jsou krajinna zeleri a zemédélské vyuZiti.

Ufad uzemniho planovani konstatuje soulad danych opatfeni a staveb s platnym
tUzemnim pldnem obce a nema Ziadné podminky pfipustnosti danych opatfeni do Ffeseného

uzemi.




