Příloha č. 5 – technická specifikace – požadavkový list

Naviják 7 tun    
provoz Uherské Hradiště
místo dodání: Jez Těšov, Uherský Brod
kontaktní osoba:  Tomáš Macháček, DiS.
Technická specifikace:

· Nové zařízení

· Uchycení do tříbodového závěsu traktoru 

· Tažné zařízení (závěs pro vlečené vozidlo)

· Tažná síla: minimálně 7,5 tuny

· Brzdná síla: minimálně 100 kN

· Ovládání: dálkové elektrohydraulické ovládání 

· Lano: součástí dodávky lano průměr min.12mm, návin plná kapacita bubnu (minimálně 100m, lano vybaveno kluznou spojkou s protikusem

· Kladky: vybaven horní i dolní kladkou

· Bezpečnost: vysoce pevnostní rám, ochranná síť kabiny, robustní konstrukce, samosvorná brzda, elektrohydraulický systém je krytý proti poškození a povětrnostním vlivům

· Spojka: vícekotoučová (více lamelová)

· Součástí dodávky bude kardanová hřídel zesílené konstrukce

· návod k obsluze a katalog náhradních dílů v českém jazyce

· Zaškolení: požadujeme zaškolení obsluhy

· Kompatibilní s traktorem o výkonu Johne Deere o výkonu 69 kW
