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Priloha ¢. 1 smlouvy 18_SOP_01_4121374014
Technické podminky pfipojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni &islo: & 4121374014

SPECIFIKACE ZARIZENI - wrobna
- umisténi zafizeni: Labska, kat.lizemi: Labska, parc.&.st. 204, patro: 00, 543 51 Spindleriv Miyn
- Gislo mista spotreby: 0000699680
- Cislo odbérného mista: 0002982101
- typ vyrobny: vodni
- zplsob provozu vyrobny: celd vyroba do distr. soustavy
- EAN: - pro data spotfeby 859182400700780788
- pro data vyroby 859182400707735354

MISTO PRIPOJENI
- misto pfipojeni k distribu¢ni soustavé - odbé&rmé misto: Rozvadéd nnv DTS TU_0622
- hranice viastnictvi: Pojistkové spodky v rozvadédi nn DTS TU_0622
- spinaci prvek slouZici k odpojeni cdbérného zafizeni od distribuéni soustavy: Vypinaci prvek nn v rozvadédi nn DTS
TU_0622

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA
- napéfova hladina: 0,4 kV (NN)
- zplsob pfipojeni: 3 (podet fazi)
- hodnota jistice pred elektromérem: 3 x 160,0 A; vypinaci charakteristika: B
- celkovy instalovany vykon: 75,000 kW
- rezervovany vykon vyrobny (max. vykon dodavky elektfiny do DS): 75,000 kW

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE
Spotiebié Stavajici [kW] Novy [kW] Celkem

INSTALOVANE VYROBNI ZARIZENI

POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TYP
[ks] [kW] [asyn., syn.]
TYP &1 1 75,000 Asynchronni Vodni do 10 MW - CVM

POVOLENY ROZSAH USINIKU (COS ¢ )
Uginik neni vyhodnocovan.
Divod nevyhodnocovani - Autonomni regulace vwwkonu vyrobny dle Pravidel provozovani distribuéni soustavy, pfiloha
4,
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PODMINKY PRIPOJENI
Pro pfipojeni zafizeni dle vy$e uvedené specifikace provede Zadatel nutné Upravy na své naklady v rozsahu:

Jedna se o kompletni rekonstrukel MVE - vyména turbiny, generatoru, rozvadécd pfi zachovani rezerv. vykonu vyrobny 75
kW (Stitkovy Gdaj generatoru). Bude vyménén hlavni jistic 3 x 170A na 3 x 160A a MTP, viz podminka vyplyvajici
z pfipojovacich podminek k DS, Viastni pfipojeni k DS zlstava stavajici - distribucni trafostanice TU_822. Méfeni musi byt
provedeno v souladu s pfisludnymi pravnimi pfedpisy, predevdim s Vyhl. &. 82/2011 Sb., PPDS a Prfipojovacimi
podminkami nn pro osazeni méficich zafizeni v odbérnych mistech napojenych z distribuéni sité nizkého napéti.

ZPUSOB A PROVEDENI MERENI MNOZSTVI CDEBRANE/VYRCBENE ELEKTRINY
- umisténi méficiho zafizeni: v pilifi
- pristupnost méficiho zafizeni: pfistupné
- typ méfeni: B
- pfevod méficich transformatord proudu: 150/5 A, tfida piesnosti 0,5 S
- vlastnikem méficich transformatord proudu a méficich transformatorl napéti (jsou-i instalovany) je Zakaznik
- odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Chbchodni méteni bude provedeno jako prevodové méfeni. Méfici transformatory proudu budou osazeny s definovanym
pfevodem, tfidou pfesnosti a jmenovitou zatézi 5 VA v pfipadé vzdalenosti MTP a elektromé&ru do 5m (v&etné), nebo
v pfipadé vzdalenosti MTP a elektroméru nad 5m se zatézi 10VA, pokud nebude vypodtem prokazana vy3di hodnota.
Pouzity typ ménict musi mit tzv. Gfedni vzor pro pouZiti v CR a musi byt Gfednd ovéfen statni zkuSebnou (zikon
¢. 505/1990 Sb.). Elektromérova souprava bude umisténa v samostatném rozvadédi nebo skfini méfeni - typové skfini USM
nebo SM s vyklopnym panelem tak, aby byl zajistén pfistup povéfenym osobam PDS za Ucelem provadéni kontroly, odedtu,
adrzby, vymény ¢&i odebrani méficiho zafizeni. Pfed zkusebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy
odpina¢ napétfového obvodu. V pfipadé vicetarifni distribuéni sazby s podminkou blokovani spotfebic¢li odbératsl
nainstaluje do elektromérového rozvadéde ovladaci relé s parametry dle platnych pfipojovacich podminek. Zapojeni relé
provedou pracovnici CEZ Distribuce, a.s. M&feni musi byt provedeno v souladu s piisiudnymi pravnimi predpisy, pfedevsim
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s Vyhl. & 82/2011 Sh., PPDS a Pfipojovacimi podminkami nn pro osazeni méficich zafizeni v odbérnych mistech
napojenych z distribuéni sité nizkého napéti.

DALEI PODMINKY PRIPGJENI

Souhlasime s provedenim rekonstrukce vyrobny. Rekonstrukei nedojde ke zméné {nhavy$eni) instalovaného vykonu vyrobny.
Pfipojeni wrobny k distribuéni soustavé zlistane stavajici.

Na vy&e popsané Upravy odbérného mista je nutné zpracovat projektovou dokumentagi, kterou poZadujeme predloZit
k odsouhlaseni pfed viastni realizaci. Projektovou dokumentaci mGzete pfedat na kontaktnim misté nebo zaslat na nasi
zasilaci adresu.

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odbérmého mista musi byt
v souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribugni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS", Padminkami
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

DOPLNUJICI TECHNICKE PODMINKY PRO VYROBNY

Provoz vyrobny musi splfiovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze &. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdrojd se
siti provozovatele distribucni soustavy) a ustanaveni navazujicich technickych ncrem z hlediska vlivu na elektrizaéni
soustavu {pFipustné meze rudivych vlivd jsou stanoveny v podnikovych norméch GEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333420).

Provoz vyrobny nesmi zhorsit parametry kvality elektrické energie v misté pfipojeni.
Pfipojeni vyrobny nesmi zplsobovat nedovolené zmény napéti v DS.

PFi vypadku napéti v DS musi byt zaru¢eno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani opétného pfipojeni.
Ochrany musi byt v souladu s pfilohou &. 4 PPDS. Vyrobna se muze automaticky pripejit k distrioudni soustavé nejdfive

v okamziku, kdy napéti v distribuéni soustavé bylo v predchazejicich 20 minutach bez pferuseni v hodnotach uvedenych

ve vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distribuénich soustav {imenovité napéti je uvedené ve smlouvé

o pfipojeni), nebo kdy napéti v DS bylo minimalné 5 minut bez pferu$eni v hodnotach odpovidajicich napéti sité

s gradientem nartstu vykonu 10% Pn/min.

Funkéni zkousky a méfeni zpétného viivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni wyrobny k DS.
/ pfipadé nesplnéni podminek stanovenych provozovatelem distribuéni soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz
vyrobny paralelng se zafizenimi DS v majetku PDS. '

Pokud v pribéhu provozu vyrobny dojde ke zméné parametrd tak, Ze nebudou dodrzeny ,Pfipojovaci podminky
GEZ Distribuce, a. s." bude vyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzamden do odstranéni zavad nebo provedeni
opatfen.

Za skody vzniklé provozem vyrobny odpovida Zakaznik/Vyrobce. Pokud bude prokazano, ze $kody na zafizeni DS
v majetku PDS nebo jeho zakaznikl byly zplsobeny provozem wyrobny, bude PDS pozadovat nahradu vzniklych skod
na provozovateli vrobny, jehoZz zdroj $kodu zpUsobil.

PREHLED DOKLADU NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVRENI SoP

- Uzavfena smlouva o pfipojeni SoP (byla-li dfive uzaviena) nebo vyplnény formulaf zZadosti o jeji uzavieni a doklad o uhrazeni
plateb ze smlouvy o pfipojeni vyplyvajicich.

- Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni v OM/vyrobny a pfipadné dalsiho elektrického zafizeni nové uvadéného
do provozu, bez kterého nelze provést pfipojeni k siti PDS.

- Protokol o provedeni cejchu méficich transformatord proudu.

- Protokol o nastaveni ochran, pokud neni soucasti zpravy o vychozi revizi,

- PDS odsouhlasena projektova dokumentace provedeni vyrobny aktualizovana podle skute¢ného stavu v jednom vyhotoveni
v rozsahu podle &asti 4.5 prilohy &. 4 PPDS.

- Jednopdélové schéma zapojeni zdroje, pokud jiz neni soucasti projektové dokumentace.

- Prilohu &. 2 této smlouvy Chovani vyrobny pfipojené dle zadosti & 4121374014 v siti potvrzenou montazni firmou.
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Ptiloha €. 2 smlouvy 18_SOP_01_4121374014

Chovani vyrobny pfipojené na adrese Labska, kat.izemi: Labska, parc.é.st. 204, patro: 00, 543 51 $pindlertiv Miyn dle
Zadosti o pFipojeni &. 4121374014 v siti

Vyrobnu je mozno pfipojit za pcdminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), P(f) dle pfilohy 4 Pravidel provozovani distribuéni
soustavy, kapitola ,Chovani vyroben v siti* (dale P4 PPDS) a tyto funkce musi byt pfi uvedeni do provozu prokazatelné aktivovany
s nastavenim:

- Rizeni jalového vykonu Q(U) - dle P4 PPDS

Q/Qmax Body charakteristiky Q(U):
A
X1 =094
piebuzeny (kapacitni) X2 =097
X3=1,05
100% [€===== Q) X4=1,08

Doporucéena casova konstanta 5 s

0% } A > UM,
X1 X2 X3 X4
-100% -
podbuzeny (induktivni}

- Pfizplsobeni &inného wykonu P(U) - dle P4 PPDS
. Body charakteristiky P(U):
P/Pn
. | U1/Un =109 %
- il U2/Un=110%
4={100-x)/(U2/Un-U1/Un) il

: Doporucena ¢asova konstanta 5 s

100%
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- Snizeni ¢inného vykonu pfi nadfrekvenci P(f) - vyrobny pfipojené do DS, které se automaticky neodpoiji, musi byt schopné pfi kmito&tu
nad 50,20 Hz snizovat okamzity Sinny vyken gradientem 40 % na Hz

e S0s2 Hz 50,2Hz - fs
i S N | AP, AP=20Pm =i
AP = 40% P pro Hz 50Hz
pfi 50,2 Hz <fs < 51,5 Hz Pm okamzity dostupny vykon

AP sniZeni vykonu
fs frekvence sité

V rozsahu 47,5 Hz < fs < 50,2 Hz zadné omezeni
Pfi fs <= 47,5 Hz a fs 2 51,5 Hz odpojeni od sité,

Zadatel ma povinnost toto nastaveni na vyzvu PDS na své naklady zménit a to do 30 dnii od obdrzeni wzvy od PDS.

PFilohu &. 2 okopirujte a potvrzenou montazni firmou predejte jako podkiad pro Prvni paralelni pFipojeni.
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Potvrzeni zhotovitele o nastaveni charakteristik:

Zhotovitel .osuaensanans

Potvrzuji, e charakteristiky wrobny na adrese: Labska, kat.Uzem!: Labska, parc.&.st. 204, patro: 00, 543 51 SpindlerGv Miyn
plipojené dle Zadosti o pfipojeni &. 4121374014 jsou nastaveny v souladu s pfilohou €. 2 a nastaveni je chranéno heslem
servisniho technika.

EIFE s

Zastupce zhotovitele: ... Podpis, razitko: ...



