"VODARENSKA SPOLEENOST LANOV, spol. s r.o.

Prastiedni Lanov 391, 543 41 LANOV, okr. Trutnov, tel. 499 522 331

e-mail; vodalanov@tiscali.cz ucetni, fakturace vodné 602 300 234
www.vodalanov.cz jednatel 725 951 722

vedouci spole¢nosti, havarie 605 167 421
vyjadfeni ke stavbam 603 226 060 provoz, havarie 605 265 094

Nase ¢j: Str/2019
Povodi Labe, s.p.

Vase ¢j: Zavod Jablonec nad Nisou
o Provozni stiedisko D. Kralové n.L.
Lanov: 14. dubna 2019 Roosveltova 2855

544 01 Dvar Kralové n.L.

Véc: Vyjadreni

Vodarenska spole€nost Lanov, spol. s r.o. nemé namitek k planovanému zdméru na sluzbu:
»IDTV 10166431, Lanov, myceni birehového porostu v ¥. km 0,700 — 0,900«

V zdjmovém tzemi myceni biehového porostu se nachazi vodovodni fad a splaskova
kanalizace s pfisluSenstvim — viz. pfiloha

Vieobecné podminky:

Vodovodni sit¢ a kanalizace ve spravé Vodarenska spoleénosti Lanov, spol.s.r.o. /déle
spole¢nost/ - pro provadéni praci v blizkosti téchto siti jsou stanoveny nasledujici podminky:
- pii kifZeni a ukladani dalsiho zafizeni musi byt respektovéana ptislusna ustanoveni zakona
¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu (ve znéni pozd&jsich pied-
pistl) a prostorové normy CSN 73 6005

- stavebnik zajisti pred zahdjenim zemnich praci vyty¢eni zarizeni

- pracovnici, ktefi budou provadét zemni prace, musi byt prokazateln& sezndmeni s polohou
téchto zatizeni

- pri provadén{ zemnich praci musi byt toto zafizeni zabezpeceno prosti poskozeni, a to po
celou dobu provadéni praci v jeho blizkosti, jakékoli poskozeni musi byt ihned ohlageno

- pfed zasypem musi byt zajist€éna kontrola zafizeni pfislusnym odpovédnym pracovnikem
spoleénosti

- dle § 23, zak.¢. 274/2001 Sb. je ochranné pasmo vodovodu a kanalizace vymezeno vodo-
rovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu do priiméru 500 mm véetné 1,5 m
- vzdalenosti se zvySuji o 1,0 m, pokud je potrubi uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem

- pfi soubéhu inzenyrskych siti s podzemni vedenim ve spravé spoleénosti bude dodrzen
minimalni vodorovny odstup 1,5 m. Ukladani zafizeni do ochranného pasma je moZné pouze
s¢ souhlasem spole¢nosti. V ochranném pasmu vodovodu a kanalizace nesmi byt umistény
bez souhlasu spole¢nosti Zadné pevné stavby trvalého charakteru a stromové porosty

- zemni prace v ochranné pasmu podzemnich vedeni ve spravé spole¢nosti /hudou provadény

ruéneé. | )
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Vodarenska spole¢nost Lanov, spol. s.r.o. je zapsana v obchodnim rejstiiku
vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové oddil C, vlozka 2793, dne 17.9.1992.
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SITUACE M 1:1 000
KACENi POROSTU
PROSTREDNI LANOV
Bezejmnenny vodni tok
IDVT 10166431
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