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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.l. Identifikacni Gdaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: VD Humenice — rekonstrukce uzavérd spodnich vypusti
Y

Misto stavby: funkéni objekt VD Humenice
KU Horni Stropnice, Svébohy

Pfedmét dokumentace: dokumentace pro ohlaseni stavby v odvétvi technické infrastruktury — vodni
stavby

A.2.1 Udaje o stavebnikovi

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
se sidlem:
Holetkova 3178/8, Smichov
150 00 Praha 5
IC: 70889953

Zastoupeny ve vécech technickych:  Ing. Martin Poldcek, oddéleni realizace investic

A.3.1 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel: VH —TRES spol.sr. 0.,
se sidlem: Senovazné ndmésti 240/1, 370 01, Ceské Bud&jovice
IC: 15771822

Zivnostensky list: Projektové €innost v investi¢ni vystavbé,
vydal Okresni Zivnostensky Grad C. Budé&jovice, &. j. Z-00/93/00767

zodpovédny projektant:
Ing. Daniel Vaclik, autorizovany inZenyr v oboru vodohospodaiské stavby
autorizace udélena 7.6.1993, CKAIT — 0100018

Autofi: Ing. Daniel Vaclik — koncepce, technicky navrh, text

Renata Janackova — konstrukce, CAD



A.2. Clenéni stavby na objekty a technickd a technologicka
zarizeni

Stavbu tvofi tyto inZenyrské objekty:
10 01 — Vyména uzavéri strojoven spodnich vypusti

10 02 — Obnova prvki na vtoku

A.3.  Seznam vstupnich podkladi

= Smlouva o dilo s objednatelem dokumentace, ¢. smlouvy: 198/2019

= Vefejné pfistupné mapové portaly (CUZK)

= Katastralni mapa ( CUZAK)

= PP stavby JE Temelin — 3. Stavba — NadrZ Humenice 571/03 Funkéni objekt (HDP 3/85)
® Prohlidka strojoven, fotodokumentace

= Zavéry z vyrobnich vybort akce

= Investi¢ni zamér akce (2/2018)



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Uzemi stavby se nachazi v rdmci funkéniho objektu vodniho dila — ptehrady a v jeho tésné blizkosti
v nadrii.

VD Humenice je sypanou piehradni hrazi se sdruzenym Zelezobetonovym funkénim objektem. Tento
objekt zahrnuje 3achtovy bezpeénostni nehrazeny preliv se dvéma strojovnami spodnich vypusti.

Strojovny nejsou prostorové shodné. Leva strojovna je Sirsi a delsi, nebot je zde na kalhotovém
odboéeni od potrubi vypusti osazena Bankiho turbina.

Pfistup ke strojovnam je mozny od vzdusné paty hrdze horni ¢asti odtokové Stoly.
b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Navriena stavba je rekonstrukci stavajicich spodnich vypusti dila. Pfedmétnou stavbou nebude
zménén soucasny Gzemni rozsah vodniho dila, ani jeho funkce v Gzemi. Tim je soulad s Uzemné
planovaci dokumentaci pfirozené zajistén.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuZivani Gzemi
Stavba byla navriena vsouladu sobecnymi poZadavky na vyuZiti Gzemi vsouladu svyhladkou

Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi. Pro
stavbu nebyly vydany Zadné vyjimky z obecnych pozadavk(.

d) podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

PiedloZend dokumentace fesi provozni nedostatky stdvajici technologie zavér( spodnich vypusti.
Redeni nedostatkd je uloZenym dkolem v ,Zapisu z technickobezpe&nostni prohlidky VD Humenice ze
dne 14.9.2017)

e) vydet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Stavajici uzavéry vypusti jsou po celou dobu provozu od roku 1988 bez vétsi provedené revize a
repase. Uzdvéry — Soupata byla dle pamétnikl osazena jiz jako pouZitd z blize nespecifikovanych
provozll véetné svych pivodnich pohon( (r.v. 1983). Tyto uzévéry v koncovych polohach netésni, pfi
opakovanych pokusech o spravné sefizeni koncovych spinaci dochazi k samovolnému prenastaveni.
Uzavéry, resp. jejich servopohony nelze prakticky jiZz dovybavit zafizenim pro presnéjsi snimani a
nastaveni koncovych poloh.

f) ochrana uUzemi podle jinych pravnich predpisit - pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, Natura 2000, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma, atd.

Stavebni resp. montaini prace vramci tohoto zaméru probéhnou pouze ve vazbé na stavajici
stavebni konstrukci funkéniho objektu pfehrady. Na vodnim dile probihaji vramci stanovené
kategorie TBD (lIl.) pravidelné prohlidky v jejichZ rdmci se sleduji rozhodujici parametry chovani asti
dila z pohledu jeho bezpetnosti. Jiné ochrané tzemi dotfené stavebnim zamérem nepodiéha.



g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nachdzi jednak uvniti funkéniho objektu vodniho dila a jednak &asteéné v prostoru nadrie
v ndvaznosti na tento funkéni objekt.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové
poméry

Ucelem stavby je zvy¥eni spolehlivosti funkce spodnich vypusti a tim i bezpeénosti dila. Stévajici stav
neumoziuje zaroveri ani pfiblizny odedet prlitoku vypustmi. Stavajici vyuZiti Soupatek i jako
povodniho regulaéniho uzdvéru je nevhodné — tyto uzdvéry jsou ureny spise pro stavy piného
otevieni &i zavieni pritoku. Kapacita vypusti nebude znatelné ovlivnéna.

i)  poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
PoZadavky stavby na asanace i kdceni dfevin nejsou.

K bourani dojde pouze v rdmci strojoven vypusti, kdy v rdmci vymén $oupatek a zamény Soupéatek za
plunZrové ventily dojde k nutné upravé betonovych podpérnych pilitkd uzavérd, resp. posunu
jednoho pilitku pfi dispozi¢né nutné Gpravé vymény polohy uzavéru a montéaZni viozky.

i) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo PUPF

V ramci stavebniho zaméru nedojde k zaborim.

k) dzemné technické podminky - moZnost napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu ke stavbé

Jiz v sou€asném stavu jsou servopohony uzévéri pfipojeny na elektrickou sit. V rdmci pfedmétného
stavebniho zaméru budou nové servopohony pouze prepojeny na stavajici vedeni.

Pfistup do strojoven je moZny v horni poloviné vypustné stoly, vedené napfi¢ hrazi. Sitka $toly je 4 m,
vyska cca 230 a ve snizené &asti 200 cm. Do Stoly je moZny bezbariérovy vjezd pro mala vozidla, ktera
se do Stoly rozmérové vejdou. V misté rozdvojeni Stoly ke strojovnam je v3ak Sikmy vy3kovy stuperi
+ 0,36 m. Pfistupy ke strojovnam jsou profilu 2 x 2 m. Nad osou vypustnych potrubi jsou u stropu
osazeny vodici | profily pro jefabové kocky pro moznost demontdze a zpétné montaze uzavér.

Osazeni navodniho revizniho uzavéru a vyména ocelovych prvk( Cesli na vtoku probé&hne pomoci
malého jefdbu &i ,auta s rukou” ze stropu strojoven, kam je umoZnén vjezd po pfisypu objektu z boku
udoli. MoZnosti je i pouZiti autojefdabu z komunikace na navodni paté hraze.

I) vécné a casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice

Pro realizaci stavebniho zdméru bude nutno sniZit hladinu v nadrii pod strop funkéniho objektu.
Vyména uzdvéri ve strojovné bude podminéna vyrobou a naslednym osazenim ndvodniho revizniho
tabulového uzdvéru. Osazeni revizniho uzavéru lze po Gvodni demontéZi ¢elni a hornich esli na
vtoku. Pfedpokladem je pokrocilé korozni opotfebeni poli ¢eslic, budou proto nahrazeny novymi
shodnymi prvky s dostateénou protikorozni ochranou,

m) seznam pozemkd, na kterych se stavba provadi

&.p. 203, k.U. Svébohy
¢€.p. 2328, k.u. Horni Stropnice
¢.p. 954, k.0. Horni Stropnice



n) seznam pozemkd, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Nové ochranné &i bezpe&nostni pasmo realizaci stavby nevznikne.

B.2. Celkovy popis stavby

4 rd

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzZivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Stavba je rekonstrukci stévajiciho objektu vypusti — pfedevsim prvk( technologie — uzavért vypusti a
ochrannych prvk{ na vtoku.

b) acel uZivani stavby
Ucelem stavby je zvy$eni provozni spolehlivosti spodnich vypusti.
c) trvald nebo docdasna stavba

Stavba bude stavbou trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni wvyjimky ztechnickych
pozadavki na stavby

PfedloZena projektova dokumentace byla zpracovana vsouladu s pfisluinymi obecné platnymi
pfedpisy, normami a zakony, pfedeviim vsouladu svyhldskou €& 268/2009 Sb., O obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu a s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb v platném
znéni. Zadné pozadavky na udéleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby nejsou uplatfiovany.

e) podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

V névrhu je zohlednén predevsim ukol ze zépisu z vykonu TBD s datem 14.9.2017 sanovat netésnost
uzévérl. Podminky jinych organti nebyly dosud stanoveny.

f)  ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamatka atd.

Stavba neni kulturni paméatkou, nepoZiva jiné ochrany nei jako vodni dilo — pFehrada, IIl. kategorie
z hlediska TBD.

g) navrhované parametry stavby
Detailni popis rekonstrukce vypusti véetné navrhovych parametr( — viz Technickd zprava v ¢asti D.

ledna se o vyménu v3ech uzavérd dvou spodnich vypusti navodnich provoznich a povodnich
regula¢nich a dopInéni revizniho uzévéru pro zahrazeni vtoku do vypusti. Uzédvéry pro vyménu jsou
navrhovany ve shodnych parametrech se stdvajicimi — DN 400 v tlakové tfidé PN 16. Revizni uzdvér je
feSen v rozméru, odpovidajicim rozméru otvoru a reviznim drazkam na vtoku.

h) zékladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni
s deStovou vodou, mnoistvi a druhy odpadi atd.

Stavba neni vyrobnim objektem, pro svij provoz nevyZaduje ani nespotfebovava Zadné hmoty,
neprodukuje Zadné odpady ani emise.



Produkovand mnoistvi odpadl vramci samotné realizace stavby jsou urlena projektovou
dokumentaci na zdkladé vykazu vymér. Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt po jejich
vytfidéni pfednostné vyuZity nebo odstranény v souladu se zdkonem o odpadech (€. 223/2015) a
pfisluSnymi provédécimi pfedpisy, pficemz musi byt pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné
k jejich pfevzeti podle § 12 odst. 3 zékona o odpadech. O viech odpadech vzniklych v priib&hu stavby
povede dodavatel pfesnou evidenci o druhu, mnoZstvi a zplsobu likvidace. K pfedani stavby pak
investorovi pfedloZi doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuZity, pfipadné pfedény
k jejich vyuZiti nebo odstranéni. Bouranina z podpérnych pilitkd bude odvezena na pfisludnou
skladku. Kovové ¢&i litinové prvky budou likvidovany zakonnym zptisobem — odvozem do sbérnych
surovin k vyuZiti v hutnim provozu.

i)  zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové Gdaje o realizaci stavby, €lenéni na
etapy

Stavebni zamér bude realizovan ve dvou etapach, kdy vramci kazdé etapy bude rekonstruovana
jedna vypust.  Stavbu je vhodné realizovat do obdobi primérnych aZ nizich pritokl, kdy lze
udrZovat bezproblémové nizsi hladinu na vtoku pod stropem objektu vypusti. Prace na levé vypusti
budou znamenat odstaveni MVE, proto je vhodné levou vypust rekonstruovat v ro¢nim obdobi
pravdépodobnych minimalnich pritoki. Po osazeni revizniho uzavéru a jeho ovéfeni funkce, neni
nutno zcela pfisné udrZovat stabilni hladinu na vtoku , lze pfipustit jeji ¢aste¢né kolisani i nad strop
objektu, pokud zde nebude umisténa jina technika.

Vuvodu praci je nutno ovéfit pohybovatelnost a plnou funkénost dvojice malych uzdvéri
propojovaciho potrubi vypusti DN 50!

j)  orientaéni naklady stavby
Pro stavbu je zpracovan samostatny poloZkovy vykaz vymér a propocet stavby, ktery je soudasti

dokumentace a odpovida stupni dokumentace.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

V daném stavebnim zaméru se tyto aspekty feseni neuplatni.

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Stavajici uzdvéry spodnich vypusti pfehrady provozné problémové budou vyménény za nové
s garantovanou tésnosti, snadnym pohybem a podle typu vhodnymi k uréené funkci — Soupétka pro
otevieni x zavfeni, plunirové ventily pro regulaci pritoku , tedy pfivirdni & otevirani plynule
s mezipolohami. Pohyb uzavér( bude zajistén modernimi viceotdckovymi servopohony dle typu
uzavéru pro krokovaci €i regulacni rezim s jistym nastavenim koncovych poloh. Dle typu uzévéru
(Soupé, plunir) bude soucasti servopohont Fidici jednotka jednoduchéa (otevieno, zavieno - $oupé)
nebo Fidici jednotka pro regulaéni pohon s S4 reZimem véetné LC displeje, mistniho ovladani, vystupu
4-20 mA polohy v budoucnu s moinym fizenim po proudové smycce nebo pomoci digi vstupdl

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

PoZadavek bezbariérového uZivani stavby se u daného objektu neuplatni.



B.2.5. Bezpecnost pri uZivani stavby

Stavba je navriena v souladu s pozadavky platné legislativy a technickych norem. Aplikované vyrobky
budou zahrnovat certifikacni protokoly, technickou dokumentaci a ndvody k pouZiti v ¢eském jazyce.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

V nésledujicim textu je uveden prehledny a struény popis fesenych objektd. Detailni popis viéetné
zplisobu provadéni je uveden v asti D., v Technické zpravé.

10 01 — Vyména uzavérd spodnich vypusti

U obou vypusti budou vyménény navodni provozni a povodni regulaéni uzavér. U navodniho uzavéru
bude vyménéno Soupé za 3oupé, u povodniho regulaéniho uzévéru bude vyménéno Zoupé za
plunZrovy uzavér. Vyména uzévérll bude spojena i s vyménou montazni vioZzek na potrubi, pficem? u
navodniho uzdvéru levé vypusti bude nutno fezem potrubi a navafenim pFiruby v misté montézni
vliozku nové doplnit.

Uzdveéry jsou viechny svétlosti DN 400 v tlakové tfidé PN 16.

Soucasti vymény bude Uprava podpérnych pilitkG potrubi &steénym ubourdnim a obnovenim
podbetonavky &i plnym pfesunem podpérného pilitku po ose potrubi.

Vypustnd potrubi zahrnou v zavéru sjednocujici barevny natér v odstinu instalovanych uzavérd.

10 02 — Obnova prvki na vtoku

Pro moZnost vymény uzavérl ve strojovné musi byt provedeno zahrazeni vtoku. Pro tento uéel bude
vyrobena tabule ndvodniho revizniho uzdvéru vduchu a rozmérech dle plivodni dokumentace.
Uzavér bude osazen do drazek z U profilli jefabem velikosti podle jeho moiného stanoviité (strop
objektu ¢i komunikace na nédvodni paté hraze). Tabule revizniho uzévéru bude ocelova celosvafovana
z U profild, kdy celoobvodové Ghelnikové pryZové tésnéni bude Eroubované k ramu.

Osazeni tabule revizniho uzavéru musi pfedchazet demontaZ &esli na vtoku. Cesle kaZdého vtoku
zahrnuji pole Cesli celnich ze ¢ty sekci a jednu sekci €esli hornich. Demonté? sekci &esli vtoku ,
stejné jako opétné jejich osazeni probéhnou za asistence potapéce. Zpétné budou osazeny sekce
cesli nové vyrobenych s naleZitou protikorozni ochranou Zarovym pozinkovanim.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
1) Navodnim provoznim uzévérem bude:

mékcetésnici klinové E2 Soupatko s hladkym a volnym pritokovym kanalem el. DN 400, PN 16
(zahrne laternu pro servopohon) s odpovidajicim viceotackovym servopohonem pro fFidici &i
krokovaci rezim (pf. AUMA SA 14.2) s fidici jednotkou otevieno x zavieno

2) povodnim provoznéregulaénim uzavérem bude:

plunZrovy ventil pfirubovy s pfevodovkou na levé strané DN 400, PN 16 se zafizenim pro
optimalizovani kavitacnich zén s odpovidajicim viceotackovym servopohonem pro regulaéni reZim



(pF. AUMA SAR 10.2) s fidici jednotkou pro regulaéni pohon s $4 refimem vietné LC displeje, mistniho
ovladéni, vystupu 4-20 mA polohy s moZnosti do budoucna fizeni po proudove smyéce nebo pomaoci
digi vstup

3) montdznimivlozkami u uzdvérd budou :

montaZni viozka pfirubova typ M 20 010-616 , DN 400, PN 16, zakladni $ifka 350 mm.

4) aplikovanou pfirubou na potrubi bude:

pfiruba ploch3 pfivafovaci s liftou DN 400, PN 16
Prvky na vtocich vypusti jsou svafované ocelové , provedené ve smyslu vykresové pfilohy ,Vné&jsi
prvky vtok( vypusti“

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho feseni

Zvlastni pozarné bezpeénostni feSeni dany druh stavby vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Néhrada uzavérh pavodnich za nové véetné servopohon, bude znamenat i &isteéné snizeni pfikon
motor{ servopohon( diky snazsimu pohybu hradicich prvkd a tomu potfebnych pohond.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi
Navriena stavba vyhovuje platnym hygienickym pFedpistim na pracovni prostfedi obsluhy obdobnych
staveb z hlediska stavebné technického provedeni.
Stavba nebude pfi svém provozu zatéZovat okoli vibracemi, hlukem, nebude produkovat 74dné emise

ani nedojde ke zvyseni prasnosti v jejim okoli.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Géinky vnéjsiho
prostredi

a) ochrana pfed pronikdnim radonu z podloi

Stavba neslouZi ktrvalému bydleni, proto nevyiaduje #adnou ochranu pfed pronikdnim radonu
z podlozi.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

V misté stavby neocekdvdme vyskyt bludnych proudii, v nejbliz&im okoli se nenachazi zadny
potencidlni zdroj.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou ¢innosti,
pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepiedpokldda, konkrétni ochrana neni fetena.



d) ochrana pred hlukem

Stavba nevyZaduje Zadnou ochranu pred hlukem, strojovny jsou skryty v podzemni kobce v sypané
hrazi prehrady.

e) protipovodiiova opatieni

Stavba nezhorsi podminky provadéni povodné v lokalité, a to ani béhem provadéni pfi odstaveni
jedné z vypusti, nebof funkce bezpeénostniho prelivu vystavbou nebude dotéena.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

V ramci stavebniho zaméru dojde pouze k pfepojeni spotfebi¢ll — servopohonl na vybudovany
rozvod.

B.4. Dopravni feSeni

Stavba neni soudasti dopravni infrastruktury, dopravni feSeni stavba nevyZaduje. Mensi dodavkou &i
vozidlem s dopravnim vozikem lze $tolou dopravit bezbariérové aZ k mistu rozdvojeni Stoly bfemena
uzavérl s predpokladané hmotnosti kolem cca 300 kg. Manipulace s biemeny uzavérd v ose vypusti
je moind pomoci jefabové koéky osazené na pfiruby vodiciho | profilu, pfivafeného ke stropni
konstrukci v ose vypusti. Vzdalenost od konce Siroké Stoly pfed vySkovym stupném (cca 35 cm)
k mistu konce jednonosnikové jefdbové drahy musi byt pfekonana drobnou manipulaéni technikou
s pfipadnym doplnénim konstrukce Sikmé rampy pres vyskovy stuper na konci stoly.

Prvky vtoku budou demontovany pomoci jefabové techniky skratsim ¢i delSim ramenem, dle
moznosti Ci volby stanovi$té osazeni této techniky a to pfimo na stropé objektu spodni vypusti
s pfijezdem z boku udoli, nebo z lavicky na navodnim svahu hraze.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Stavba nevyZaduje fedeni této problematiky.

B.6. Popis vliva stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

Nelze hodnotit, stavebni zamér nema vztah k této problematice.

B.7. Ochrana obyvatelstva

a) pozZadavky civilni ochrany
Vyména uzavérl zlepsi spolehlivost funkce spodnich vypusti a tim zabezpecenost celého dila.
b) zasady prevence zavainych havdrii

Samotna stavba nezahrnuje olejové hospodarstvi a pfi provozu s uzavéry vypusti se nepredpoklada
nakladani s latkami ohroZujicimi kvalitu vody.
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¢)  zoény havarijniho pldnovani

Oblast nenf soucdsti zony havarijniho pldnovani .
B.8.  Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Specifikace i kvantifikace prvkii Upravy technologie a stavebnich hmot je zfejmé z polozkového
vykazu vymér.

Beton pro upravu podpér potrubi bude do lokality zamé&ru dovezen.
b) odvodnéni stavenisté

Pfi vyméné uzavérl ve strojovné je pfedpoklad urtité netésnosti revizniho tabulového uzavéru na
vtoku. Prisak bude vytékat na podlahu strojoven, nésledné do zde existujicich ¢erpacich jimek, odku
bude prisak ¢erpan s vytlakem do odpadni 3toly.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd ke stavenisti je moZny po stdvajicich Ggelovych komunikacich. Z komunikace v podhrazi je
mozZny vjezd do $toly. Ke vtokdim je moZny pfijezd z boku tdoli pres pfisyp funkéniho objektu na jeho
strop.

Do strojoven je provedena pfipojka elektro s napojenim spotiebitd. V rdmci stavebniho zéaméru
dojde pouze k zdméné téchto spotiebilli ve stejném poétu kust.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Nelze hodnotit, kromé potFeby sniZit do¢asné hladinu v nadrZi pod strop strojoven v dobé osazovéani
a zdvihu revizniho uzavéru na vtok obou vypusti. Urover hladiny v nadri by vté dobé neméla
pfekrotit kétu 532,80 m.n.m. B.p.v.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kiceni
dfevin
Stavebni a montéZni &innosti jsou takového charakteru, e nemohou jakkoli ohrozit okoli staveniité,

Neni potfeba asanaci ¢i kdceni dievin. Césteéné demolice prob&hnou v ramci uprav podpérnych
pilitkd potrubi ve strojovnach.

f)  maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory pro potieby staveniité nejsou potieba. Veskery stavebni material, respektive demontované
prvky technologie a nové prvky budou skladovény v ramci ploch pfi objektu spravy piehrady &i pfimo
v pfistupové stole.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni pro stavbu fedeno, charakter stavby to nevyZaduje.
h)  maximalni produkovand mnoistvi a druhy odpadd, jejich likvidace

Produkovand mnoZstvi odpad( jsou uréena na zékladé polozkového rozpoétu a vykazu vymér.
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Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt po jejich vytidéni pfednostné vyuZity nebo
odstranény v souladu se zakonem o odpadech (¢. 223/2015) a pfislusnymi provadécimi predpisy,
pficemz musi byt pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3
zakona o odpadech. O v3ech odpadech vzniklych v prib&hu stavby povede dodavatel pfesnou
evidenci o druhu, mnoistvi a zpsobu likvidace. K pfedani stavby pak investor predlozi doklady o
tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuZity, pfipadné predény k jejich vyuZiti nebo odstranéni.

Bouranina betonu bude mdlo vyznamnym objemem. Kzakonné likvidaci dojde u ocelovych ¢i
litinovych prvk demontované technologie.

i)  bilance zemnich praci, poZadavky na pFisun nebo deponie zemin

Bilance je nevyznamna, v ramci potapé¢skych praci na vtoku mQze vzniknout potfeba odstranéni
mensiho objemu néplavu v rdmci praci u vtokd do vypusti.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Regeni této problematiky neni potfeba. SniZeni hladiny pro G&el zahrazeni vtokd, neni zcela
neobvyklym jevem v provozu této nadrZe s vyraznou retenéni funkci.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pro stavbu bude zpracovdn plan BOZP, kterym se bude bezpe&nost a ochrana zdravi pfi praci na
staveniti a pfi montainich pracich fidit. Obecné Ize Fici, Ze pii provadéni stavebnich a montaZnich
praci musi byt dodreny veskeré platné bezpe&nostni predpisy v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pracovnikti dodavatele, zejména zakladni vyhlaska 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dal$i platné normy pro provadéni staveb.
Tato podminka se vztahuje rovnéi na smluvni partnery dodavatele, investora a dalii osoby,
opravnéné zdrZovat se na stavbé. Dale musi byt dodrZeny obecné platné predpisy, normy pro poufiti
stavebnich materidlli a provddéni stavebnich praci a dal3i pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé
o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohroZeni prav a majetku a prace byly provadény
ucelné a hospodarné. Pfi manipulaci se stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vy3kolené osoby.

Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomuckami (ochranné prilby, rukavice, respirdtory apod.),
potfebnym nafadim a proskoleni z bezpe&nostnich pfedpisli. Socidlni zafizeni staveniité bude
vyuzivat po dohodé sinvestorem objekt spravy pfehrady. Pokud bude v priibéhu stavby zjiéténo
cokoli, co by bylo vrozporu s pfedpoklady projektu, budou prace zastaveny a bude neprodlend
pfizvan projektant k rozhodnuti o daldim postupu.

I)  dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Neni pro stavbu, vzhledem k jejimu charakteru, feéeno.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
Dopravni inZenyrska opatfeni pro tuto stavbu nejsou potfeba.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Prace na vtoku vypusti budou vyZadovat asistenci potap&ZQ. V ptipadé nasazeni potap&ét musi dojit
ke spolehlivému tvodnimu uzavieni té vypusti kde prace budou probihat. Potdpé&¢i u kazdé z vpusti
budou asistovat rozebréni poli Cesli, opétovnému osazeni ¢esli, osazeni a zdvihu revizniho
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tabulového uzdvéru. Nelze vyloucit potdpééské prace na odstranéni naplavu & splavi z prostoru
vtokd. Pred stavbou bude proveden Gvodni priizkum stavu vtoki pred ¢eslemi.

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Vdvodu praci bude vyhotovena tabule revizniho uzavéru. V nadrsi po sniZeni hladiny bude za
asistence potapécil rozebrana ceslova sténa na vtoku aktualné rekonstruované vypusti. Bude osazen
revizni uzavér a nasledné odzkousena jeho tésnost (pfetlak po otevieni vypusti za tabuli by mél
zpisobit dotésnéni uzavéru aktivaci - pfitlacenim tésnéni) . V pfipadé Cerpanim zvladatelného
prisaku, dojde k demontaZi starych a nésledné monta%i novych uzavérl. Absence predevsim
navodniho provozniho uzavéru na potrubi bude €asové minimalizovana. Tedy napf. provedeni fezu
potrubi a navafeni nové pfiruby u levé vypusti bude provadéno jeité z vatsi miry s dosud
nezdemontovanym navodnim uzdvérem. MontaZ ndvodnich uzavérd bude maximalné urychlena.
Obnova podpérnych pilitk(i prob&hne jesté pred zavodnénim vypusti. Po dokonéeni montae bude
vypust zavodnéna propojovacim potrubim z vypusti druhé pro Géel vyrovnani tlak pied a za reviznim
uzavérem. Ten pfi uzavienych uzdvérech bude nasledné demontovan a osazeny zpét nové prvky
¢eslové ochrany vtoku.

Soucasti dodavky bude provedeni provoznich zkoudek obou uzavért na kazdé vypusti, které proveéri
tésnost, ovlddani uzdvérl a nastaveni koncovych poloh ovladani véetné zagkoleni obsluhy prehrady.

Ceské Budéjovice, Ginor 2019 Ing. Daniel Vaclik

VH TRES spol, s.r.o.
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