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Purkyfiova 2933/2, 695 11 Hodonin
\ Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 1168
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2019 2/Ho/19/3192 HolesSinska, & 518 305 932 17.10.2019

Hodonin — Povodi Moravy, stfedisko Hodonin, stavba vodovodni pripojky a akumulaéni bezodtokové
jimky, p.¢€. 671/1, 8280/1, 3567/1 — stanovisko k PD:

Investor: Povodi Moravy, Brno

Je navrzena vystavba nové vodovodni pfipojky.

Nemovitosti na p.¢. 4734 a 3567/1 jsou napojeny pomoci jedné vodovodni pfipojky, ktera bude odpojena a
zrusena. V jiném misté se vybuduje novéa vodovodni pfipojka s novou vodomérnou Sachtou.

Potfeba vody pro dvé& nemovitosti:

1. spravni objekt pro pracovniky Povodi Moravy

2.diim jezdného

Oba objekty budou mit jeden faktura¢ni vodomér. Za fakturaénim vodomérem bude ve vodomérné Sachté
osazen vodomér podruzny.

[ TYs

Dle priim. roéni spotfeby vody 36m®/os. rok byla stanovena priimérma denni spotieba vody Qp = 0,8m*hod.
Pozarni voda dle CSN 73 0873 neni na pfipojce pozadovana.

Max. hodinovy prtok 0,8 I/sec je roven 2,88m%hod, coz je hodnota blizka navrhovanému priitoku vodoméru
Qn = 2,5m*/hod. Potrubi pfipojky vody bude PE 100, @ 40/3,7mm.

Délka pfipojky po vodomérnou Sachtu ¢ini 13,6m, spad 3,7%.. Vodomérna 8achta je z PP, obetonovana o
rozmérech 900/1200/1600mm s poklopem 600/600mm.
Vodovodni fad ,,A48“ PVC 110, na ktery je RD napojen, je majetek VaK Hodonin, a.s.

Pozarni vody neni na pfipojce pozadovana.

Kanalizace

Likvidace splaskovych vod je nyni feSena domovni COV na pozemOku investora s néslednym odvedenim
vycisténych vod do recipientu. Stavajici COV jiz nevyhovuje a bude odstranéna. Potrubi do recipientu bude
zaslepeno. Do prostoru DCOV bude vestavéna nova zumpa 20m°.

Dalsi udaje viz PD.

Stanovisko:
S pfedlozenou PD lze souhlasit za pfedpokladu respektovani nasledujiciho:

1. ZruSeni vodovodn( pfipojky zajisti na zakladé pisemné objednavky povéfeni pracovnici provozu
vodovod(l a kanalizaci Hodonin — tel. 518 353 173, ved. Ing. Kozlik.



10.

11.

12.
13.

Zruseni vodovodni pfipojky je vlastnik nemovitosti povinen oznamit obchodn& — ekonomickému
oddéleni nasi a.s. — tel. 518 305 938, p. Gloznekové (nutno vyplnit odhlasku k odbé&rnému mistu).

K zahajeni odbéru vody musi investor uzaviit s povéfenym zastupcem obchodné — ekonomického
oddéleni nasi a.s. tj. p. Rybecka tel. 518 305 963 ,Smlouvu o dodavce vody a odvadéni odpadnich
vod“ ohledné mnozstvi dodané vody a mnozstvi a kvality vody odkanalizované.

Prihlageni vodovodni pfipojky je nutno vyfidit pfed samotnou realizaci na Zakaznickém centru v
Hodoniné s technikem nasi a.s. (tel.518 305 917 Po, St). Teprve po uzavieni Smlouvy o dilo,
vypsani zadosti na pfipojku vody je mozno podepsat ,Smlouvu o doddvce vody a odvadéni
odpadnich vod“ — viz bod £.3.

Vodomé&rna sestava, uchycena v drzaku s vodomérem Q3 = 4m°hod., bude umisténa ve
vodomérné Sachté. DoporuCujeme typ a feSeni Sachty pfedem odsouhlasit s technikem provozu
Hodonin — Ing.Zapalou tel. 518 353 173. Pofizeni VS, jeji ddrzbu a pripadné opravy si na své
ndklady zajistuje vlastnik pfipojované nemovitosti. K $achté je nutno zajistit volny pfistup. Sachtu
obdlazdit napf. zamkovou dlazbou 1 x 1m.

Vodovodni pripojka PE 100, @ 40/3,7mm od mista napojeni az do vodomérné Sachty po
vodomeérnou sestavu musi byt uloZena do monolitické chrani¢ky (z jednoho kusu) — PE DN
min.100mm (vnitini prdmér napf. DUOFLEX, AROT). Konce ochranné trubky, v&. prostupt utésnit
(zabezpedit proti vihkosti) — zajisti investor.

Vystrojeni vodovodni pfipojky, od mista napojeni na vefejny vodovod az po vodomérnou sestavu
véetné dodavky vodomérné Sachty, zajisti na zakladé objednavky povéfeni pracovnici provozu
vodovod(l a kanalizaci Hodonin - ved. Ing. Kozlik, tel. 518 353 173.

Ochranné pasmo vodovodniho fadu je stanoveno zakonem ¢&.274/2001Sb.,v pl. znéni a ¢ini zde
1,5m vné povrchu potrubi na kazdou stranu.

Upozorfiujeme, Ze jimka na vyvaZzeni musi spliiovat ustanoveni CSN 75 60 81 a k zavéreéné
prohlidce stavby bude doloZzen doklad o jeji nepropustnosti ovéfeny k tomu odborné zpiisobilou
osobou.

Pred zahajenim vykopovych praci kontaktovat povéfeného zastupce nasi a.s., tj. vedouci Ing. Kozlfk
telefon 518 353 173, k vytyCeni stavajiciho vodovodu vE€. ochrannych pasem. Vyty¢eni bude
provedeno na naklady investora. Zajisténi trasy pfipojek provedou vlastnici nemovitosti. Zemni
prace provadéné v ochranném pasmu vodovodu je nutno provadét ruéné.

K zahozu pfipojky a k zavére¢né prohlidce stavby pfizvat zastupce provozu vodovodi a kanalizaci
Hodonin — tel.518 353 173, ved. Ing. Kozlik.

Nutno respektovat platné CSN, zejména CSN 73 6005.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystaveni. Pfi jakékoliv zméné je nutno si
vyzadat nové stanovisko.

S pozdravem
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Ing. Gabriela Vlachovska
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