TECHNICKA ZPRAVA



D. 1.1
a) Technicka zprava

Objekt je uréen jako bytovy dim k trvalému bydleni ve 4 bytech. ledndse o 2byty 1+ 2 a
dva byty 1 + 3. Architektonické feSeni, materidly a dispoziéni Fe$eni jsou dané — jedna se o
stavajici objekt. Dané je také stavebné konstrukéni a materidlové reseni.

Projekt oprav objektu je zpracovan pro jednotliva podlaii: suterén — 1.p.p, piizemi, 1.n.p,
1.patro, 2.n.p., podkrovi, 3.n.p.

Zvia3t jsou fedeny opravy stiechy, fasad a balkonu. Drobné opravy se tykajf nedalekych
fadovych garazi a boxu na popelnice. Popisované opravy objektu jsou pfevdiné vyménnym
zplisobem.

Suterén - 1.p.p.

Odstranéni veskerych vnitinich omitek stén az po strop. Oprava elektroinstalace je navriena
vyménnym zpusober za soutasné normové médéné vodice, véetné pfislusenstvi a svitidel.
Sanaéni omitka + 3tuk s vymalbou aZ po strop suterénu. Oprava nerovného podhledu stropu
vyrovnanim dfevéného rostu s tepelnym izolantem se sadrokartonovym podhledovym
zaklopem. Oprava plastovych oken v€. vnitinich parapetl a vnéjSich podokeniki bude
provedena vyménnym zplUsobem. Dvefe zde zlistavaji pavodni.

Pfizemi~ 1.n.p.

Byt €.1

Kompletni oprava koupelny (ker.dlaZba, ker.obklad, sanitarni prvky). El.instalace zistane,
pouze nova svitidla, zdsuvky apod. Nova kuchyriska linka vE.osvétleni prac.linky (viz pldorys
pfizemi). Nova spiZni skfin vyménnym zplGsobem. Oprava vnitinich dvefi v€.zarubni
vyménnym zplsobem. Vchodové dveie do bytl zOstavaji — jsou jako poidrni uzavér s pozarni
odoinosti. Oprava plastovych oken a balkonovych dvefi vymé&nnym zplsobem. Oprava
balkonu vyménnym zpisobem (viz detailni vykresy £.14, 15). Nové zésuvky a vypinae

v celém byté.

Byt ¢.2

Tento byt byl neddavno rekonstruovan, takze zde dojde pouze k opravé plastovych oken,
balkonovych dvefi a balkonu vyménnym zpisobem.

1.patro - 2.n.p.

Byt €.3

Tento byt i byt £.4 zasahuji i do podkrovi — 3.n.p. Obé koupelny kompletni oprava jako

v byté €.1. Oprava plastovych oken a balkonovych dvefi vyménnym zplsobem. Nové
vnitinich dvefi v€. zérubni i v podkrovi vyménnym zplsobem. Oprava balkonu. Nova
kuchyfiska linka v¢.osvétieni prac.plochy a nova spiZni skfift. Nové zdsuvky a vypinace.

V loznicich podkrovi vyména PVC. Nové dievéné interiérové schody do podkrovi.

Byt ¢.4

Opét oprava obou koupelen. Nova kuchyriska linka vé.osvétleni prac.plochy vE.spiZni skfiné.
Nova Satni skFifi. Zazdéni dveiniho otvoru mezi pfedsini a pokojem po vybourani stavajici
zarubné. Vyména PVC v obou loZnicich podkrovi. Nové zasuvky a vypinade v celém byté.
Oprava plastovych oken a balkonovych dvefi. Oprava balkonu. Vnitini dvefe v obou Urovnich



v&. oblozkovych zarubni - nové. Nové dievéné interiérové schody do podkrovi.

Pada

Oprava podlahy pidy vyménou tep.izolantu v dievéném rotu. Obnova nastfiku Lignofixem
na viditelné ¢asti dfevéné konstrukce krovu.

Stfecha

Sanace stfesni taskové krytiny s obnovovacim nastfikem barvy obdobného odstinu. Oprava
gamotovych cihel v horni €asti ventilaénich komint. Na bocich vikyfe nad schodistém opravit
oplechovani .

Fasady

Stavajici plochy z eternitovych $ablon budou otidtény a opatieny obnovovacim natérem
shodnym s barvou Beternitovych $ablon, kterymi bude obloZena horni &ast jihovychodniho
&titu. (Ten je dnes s dievénym nevyhovujicim obkladem). Zbyvajicl plochy faséd (stavajici
zateplovaci systém) budou vyspraveny pfed novym fasadnim natérem.

Pogkozené klempifské prvky (Zlaby, kotliky a svody) podle rozsahu zavad opravit novymi dily
ve shodném provedeni a materialu.

GaraZe + box na popelnice

Drobné opravy téchto objektd viz samostatny vykres &.16.

Zavérem

Na veskeré opravy budou pouiity b&iné materidly. Pfi opravé koupelen upfesni kvalitu a
rozméry keramickych obkladl a dlaZeb investor akce. Toté# plati o sanitdrnich prvcich, typu
vnitFnich dvefi i dodanych kvalitnich, plastovych oken a balkonovych dvefi. Ty budou ve
shodnych rozmérech a provedeni se stavajicimi.

Investor rovhéZ upiesni barevné feseni fasad.

U opravy balkon( dochazi k zasadni zméné, kdy stavajici konzoly, dnes dFevéné z masivnich
profilG nahradi konzoly se vzajemné svafovanych JAKLU tvaru U. Ocelové konzole budou
opatfeny dfevénymi oblozkami shodného tvaru a zdobeni hran. Dfevéné zébradli a rosty
podlah balkoni provést (pokud moino) z plastového recykldtu, popf. z trvanlivého feziva
(dub). Pro kotveni ocelovych konzoli Ize pfip. pouZit chemickych kotev. Improvizovat podle
skute¢ného stavu po demontaii stavajicich balkond.

PFi provadéni veskerych oprav zajisti dodavatel bezpeénost prace a zésady ochrany Zivotniho
prostiedi. Pfed uvedenim objektu do provozu budou doloZeny pfisluiné zkousky a certifikaty
jednotlivych materiali.
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Pfiloha - elektroinstalace dle jednotlivych ¢asti BH 9

Napriklad typ

ABB Tango bila
Sklep:
15 x vypinac/prepinad Tango — bila
15 x zasuvka Tango- bild IP 44
Kabely —300 m (1,5 CYKY) CYKY —J 3x1,5
Kabely =250 m (2,5 CYKY) CYKY -1 3x2,5
15 x svitidla OSMONT AURA 8 IP 44
Byt C. 1:
2 x svitidla v kryti IP 44 OSMONT AURA 8 IP 44
10 x vypinac/prepinac Tango — bila
18 x zasuvka Tango- bila
2 x STA Tango- bila
Byt¢.3+4:
4 x svitidia v kryti IP 44 OSMONT AURA 8 IP 44
24 x zasuvka Tango — bild
21 x vypinaé/prepinad Tango- bila
4 x STA Tango- bila
Kuchyniské linky:
3 x svitidla pod kuchyriskou linku PETRA LED 18W 903
12 x zasuvka Tango- bila
Gprava vyvodu pro sporak Sporakova kombinace Tango




