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INVESTICNI ZAMER

a) identifikacni udaje o planované stavbé v &lenéni:

nazev stavby — tok, nazev VD Hvézda, instalace méfeni pritoku
bypassem
misto, pfipadné f. km, k. 0. Strojovna VD Hvézdy, k.u. Opatov
Inventarni &islo DM 9051011818
identifikator 400133535

b) Oduavodnéni ucelnosti vefejné zakazky
- Popis potfeb, které maji byt spinénim vefejné zakazky naplnény

Stavajici limnigrafy nad a pod vodnim dilem Hvézda jsou nedostaéuijici. Niz§i pritoky nelze méfit. Pitok
je nouzové méfen ru¢né na vtokovych stavidlech relativng presné. Limnigraf cca 850 metrl pod hrazi
neni schopen spolehlivé méfit pritoky pod cca 100 I/s. Presny udaj o vypousténém mnozstvi vody je
nutny zejména pii napousténi zdrze po vylovu a v dobé sucha. Odtok je Fizen dle povoleného nakladani
s vodami a manipula¢niho fadu a po nékolik mésici vyrazné podkracuje MZP. Voda se v téchto
kritickych obdobich z Hvézdy vypousti bypassem na pfivodnim potrubi turbiny. Vodopravni urady ORPI
pod vodnim dilem kritizuji nemoznost kontroly nakladani s vodami na stavajicim limnigrafu pod VD.

- Popis pfedmétu vefejné zakazky

Pfedmeétem vefejné zakazky je dodavka a instalace méficiho zafizeni na obtokovém potrubi (bypassu)
v betonovém objektu spodnich vypusti a MVE. Na bypassu je osazen ruéni a elektricky uzavér, jejichz
funkce nesmi byt omezeny. Primér potrubi je 200 mm. Pfimy Gsek mezi Soupatkovym uzavérem a
odbocenim z pfivadé¢e na turbinu je dlouhy 740mm. Zafizeni musi byt schopno méiit prutoky
minimainé v rozsahu 2,0 — 100,0 I/s. Podminkou je moznost pienosu dat kabely do fidici jednotky
monitorovaciho systému v obsluzné budové a odeéitani pritoku pfimo na méficim zafizeni. Pratokomé&r
musi mit analogovy proudovy vystup 4-20mA reprezentujici méfeny pritok. Alternativné je mozné
pouzit analogovy vystup 0-20mA nebo 0-10V. Pfipojeni na elektrickou sit' je mozné pfimo ve strojovné
na vzdalenost max. 20m.

Upfesnéni obsahu vefejné zakazky: dodavka meéficiho zafizeni, instalace na potrubi, pfipojeni na
napajeci napéti.

Predmétem zakazky neni datové propojeni a zapojeni do systému pfenosu dat na vodohospodarsky
dispecink.

- Popis vzajemného vztahu pfedmétu vefejné zakazky a potieb zadavatele

Predmeét vefejné zakazky je v souladu s povinnostmi spravce toku vyplyvajici ze zakona &. 254/2001
Sb. v platném znéni a provadéci vyhlasky k tomuto zakonu.

- Predpokladany termin spinéni vefejné zakazky
Realizace akce 2020.
- Dalsi informace odivodiiujici t¢elnost vefejné zakazky
Presné méfeni pratoku zamezi sporiim mezi PLa, vlastnikem rybni&ni zdrze a vodopravnimi urady.
c) zavazny a kvalifikovany propocet nakladi na realizaci stavby s uvedenim zpusobu stanoveni

téchto nakladi
Odbornym odhadem je ¢astka stanovena na 100 000,- Ké.



d) pozadavky na celkové urbanistické a architektonické fe$eni stavby a pozadavky na stavebné
technické Feseni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci, odolnost a
zabezpeceni z hlediska pozarni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na plochy a prostory
apod.

Vzhledem k charakteru akce neni feseno.

e) uzemné technické podminky pro pfipravu (zemi, véetné napojeni na rozvodné a
komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zpusob zabezpeeni preloZek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostiedi, zabor
zemédélského a lesniho pudniho fondu apod.

Pfipoj elektrické energie je mozny ve strojovné — objektu spodnich vypusti a MVE.

K zaboru ZPF nedojde. Akce se nachazi na Gzemi vodniho Utvaru HSL 740 — Tfebovka od hraze
nadrze Hvézda po usti do toku Ticha Orlice.

f) udaje o vyskytu chranénych uzemi (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o
chranénych druzich rostlin a Zivogichil a o jinych zpiusobech ochrany (kulturni pamatka,
technicka pamatka apod.)

Stavba se nenachazi v chranéném uzemi, jedna se o vnitini &ast stavebniho objektu vodniho dila.

g) v relevantnich pfipadech vyjadreni, Ze zamys$lena investice nebo oprava neni v rozporu se
zavaznym planem dil¢ich povodi

Lokalizaci se akce dle tohoto investi¢niho zaméru pfimo nedotyka Zzadné akce obsazené v PDP.
Lze predpokladat, Zze realizaci akce dle tohoto zaméru nedojde ke zhordeni dotéeného vodniho
utvaru a Ze souéasné nebude znemoznéno dosazeni jeho dobrého stavu.

h) majetkopravni vztahy dolozené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru
nemovitosti,

Objekt spodnich vypusti a obsluzny domek jsou na pozemcich ve viastnictvi CR s pravem hospodareni
pro Povodi Labe, statni podnik.

st.836 k.u. Opatov
7031 k.U. Opatov

i) pozadavky na zabezpeéeni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky apod. a pfedpokladanou vysi finanénich potfeb jak provozu, tak i reprodukce
pofizeného majetku a zdroje jejich thrady v roce nasledujicim po roce uvedeni stavby do
provozu

Charakter investice nepfedpoklada zadné zvlastni naklady na budouci provoz.

i) v relevantnich pfipadech upozornéni na nutnost zajisténi povoleni mimofadné manipulace
pro realizaci stavby

Mimoradna manipulace se nebude provadét. V mésicich listopad a prosinec 2019 Ize vyuzit vypusténi
nadrze z divodu vylovu. Instalaci v§ak lze provést i pfi pIné nadrzi pomoci revizniho uzavéru.



k) vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno hradit
z prostredku dotacénich programu)

Akce neni hrazena z dotaénich program.

1) rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu &i investici (véetné uvedeni DM v relevantnich pripadech)

Stavba neni délena na objekty.

Pfiloha:

mapa
VH mapa

letecky snimek

situace GISyPo

situace KN

vypisy LV
fotodokumentace

kopie PD Hvézdy (bypass)
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Informace o pozemku

Parcelni éislo: st. 8362

Obec: Opatov [578487]2
Katastralni Gzemi: Opatov v Cechéch [711454]
Cislo LV: 228

Vyméra [m’]: 6677

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost/
Mapowy list: DKM

Urleni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
' Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Soucasti je stavba

Vodni dilo: hraz ohrazujici umélou vodni nadrz
Stavba stoji na pozemku: p. & st. 836
Sousedni parcely {

Vlastnici, jini opravnéni

' Ceska republika,

Pravo hospodarit s majetkem statu

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 50003 Hradec Kralové
Zpusob ochrany nemovitosti
| Nejsou evidovany Zadné zplUsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nem3 evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana Zadna omezeni,
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tidaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni Ufad pro P




Informace o pozemku

Parcelni ¢&islo: 70312

Obec: Opatov [578487]12
Katastralni Gzemi; Opatov v Cechach [711454]
Cislo LV: 228

Vyméra [m]: 589

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostf
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Ze soufadnic v §-JTSK
Zplsob vyufiti: Jjina plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedni parcely l

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo

 Ceska republika,

Pravo hospodarit s majetkem statu

' Povodi Labe, stitni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 50003 Hradec Kralové

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPE)

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana Zadna omezeni,
Jiné zapisy
- Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

B Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy udaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykondva Katastralni fad pro

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost k 25.10.2018 07:00:02.
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Trebovka, rybnik Hvézda, zvyéeni ochranné funkce nadrie )
Realizacni dokumentace watek  HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Technicka zprava a specifixace

1. TECHNICKA ZPRAVA

1.1 Identifikacni udaje

Nazev stavby: Trebovka. rybnik Hvézda, zvyseni ochranné funkce nadrse
Investor: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,
500 03 Hradec Kralové
Misto: Opatov, Tfebovice v Cechach
Kraj: Pardubicky
Stupef dokumentace: Realizagni dokumentace
Cast dokumentace: PS8 102 — Vodni elektrarna

Strojné-hydraulicka cast

Zpracovatel dokumentace: Hydroprojekt CZ a.s., Taborska 31
140 16 Praha 4

Zhotovitel stavby: Zlinstav, a s, tf. Tomase Bati 385, 763 02 Zlin
Silnice Hradec Kralové, a.s., Zavod 02 Novy Bydzov,
ul. 1. maje 198, 504 01 Novy Bydzov

Zhotovitel PS102: CKD Turbotechnics sro, Réjec - Jestiebi

1.2 Popis feseni

Z divodu zajisténi sanaéniho prutoku pfi vypadku malé vodni elektrarny bude osazeno
obtokové potrubi DN200, které zajisti pozadovany prutok minimalné 86 Ifs. Z natokového
potrubi na turbinu bude provedena odboéka DN200 a potrubi bude zalsténo do vyvaru Na
obtokovem potrubi bude osazeno rucni Soupatko a klapka s elektropohonem.

Za provozu malé vodni elektrarny bude klapka uzaviena. Pfi poruchovém odstaveni malé
vodni elektrarny se klapka automaticky otevie. Pfi vypadku elektrické energie se klapka
uzavie pomoci nahradniho zdroje, ktery je osazen v rozvadéci MVE.

1.3 Natéry

Povrchova ochrana potrubi a zafizeni bude provedena nasledovné:
- tryskani kfemicitym piskem

- 1x zakladni natér dvouslozkovy Amerlock 400 AL, tI. 80 mm

- Ix mezivrstva - natér dvouslozkovy Amerlock 400 C, tl. 80 mm
- Ixvrchni natér dvouslozkovy Amerlock 400 C, tl. 80 mm

- barevny odstin:  RAL 6018 zelena

arch.gislo 08 106/04/1 A listopad 2005 strana 2



Trebovka, rybnik Hv&zda, zvyseni ochranné funkce nadrie
Realizatni dokumentace =¥, HYDROPROJEKT CZ, a.s.

Technicka zprava a specifikace

CSN 332030  Bezpe&nost strojnich zafizeni - Navod a doporuéeni pro vyloudeni
) nebezpedi od statické elektriny

CSN 34 1390 Elektrotechnické pfedpisy CSN. Piedpisy pro ochranu pred bleskem
CSN 425715  Trubky ocelové bezedvé tvafené za tepla. Rozméry

1.5 Komplexni zkousky

Komplexnim vyzkouenim se rozumi uvedeni smontované dodavky do provozu, kterym
dodavatel prokazuje, Ze zafizeni mlze byt provozovano ve zkuebnim provozu.

Rozsah, napli a vSechny podminky pro komplexni zkousky se dohodnou smluvné a
musi byt v souladu s projektovou dokumentaci. Komplexni vyzkouseni se provadi obvykle
vrozsahu 72 hodin, pficemz je mozZno prerusit provoz na celkovou dobu max. 4 hod
k provedeni nutnych oprav a sefizeni.

Komplexni vyzkouseni provadi dodavate!l za UZasti odbératele, provozovatele a
pfislusnych kontrolnich organt. Pro obsluhu zafizeni zajisti odbératel nutny pocet
kvalifikovanych pracovniki, nejlépe z fad budouci obsluhy a potiebné provozni hmoty a
energie. Na zavér komplexnich zkouSek se sepige protokol o vyhodnoceni. ktery je
podkladem pro prejimaci fizeni.

2. TECHNICKA SPECIFIKACE

Pol. Popis Mnozstvi
1 Klapka uzaviraci pfirubova s el. pohonem 1ks
typ L32.6 113 406 DN 200 C1 AG, PN6.
s elektropohonem MODACT 52325.802
pfikon 15 W, 230 V, 50 Hz
jmenovity proud 0,37 A
tas otevieni 20 sec
Vyrobce : Armatury Group a.s.

2 Soupatko tfmenové S 14 111 506, DN200, PN6 1ks
Hmotnost: 75 kg/ks

Vyrobce: Armatury Group a.s.
3 Montazni viozka M20 010, 606 DN200, PN8B 1ks
materiadlové provedeni: Seda litina
Médium: voda

Hmotnost: 55 kg/ks

Vyrobce: Armatury Group a.s.

4 Trubka DN 200 (219,1x6,3 4m
Material: 11375.1

5 Pfivafovaci pfiruba CSN EN 1092-1, typ 01 DN200, PN6, mat. tf. 11 4 ks

6 Prirubovy spoj DN200, PN6 5 sad
sestavajici z: Srouby, matice, tésnéni

7 Zhotoveni odbocky potrubi DN200 (z potrubi DN600) 1ks

8 Kotevni pfiruba pro potrubi @219,1xx6,3 2ks
@221/ @320, 1. 5 mm

L |Material: 113751 |

arch.€islo 08 106/04/1 A listopad 2005 strana 4
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Vykres bypassu s uzavéry 1 a 2 neodpovida skute¢nosti



