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Zamér akce mimo jiné obsahuje:

a) identifikacni idaje o planované stavbé v élenéni:

nazev stavby — tok, nazev MVE Litice, rekonstrukce mostu pres odpadni koryto
misto, pfipadné . km, k.u. MVE Litice, k.u. Litice nad Orlici
Inventarni ¢islo DM 9051001765 — most na odpadu od VE Litice
identifikator ISYPO 400339033 — odpadni koryto od MVE Litice

b) Oduvodnéni Gcelnosti vefejné zakazky, které bude zejména obsahovat:

- Popis potieb, které maiji byt spinénim vefeiné zakazky naplnény (divod, pro¢ je akce

pfipravovana).

Historie vodniho dila saha az do 17. stoleti. Ugelem VD bylo prevadét &ast pritokil z Divoké Orlice pfes
Stolu vybouranou ve skale a dale odpadnim korytem a tim chranit panstvi v podhradi. Vodni dilo
v soucasnych parametrech bylo vybudovano vroce 1871. V letech 1907, 1931 a 1996 dochazelo
k dulezitym zménam ve vlastnictvi VD, které mély za nasledek i zmény ve vyuziti energetického
potencionalu pfedmétného VD. Zasadni rekonstrukce VD a energetického vyuziti byly realizovany
v letech 1907, 1931-1932, 1987-1992 a posledni realizovana rekonstrukce byla provedena Povodim
Labe, statni podnik v roce 2015.

Pfemosténi odpadniho koryta predpokladame, ze bylo zfizeno s pfestavbou vodniho dila kolem roku
1930 a odpadniho koryta pro zpfistupnéni pozemk( za odpadnim korytem. Most byl sou&asti
privatizacniho projektu a byl zakoupen spolu s MVE. Most je sou¢asti vodniho dila a MVE a je
v majetkové spravé Povodi Labe, statni podnik. V souasné dob& most pfevadi mistni komunikaci
vlokalit¢ u kempu. Most je zejména vyuzZivan pro pfistup do kempu, klesnim pozemkiim,
provozovatelem MVE k opravam a Ci$téni odpadniho koryta a k rekrea&nimu objektu &. ev. 37. Most je
jedinym moznym pfistupem k vy$e uvedenym nemovitostem. Tim je dano, ze ob&asné je zatéZovan
lesni technikou, technikou spravce MVE a vozidly zasobujicimi kemp. Most je ve velmi $patném
technickém stavu. Mostni podpory jsou zaloZeny pouze na kamenné rovnaning, provedené na sucho,
Castecné vysparované. Kamenné zdivo opér je vyboulené a nesoudrzné. Opéry mostnich podpor jsou
od roku 2014 provizorné rozepfeny dfevénymi rozpérami, které zajituji zdivo proti rozvaleni. Tramy
jsou umistény do pratoéného profilu odpadu a tvofi ¢aste¢nou prekazku v odtoku vody a jsou tedy i
namahany proudici vodou. Pfi odstavkach MVE jsou rozpéry pravideln& kontrolovany a pfipadné
opravovany. Samotneé piemosténi je tvofeno Zelezobetonovou deskou uloZenou na ocelovych
nosnicich, které jsou vetknuty (zazdény) do betonovych podpor. Na fimsach je kotveno trubkové
zabradli, které neodpovidd bezpegnostnim normam a je ve $patném technickém stavu. Ocelové
nosniky jsou podepfeny v ose odpadu subtilni konstrukci ocelové slupice, ktera je také ve Spatnem
technickém stavu (koroze, mechanickém poskozeni). Prvek slupice je neznamého plvodu, nema
dokumentaci ani staticky vypocet. Tato podpéra je nepriznivé umisténa do prito&ného profilu odpadniho
koryta. Nosné ocelové profily jsou napojované a svafované, jsou vyznamné zkorodované. Konstrukce
mostu je neopravitelna

- Popis pfedmétu vefejné zakazky (stavaijici stav, cil).

Predmétem verejné zakazky je odstranéni stavajiciho nevyhovujiciho mostu a vystavba nového mostu
pres odpadni koryto. Veskeré parametry nového mostu a technologické postupy budou zptesnény
naslednou PD.

Vzhledem k havarijnimu stavu opér, zhorsenému stavu mostovky a nosnych ocelovych konstrukci bude
nezbytné uplné odstranéni mostu a nasledna vystavba nového. Predpokladem je mostni objekt
zelezobetonové konstrukce bez stfedni podpéry s novym demontovatelnym zabradlim. Vegkeré
konstrukce budou navrzeny s dlouhodobou Zivotnosti bezudrzbového provedeni. Parametry mostu



budou pfizplsobeny mistnim podminkam a pouzivani mostu. Pro stanoveni zatiZitelnosti a parametr(
mostu bude nezbytné svolat projektantem v pfipravné fazi vyrobni vybor, pfi kterém bude tato
problematika feSena se vSemi dot€enymi. Stavbu bude nezbytné realizovat pfi odstavce a omezeni
provozu MVE, proto bude nezbytné technologii vystavby mostu navrhnout a fesit tak, aby omezeni
provozu MVE bylo pouze na dobu nezbytné& nutnou a realizace probéhla v nejkrat§ich moznych Ihitach
a v obdobi pfedpokladanych nizkych pritok( (08 -10). Pro mozZnost komunikace pres odpadni koryto
po dobu rekonstrukce mostu bude zifejmé& nezbytné zfidit provizorni pfemosténi. Potiebnost a typ
provizoria bude upfesnén na vyrobnim vyboru vyvolaném projektantem. Vzhledem k Gspore nakladd
provozovatel navrhuje alternativu prefabrikace s oboustrannymi &ely.

- Popis vzajemného vztahu pfedmétu verejné zakazky a potfeb zadavatele - popis do jaké
miry pfispéje realizace verejné zakazky k napinéni potfeb zadavatele.

Pfedmét vefejné zakazky je v souladu s povinnostmi vlastnika vodniho dila a stavby vyplyvajicich ze
zakona €.254/2001 Sb. v platném znéni a vyhlasky ¢.178/2012 Sbh.

- Rizika nerealizace vefejné zakazky. snizeni kvality plnéni, vynaloZeni dal$ich finanénich
nakladi.

V pfipadé nerealizace navrhovanych opatfeni timto investiénim zamérem dojde k daldimu zhor$eni
technického stavu mostniho objektu, které mohou vést az k havarii mostu. Nutna opatieni a podrobny
popis je uveden v zdznamu z HMP, které jsou pfilohou tohoto 1Z. V sou¢asné dobé probiha fizeni
vedené MU Zamberk odborem dopravy o stanoveni dopravniho znaéeni na omezeni zatiZitelnosti do
3,5, do doby vystavby nového mostu. Jedna se o opatfeni, které vyplyva z HMP provedené v 12/2018.

- Popis variant naplnéni potfeb a =zdlvodnéni zvolené alternativy vefeiné zakazky
(odlvodnéni, pro¢ neni mozZné dosahnout cile viastnimi silami).

Vzhledem k havarijnimu stavu opér, zhorSenému stavu ocelovych nosnych prvki a betonové
konstrukce mostovky véetné izolace a zabradli — je jedinym moznym fe$enim odstranéni sou¢asného
mostu a zfizeni nového dle navrhu projektanta. Pratoény profil mostu musi byt navrhnut s rezervou nad
max. hitnost MVE a max. prito¢nou kapacitou odpadniho koryta s volnym prostorem pro plovouci
splavi. Variantni feSeni nového mostniho objektu bude zpracovano projektantem i s rozpo&tovymi
naklady.

- Predpokladany termin spinéni vefejné zakazky.
IZ 2019, PD a povoleni stavby 2020, realizace 2020 — 2021

- Vysledek hodnoceni VH majetku dle OS 14/2018 v platném znéni, ktery se provadi vZdy v

ramci_pripravy vilastniho zaméru veskerych stavebnich akci oprav nebo rekonstrukci

liniového majetku (Upravy tokt)

Pro Gcely zpracovani IZ a hodnoceni stavu predmétného majetku bylo Povodim Labe, statni podnik

zadano vypracovani mostni prohlidky opravnénou kvalifikovanou osobou v 12/2018. HMP je pfilohou

tohoto investi¢niho zaméru.

c) kvalifikovany propocet nakladi na realizaci stavby s uvedenim zpusobu stanoveni téchto
nakladu, v relevantnich pfipadech vé. odhadu navratnosti investice (napf. MVE),

Predpokiadané investi¢ni naklady na realizaci verejné zakazky 3 000 000 K&

d) pozadavky na celkové urbanistické a architektonické feseni stavby a poZzadavky na stavebné
technické feSeni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci, odolnost a
zabezpeceni z hlediska pozarni a civilni ochrany, souhrnné poZadavky na plochy a prostory
apod.,



Architektonické feSeni mostu se pfizplsobi mistnim podminkam, stavajicimu vzhledu okolnich
stavebnich objektl a navrzené mostni konstrukci a technologii vystavby vzhledem k odstavce MVE.

Jiz ve fazi projektu bude stanovena podminka pro dodavatele k vypracovani pfisného harmonogramu

stavby tak, aby se minimalizovala délka odstavky MVE.

e)

uzemné technické podminky pro pfipravu Gzemi, vcéetné napojeni na rozvodné a
komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zpisob zabezpeéeni preloZek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostfedi, zabor
zemédélského a lesniho pudniho fondu apod.,

Stavajici mostni objekt neni napojen na zadné inzenyrské sité a pripojky. Pro novy objekt se také
nepfedpoklada napojeni na sité. Pro realizaci stavby neni nutné zajistovat pfipojeni inZzenyrskych
siti. Stavba bude provadéna pomoci mobilnich zafizeni ( motorové elektrocentraly, ¢erpadla, atd.)
Na povodni strané v tésné blizkosti mostu jsou chrani¢ky se sitémi, které bude nutné po dobu stavby
docasné preloZit. Bude feSeno projektantem. Pristup ke stavbé je po veiejné obecni komunikaci.
Stavbou se nepredpoklada zabor ZPF nebo LPF. Pfed zahajenim praci je nutné vytyéeni
inZenyrskych siti. Pristup k jednotlivym stavebnim objektim, plochy pro zafizeni stavenisté a
vyjadfeni spravcl inZzenyrskych siti bude feseno a doloZeno v PD. Cast zatizeni staveni§té bude
moZné omezené zfidit na pozemcich v okoli strojovny MVE a podél odpadniho koryta, které jsou
v majetkové spravé Povodi Labe, statni podnik.

udaje o vyskytu chranénych tizemi (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o
chranénych druzich rostlin a Zivo€ichl a o jinych zpusobech ochrany (kulturni pamatka,
technicka pamatka apod.),

Mostni objekt se nachazi na Gzemi Pfirodniho parku Orlice. Projektantem budou predmétné
stavebni préace projednany s pfislusnymi organy ochrany pfirody véetné zaji§téni pfipadného
projednani zasahu do biotopu zvlast chranénych druht Zivogichl a rostlin.

v relevantnich pfipadech vyjadreni, Ze zamys$lena investice nebo oprava neni v rozporu se
zavaznym Planem dil¢ich povodi,
V planu dil¢ich povodi neni fedeno. Uvedeny zamér neni s POP v rozporu.

h) majetkopravni vztahy:

- zameér na opravu/rekonstrukci bude obsahovat listiny, prokazujici vlastnické pravo ke

stavbé (smlouva prokazujici nabyti majetku, kolaudaéni rozhodnuti nebo kolaudaéni
souhlas),

Mostni objekt je veden v inventurnim soupisu pod & 9051001765. Jiné podklady nejsou

k dispozici.

- zamér na opravu/rekonstrukci bude obsahovat dokumentaci skute¢ného provedeni nebho
pasport stavby (nebo jind dostupné dokumentace stavby),

V pfiloze zdméru je zaznam z HMP ze dne 28.12.2018, ve kterém je zdokumentovan
soucasny stav mostu.

- aktualni_stav_dotéenych pozemki (doloZzené snimkem pozemkové mapy a vypisem z
katastru nemovitosti),

Katastralni azemi p.E. Vlastnik / pravo hospodafit Vyuziti
Litice nad Orlici 429 Obec Zachlumi stavba, pfistup
Litice nad Orlici 262/2 | Obec Zachlumi stavba




Litice nad Orlici 100/4 | CR - Povodi Labe, statni podnik pfistup, stavenisté
Litice nad Orlici 108/11 | CR - Povodi Labe, statni podnik stavba
Litice nad Orlici 262/1 | CR - Povodi Labe, statni podnik staveniste
Litice nad Orlici 261/1___| CR - Povodi Labe, statni podnik stavenisté
Litice nad Orlici 428 Obec Zachlumi stavba, pfistup
v 5

)

k)

pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky apod. a predpokladanou vysi finan€nich potreb jak provozu, tak i reprodukce
pofrizeného majetku a zdroje jejich thrady v roce nasledujicim po roce uvedeni stavby do
provozu

Pro bezpe&né provozovani mostu bude nezbytné zabezpetovat pravidelné HMP a s tim spojené
pfipadné opatifeni vyplyvajici ze zavéru prohlidek. Naklady spojené s udrzbou mostu se
pfedpokladaji az ve stfednédobém horizontu, které budou spojeny nejprve s tdrzbou ocelovych
konstrukci (zabradli).
v relevantnich pfipadech upozornéni na nutnost zajiSténi povoleni mimofadné manipulace
pro realizaci stavby

Pro realizaci stavby bude nutné odstavit MVE z provozu pouze na dobu nezbytné& nutnou pro
stavebni prace, pro které bude nezbytné mit odpadni koryto bez vody. | pfi odstaveni MVE je nutné
pocitat se zbytkovou vodou v odpadnim korytu, pfipadné se vzdouvanou vodou z koryta Divokeé
Orlice pfi vy$s8ich vodnich stavech.

vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno hradit z prostfedkui
dotaénich programuy),

Nebude feSeno z dota¢nich prostredk

rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu ¢i investici (véetné uvedeni DHM v relevantnich pfipadech).
Soucasné musi rozdéleni na stavebni objekty a provozni soubory korespondovat
s rozdélenim ve stavajici evidenci DHM (v pfipadé investic s pfedpokladanym vznikem
novych DHM pak musi zamér obsahovat i navrh rozdéleni stavebnich objekt a provoznich
soubort pro budouci zafazeni do DHM),

Investi¢ni zamér neni ¢lené&n na stavebni objekty.




m) rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je mozno hradit z prostredk
dotaénich programu) :

Nebude fe$eno z dotaénich prostiedk

Prilohy:

Situace 1:50 000

Prehledna situace 1:20 000

Fotodokumentace soucasného stavu

Seznam dotéenych pozemki

HMP ze dne 28.12.2018 - elektronicky pfilozena samostatné

Snimek 1 : 50 000

Situace 1 : 20 000



Fotodokumentace sou¢asného stavu:

Most pies odpadni koryto
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® X










24.1.2019 Mostar

Hlavni prohlidka 28.12.2018

Datum prohlidky 28.12.2018
Proved|: Ing. Jan Dobrovolny &.opravnéni k provadéni hlavnich a mimofédnych prohlidek: 206/2017
PFitomni
Smér popisu Zleva doprava, postupné od O1 ke konci mostu
Zpisob Cely objekt pfistupny z terénu bez pouziti ploSiny.
zpFistupnéni
Pocasi pFi Oblaéno Teplota vzduchu 20°C nosné konstrukce
prohlidce

A. IDENTIFIKAENI UDAJE
Nazev objektu Litice, Mostek pFes odpadni kanal Litice
Okres
Rok postaveni
Liniové staniéeni ... km Cislo Gseku Usekové staniéeni

B. DIAGNOSTICKE ZJISTENI
Zaklady mostnich podpér a kfidel, zemni téleso
ZaloZeni mostu neni zndmo, pravdépodobné plo$né

Mostni podpéry, kFidla, éelni zdi - Mostni podpéry
Opéry kamenng, zdéné.
UloZné prahy betonové, monolitické.

V soudasné dobé je spodni stavba provizorné podepfena soustavou dfevénych tramd.

Mostni podpéry, kFidla, €elni zdi - KFidla
KFidla kamennd, zdéna.

Loziska, klouby, mostni zavéry
Mostni zavéry nejsou provedeny.

LoZiska, klouby, mostni zavéry - LoZiska
NK uloZena pfimo na povrch spodni stavby.

Izolagni systém
I1zolace pravdépodobné celoplo3na, vanova, natavovaci pasy

Nosna konstrukce
Nosna konstrukce je spfaZend, ocelové nosniky | doplnéné spfaZujici ZB deskou

Vozovka, chodniky, Fimsy, kolejovy svriek - Vozovka
Vozovku tvoFi pFimo pojizdéné betonova deska, ktera tvofi zarover ochranu hydroizolace. Deska je vyztuZena pletivem.

Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svréek - Rimsy
Rimsy oboustranné, Zelezobetonové, monolitické, sougasti NK.

Svodidla, zdbradelni svodidla, zdbradli, dopravni znaéeni a ozna¢eni mostu - Zabradli
Zébradli ocelové s podélnou vyplni

Cizi zaFizeni na mosté
Vpravo chrani¢ky s vedenim inZenyrskych siti neznémého spravce

Uzemi pod mostem a pFistupové cesty - Uzemi pod mostem
Pod mostem protéka trvaly vodni tok, bez umélého zpevnéni.

C. ZAVADY

Nezadany

- Staticky prepocet zatiZitelnosti neni k dispozici
- Mostni list neni k dispozici

Mostni podpéry, kfidla, ¢elni zdi
- Opéra 01 ma rozvoinéné zdivo bez vyplné spar, zdivo vyboulené, staticky nestabilni a provizorné rozepfené !
- Opé&ra 02 mé rozvoln&né zdivo bez vyplné spér, zdivo vyboulené, staticky nestabiini a provizorné rozepfené !

- Kridlo K1 (navazujici opérna zidka) ma rozvolnéné zdivo bez vypiné spar
- Na opéfe O1jsou stopy po zatékani
- Kfidlo K2 (navazujici op&rné zidka mé rozvolnéné zdivo bez vypiné spar

http://mosty. mostar.cz/php prohlidky’ex_main. php?PHPSESSID=daS¢ 1066dc6h78ha9531423che 25 2eaef&ex=aldpnd=33982& k=1548323919
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- Kfidlo K3 (navazujici opérna zidka) ma rozvolnéné zdivo bez vypiné spar, ve sparach vegetace
- Kfidlo K4 (navazujici op&rna zidka) mé rozvolnéné zdivo bez vypIné spar
- Dodate&né podepFeni NK je bez PKO, prozatim povrchova koroze, tvof prekazku v prito&ném profilu
- na dné toku je provizorni rozepfenf opér, které tvofi piekdZku v prito&ném profilu toku

Nosna konstrukce
- PKO NK je dozild, plo$né se vyskytuje prozatim povrchova koroze
- Na podhledu NK se lokaIng vyskytujl stopy po zatékani, obnazené tfminky, napadené korozi

Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svrSek - Vozovka

- Vozovka na zadatku mostu je mirné prosed!a, vyspravovana

- Na pfechodu na mostovku na za¢atku mostu jsou patrné trhliny
- Na vozovce na objektu vlevo je velky vytluk, porucha izolace!

- povrchova degradace vozovky na mosté

- Na pfechodu na mostovku na konci mostu jsou patrné trhliny

- Krajnice na zacatku mostu vievo se borti

Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svriek - Rimsy
- Levé Fimsa je porostld mechem, bok potekly

- Prava fimsa je porostld mechem, bok potekly

- Podél pravé fimsy jsou necistoty

Svodidla, zébradelni svodidla, zabradli, dopravni znageni a oznageni mostu - Zabradli
- Levé zéabradli je vyklonéné

- PKO zabradli je lokdln& porusend, lokdiné se vyskytuje koroze

- Vy8ka zabradli je 1060mm, nespliiuje sou€asné normové poZadavky

- Pravé zdbradll je vyklonéné

Cizi zafizeni na mosté
- Chréni¢ky inZzenyrskych siti jsou zkorodované a bez PKO

Uzemi pod mostem a pristupové cesty
-V tésném okoll mostu je vzrostla vegetace

D. HODNOCENI PEGE O MOST, VYKONU BEZNYCH A KONTROLNICH PROHLIDEK, KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV,

ZAVADY MOSTNI EVIDENCE
O objekt je pefovano v moZnostech spravce mostu. BéZné prohlidky nejsou provadény.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD
Most je vzhledem ke stavu a poruchdm spodnf stavby neopravitelny. Pfi poruSe provizorniho rozepfeni opér hrozi riziko nahlé zborceni konstrukce 11!
NEBEZPECI URAZU!

V sougasné dobé navrhuiji objekt ke kompletni rekonstrukei. V nejbliZ3i dobé je nutno vyvolat administrativni Ukony k zapoceti pfipravy projektové
dokumentace a povoleni stavby.

Do doby rekonstrukce mostu bude nutno zajistit vykon kvalitni GdrZby. Zejména neustéle (min1xtydné) kontrolovat o ovéFovat funkci provizorniho
rozepfeni opdr. V pfipadé vyznamného zhorieni stavu je nutné vyvolat mimoefadnou mostni prohlidku a na jejim zakladé most ihned uzavfit!

Na objekt z hlediska bezpeéného provozu neprodlené osadit DZ omezujici zatiZitelnost na 3,5t.
Termin spinéni: ihned

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI V UDRZBOVE ORGANIZACI, STANOVENI ZPUUSOBU A TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE
NARIZENI ZATEZOVACI ZKOUSKY
Vysledky prohlidky a navrhovand opatfeni byly projednané se zastupcem spravce objektu.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A STAVEBNIHO STAVU MOSTU

Stavebné-technické stavy ZatiZitelnost mostu [t]
Spodni stavba VIl - havarijni Vn 35
Nosna konstrukce IV - Uspokojivy vr 35
Mostni vybaveni V - Spatny Ve
Pouzitelnost Il - Pouzitelné s vyhradou Fe

Koeficient 0.2
stavebniho stavu
Rok pFisti HMP 2020
Poznamka Most je v havarijnim stavu. V soutasné dobé navrhuji objekt ke kompletni rekonstrukci. Vzhledem k intenzité provozu ve
spojeni s kvalitni GidrZzbou je moZno most zachovat v provizornim a do€asném provozu za podminky, Ze se na objekt osadf

DZ omezujici zatiZitelnost na 3,5t a t&28i doprava bude vymezena.

hitp: /' mosty. mostar.cz'php’prohlidky/ex_main. php?PHPSESSID=daS¢ 1066dc6h78ha951423che 252 cacl&ex=al&prid=33982& k=1 548323919 218
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c_vozovka na objektu

d_vozovka na konci objektu _Pohled na levou Fimsu po sméru popisu

hitp://mosty. mostar.cz/php prohlidky/ex_main php?PHPSESSID=da5c 1 066dc6h78ba931423che 25 2eac [&ex=al & prid=339R2& k=1 548323919
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b_Pohled na svislou plochu levé Fimsy _Pohled na objekt zprava

hup://mosty. mostar.cz/php/prohlidky/ex_main php?PHPSESSID=da%¢ 1066dc6h78ba951423che 252eacf&ex=al& prid=33982 & k=1548123919
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_Levé kiffdio na konci mostu (K3), (navazujicl opérna zed') _Pohled na opéru 02

http: /mosty. mustar.cz/php/prohlidky/ex_main. php?PHPSESSID=daS¢ 1066dc6b78ba951423che252cacl & ex=al & prid=33982& k=1348323919

SR



24.1.2019 Mostar

Hlavni prohlidka 28.12.2018
R~y ]

_Pravé kfidlo na konci mostu (K4), (navazujicl opérné zed) a_Pohled na NK zleva

—

b_Pohled na NK zprava

_most je v poloviné rozpétl dodate&né podepfen ocelovou IMG_8117 - Vozovka na za&atku mostu je mirné prosedld,
podpérou vyspravavana

hitp://mosty mostar.cz/php/prohlidky/ex_main.php?PHPSESSID=da5c 1066dc6b78bad51423che 25 2cac & ex=al& prid=33982& k=1 548323919 618
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IMG_8118 - Na pfechodu na mostovku na zacatku mostu jsou IMG_8119 - Na pfechodu na mostovku na zaatku mostu jsou
patrné trhliny, ale pravd&podobné té patrné trhliny, ale pravdé&podobné té&

IMG_8120 - Na pfechodu na mostovku na zaétku mastu jsou IMG_8122 - Na vozovce na objektu vievo je velky vytluk, porucha
patrné trhliny, ale pravdépodobné t& izolace!

IMG_8123 - Na vozovce na objektu vievo je velky vytiuk, porucha IMG_8124 - Na vozovce na objektu vievo je velky vytluk, porucha
izolace! izolace!

http://mosty. mostar.cz/php’prohlidky/ex_main php?PHPSESSID=daSc 1066dc6b78ha951423che252caci& ex=al &prid=33982&k=1548323919 VIR
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IMG_8127 - Na pfechodu na mostovku na konci mostu jsou patrné IMG_8128 - Na pfechodu na mostovku na konci mostu jsou
trhliny, ale pravdépodobné tésné patrné trhliny, ale pravd&podobné tésné

IMG_8129 - Na pfechodu na mostovku na konci mostu jsou IMG_8133 - Krajnice na zacatku mostu vlevo se bort(
patrné trhliny, ale pravd&podobné t&sné

http://mosty.mostar.cz/php’prohlidky/ex_main. php?PHPSESSID=daSc 1066dc6b78ba931423cbe252¢cac & ex=al& prid=33982& k=1 548323919 B/IR
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IMG_8135 - Levé zabradll je vyklonéné IMG_8136 - PKO zébradll je lokalné porudend, lokdlné se
vyskytuje koroze

IMG_8137 - Vy&ka zébradll je 1060mm, nespliiuje soutasné IMG_8138 - Leva Fimsa je porostld mechem, bok potekly
normové poZadavky

IMG_8139 - PKO zdbradll je lokalné porusena, lokalné se IMG_8143 - Pravé zébradll je vykloné&né
vyskytuje koroze

http://mosty. mostar.cz/php/prohlidky/ex_main php ’PHPSESSID=daSc [ 78ba951423che252¢acl& [&prid=339R24&k=1548323919 918
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IMG_8148 - KFidlo K1 (navazujicl op&rné zidka) ma rozvolnéné IMG_8149 - KFidlo K1 (navazujici op&rna zidka) ma rozvolnéné
zdivo bez vypiné spar zdivo bez vypIné spér

IMG_8151 - Opéra 01 mé rozvolnéné zdivo bez vyplné spar IMG_8152 - Na opéfe O1 jsou stopy po zatékan(

hitp:/'mosty. mostar.cz/php/prohlidky/ex_main. php?PHPSESSID=daSc 1066dc6h78ba931423che252¢acl&ex=al & pnd=339824& k=1 548323919 118
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IMG_8156 - Kffdlo K2 (navazujicl opérnd zidka ma rozvolnéné
zdivo bez vypiné spar

IMG_8162 - Kfidlo K2 (navazujici opérna zidka) ma rozvolnéné IMG_8166 - Kfidlo K3 (navazujici opérna zidka) mé rozvolnéné
zdivo bez vyplné spar zdivo bez vypiné spér

hup://mosty. mostar.cz/php/prohlidky/ex_main. php?PHPSESSID=daS¢ 1066dc6h7Bha951423che 252caef &ex=al & prid=339824 k=1348323919 1n1s
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IMG_8173 - Opéra 02 mé rozvolnéné zdivo bez vyplné spar IMG_8174 - Opé&ra 02 mé rozvoln&né zdivo bez vypIné spér

hitp://mosty.mostar.cz/php/prohlidky ex_main php?PHPSESSID=da’c 1066dc6b78ha951423che 2 52eacl&ex=af &prid=33982&k=1M48323919
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IMG_8176 - Kfidlo K4 (navazujici opérnd zidka) ma rozvolnéné IMG_8177 - KFidlo K4 (navazujici op&rna zidka) ma rozvolnéné
zdivo bez vyplné spér zdivo bez vypIné spar

IMG_8182 - PKO NK je doZil, ploSné se vyskytuje prozatim IMG_8184 - Dodate&né podepfen( NK je bez PKO, prozatim
povrchové koroze povrchova koroze, tvofi prekdzku v

IMG_8198 - PKO NK je doZild, ploné se vyskytuje prozatim IMG_8199 - PKO NK je doZila, ploiné se vyskytuje prozatim
povrchové koroze povrchova koroze

htip://mosty.mostar cz/php prohlidky/ex_main php’PHPSESSID=daSc 1066dc6h78ba951423che 252eaci&ex=al& prid=33982&k=1354832391% 1318
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IMG_8200 - Dodatecné podepfeni NK je bez PKO, prozatim IMG_8201 - Dodate&né podepFeni NK je bez PKO, prozatim
povrchova koroze, tvofi prekdZku v povrchové koroze, tvofi pfekdzku v

IMG_8209 - PKO NK je doZil4, plo3né& se vyskytuje prozatim
povrchové koroze PKO

IMG_8213 - PKO NK je doZil4, plodné se vyskytuje prozatim IMG_8214 - Na podhledu NK se lokéIné vyskytujl stopy po
povrchova koroze zatékanl, obnaZené tfminky, napade

hitp://musty.mostar.cz'php/prohlidky/ex_main. php?PHPSESSID=da5c 1066dc6h78ba951423cbe 2 52cacl&ex=al&prid=33982&k=1548323919 1418
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IMG_8216 - Na podhledu NK se lokalné vyskytuji stopy po
zatékani, obnaZené tfminky, napade

IMG_8217 - Na podhledu NK se lokain& vyskytuji stopy po IMG_8218 - Dodate&né podepfenl NK je bez PKO, prozatim
zatékani, obnaZené tfminky, napade povrchova koroze, tvofi pfekdZku v

IMG_8219 - Dodateéné podepfenl NK je bez PKO, prozatim IMG_8220 - Dodate&né podepfeni NK je bez PKO, prozatim
povrchova koroze, tvoii prekazku v povrchova koroze, tvoff prekdzku v

htip://mosty. mostar.cz/php prohlidky/ex_main php?PHPSESSID=da5c 1066dc6b78ba951423che 252cacl&ex=al &prid=339R24& k=1 348323919 1518
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IMG_8221 - Dodate&né podepfeni NK je bez PKO, prozatim IMG_8222 - Dodateéné podepfeni NK je bez PKO, prozatim
povrchova koroze, tvoff pfekdZku v povrchova koroze, tvofi piekdZku v

IMG_8223 - Dodate&né podepfeni NK je bez PKO, prozatim IMG_8224 - PKO NK je doZila, plo3né se vyskytuje prozatim
povrchova koroze, tvofi pfekdZzku v povrchova koroze

!.‘?_"..Q

IMG_8225 - PKO NK je doZil, plosné se vyskytuje prozatim IMG_8227 - Na podhledu NK se lokaln& vyskytujl stopy po
povrchova koroze zatékanl, obnaZené tfminky, napade

hitp://mosty. mostar.cz'php’ prohlidky/ex_main php?PHPSESSID=da’¢ 1066dc6b78ha951423che 2 52eacl& ex=al & prid=33982& k=1 548323919 16718
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IMG_8228 - PKO NK je doZild, plosné se vyskytuje prozatim IMG_8229 - Na podhledu NK se lokalné vyskytujl stopy po
povrchova koroze zatékan(, obnaZené tfminky, napade

IMG_8230 - Na podhledu NK se lokainé vyskytujf stopy po IMG_8231 - Na podhledu NK se lokalné vyskytujl stopy po
zatékani, obnaZené tfrminky, napade zatékéni, obnazené tfminky, napade

IMG_8232 - Na podhledu NK se lokéIn& vyskytujf stopy po IMG_8234 - Na podhledu NK se lokdlné vyskytujl stopy po
zatékani, obnaZené tfminky, napade zatékani, obnaZené tfminky, napade

http://mosty. mostar c2/php prohlidky ex_main.php?PHPSESSID=daS¢ 1066dc6h78ba95 1423 he 252¢ae f& ex=afde prid=339824 k=1348323919 17/18



241 2019 Muostar

Hlavni prohlidka 28.12.2018

by

IMG_8235 - PKO NK je doZild, ploné se vyskytuje prozatim IMG_8237 - porovizorni podepfen( v poloviné rozpéti NO tvof{
povrchové koroze pFekdZku v pratoéném prof

IMG_8238 - na dné& toku je provizornl rozepfenl opér, které tvof(
prekazku v pritoéném

hitp://mosty. mostar.cz/php/prohlidky/cx_main. php?PHPSESSID=daSc1066dc6b78ba051423chc 25 2cac & x=af e prid=339824 k=1 548323919 1818



