PRELIV ZE SEDIMENTACNI NADRZE

272,13

271,33 VYSKA OPEVNENI

1900

2400

VYSEKANI A PRESPAROVANI POSKOZENYCH
SPAR DO HL. 70 mm - PREDPOKLAD 50%
BET. DLAZDICE 50/50/10

269,73 DNO NADRZE
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PILIRE HRAZENI PRELIVU

S DRAZKOU PRO OSAZENI
HRAZENI - OC. PROFIL U 60

SEDIMENT BUDE ODSTRANEN

272,11

OPRAVA KONCOVE CASTI PRELIVU
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270,40

PODEMLETA CAST BET. DESKY A
BREHOVE DLAZBY BUDE ODBOURANA

ODLOMENE CASTI BET. DESKY
A BREHOVE DLAZBY BUDOU

OPEVNENI BREHU SEDIMENTACNI NADRZE

271,84 - 272,16

s

SILNICNIi PANEL 300/120/15
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ZCELA ODSTRANENY
PRAH Z LK O HM.500 - 1000 KG

2400

ROVNANINA Z LK O HM. 200 - 500 KG

VYPRACOVAL ZODP. PROJEKTANT KONTROLOVAL
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Povodi Moravy, s.p.

Ing. Jana Seféikova

Ing. Jana Seféikova

Martin Plachy

Cme ] Zavod Horni Morava
U détského domova 263

POVODI

(VIe1=Y\YA'4l 772 11 Olomouc

KRAJ: Olomoucky K.U.: Zadlovice FORMAT A3

INVESTOR: Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 602 00 Brno DATUM 4/2020

NAZEV AKCE: UCEL DSP

. GISLO ZAKAZKY 223432

VN Zadlovice - oprava rozdélovaciho objektu a odtézeni VISKOW SYSTEM | Baltp.v.
CISLO VYKRESU D.3
MERITKO C. KOPIE

OPEVNENI NADRZE :50




