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a) identifikaéni idaje o planované stavhé v &lenéni:

nazev stavby — tok, nazev VD Rozko$, rekonstrukce provozni budovy

misto, pfipadné . km, k. 0. VD Rozkos, k. 0. Lhota u Nahofan
Inventarni éislo DM 9051001627 (Budova provozni: VD Rozko$)
identifikator ISYPO Akce neni na vodnim toku / dile

b) Oddvodnéni u€elnosti vefejné zakazky, které bude zejména obsahovat

b)1. Popis potfeb, které maji byt splnénim vefejné zakazky naplnény
Odstranéni a vystavba nové &asti provozni budovy, ktera slouzi jako zézemi pro provoz vodniho dila
(osadku vodniho dila a techniku zde umisténou).

b)2. Popis pfedmétu vefejné zakazky

b)2.1. Popis souéasného stavu

PHi vystavbé VD Rozko$ doslo, mimo jiné, k vybudovani zafizeni stavenisté na pravém biehu
Rozkosského potoka v blizkosti hraze (viz ptiloha). Po uvedeni vodniho dila do provozu (1966) zadala
tato budova slouZit pracovnikim jako provozni budova (v sou¢asné dobé je zde umistén nahradni zdroj
elektricke energie pro VD, ktery slouzi, mimo jiné, k ovladani spodnich vypusti). Dale jen ,Budova A“.
K vy$e uvedené budové byla v sedmdesatych letech minulého stoleti pristavéna garaz (1970 — 1972).
Dale jen ,Budova B

V roce 1996 doslo k dalsi pfistavbé tzv. socialniho zafizeni, které slouzi osadce vodniho dila jako Satna.
Dale jen ,Budova C*. :

Tyto pfistavby (budova B a budova C) tvofi spolu s piivodni budovou A jeden kompaktni celek. Z divodu
umisténi nahradniho zdroje prosla ¢ast budovy A rekonstrukci (podiaha a strop).

V prubéhu roku 2015 doslo na budové C k vyskytu trhlin na nosnych i nenosnych &asti zdénych
konstrukci véetné konstrukce stropu. Vyvoj trhlin byl v prabéhu roku monitorovan a v prosinci tohoto
roku bylo provedeno statické posouzeni tohoto objektu, které ve svém zavéru doporucuje kompletni
odstranéni (demolici) objektu.

V pribéhu let 2016 - 2018 doslo k vyskytu obdobnych trhlin i v budové B, které maji napfiklad viiv na
otevirani vrat do garaze.

Z vySe uvedenych divodd vedeni zavodu rozhodlo o nakupu tzv. obytné buriky, ktera v souéasné dobé
slouzi jako zazemi pro pracovniky vodniho dila a budova C je trvale uzaviena z diivodu zajisténi jejich
bezpecnosti.

S nejvétsi pravdépodobnosti doslo k této poruse z diivodu sedani podlozi budovy (nekvalitni zalozeni
spolu s malou volbou nezamrzné hloubky), ktera se nachazi na jilovitém podlozi v t&sné blizkosti svahu
s doCasné uklidnénou svahovou nestabilitou. Svoji roli dale hraje nedostateéné odvedeni vody
z destové kanalizace mimo objekt, ktera v soucasné dobé dotuje zakladovou sparu.

b)2.2. Navrh technického Feeni

Je planovana kompletni demolice budovy B a C a vystavba nové pfistavby pro potfeby zajisténi obsluhy
vodniho dila ve shodnych parametrech.

Prvotnim podkladem pro zpracovani PD musi byt podrobny inZenyrskogeologicky prizkum, ktery uréi
technologii zaloZeni nového objektu. Je nutné brat v tvahu nestabilni svah v blizkosti stavby. DalSim
problém spojenym s navrhem noveé pfistavby je v&tsi mnozstvi nadzemniho elektrického vedeni a jeho
ochrannych pasem.

SO 01 — Demolice. Nepredpokladame zadné vyuZiti odstrafiovanych konstrukci pro potfeby nové
vystavby.

SO 02 - Provozni budova. V nové pfistavbé bude umisténa garaz pro parkovani a pfipadné opravy nize
uvedene techniky slouzici pro zaji§téni provozu vodniho dila. V dalgi &asti pfistavby bude umisténa
Satna pro tfi zaméstnance. Vlastni dispoziéni feseni stavby bude respektovat omezujici podminky
(zaloZeni stavby, ochranna pasma, atd.).

Umisténa technika (soucasny stav):

Vozidlo hrazného (Mitsubishi L 200)



Pracovni stroj (Multicar M 26)

Pojizdna sekacka (Reform Metrac H7)

Sekacku (M 14) spolu s pfivésnym vozikem

Malotraktor

SO 04 — Oddilna kanalizace. Nova budova bude napojena na soucasnou splaskovou kanalizaci s
kofenovou &istirna. V ramci dokumentace bude nové fesena i nova trasa destove kanalizace.

SO 05 - Zabezpetovacl zafizeni. Pfedpokladame montaz zabezpetovaciho zafizeni zejména
v prostorach umisténi techniky.

b)2.3. Vychozi podklady
e Prohlidka na misté
Meonitorovani stavu trhlin
Kolaudaéni elaborat s nazvem ,Socialni zafizeni Rozkos" z roku 1995
Projektova dokumentace s nazvem ,VD Rozkos, pfistavba socialniho zatizeni* z roku 1995
Statické posouzeni pfistavby socidlniho zafizeni z prosince 2015

b)3. Popis vzajemného vztahu pfedmétu vefejné zakazky a potfeb zadavatele
Vystavbou budou zaji$tény podminky pro osadku a provoz vodniho dila a mino jiné dojde i k

bezpetn&jsimu zajisténi majetku umisténeho na vodnim dile (zejména umisténych vozidel a stroju
uvedenych v bodé b)2.2.)

b)4. Rizika nerealizace vefejné zakazky, snizeni kvality pInéni, vynalozeni dalSich finan¢nich
nakladu.

Pii nerealizaci akce mtze dojit k havarii budovy a $kodam na majetku.

Pfi vy$e uvedeném stavu mize dojit i k poskozeni nahradniho zdroje a tim i ohrozeni bezpec¢nosti a
provozuschopnosti vodniho dila jako celku.

b)5. Popis variant naplnéni potfeb a zdivodnéni zvolené alternativy vefejné zakazky

Dle Statického posouzeni pfistavby socialniho zafizeni z prosince 2015 (viz bod b)2.3.) je
nejhospodarnéjsi varianta kompletni demolice objektd B a C. Ztohoto dlvodu vtomto zameéru
nenavrhujeme jina feseni, ktera by zabezpecila stabilitu objektu.

rekonstrukci budov nejsme schopni zajistit pracovniky provozni tdrzby, stavebni prace budou zadany
jako soucast vefejné zakazky.

b)6. Pfedpokladany termin spinéni vefejné zakazky

Piedpokladame vlastni realizaci stavebnich praci v roce 2021 (pfipadné dfive, dle finanénich moznosti
Povodi Labe, statni podnik).

b)7. Vysledek hodnoceni VH majetku dle OS 14/2018 v platném znéni
Vystavba budovy. Neprovadi se.

¢) Kvalifikovany propocet nakladd na realizaci stavby s uvedenim zpusobu stanoveni téchto
nakladq, v relevantnich pfipadech v¢. odhadu navratnosti investice (napf. MVE),

Zavazny a kvalifikovany propoCet nakladd na realizaci stavby bude ur¢en polozkovym rozpoctem dle
cenové soustavy URS (aktualni cenova uroven).

Predpokladany naklad stavby v dobé zpracovani zaméru - 2.000,- tis. K&. Jedna se o odhad.

d) Pozadavky na celkové urbanistické a architektonické feseni stavby a pozadavky na stavebné
technické feseni stavby, na tepelné technickeé vlastnosti stavebnich konstrukci, odolnost a
zabezpedéeni z hlediska pozarni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na plochy a prostory
apod.,

Budou fedena v projektové dokumentaci. PoZadavky na feseni stavby jsou uvedeny v bodé b)2.2.



e) Uzemné technické podminky pro pfipravu Gizemi, véetné napojeni na rozvodné a komunikaéni
sité a kanalizaci, rozsah a zpisob zabezpeéeni prelozek siti, napojeni na dopravni infrastrukturu,
vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostiedi, zabor zemédélského a lesniho pudniho
fondu apod.,

Nova budova nebude mit zvlastni pozadavky na napojeni na rozvodné, komunikaéni sité a kanalizaci
oproti soucasné budové.

Nepfedpoklada se docasny ani trvaly zabor ZPF a LPF.

Jsou predpokladany stejné ¢i niz&i naklady s provozem budovy, jako jsou u soutasné &asti provozni
budovy.

Realizace akce pfi provadéni stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi pfi dodrzovani
nasledujicich opatfeni:

e Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pred jejich znehodnocenim dalsimi
latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.)

e Vsechny stroje a mechanismy musi byt v Fadném technickém stavu, prosté ukapl olejl
a pohonnych hmot.

» Zhotovitel je povinen b&hem praci zajistovat pofadek na pracovisti a neznecistovat vefejna
prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Setit stavajici zeleri.

* Zhotovitel bude dusledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch a po ukonceni vSech praci je
uvede do plvodniho stavu a preda jejich majitelim.

Mozné je kratkodobé zatizeni hlukem v okoli stavenisté. Hiukova zatés po dobu vystavby bude pokud
moZno minimalizovana a nepiekro¢i pfipustné denni limity.

Negativni G¢inky stavby na Zivotni prostiedi po jejim dokonéeni se rovnéz nepredpokladaji.
Vzhledem k umisténi budouciho stavenisté je nutno poditat s dotéenim ochrannych pasem
inZenyrskych siti.

f) Udaje o vyskytu chranénych uzemi (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event.
o chranénych druzich rostlin a Zivogichu a o jinych zpusobech ochrany (kulturni pamatka,
technicka pamatka apod.),

Vystavba budovy. Bez udaju.

g) V relevantnich pfipadech vyjadfeni, Ze zamyslena investice nebo oprava neni v rozporu se
zavaznym Planem diléich povodi,

Vystavba budovy. Bez vyjadieni.

h) Majetkopravni vztahy,

Majetkopravni vztahy jsou vypisem z katastru nemovitosti (viz pfiloha). Stavba bude realizovana na
majetku statu, ke kteremu ma pravo hospodareni Povodi Labe, statni podnik a na pozemcich dalsich
subjekti (viz tabulka).

Katastralni izemi | Parcelni &islo Vlastnik / pravo hospodafit | Zpisob dotéeni

Lhota u Nahofan 383/1 CR, Povodi Labe, statni podnik | Stavba

Dokumentace skute¢ného provedeni celé provozni budovy se nedochovala. Je k dispozici kolaudagni
elaborat s nazvem ,Socialni zafizeni Rozkog" z roku 1995 (viz bod b)2.3)).

i) Pozadavky na zabezpeéeni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi, vodou, pracovniky
apod. a predpokladanou vysi finanénich potfeb jak provozu, tak i reprodukce pofizeného
majetku a zdroje jejich thrady v roce nasledujicim po roce uvedeni stavby do provozu,
Nepredpokladame vétsi naroky na zajisténi stavby z pohledu energii, vodou atd. po realizaci vystavby
nového objektu.

J) V relevantnich pfipadech upozornéni na nutnost zajisténi povoleni mimoradné manipulace pro
realizaci stavby,

Vystavba budovy. Netyka se.



k) Vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno hradit z prostfedku
dotaénich programu),

Akce nebude hrazena z dotacniho programu.

I) Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu ¢&i investici (véetné uvedeni DHM v relevantnich pfipadech).
Souéasné musi rozdéleni na stavebni objekty a provozni soubory korespondovat s rozdélenim
ve stavajici evidenci DHM (v pfipadé investic s predpokladanym vznikem novych DHM pak musi
2amér obsahovat i navrh rozdéleni stavebnich objektii a provoznich soubord pro budouci
zafazeni do DHM),

Bude detailné feseno v ramci projektové dokumentace. Predpokladané rozdéleni je uvedeno v bodé
(viz bod b)2.2.)

m) Rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je mozno hradit z prostfedku
dotaénich programuy),

Akce nebude s nejvétsi pravdépodobnosti hrazena z dotaéniho programu.

n) Prilohy:
e Situace
e Snimek z katastralni mapy
e Fotodokumentace
e \ypisy z katastru nemovitosti



.

——

\&“MﬂA“YJA,
\.\\

e — R . e ‘/'

Auejoyen

aoen)ig



S09e020E4E O
L{EBE 2 ©AESY

Adew jujeliseiey z yawiug




i

e b'.'l‘“?d&?

2
e 4
L
u?l’ . |
L, 2 3
. £}
o ey
———
. el &
. - -
- - -~
‘»j,ll.‘.k.hr.l - -
= ot
- r—
il
- i,

22e)UAWNYOPO}O 4



(D eaopnq) 81.0Z 9 "9 sup 8z Nyalgo A Auipiseid




(D BAOPNQ) 81.0Z 9 "9 @up 9z npialqo A Auyseld




(0 enopng) 8L0Z ‘9 ‘9 aup 8z Aaopnq luepas dnjsod




0
o
™~
=
=
o
)]
=
°
[4h)
N
m
@D
>
o]
°
5
o
©
=




8102 'LL ‘6 9Up 82 O @ropng eu Auipysesd roN




(D BAOPNA) 8LOZ "L L "6 8Up 8Z Npalgo A Aulpiseid




(D eAoOpNa) 810Z 1L "6 BUpP 8Z nyalqo A Aulpiseld




(D eAoOpNQ) 81L0Z "LL ‘6 BUp 8z npalqo A Aulpyseld




(D eaopna) 8L0Z "L L ‘6 dup 8z Aropng Jugpas dnjsod




Vypis z katastru nemovitosti
Informace o pozemku
Parceini diske: tarTar J
Obac: Dahoiaig (574261 .8

Katzstraln! izemi: £  Hahofan [T01211]

izlo LA (3K

Vymira [m'k 3838

Typ parcele Paroela kotastry nemcnitost’
Mapowy list: DA

UrZeni wimdny: Za soufadnic v & JTSK
Zphsab vyufmhé jind ploma

muh pomeminz nstatn( pincna

Sousedni parcely ;

Viastnici, jinl oprévnéni

Pravo hospadarit s magaticam stitu Podlil

Pawindi Labe, statrd padnik, Vita MNejediéhn 9518, Siezskd Peaméat, 50003 Hradere Kralove

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Lidné qudsoby ochiany.

Seznam BPES

Farceda nema evidovand BRL,

Omezeni viastnického priva

Viécrsd hiternano {podie listmg

Vicrs bremano sfzovan 3 provaeovdn veden(

Informace o pozemku

Parceini cisio: inze

Qbec Blahcdang 137436118

Cislo Lv: £12

Wyméra {m’} 172

Iyp parcety: Farocia ktastru nemovitost!
Mapowvy hst Lk

urcent viméng Lo soutadric v S §1aK

Sauddst] je stavba

Budova bez disla pogisného =

nebo evdeninihe: Sofiatsieg
Stavba stoji na pozemiou: o & 382
Stxvsmcrs parosly |

Viastnici, jini opravnéni

Carka reputiika

Zpusob ochrany nemaovitosti

Negjsou evdovany 2adnd zpdsoby ochrany

Seznam BPEJ

Farodia nema owidovant UPLIL

Omazeni viastnického priva

Mejsou ewdowana 2adna amezani.






