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1. Definice a zkratky

1.1.  Definice

Incident: jakykoliv nepiedpokladany jev, vysledek, produkt nebo ohrozeni Zivotniho nebo
pracovniho prostiedi, zdravi nebo Zivota osob nebo odchyleni od bézného provozniho stavu.
Pracovni uraz: poskozeni zdravi zaméstnance, k némuz doSlo nezivisle na jeho wvili
kratkodobym, nahlym a ndsilnym pisobenim zevnich vlivli. Za pracovni uraz se povazuje
uraz, ktery se zaméstnanci stal pfi plnéni pracovniho tkolu nebo v piimé souvislosti s nim a
rovnéz uraz, ktery se zamestnanci stal pro plnéni pracovnich tukolt.

Pozar: kazdé nezadouci hoteni, pii kterém doslo k usmrceni ¢i zranéni osob, zvitat anebo ke
Skoddm na materidlnich hodnotach. Za pozar se povazuje i nezadouci hoteni, pfi kterém byly
osoby, zvifata, materidlni hodnoty nebo Zivotni prostfedi bezprostiedn¢ ohrozeny.

Zadavatel stavby: Povodi Labe s.p. (dale je zadavatel)

Dodavatel: subjekt (dale jen zhotovitel) realizujici dilo nebo jeho ¢ast na zakladé zejména
smlouvy o dilo se zadavatelem.

Subdodavatel: subjekt realizujici praci pro zhotovitele a ktery neni v pfimém vztahu k
zadavateli stavby.

Vedouci pracovni skupiny (stavbyvedouci): vedouci pracovnik fidici provadéni praci
v prostoru realizace stavby.

Stavenisté: Cast prostoru realizace zakazky, ve kterém jsou provadény prace pfi realizaci této
zakazky a ktery lze samostatné¢ prostoroveé a ¢asové vymezit — rozsah stavenisté je obvykle
stanoveny zapisem o predani a pievzeti staveniste.

Prostor realizace stavby: prostor vymezeny piedanim a pfevzetim mezi zadavatelem a
dodavatelem v aktualnim znéni.

Ostatni prostory: prostory realizace stavby, které nejsou stavenistém.

1.2.  Zkratky

Plan BOZP Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
BOZP bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

PO pozarni ochrana

Technik BOZP odborny pracovnik povéteny fizenim BOZP na zakazce
KOO koordinator BOZP na stavbé

OOPP osobni ochranné pracovni prostredky

NCHLaP nebezpecné chemické latky a ptipravky

PHP pfenosny hasici piistroj

ZS zafizeni stavenisté

2. Cil a uéel Planu BOZP

2.1. Zéikladnim cilem opatieni stanovenych Pldnem BOZP a tim i realizace zakdzky je
provadéni praci s minimalizaci rizik a dopadii na BOZP a zejména na zdravi a zivot osob a
majetku a dosazeni pribchu realizace bez incidentll (pracovni urazy nebo jind poskozeni
zdravi, pozary apod.).

2.2.  Uelem Planu BOZP je vymezit celkova opatieni k minimalizaci rizik a dopadi a
stanovit podminky pro jejich pribéznou tvorbu, obménu, dopliiovani a tipravu dle vyvijejicich
se podminek realizace zakazky. Spole¢na opatfeni v Planu BOZP jsou také podkladem pro
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rozsah opatfeni stanovenych v technologickych a pracovnich postupech pro jednotlivé prace.
Tato opatteni se dopliuji dle konkrétnich rizik plynoucich z danych ¢innosti.

2.3.  Ugelem Planu BOZP je také upiesnit na konkrétni podminky zakizky pozadavky
obecné zavaznych pravnich ptedpisi, nikoli je popisovat nebo nahrazovat. Plnéni téchto
predpisit k zajisténi BOZP je samoziejmou povinnosti vSech pracovnikid a subjektl
zucastnénych na realizaci zakazky.

3. Identifikace nebezpeci a hodnoceni rizik a dopadua
3.1.  Plan BOZP je zpracovan na zakladé:

- identifikace pfedpokladanych nebezpedi a rizik a zhodnoceni rizikovych faktort
pracovniho prostfedi a ¢innosti z dostupné dokumentace k realizaci zakazky

- identifikace obecné nebezpecnych procest
- platné legislativy na useku BOZP
- projektové dokumentace

3.2.  Realizace zakazky s sebou pfinasi neustalé dokoncovani ¢innosti, zahajovani novych,
opakovani ptfedchozich pii zménénych podminkach apod. Tomuto principu je Plan BOZP
uzpusoben stanovenim spoleénych podminek a pribéznym vyhodnocovanim ucinnosti a
dopliiovanim a uptesiiovanim.

3.3.  Plan BOZP je vydéavan a fizen v ramci systému fizeni dokumentace zakdzky. Jako
fizeny vytisk spolu se zménami nebo jako nové vydani bude vzdy udrzovan v platném znéni.
Vsechna vydani a zmény jsou v Klasické tisténé podobé¢ ve 2 vyhotovenich. Jedno paré obdrzi
zadavatel stavby a jeden stejnopis bude u projektanta stavby. V piipadé potieby muize byt
Plan BOZP zasilan v elektronicky needitovatelné podobé.

3.4. Zmény jsou bud’ provedeny revizi (vydani zmén samostatnym listem, kterym se dolozi
nové znéni zméneénych ¢lank) nebo novym vydanim, kdy dojde ke kompletni vyméné Planu
BOZP. Nové vydani je vzdy doplnéno soupisem zmén oproti pfedchozimu. Pro nékteré
zmény muze byt stanoven termin jejich bezvyhradného dodrzovani pozdéjsi nez datum vydani
(ptedani).

4. Rozsah platnosti

4.1. Plan BOZP je jako dokumentace stavby zavazny pro vSechny pracovniky zhotovitela a
subdodavatelii a jiné osoby, které vstupuji do prostoru realizace (staveniSté a souvisejici

plochy).

4.2. Plan BOZP pro fazi projektové ptipravy musi byt aktualizovéan, resp. vydan pro fazi
realizace. Poté musi byt podepsan a odsouhlasen vSemi zhotoviteli pfi realizaci této zakazky.
Plan BOZP je platny i pro pracovniky zadavatele, ktefi se pohybuji na stavenisti. Tento Plan
BOZP pro realizaci zakézky plati 1 pii vSech jeho zménach a upravenych vydanich pro
vsechny prace provadéné v ramci akce.

4.3. Zakladni informace a telefonni ¢isla jsou pribézné aktualizovany nejen Vv ramci
aktualizaci Planu BOZP ale jejich aktualizace muze byt provadéna pii zméné zhotovitelu,
subdodavatelii nebo vedoucich pracovnikii apod. Seznam dulezitych kontakti zadavatele a
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zhotovitele je uveden v Ptiloze ¢. 1 Zakladni informace a kontakty. Tato ptiloha muze byt
Sifena samostatné jako informace o dulezitych telefonnich ¢islech.

4.4, Dalsi dilezita telefonni Cisla:

objednatel Povodi Labe s.p.

zhotovitel bude doplnéno

koordinator BOZP ve fazi pfipravy Jaroslav Némecek tel. 603179463
jaroslav.nemecek@prepo.cz

Koordinator ve fazi realizace bude doplnéno

stavbyvedouci bude doplnéno

hasi¢sky zachranny sbor tel. 150

policie Ceské republiky tel. 158

Iékatska prvni pomoc tel. 155

5. Projektova a technicka dokumentace a popis stavby

5.1 Projektova dokumentace pro realizaci zakazky je zpracovana firmou:
. zodpovédny projektant — Ing. Miroslav Sindlar, SINDLAR s.r.o.

Jeji vypracovani vychazi z pozadavkt zadavatele, archivni dokumentace a aktualniho stavu
prostoru, ktery je pfedmétem realizace zakazky.

5.2. Stavbou hrazky bude zabezpecen poldr Dolni Lipka na navrzenou ochranu. Stavbou
hrazky se zabrani pfipadnému odtoku vody mimo povodi. Touto stavbou bude poldr Dolni
Lipka zabezpe€en na navrzenou ochranu min. Q1go a bude plnit svou protipovodiovou funkci.
Cilem stavby je tedy ochrana obyvatelstva, zejména jeho zdravi a zivotii, ale t€Z ochrana jeho
majetku.

Predpokladaji se prace zvySujici riziko trazu:

- prace spojené s montdzi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilt urcenych pro
trvalé zabudovani do staveb.

- Cast praci mize probihat v ochranném pasmu energetickych zafizeni.

L4

6. Povinnosti, pravomoci a odpovédnosti pri zajiS€ovani BOZP
na stavenisti

6.1. Povinnosti a odpovédnosti na useku BOZP pfi realizaci zakazky, jsou urCeny pravnimi
ptedpisy a planem BOZP.
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6.2. BOZP pfi pracich na stavbé je téZ feSena vramci organizace BOZP ve firmé
zhotovitele a dle dodanych rizik.

7. Zdravotni a odborna zpusobilost pracovniku

7.1. Na pracovistich pii realizaci zakazky sméji provadét prace pouze pracovnici
zhotovitele odborné a zdravotné zpusobili k jejimu vykonu. Dokumentace o zdravotni
zpusobilosti pracovnikli musi obsahovat tidaje o konkrétnim pracovnim zafazeni a pracovni
¢innosti zaméstnance potvrzené Iékafem poskytujicim zdvodni zdravotni péci, nikoli
,obvodnim, osobnim* lékafem. Doklady o zpiisobilosti nebo jejich kopie, kterymi se rozumi
potvrzeni zdravotni zpisobilosti k vykondvanym pracim, naptf. doklady o proskoleni z
ptedpist pro zajisténi BOZP a PO, doklady o zkouSkach vazace, zpusobilosti dle vyhlasky ¢.
50/1978 Sh., svarece apod. Doklady musi byt pfitomny na stavbé po celou dobu realizace a
zhotovitel musi tyto v piipad¢ vyzadani piedlozit.

7.2. U subdodavateld ptimych zhotoviteld je odpovédnosti zhotovitele ovéfit zptisobilost
pracovniki takovéhoto subjektu a zajistit a sousttedit doklady o zptisobilostech na stavbé.

7.3.  Technik BOZP a KOO muze provadét namatkové kontroly platnosti téchto dokladt o
odborné a zdravotni zptsobilosti.

8. Vybaveni stavenisté, zajisSténi prostiredka pro prvni pomoc

8. 1. Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a vybaveni zatizeni stavenisté, zejména:

- oznaceni skladky materialu, sklady NCHLaP apod.

- oznaceni a ohrazeni stavenist¢ a manipulac¢niho prostoru

- oznaCeni kontejneru odpadii dle zdkona o odpadech a umisténi do jeho
blizkosti Identifika¢niho listu nebezpe¢ného odpadu (v pripadé nebezpecného
odpadu)

- vybaveni prostoru s prostfedky pro poskytnuti prvni pomoci, prostiedky pro
pfivolani zdravotnické zachranné sluzby a vécné prostiedky pozarni ochrany
(zajistuje kazdy dodavatel v dostatecném rozsahu). Tyto prostiedky musi byt
k dispozici v prostoru ptimého pracovisté

8.2. Na pracovisti zhotovitele musi byt pfitomna nasledujici dokumentace:

- stavebni denik zhotovitele

- technologické a pracovni postupy

- identifikovana a vyhodnocena rizika pro provadéné ¢innosti na stavbé

- doklady provozovanych strojii, vyhrazenych technickych zatizeni, technickych

zafizeni a nafadi (provozni deniky, doklady o kontrolach a revizich)
- bezpecnostni listy

9. Pokyny K zajisténi BOZP, jejich projednavani na
koordinac¢nich poradach a kontroly BOZP

9.1. Zakladnim nastrojem k minimalizaci dopada na oblast BOZP pfi realizaci zakazky jsou
koordinacni porady. Koordina¢nich porady svolavanych KOO se ucastni zastupci v daném
obdobi zhotovitele a subdodavatelii a ptipadné i1 zastupce zadavatele (mohou byt soucasti i
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tzv. kontrolnich dni mezi zadavatelem a zhotoviteli). KOO muze svolavat porady v
pravidelnych cyklech a jejich hlavnim tématem je shrnuti praci pro nadchéazejici obdobi
zejména dle harmonogrami, zhodnoceni adekvatnosti zhotovitelem navrzenych opatieni k
zajisténi BOZP svych pracovnikti a pracovnikli ostatnich subdodavatelti a projednani trovné
zajisténi BOZP na stavenisti.

9.2. Povaha opatieni pfi realizaci praci je urcena technologickymi postupy, riziky z nich
plynoucimi. Na jejich zéklad¢é hodnoti technik BOZP mozné soub&hy praci subdodavatelti na
zakazce a upfesiiuje nutna opatieni k zajisténi BOZP vSech zucastnénych. Rizika, kterd se
mohou vyskytovat pii realizaci této zakazky, jsou graficky uvedena v ptiloze - Rizika,
opatfeni a instrukce k bezpecné praci. Tato rizika jsou pak dopliiovana a upfesiiovdna na
zaklad¢ informaci z technologickych postupi zadavatele, dodavatele nebo prostiednictvim
samostatn¢ piedanych identifikovanych a vyhodnocenych rizik dodavateli. Technologické
postupy a rizika jednotlivych dodavateld tvoii ptilohu tohoto Planu BOZP.

9.3. Kontroly BOZP jsou =zajistovany pravidelnymi pochiizkami a kontrolami
dokumentace KOO, technikem BOZP a odpovédnymi pracovniky zhotovitele.

9.4. Pokud je ptfi kontrolach zjiStén nedostatek, ktery by mohl bezprostiedné¢ a vazné
ohrozit zdravi nebo zivot osob, je KOO a technik BOZP opravnén nafidit okamzité sjednani
napravy nebo prace zastavit.

9. 5. Zapisy o nedostatcich jsou provadény do stavebniho deniku dodavatele. KOO
v pravidelnych intervalech vyhotovi souhrnnou zpravu o stavu BOZP, ktera je adresovana
soucasn¢ dodavateli a zadavateli.

9.6. Vramci kontrol BOZP mohou byt provadény naméatkové dechové zkouSky pro
zjisténi, zda pracovnici nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamnych latek. Pokud bude
zjistén pracovnik pod vlivem alkoholu nebo omamnych latek, bude vzdy navrhovano, aby
pracovnik opustil stavenis$t€. Pracovnici jsou povinni se podrobit na vyzadani dechové
zkousce nebo podobné zkousSce, protoze toto je zdkladni podminkou pohybu na pracovistich
pfi provadéni praci pfi realizaci této zakazky.

9.7. Namatkové dechové zkousky nebo podobné zkouSky pro zjiSténi, zda pracovnici
nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamnych latek, jsou kromé technika BOZP opravnéni
provadét i odpovédni pracovnici jednotlivych subdodavatela.

10. Vvmezeni pracovisté, jeho zabezpeceni a vstup osob

10. 1. Piedani a pirevzeti pracovisté

10.1.1. Pracovisté (prostor nezbytny pro provadéni praci) musi byt pfed zahdjenim praci
piedano a ptevzato.

10.1.2. Pfedani a pfevzeti pracovist¢ musi byt provedeno pisemné a musi minimalné
obsahovat definovani pfeddvaného prostoru, podminky provadéni praci a jejich stru¢nou
charakteristiku, popis stavu pracovisté pii pfeddvani, upozornéni na rizika souvisejici
S pracovni ¢innosti a zejména presahujici pfeddvany prostor (vné i dovnitt), jména a podpisy
ptedavajiciho a pfebirajiciho.
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10.2. Priprava pred zahajenim zemnich praci a brouracich praci v pripadé potieby

10.1.1. Na zakladé udaji uvedenych v projektové dokumentaci musi byt trasy technické
infrastruktury, poptipad¢ jiné podzemni a nadzemni piekazky nachazejici se na stavenisti
vyty€eny polohové, popiipadé téz vyskove v misté jejich stietu se stavbou.

10.1.2. Obsluhy stroji a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace a bouraci provadét
musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné sezndmeny s druhy vedeni technického vybaveni,
jejich trasami popiipad€ hloubkou uloZeni v obvodu stavenis$té, s jejich ochrannymi pasmy a
podminkami provadéni praci v téchto pasmech.

10.3. Oznaceni a zabezpeceni pracovisté

10.3.1. Prostor realizace stavby je definovan pfedanim a pievzetim stavenisté mezi
zadavatelem a dodavatelem. StaveniSté se nachazi na pozemku vetejné ptistupném resp. na
vetejném prostranstvi, kde 1ze predpokladat vstup nepovolanych osob.

10.3.2. Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni staveniSté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni tabulkou
na vsech vstupech a ptistupovych komunikacich, které k nim vedou.

(vzory tabulek):

®» A @

STAVBA X VSTUP JEN POUZIVEJ
NEPOVOLANYM NE,BEZPEC' V OCHRANNE OCHRANNOU
VSTUP ZAKAZAN URAZU PRILBE OBUV

NEBEZPECI POZOR

‘i NEBEZPECI POUZIVEJ OCHRANNE

10.3.3. V pripad¢ vjezdu na stavenisté, musi byt respektovano dopravni znaceni provadéjici
mistni Upravu provozu vozidel na staveniSti. Zakaz vjezdu musi byt vyznacen na vSech
vjezdech a komunikacich, které k nim vedou.

10.3.4. Oznaceni staveniSt¢ a dopravnich Uprav vySe uvedenymi bezpe¢nostnimi znackami
musi byt viditelné 1 za sniZzené viditelnosti. Zhotovitel je povinen zajistit osvétleni takovym
zpliisobem, aby byla viditelnost zajisténa 1 pii vypadku vefejného osvétleni.

10.3.5. Stavby, pracovisté a zafizeni staveniSt€ musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny
proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, pii dodrzeni nasledujicich zasad:

- staveni$té v zastavéném uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do

vysky nejméné 1,8 m. (u liniové stavby 1,1 m). Pfi vymezeni stavenisté se bere

ohled na souvisejici ptilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto
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komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné naruSit. Nahradni
komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit.

- nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi
nebezpeci padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

- Zhotovitel ur¢i zpiisob zabezpefeni staveni$té¢ proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, zajisti oznaCeni hranic staveniSt¢ tak, aby byly zfetelné
rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi lhiity kontrol tohoto zabezpeceni.

10. 4. Vstup osob

10.4.1. Vstupovat na staveni$t¢ mohou kromé& pracovnikli dodavatelli, zadavatele, KOO a
technika BOZP nebo organu statniho dozoru také navstévy, a to za predpokladu, Ze si je
vyzvedne odpovédny (navstiveny) pracovnik pied staveniStém. Navstivena osoba odpovida za
dodrZeni veskerych podminek pro pohyb na stavenisti. Do prostoru stavby jsou opravnéni
vstupovat urceni pracovnici zadavatele. Tito pracovnici musi byt fadné oznaceni a musi mit
ochrannou pfilbu a reflexni vestu.

11. Skladovani materialu

11.1. Skladovani materidlu je provadéno v prostorach stanovenych vramci piedani
pracovisté nebo samostatnym zapisem. Material nesmi byt skladovan na pfistupovych
komunikacich.

11. 2. Material, hmoty, nafadi apod. musi byt vzdy skladovan takovym zplisobem, aby
nemohlo dojit k jeho poskozeni nebo ohrozeni okolniho prostoru a osob. Navic musi byt
prostor zabezpecen tak, aby byla minimalizovéana pfitomnost a ohrozeni osob.

11. 3. Pro skladovani a manipulaci s materidlem plati zejména Pfiloha €. 3 k NV €. 591/2006
Sb. Na pozadavky vychazejici z tohoto ustanoveni budou pracovnici upozornéni.

11.4. Hoflavé kapaliny museji byt skladovany dle CSN 650201, to je zejména
V odpovidajicich skladovacich prostorach. Obdobné¢ museji byt skladovany dalsi nebezpecné
chemické latky a ptipravky (nebezpe¢né vodam, toxické, Ziravé apod.). Pro skladovani
takovychto latek musi byt zpracovana nezbytna dokumentace (pozarni fady apod.) a sklady
musi byt nalezit¢ oznaceny. Sklady NCHLaP musi byt oznaceny symboly nebezpecnosti
jednotlivych latek.

11.5. Lahve s technickymi plyny nebudou na stavenisti skladovany. Mohou byt umistovany
pouze jako zasobni lahve k autogennim soupravam.

12. Prace vyvzadujici zvlastni opatreni - rizikové prace

12.1. Zakladni pozadavky

12.1.1. Prace, jejichz provadéni se predpoklada na stavenisti a dle vyhodnoceni rizik je
nezbytné piijmout pro jejich provadéni zvlastni podminky, mohou byt provadény dle nize
uvedenych podminek. Provadéné prace a podminky jejich provadéni jsou projednavany
s technikem BOZP na svolanych koordinaénich poradach.
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12.1.2 Pohybliva nebo pevna pracovisté nachéazejici se ve vysce nebo hloubce musi byt pevna
a stabilni s ohledem na pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrzuji, maximalni
zatizeni, které se mlize vyskytnout, a jeho rozloZeni, povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt
vystavena.

12.1.3. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist dostatecné stabilni samy o sobé, je
tteba stabilitu zajistit vhodnym a bezpecnym ukotvenim, aby se vyloucil nezéddouci nebo
samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho ¢asti. Zhotovitel zajist'uje provadéni odbornych
prohlidek pracovisté zplisobem a v intervalech stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy
vsak po zméné polohy a po mimofadnych udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a
pevnost.

12.1.4. Zhotovitel prerusi praci, jakmile by jeji dalsi pokraovani vedlo k ohroZeni zivotl
nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohrozeni majetku
nebo Zivotniho prostiedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivi, nevyhovujiciho
technického stavu konstrukce nebo stroje, zivelné udalosti, popfipadé¢ vlivem jinych
nepiedvidatelnych okolnosti. Divody pro pireruseni prace posoudi a o preruSeni prace
rozhodne fyzickd osoba povéfena zhotovitelem. Pii pferuSeni prace zajisti zhotovitel
provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpec¢nosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni
zapisu o provedenych opatienich. Dojde-li v prub&hu praci ke zméné povétrnostni situace
nebo geologickych, hydrogeologickych, poptipadé provoznich podminek, které by mohly
neptizniveé ovlivnit bezpecnost prace zejména pii pouzivani a provozu strojli, zajisti zhotovitel
bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postupti tak, aby byla
zajisténa bezpecnost prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych
postuptl zhotovitel neprodlené seznami prislusné fyzické osoby.

12.1.5 V mistech s nebezpe¢im vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vysky nebo do
hloubky zajistuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocené
byly sezndmeny s pravidly dorozumivani pro ptipad nehody, a stanovi t¢innou formu dohledu
pro potiebu v€asného poskytnuti prvni pomoci.

12.2. Zednické prace

12.2.1. Pokud jsou pouzivany stroje pro vyrobu, zpracovani a piepravu betonu, tak se na
staveni$ti umist'uji tak, aby pfi provozu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

12.2.2. Osazovani konstrukci, predmétii a technologickych zatizeni musi byt z hlediska
stability feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se o predméty malé hmotnosti, které
stabilitu zjevné nemohou narusit. Osazené predméty musi byt pfipevnény nebo ukotveny tak,
aby se nemohly uvolnit ani posunout.

12. 3. Montazni prace

12.3.1. Montazni prace smi byt zahdjeny pouze po nalezitém pievzeti montdZniho pracovisté
fyzickou osobou urcenou k fizeni montdznich praci a odpovédnou za jejich provadéni.
Provozovatel v této dokumentaci pfedava vyhodnoceni zavaznosti rizika praci, obdobné tento
material pfeda vybrany zhotovitel, provede se vzajemné posouzeni téchto rizik a sepiSe se
Zapis o oboustranném posouzeni téchto rizik. O pfedani montaZzniho pracovisté se vyhotovi
pisemny zaznam.

Strana 10 (celkem 37)



Plan BOZP pro zakazku ,,Krounka,Kutfin - vystavba poldru®
vydani 1 revize: 0

12.3.2. MontaZni a bezpec¢nostni ptipravky, slouzici k zajiSténi bezpecnosti fyzickych osob pii
montazi, zejména pii praci ve vysce — hloubce, je nutno upevnit k dilcim jesté pred jejich
vyzdvizenim k osazeni, nevylucuje-li to technologicky postup montdze. Zvolené vézaci
prostiedky musi umoznit zavéSeni dilce podle priivodni dokumentace vyrobce. Zpisob a
misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedkli musi byt voleno tak, aby upevnéni i
uvolnéni vazacich prostfedkli mohlo byt provedeno bezpec¢né.

12.3.3. Zdvihani a pfemistovani zavéSenych bfemen nebo premistovani pomoci pojizdnych
zatizeni se provadi v souladu s bliz§imi pozadavky zvlastniho pravniho piedpisu 378/2001 Sb.
Je zak4zano zdvihat nebo pfemistovat bfemena zasypand, upevnénd, pfilnutd nebo jinym
zpusobem znemoznujici stanoveni sily pottebné k jejich zdvihnuti, pokud neni zajiSténo, ze
nebude piekrocena nosnost pouZzitého zatizeni.

12.3.4. Béhem zdvihani a pfemist'ovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpeéné vzdalenosti.
Teprve po ustdleni dilce nad mistem montdze mohou z bezpecné ploSiny nebo podlahy
provadét jeho osazeni a zajiSténi proti vychyleni. Dilec se odvéSuje od zavésu zdvihaciho
prostiedku teprve po tomto zajisténi.

12.3.5. Dilce se po osazeni musi zajistit proti preklopeni, ptevaleni ¢i jinému posunu Srouby,
montaznimi stolicemi, vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym
zpusobem. Zptisob uvoliiovani vazacich prostiedki z osazovanych dilct stanovi
technologicky postup montdze tak, aby bezpecnost osob nebyla podminéna stabilitou
osazovanych dilcii a aby stabilita dilcti nebyla touto Cinnosti ohroZena.

12.3.6. Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je predchazejici dilec bezpecné
uloZen a upevnén podle technologického postupu.

12.3.7. Montazni ptipravky pro docasné zajisténi dilcii smi byt odstrafiovany az po upevnéni
dilct a prostorovém ztuzeni konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

12.3.8. Technologicky postup stanovi zpusob vyztuzeni téch dilct, pfi jejichz osazeni je
bezpecnost fyzickych osob ohrozena v diisledku rozkmitani téchto dilcti

12.3.9. Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaze trvale uzemnény.

12. 4. Prace se zdroji zapaleni (svaiovani, brouseni a nahiivani, paleni)

12.4.1. SvéteCské pracovisté, vCetné ochranného pasma je nutno zabezpecit proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob a oznacit bezpecnostnimi znackami; pii svafovani elektrickym
obloukem na pfechodném pracovisti je nutno pifijmout opatfeni k ochrané fyzickych osob v
jeho okoli ptfed ucinky zafeni oblouku.

12.4.2. Pfi svafovani, v€etné natavovani izola¢nich materialt, zhotovitel zajisti dodrzeni
podminek pozarni bezpecnosti stanovenych vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb.

12.4.3. Zhotovitel zajisti, aby svafovani neprovadély fyzické osoby, které¢ nejsou odborné
zpusobilé podle zvlastniho pravniho predpisu.
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12.5. Prace ve vySkach nebo s nebezpecim padu do hloubky

12.5.1 K vystupu a sestupu na zvySené pracovni podlahy, ploSiny, leSeni apod. Je nutné
pouzivat pouze zebtikli nebo schodu.

12.5.2. V mistech, kde se sice nepracuje, ale kde neni zhotoveno zajisténi proti padu, zamezit
pfistup pevnou zabranou.

12.5.3. Ochranné¢ zabradli (jedno, dvou a vicety¢ové) opatiit zardzkou u podlahy o min. vySce
15 cm, dodrzet vySku ochranného zabradli min. 110 cm.

12.5.4. Ochranné poklopy na otvorech a prohlubnich v podlahach zajistit proti
horizontalnimu posunuti,u ochrannych a zachytnych konstrukei vénovat zvySenou pozornost
mistim jako jsou rohy, vyboceni, otvory, schody, mista pro piijem materidlu a ptistupova
mista.

12.5.5. V technologickém postupu prace uvadét mista upevnéni tchytného nebo piidavného
lana pro osobni zajiSténi proti padu. Dodrzovat zakaz zkracovani bezpecnostniho lana
pomoci uzlt. Bezpecnostni lano je nutno chranit pred:

- znecisténim kyselinami nebo jinymi ziravinami, oleji, rozpoustédly apod.

- nadmérnym znecisténim a zadiranim ostrohrannych tlomkt a ostrych ¢astic
kamenného prachu

- dotekem s predmeéty o vyssi teploté

12.5.6. Prostory, nad kterymi se pracuje, zajistit tak, aby nedochazelo ke zranéni, nebo
ohrozeni osob apod.

12.5.7. Misto, na kterém se stavi zebiik musi byt rovné, dostate¢né unosné a jeho plocha
neklouzava. Pokud je postaven v komunikaci musi byt zajistén proti srazeni. Vyrovnavani
nerovnosti pod zebiikovymi Stéfiny rtznymi podlozkami (cihlami, tvarnicemi apod.) je
zakazéno.

12.5.8. Zebiiky pouzivat jen ke kratkodobym pracem. Zebiik musi mit dostate¢nou stabilitu
a byt zajistén proti posunuti, rozevieni, sklouznuti apod. Pfi praci ze zebiiku pracovat jen s
jednoduchym naradim.Pomocny materidl, nafadi nebo jiné pomicky uklddat do braSny
zavéSené na zebtiku tak, aby nebyla ohrozena stabilita zebtiku.

12.5.9. Dodrzovat zdkaz nastavovani zebtiku pribitymi dfevénymi latémi.

12.5.10. Pti praci na zebtiku pouzivat vhodné obleceni a obuv neznecisténou barvami,
sadrou, olejem, tukem apod.

12.5.11. Dodrzovat sklon jednoduchého zebtiku 2,5:1; doporucené 3:1.
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12.6. Prace v blizkosti nebo nad vodni hladinou - pokud budou planovany

12.6.1. Pracemi nad vodni hladinou nebo v blizkosti vodni hladiny se ve smyslu déle
uvedenych opatieni rozumi takové prace, kdy existuje riziko padu pracovnika do vody a jeho
utonuti.

12.6.2. V ptipad¢, Ze se provadi prace v blizkosti vodni hladiny, napt. ze biehu, ktery neni
opatfen bezpe¢nostnim zabradlim, je nutné pouZzit bezpecnostnich vazi. Bezpecnostni tivazy
(ochranné pésy), musi byt ukotveny takovym zpiisobem a na takové misto, které bude
dostatecné pevné v pfipad€ padu pracovnika.

12.6.3. Pracovisté bude vybaveno zachrannou tyc¢i pro pfipad padu pracovnika do vody.
12.7. Ruc¢ni preprava zemin stavebni suti

12.7.1. Pro piepravu zeminy a suti koleckem musi byt ziizena dostate¢né Siroka a tnosna
komunikace ve sklonu nejvyse 1:5, bez prudkych piechodi; jeji povrch nesmi byt kluzky a
podle okolnosti musi byt zpevnén.

12.7.2. Ptepravuje-li se zemina a sut’ pro zasyp vykopu hlubsiho nez 1,5 m kole¢kem, musi
byt pfi okraji vykopu ziizena pevna zardzka zabranujici sjeti kolecka do vykopu.

12.8. Zatizeni pro rozvod energie

12.8.1. Docasné zatizeni pro rozvod energie na staveni$ti musi byt navrZzena, provedena a
pouzivana takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu;
fyzické osoby musi byt dostate¢né chranény ptred nebezpecim trazu elektrickym proudem.
Rozvody energie, existujici pfed zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany
a viditeln¢ oznaceny.

12.8.2. Docasna elektricka zafizeni na stavenis$ti musi spliiovat normové pozadavky a musi
byt podrobovana pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni
vypina¢ elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt
oznacen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny
vsechny fyzické osoby zdrzujici se na staveniSti. Pokud se na staveni$ti nepracuje, musi byt
elektricka zatizeni, ktera nemusi zlstat z provoznich diivodi zapnuta, odpojena a zabezpecena
proti neopravnéné manipulaci.

12.8.3. Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpojit od
zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedkii a pojizdnych
stroji do ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedkii a pojizdnych stroji pod
vedenim vyloucit, je nutno umistit zdvésné zabrany a naleZita upozornéni.

12.8.4. Pohyblivé a poddajné privody musi byt kladeny a pouzivany tak, aby nemohlo dojit
k jejich poskozeni, byly zajistény proti posunuti nebo vytrzeni a zabezpeceny proti zkrouceni
zil. Pfi pouzivani rozpojitelnych spojti, nesmi byt v rozpojeném stavu napéti na kontaktech
vidlic.

12.8.5. Elektrick4 zafizeni, ktera se napojuji pohyblivym ptfivodem, musi byt pfi pfemistovani
odpojena od elektricke sité, pokud nejsou upravena tak, ze jimi Ize pohybovat pod napétim.
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12.8.6.Prozatimni instalace nebo jejich ¢asti musi byt v dobé&, kdy nejsou pouZivany, vypnuty,
pokud jejich vypnuti neohrozi bezpecnost osob nebo provozu vyrobnich a pracovnich
prostfedkil a zafizeni. Prozatimni instalace nesmi byt ziizovany v prostiedi s nebezpecim
vybuchu. Hlavni vypina¢ musi byt trvale ptistupny a viditeln¢ trvale oznaceny.

12.8.7. Jsou-li na pracovisté pouzivany prenosné svételné zdroje, musi byt odolné proti
narazu.

12.9. Pouzivani zatizeni a elektrického naradi a spotiebica

12.9.1. Zatizeni se smi pouzivat jen k Gcellim a za podminek, pro které je ur¢eno, v souladu
s provozni dokumentaci; zhotovitel mize stanovit dal$i pozadavky na bezpecnost mistnim
provoznim bezpecnostnim piedpisem, a to minimaln¢ v rozsahu daném normovou hodnotou,

12.9.2. Oprava, sefizovani, uprava, udrzba a CiSténi zafizeni se provad¢ji, jen je-li zafizeni
odpojeno od ptivodi energii; neni-li to technicky mozné, ucini se vhodna ochranna opatieni.

12.9.3. Kontrola bezpec¢nosti provozu zatizeni pfed uvedenim do provozu je provadéna podle
pravodni dokumentace vyrobce. Neni-li vyrobce znam nebo neni-li privodni dokumentace k
dispozici, stanovi rozsah kontroly zafizeni zhotovitel mistnim provoznim bezpecnostnim
predpisem.

12.9.4. Zatizeni musi byt vybaveno provozni dokumentaci. Naslednd kontrola musi byt
provadéna nejméné jednou za 12 meésici v rozsahu stanoveném mistnim provoznim
bezpeCnostnim piedpisem, nestanovi-li zvlastni pravni predpis, popiipadé priavodni
dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a cetnost naslednych kontrol jinak. Revize a
kontroly el. ruéniho natadi se ¥idi CSN 33 1600 a provadéni revizi a kontrol el. spotiebiét
CSN 33 1610.

13. Soubézné prace dodavatela

13.1. Prace dvou a vice dodavatelll na stavenisti, které probihaji ve stejném Case a prostoru a
které mohou svymi negativnimi dopady ovlivnit bezpecnost a zdravi jiného dodavatele jsou
identifikovany jako prace vyzadujici zvlastni pozornost. Dodavatelé musi byt pfed zah4jenim
praci vzajemné¢ informovani o rizicich a pfijatych opatienich. Dodavatelé musi o rizicich
plynoucich z ¢innosti jiného dodavatele proskolit své pracovniky, teprve pak lze pfistoupit k
zahajeni praci. O preddni informaci o rizicich a sezndmeni pracovniki musi byt vytvoren
pisemny zaznam.

14. Ochranna pasma

14. 1. Ochrannym pasmem zafizeni elektrizacni soustavy je prostor v bezprostiedni blizkosti
tohoto zafizeni urCeny k zajisténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a
majetku osob. Ochrannymi péasmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni,
elektrick¢ stanice, vyrobny elektfiny a vedeni meéfici, ochranné, fidici, zabezpecovaci,
informacni a telekomunikacni techniky.

Strana 14 (celkem 37)



Plan BOZP pro zakazku ,,Krounka,Kutfin - vystavba poldru®
vydani 1 revize: 0

14. 2. Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti métené kolmo na vedeni, ktera
¢ini od krajniho vodice vedeni na obé€ jeho strany:

- Unapéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné:

- pro vodice bez izolace 7 m;

- pro vodice s izolaci zakladni 2 m;

- pro zavésnd kabelova vedeni 1 m;

- U napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné:

- pro vodice bez izolace 12 m;

- pro vodice s izolaci zdkladni 5 m;

- U napéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15 m;
- U napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m;
- U napéti nad 400 kV 30 m;

- U zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m;
- U zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m;

14.3. Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV vcetn¢ a vedeni
fidici, méfici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou strandch krajniho kabelu, nad 110
kV €ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

14.4. Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti.
- U kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a
mensi nez 52 kV na troven nizkého napéti 2 m;
- U vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni;
- rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho ptidorysu. Ochranna pasma ¢ini:

» U nizkotlakych a stfedotlakych plynovoda a plynovodnich ptipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném uzemi obce, 1 m na ob¢ strany od ptidorysu;
» U technologickych objekt 4 m na vSechny strany od ptidorysu;

14.5. Prace na elektrickych zafizenich mohou vykonavat jen osoby s potfebnou kvalifikaci a
zkouskou z vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. Ochrana ptfed urazem elektrickym proudem bude
provedena dle platnych souvisejicich norem.

15. Pracovni urazy, pozary a mimoradné udalosti

15. 1. Vesker¢ incidenty (zranéni, provozni nehody a havarie, poZary a ekologické havarie)
na tomto pracovisti musi byt po zajiSténi prvni pomoci, opatieni k zabranéni dalSich skod a
pfipadného pfivolani slozek integrovaného zachranného systému, nahldsena KOO. Zasady
chovani pii incidentu blize rozvadi Ptiloha ¢. 7 Zasady chovani pii vzniku incidentu.

15. 2. KOO zajisti okamzité oznameni incidentu zastupci zadavatele. KOO a zadavatel se
muze ucastnit Setfeni okolnosti incidentu. Jedno vyhotoveni zdznamu o vysledcich Setieni
obdrzi vzdy KOO a zadavatel.

15. 3. V ptipad¢ registrovaného pracovniho trazu obdrzi kopii Zaznamu o trazu KOO a
zadavatel.

15. 4. Po vzniku incidentu musi byt zhotovitelem pfijata opatieni k zamezeni jeho opakovani
a kterda mohou byt charakteru technického, organizac¢niho atd..
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16. Technologické (pracovni) postupy

16. 1. Pro jednotlivé skupiny ¢innosti jsou dodavatelé mit stanoveny technologické postupy.
Technologicky postup a opatieni v ném obsazend musi byt zpracovan na zdklad¢ identifikace
a zhodnoceni rizik. Opatfeni stanovena postupem musi rizika a jejich dopady minimalizovat.

16. 2. Kontrolu technologickych postupli z hlediska moznych rizik a stanovenych opatfeni a
jejich adekvatnosti provadi KOO a technik BOZP. Na zakladé technologickych postupt a
rizik z n€j plynoucich jsou pak ur¢eny moznosti soub&hu praci dodavatelti.

16. 3. Technologicky nebo pracovni postup je zpravidla zpracovavan jako samostatny
dokument. Postup musi minimalné obsahovat:

- postup (navaznost a soub&h) jednotlivych ¢innosti (operaci) v€etné opatieni.

- pouzita strojni zafizeni, nafadi, konstrukéni prvky a podminky jejich pouziti.

- OOPP.

- predpoklad pouziti a ptipadné typy pomocnych stavebnich konstrukeci.

- predpokladané NCHLaP pouzivané pro prace véetné bezpecnostnich listi.

- doprava a pohyb materialu a osob.

- zabezpeceni nebezpecnych mist a prostor.

17. LeSeni a pomocné konstrukce ( pokud jsou pouZity)

17.1. Zékladni zasady stavby a pouZzivani leSeni jsou :
- Mmontaz a demontdz leSeni je provadéna pracovniky s ptisluSnou kvalifikaci
- kazdé leseni musi byt fadné piedano a prevzato zapisem ve stavebnim deniku

17. 2. Dodavatelé mohou uzivat leSeni pfevzaté jinym dodavatelem na zakladé jeho souhlasu
1 soub&zné, pokud tim nebude ohrozena kvalita a bezpecnost praci.

17. 3. LeSeni nesmi byt upravovano pracovniky bez ptislusné kvalifikace.

17. 4. Na pracovisti musi byt k dispozici dokumentace K leseni (typova nebo individualni)
odpovidajici pouzité konstrukci leSeni. Dokumentaci se rozumi zejména : Navod na montaz a
pouziti a ptipadné individudlni vypocet.

18. Elektricka zarizeni

18.1. Vsechna elektrickd zafizeni, nafadi a spotiebiCe pouzivand na stavenisti museji mit
platnou revizi nebo kontrolu. Doklady o revizi nebo kontrole musi byt na pracovisti
k dispozici po celou dobu provadéni praci.

18.2. Pfipojovaci mista jednotlivych dodavatelli na zdroj el. energie ur¢i zadavatel napt. v
zapise o predani a prevzeti stavenisté dodavateli.

19. Pouzivani zdvihacich zarizeni, ru¢ni manipulace

19.1. Rucni manipulace je provadéna pouze v ptipadech, kdy nelze vyuzit mechanizaci nebo
vhodné pomucky (zvedaky, vratky, zdvihadla, vysokozdvizné voziky apod.). Rucni
manipulaci smi provadét pouze pracovnici zdravotné zplsobili (s platnou Iékatskou
prohlidkou). Hmotnost bfemene manipulovaného jednim pracovnikem nesmi nikdy
presdhnout 50 kg pfi respektovani dalSich zejména fyziologickych a zdravotnich omezeni.

19.2. Rucni manipulace s bfemeny téz§imi nez 50 kg smi byt provadéna pouze vyjimecné.
Manipulaci musi provadét odpovidajici pocet pracovnikil tak, aby pii pirepoctu na jednoho
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pracovnika nepfesahovala hmotnost bfemene limitni hodnotu. Odpovédny pracovnik (vedouci
pracovni Cety) musi pred zahajenim manipulace urcit postup a poucit o ném pracovniky.
Pracovnici musi pfi manipulaci pouZzivat vhodné ochranné rukavice.

19.3. Pfi ruéni manipulaci je nutno vychazet minimalné ze zasad obsazenych v Ptiloze €. 3
Zakladni pozadavky na ruéni manipulaci s bfemeny tohoto Planu BOZP. Pracovnici
provadéjici prdce na tomto pracovisti pi1 vyuziti jefdbli musi v nezbytném poctu vlastnit
opravnéni vazace (platny vaza¢sky prikaz).

19.4. Pro veSkeré manipulace s vyuzitim jefabt musi byt k dispozici dokumentace
k pouzitym zdvihacim zafizenim. Pro jetaby, pohyblivé pracovni plosiny a ostatni zdvihaci
zafizeni musi byt zpracovan systém bezpecné prace.

20. Osobni ochranné pracovni prostredky

20.1. Vsechny osoby vstupujici na stavenist€¢ jsou povinny pouzivat osobni ochranné
pracovni prostfedky odpovidajici ohrozeni (riziku) na stavbé a ohrozeni vyplyvajici z
provadénych praci. Minimalni rozsah pouzivanych OOPP pracovnikti dodavatelid vychazi z
jimi identifikovanych a zhodnocenych rizik provadénych praci. Pracovnici jsou povinni
urc¢ené OOPP na stavenisti pouzivat.

20.2. Zékladni zasadou pouzivani OOPP je ochrana maximalni mozné plochy téla proti
ohrozeni. Z tohoto vyplyva povinnost uzivat OOPP (vesker¢ jejich soucasti) tak, aby toto bylo
zajisténo.

20.3. Odpovédni pracovnici zhotovitele jsou odpovédni za zpracovani vlastniho seznamu
pouzivanych OOPP a jejich pfidéleni svym zaméstnanciim v piipad€ dalSich ¢innosti, napf.
brouSeni, vrtdni, nandSeni natérovych hmot, svafovani, pouzivani chemickych latek a
hotlavych kapalin apod.

20.4. Pracovnici jsou povinni pii vstupu do vyhrazenych prostor vstupovat vzdy
s ochrannou pfilbou a reflexni vestou.

20.5. OOPP vyplyvajici z obecného ohrozeni (rizika) na stavenisti (zakladni) jsou:

Druh OOPP | Pozadavky, doporuceny | PouZivani

typ
Ochranna schvaleny typ EN vSichni pracovnici, véetné navstev,
prilba vzdy pfi pohybu na stavenisti krome

svarecu pii pouziti kukly
neuzpuisobené k jejimu uzivani

s ptilbou a pfi pouziti masky napft. pfi
natérech technologie apod.

Pracovni obuv

min. tiida S1P (doporucena
kotnikova S3)

VSsichni pracovnici, véetné navstev,
vzdy pifi pohybu na stavenisti

Pracovni odév

montérky (ochrana povrchu

vsichni pracovnici, kromé svafovani

+ vesta téla) opatiené reflexnimi (svareCsky odév).
prvky nebo doplnéné Vesty vSichni Gcastnici na stavbé.
reflexni vestou.
Pracovni zakladni ochrana proti Pfi manudlnich ¢innostech a
rukavice mechanickym rizikim ¢innostech vyzadujicich pevny dotyk
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S predméty a materidly.
Pti demontézich a kontroladch
technologickych zatizeni

20.6. Ochranné pomucky odpovidajici rizikim danych praci jsou stanovovany
technologickymi postupy pro jednotlivé druhy praci v zavislosti na individudlnich rizicich.
Soucasti postupu miize byt i odiivodnéné nepouzivani zékladnich OOPP.

20.7. Vsechny OOPP pouzivané na stavenisti musi odpovidat NV 21/2003 Sb. Znacka
deklarujici shodu OOPP a doba pouzitelnosti OOPP mohou byt kontrolovany a vyzadovany
v ramci kontrolni ¢innosti.

21. SlozKky zivotniho prostredi

21.1. Vramci realizace zakazky mutze dojit k ovlivnéni slozek zivotniho prostiedi.
Environmentalnim dopadem pfi realizaci zakazky je predev§im vznik odpadu.

21.2.0dpady

21.3. VesSkeré nakladani s odpadem na staveniSti musi odpovidat pozadavkim platné
legislativy.

21.4. Kazdy pracovnik je povinen piedchéazet vzniku odpadi a omezovat jejich mnoZstvi.
Vzniklé odpady je povinen tfidit dle stanovenych kategorii a ukladat je do uréenych nadob.
Na shromazd’'ovacich a sbérnych mistech odpadi je kazdy povinen udrzovat potradek.

21.5. Vramci realizace zakdzky je vedena pribéznad evidence odpadii. Evidenci odpadi
vede kazdy dodavatel.

21.6. Nepotiebny ¢i pouzity material se stava odpadem v momenté jeho umisténi do sbérné
nadoby (kontejnery, velkokapacitni kontejnery).

21.7. Pted odvezenim nebezpecného odpadu musi byt vzdy fadné€ vyplnén ,,Evidenéni list
pro pfepravu nebezpecnych odpadi po izemi CR* nebo ,,Pfepravni list pro ostatni odpad* u
ostatnich odpadii. Tento doklad je podkladem pro prubéznou evidenci odpadu.

21.8. Veskeré¢ odpady vzniklé pfi realizaci této zakdzky museji byt fadné zlikvidovany ve
smyslu zékona o odpadech v platném znéni. Shromazd’ovani odpadi musi byt provadéno do
nadob (kontejneril) k tomu urcenych. Shromazd’ovani na volném prostranstvi (pracovisti) a
jejich jednorazova ,,nakladka* je nepfipustna.

21.9. Nadoby na odpady musi byt oznac¢eny druhem odpadu, pro ktery jsou uréeny. Nadoby
s nebezpecnymi odpady musi byt oznaceny Identifikacnim listem NO a zpravidla chranény
proti povétrnostnim vlivim. Identifikacni list NO mtize byt i v blizkosti nadoby.

22. Prilohy Planu BOZP

- ptiloha ¢. 1 Zakladni informace a kontakty

- ptiloha ¢. 2 Povinnosti zadavatele, KOO, dodavatele a jinych osob pii realizaci
zakazky

- ptiloha ¢. 3 Prehled pravnich ptedpist

- ptiloha €. 4 Rizika, opatieni a instrukce k bezpecné praci + rizika zhotovitele

- piiloha ¢. 5 Rozdélovnik Planu BOZP

- ptiloha €. 6 Plan stavenisté

Strana 18 (celkem 37)



Plan BOZP pro zakazku ,,Krounka,Kutfin - vystavba poldru®
vydani 1 revize: 0

Priloha €. 1 : Zakladni informace a kontakty

Zadavatel:
subjekt/pracovni
jméno a piijmeni pozice telefon a e-mail
Zhotovitel a subdodavatelé praci:
Subjekt/pracovni
jméno a piijmeni pozice telefon a e-mail

Strana 19 (celkem 37)




Plan BOZP pro zakazku ,,Krounka,Kutfin - vystavba poldru®
vydani 1 revize: 0

Priloha €. 2: Povinnosti zadavatele, koordinatora, dodavatele a
jinych osob pFi realizaci zakazky

Povinnosti zadavatele stavebnich praci

1)

3)

4)

Vzhledem k tomu, Ze na staveniSti budou pusobit zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, zadavatel stavby urcuje pro zabezpefeni BOZP koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "KOQ") s pfihlédnutim k
rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi ptipravy a ve fazi jeho
realizace.

Zadavatel stavby pfedd KOO veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost, vCetné
informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na
stavenisti, poskytovat mu potfebnou souc¢innost.

Zadavatel stavby zavaze vSechny zhotovitele stavby, popfipadé¢ jiné osoby k
soucinnosti s KOO po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

Povinnosti KOO BOZP

Ve fazi ptipravy stavby:
1) pted zahajenim dila zhotoviteli stavby ptedat zadavateli stavby:
a) prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé
b) informace o rizicich, kterd se mohou pii realizaci stavby vyskytnout, se

2)

3)

zietelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi,

C) dalsi podklady nutné pro zajiSténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu préace, na které je tieba vzit zietel s
ohledem na charakter stavby a jeji realizaci.

Bez zbyte¢ného odkladu piedat zhotoviteli stavby, pokud byl jiz ur¢en, poptipad¢ jiné
osob¢ veSkeré dalsi informace o bezpec¢nostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu
znamy a které se dotykaji jejich Cinnosti.

Zabezpecovat, aby Plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a
mistnim a provoznim podminkdm stavenisté, udaje, informace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu
znamy.

Ve fazi realizace stavby:

1)

Informovat vSechny dotCené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci.
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Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavkit na BOZP
zjiStén€ na pracovisti pievzatém zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani napravy, k
tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatieni.

Oznamit zadavateli stavby pfipady, pokud nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené
pfijata pfimétena opatifeni ke zjednani napravy.

Koordinovat spolupraci zhotovitelil nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatieni
k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a
¢innosti provadéné na stavenisti souc¢asné popiipade v t€sné navaznosti, s cilem
chranit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim traziim a pfedchdzet vzniku
nemoci z povolani.

Davat podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucovat technicka opatieni

k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci pro stanoveni pracovnich nebo
technologickych postupti a planovani bezpe¢ného provadéni praci, které s ohledem na
vécné a ¢asove vazby pii realizaci stavby uskutecni souc¢asné nebo na sebe budou
navazovat.

Spolupracovat pii stanoveni ¢asu potfebného k bezpecnému provadéni jednotlivych
praci nebo ¢innosti.

Sledovat provadéni praci na staveniSti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou
dodrzovany pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci, upozoriiovat na
zjisténé nedostatky a pozadovat bez zbytecného odkladu zjednani napravy.

Kontrolovat zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s
cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam.

Spolupracovat se zastupci zaméstnancti pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a s prislusSnymi odborovymi organizacemi, popiipad¢ s fyzickou osobou
provadéjici technicky dozor stavebnika (zadavatele).

Zucastiovat se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim ufadem podle
zvlastniho predpisu.

Navrhovat terminy koordina¢nich porad k dodrzovani Planu BOZP za ucasti
zhotovitelli nebo osob jimi povefenych a organizuje jejich konani, pokud to stav na
stavenisti vyzaduje.

Sledovat, zda zhotovitelé dodrzuji Plan BOZP a projedndvat s nimi opatfeni a terminy
k naprave zjisténych nedostatka.

Provadét zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, na néZ prokazateln€ upozornil zhotovitele, a dale zapisovat udaje o tom, zda
a jakym zptisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Povinnosti dodavateli ve vztahu k omezeni bezpe¢nostnich rizik

Vseobecné povinnosti zhotoviteli:

1)

Neprodlené pied zahajenim praci na stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora o
rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.
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Poskytovat KOO soucinnost potiebnou pro plnéni jeho ukold po celou dobu svého

zapojeni do ptipravy a realizace stavby, zejména:

a) véas predavat KOO informace a podklady pottebné pro zhotoveni Planu
BOZP a jeho zmény (zejména pouzité technologie, rizika, casovy postup
stavebnich praci nastup novych zhotoviteld)

b) dodrzovat Plan BOZP

C) véas informovat KOO o podstatnych zménach (harmonogram vystavby,
technologie)

d) brat v tvahu podnéty a pokyny KOO, postupovat podle dohodnutych opatieni,
a to v rozsahu, zptisobem a ve lhitach uvedenych v Planu BOZP,

e) seznamit vSechny své podiizené pracovniky s Planem BOZP, vyzadovat jeho
dodrzovani,
f) zicastiiovat se koordinac¢nich porad pokud budou svolavany

Dodrzovat vSechny pravni a ostatni predpisy k dodrzovani bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel pti usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené natizenim vlady ¢.101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym
pozadavkim na vystavbu podle Vyhlasky ¢.137/1998 Sb. a dal§im pozadavkim na
stavenisté stanovenym v pfiloze €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb..

Zhotovitel vymezi pracovist¢ pro vykon jednotlivych praci a c¢innosti; piitom
postupuje podle natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. v platném znéni upravujicich
podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii praci.

Za usporadani stavenisté, poptipadé vymezeného pracovisté, odpovidd zhotovitel,
kterému bylo toto stavenisté, poptipad¢ pracovisté, pfedano a ktery je prevzal. V
zapise o predani a prevzeti se uvedou vSechny zndmé skutecnosti, jez jsou vyznamné z
hlediska zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, popifipadé€ pracovisti.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pifi provozu a pouzivani stroji a technickych
zatizeni (dale jen "stroje"), naradi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly kromé
pozadavkl zvlastnich pravnich ptedpisi dodrZzovany bliz$i minimélni pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci v ptiloze €. 2 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel¢é jsou povinni zajistit, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a
pracovni postupy stanovené v piiloze €. 3 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., jestlize se na
stavenisti planuji nebo provadé;i:

a) prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, vcetné jejiho
zhutiovani nebo jiného zpevilovani, nebo spojené s jinymi Upravami
souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény pii zakladani staveb nebo
terénnich upravach za podminek stanovenych zdkonem ¢.183/2006 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisi a které =zahrnuji vytyceni tras technické
infrastruktury (déle jen "zemni prace"),

b) prace spojené s provadénim a demontdzi bednéni a jeho podpernych
konstrukci, vyrobou, ptepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési,
vcetné jejiho zhutiovani (dale jen "betonaiské prace"),

C) prace spojené se zdénim a upravami konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi
jsou cihly, tvarnice, bloky, tvarovky nebo kamen, vcetné osazovani
prefabrikatii ve zdénych konstrukcich, omitani stén a stropt, sparovani zdiva,
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zhotovovani podlah, mazanin nebo dlazeb, upravy povrchu stén napiiklad
sekanim nebo dlabanim (dale jen "zednické prace"),

d) prace spojené s montazi a spojovanim, jakoZz i demontdzi a rozebirdnim
ocelovych, dfevénych, betonovych, zelezobetonovych, popiipad¢ jinych prvki
ruzného tvaru a funkce, naptiklad ty¢ovych, plosnych nebo prostorovych, do
stavebnich objektli nebo technologickych konstrukci o pozadovaném tvaru a
provedeni (dale jen "montdzni prace"),

e) prace spojené s rozruSenim, rozpojenim, popiipadé demontazi konstrukce
stavby nebo jeji ¢asti, které jsou provadény pii odstranovani, poptipadé zméné
stavby za podminek stanovenych zakonem ¢.183/2006 Sb.,ve znéni pozd¢jSich
predpist (dale jen "bouraci prace"),

f) svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, podle vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.,
Q) lepeni krytin na podlahy, stény, stropy nebo jiné konstrukce,
h) prace pii udrzbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou

napiiklad malifské a natéracské prace, myti a ¢isténi oken, fasdd nebo okapti,
dale prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy technického vybaveni a
zafizeni, jakoz 1 montdZ a demontdZ jejich ¢asti v rozsahu potiebném pro
provedeni téchto prohlidek, zkousek, kontrol, revizi nebo oprav (dale jen
"udrzovaci prace"),

ch)  sklenaiské prace,

) prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, poptipad¢ vyrobky,

), prace nad vodou nebo v jeji té€sné blizkosti spojené s nebezpecim utonuti,

Jestlize po omezenou dobu, zejména v zdvislosti na postupu stavebnich a montdznich
praci nebo pii udrzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na
pracovistich, kterd spliuji pozadavky Natizenim vlady ¢.101/2005 Sb., a jestlize pfi
jejich provadéni nebo béhem pristupu na pracovisté hrozi nebezpeci padu fyzickych
osob nebo predmétl z vysky nebo do hloubky, zajisti zhotovitel bezpecné provadéni
téchto praci, jakoz i bezpecny piistup na pracovisté¢ v souladu s pozadavky Natizeni
vlady ¢. 362/2005 Sb..

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a
pracovni postupy stanovené v Narizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pii praci a v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenisti.

Povinnosti jinych osob (OSVC)

1)

2)

3)

4)

Poskytnout zhotoviteli stavby a KOO potiebnou soucinnost a postupovat podle
pokynil nebo opatfeni k zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace stanovenych
zhotovitelem stavby.

Informovat zhotovitele stavby bez zbyte¢ného odkladu o vSech okolnostech, které by
mohly pfi jeji Cinnosti na staveniSti vést k ohroZeni Zivota a poSkozeni zdravi dalSich
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti s védomim zhotovitele.

Dodrzovat pravni predpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti a
ptihliZzet k podnétim KOO.

Pouzivat potiebné osobni ochranné pracovni prostedky, technicka zatizeni, ptistroje a
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naradi, spliujici poZadavky stanovené zvlaStnim pradvnim predpisem. Nesmi
vyfazovat, ménit nebo pfestavovat svévolné ochrannd zafizeni stroji, pfistroji a naradi
a tato zafizeni musi pouzivat k G€eliim a za podminek, pro které jsou urcena.

Dalsi povinnosti vS§ech pracovniki stavby

Vsichni pracovnici jsou povinni jednat v souladu s pravnimi ptedpisy,
technologickymi a pracovnimi postupy.

VSichni pracovnici musi byt zdravotné a odborn€ zpisobili pro vykon ptislusné
pracovni ¢innosti a musi byt fddné proskoleni v oblasti BOZP a PO.

Pracovnici jsou povinni neprodlené nahlésit kazdy incident (Uraz, nehodu, havarii,
pozar apod.).

Vsichni pracovnici jsou povinni udrzovat poradek a Cistotu na pracovisti.

Vsichni pracovnici se musi podilet na tom, aby vlivem jejich pracovnich ¢innosti
nebyla zhorSena kvalita pracovniho prosttedi.

Vsichni pracovnici jsou povinni pouZzivat pii praci pfedepsané OOPP.

Osoby, které nemaji povoleni vstupu a pohybu prostorach stavenisté od odpovédného
pracovnika, se nesmi v téchto prostorach pohybovat ani zdrzovat.

Pracovnik, ktery se musi pohybovat mimo urené pracovni misto, je povinen svij
pohyb nahlasit svému nadtizenému, jakoz i vedoucimu pracovnikovi ¢asti staveniste,
ve kterém se bude pohybovat.

Pracovnici jsou pii zdvihacich pracich povinni zajistit, aby nemohlo dojit k padu
zdvihaného predméti.

Vsichni pracovnici musi dodrzovat pracovni kazen tak, aby svym chovanim nemohli
prispét ke vzniku incidentu.

VSichni pracovnici se musi podilet na zjiStovani a stanoveni pfi¢in ptipadnych
mimotadnych udalosti, navrhovani preventivnich opatteni a jejich implementaci.

Zatizeni, v nichz se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovéavaji nebo dopravuji
nebezpecné latky, musi byt umisténa tak, aby pii tniku latky nedoslo k ohrozeni
bezpecnosti a zdravi pracovnikll a zivotného prostiedi.

Pti pochiizkach dodrzovat uréené trasy tak, aby se pracovnici pohybovali jen nezbytné
dlouhou dobu v blizkosti mist se zvySenym rizikem.

Dodrzovat pozadavky bezpecnostniho znaceni oznacujicich rizikovd mista a
vymezujici bezpecnostni vzdalenosti.

N4

Pfi praci v noci bude staveni$té fadné osvétleno. ZvySena pozornost bude z hlediska
osvétleni vénovana mistlim se zvySenym rizikem.

Pted zahajenim opravy, udrzby nebo cCisténi zafizeni musi byt toto zafizeni odstaveno
a zabezpeCeno podle bezpecnostnich ptedpisii. Toto zafizeni musi byt opatieno
vystrahou se zdkazem spousténi.
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Strojni zafizeni nesmi byt uvadéno do Cinnosti v pifipadé poruchy. Pied spusténim
ziizeni se obsluha musi pfesvédcit, zda toto zafizeni nevykazuje zjevné vady nebo
poskozeni.

VSsichni pracovnici stavby jsou povinni respektovat nize uvedené zakazané ¢innosti:

Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek, ani tyto latky
pfinést nebo piechovavat v prostorach staveniste.

Kouftit mimo vyhrazené prostory.

Odstranovat nebo poSkozovat bezpecnostni prostiedky, kterymi se rozumi
osobni ochranné pracovni prostfedky, bezpecnostni a informacni tabulky jakoz
1 ostatni technické vybaveni pfispivajici k prevenci incidentli na stavenisti.
Vykondvat na strojnim zatizeni jakoukoli ¢innost, kterd nebyla stanovena jako
relevantni (nalezitd) k pfisluSnému strojnimu zatizeni.

Pfi praci na zafizenich davat ruce mimo vyhrazend bezpe¢nostni mista na
zafizeni nebo pod kryty dokud neni zafizeni odstaveno a fadné zajiSténo proti
nahodnému spusténi.

Pouzivat pro zveddni pifedmétii, nebo pro vystup do vyvySenych casti na
stavenisti zafizeni, ktera k tomu nejsou urcena.

Umist'ovat a skladovat ptedméty v prachozich cestach.

Skladovat nebo piemistovat predméty bez jejich predchoziho zajisténi proti
padu.

Opirat pfedméty o ¢asti strojnich zafizeni.

Provadét opravy a udrzbu zafizeni bez pouziti predepsanych osobnich
ochrannych pracovnich prostredki.

Véset nebo pokladat pracovni prostfedky na zafizeni.
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Priloha ¢. 3 : Prehled pravnich predpisi

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

W

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi
pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni zékona ¢. 362/2007
Sh.

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

v

Zakon ¢. 183/2006 Sb., zdkon o uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon).

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, v platném znéni.
Zakon ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkdch a chemickych smési a o zméné
nekterych zakoni (chemicky zakon).

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zédkont, v platném
znéni.

Zakon c¢. 458/2000 Sb. o podminkdch podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich o zméné nékterych zakont (energeticky zékon).

Zikon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejné¢ho zdravi, v platném znéni.

Zikon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nekterych zakond, v platném znéni.
ZiKon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni.

v

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancl pii praci.

Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Natizeni vlady ¢. 589/2006 Sb., kterym se stanovi odchylnd uprava pracovni doby
a doby odpocinku zaméstnancti v doprave.

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku
a vibraci

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Nartizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostiedi

Natizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu.

Narizeni vlady ¢. 26/2003 Sb., kterou se urcuji vyhrazend tlakové zafizeni a stanovi
nekteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.
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Narizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni
ochranné prostiedky.

Narizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace
a pracovnich postupti, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy

dopravnimi prostiedky.

Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky.

W

Narizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace
a pracovnich postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na
pracovistich obdobného charakteru.

Narizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signall, v platném znéni.

v

Narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych prostfedkii, mycich, cisticich a dezinfekénich
prostiedki.

Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpist, kterym se stanovi
zpisob evidence, hldseni a zasilani zdznamu o urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh
organt a instituci, kterym se ohlasuje pracovni uraz a zasilad zdznam o trazu.

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistrojii a naradi.

Vyhlaska ¢. 63/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 526/2006 Sb., o podrobng&jsi
uprave izemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni.

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace
s ojedin¢€lou a kratkodobou expozici azbestu a postup pii ur¢eni ojediné€lé a kratkodobé
expozice téchto praci

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

W

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testi a nalezitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.

Vyhlaska statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., o radiacni ochrang.

W

Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni
bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci),
v platném znéni.

Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni
bezpecnosti pii svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
préace a technickych zatizeni v platném znéni.
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Vyhlaska Ceského tfadu bezpeénosti prace &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena
plynova zatizeni a stanovi n€které¢ podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném
znéni.

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zatfazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéch jejich bezpecnosti (vyhlaska
o vyhrazenych elektrickych technickych zatizenich)

Vyhlaska Ceského uiadu bezpeénosti prace a Ceského banského ufadu €. 19/1979 Sb.,

kterou se urcuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti v platném znéni.

Vyhlaska Ceského tfadu bezpeénosti prace a Ceského bafiského ufadu &. 18/1979 Sb.,
kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi
jejich bezpecnosti v platném znéni.

Vyhlaska Ceského uiadu bezpeénosti prace a Ceského bafiského tiadu ¢. 85/1978 Sb.,
o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v platném znéni.

Vyhlaska Ceského uiadu bezpeénosti prace a Ceského banského ufadu ¢. 50/1978 Sb.,
o odborné zptisobilosti v elektrotechnice v platném znéni.

Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zptsobilosti a registraci
obsluh stavebnich stroji.

W

Vyhlaska ministerstva dopravy ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu urc¢enych technickych zafizeni a jejich konkretizaci (Rad
urcenych technickych zatizeni) v platném znéni.

Vyse uvedeny ,,Piehled pravnich predpisi™ z oblasti BOZP ve stavebnictvi byl stanoven k
datu zpracovani Planu BOZP na stavenisti s tim, ze pii jakékoliv zméné Ci novelizaci téchto
ptedpisi je dodavatel povinen tyto dodrzovat a napliovat, véetné vSech souvisejicich zakont,
vyhlasek, nafizeni vlady a piislugnych CSN.

Pti zahdjeni realizace stavby bude tento ptehled aktualizovan a pravideln¢ dopliiovan!
Jakdkoliv zodpovédnost ze strany zadavatele a dodavatele za nedodrzovani uvedenych
pravnich ptfedpisti nemiize byt pfendsSena na zpracovatele tohoto dokumentu.
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Priloha ¢.4 — predpokladana rizika a opatieni

stiet osoby a

Povinnosti fyzickych osob pracujicich na stavhé RIZIKO OBRAZEK- SYMBOL
pouzivat na stavbé ochramne pidlby
padajict material
na hlavu osoby g
» pouErvat ochranné brvle pil sekand, browdeni ap. | zazafeni oka
3 SPIAVDE pracovil postupy, neponsivat vadneé droboym éast
nifadi (sekife, Kadiva aped}
* powvat echranmon maskupolomasku pii chrozeni
bourand a ymych pracich. kdy dochazi k praéwosti dichadel
{pro prace s materialy obsahujicing azbest plati )
» pousivat vhodnou pracoval obuy pad osoby na
propichout
chodidla
+ ke vstupu na stavbu a pristupu jednotliva pad osoby na
pracovisté pousivat jen uréense vstupu a prichody roving, jina
' E @ unehezped
+ pro vjezd na stavbu pouznvat wréens vjezdy a

misth, wizeni fehitkovich sestupi do vikopu
* pro ménd zasyp vvkopu Zidit zardzka

dodrfovat dopravmi Fad, depravnd znadky a vozidla,

nafizerd stavhy vozidel, jind
neberped

*+ 03 pracovist ndriovat poradek a éistotu, véas pad osoby na

odstratioval odpad a plekaZky dle pokyou roving,

naditmensho nkloumui,
propichnuti

] P chodidla apod.
i iy
* zajisténd vkoph prot padu osob zabradli pad osohy
zabrana), fizend berpednych plechodovich Bwek a | do vikopu

£\
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s pro preprave zeminy koledkem ridit dostateéné | pad osoby na
frokou a vmosnou koommikael ve skloon nejvide 1 | roving,
: 3, bez prudkoich pfechodi; jeji povreh nesmi byt uldoumut pr
klurky a podle okolnosti nmsi byt zpevnén (Tiditse | jizdé 3 nalozenym
pokovoy musta). koleckemn
« pii providéni vikoph (b, stavebmich jam)
nevstupovat, do vykopn, pokud stény nejsou| zamvpini,

saiiztény profi | (paSenim_ seSikmenim st -
svahovinim), nevstupovat, svévolné k vikopim
i

zavaleni osoby ve

» pezatéfovat volny oloraj vlkopa (ponechav
voloy pruk o Sifce mun. 0.5 m), strojem pojiadél:
nebo pracovat v dostatedns vzdalenost od okraje
vykopu nebo svahu (respektonat polomy odpovédne
osoby)

sesutl stémy

whopu

* neprechazet, neprekradovat 2 nepreskakovat
pre: pracovol jam, vvopy, prohlubng, a
neseskakovat do mch

» Zajistt pracovml jamn, otver, prohluben
vhodnon zabranou, zabradlim, poldopem

pad ozoby do
hlouhky

+ nezdriovat se v draze jedoucich, zejimena
eowvajicich vozidel, pojizdnych stroji apod.

DATaz stroje na
osvhu

4

+ gpustit chrofeny prostor pii vishrainem
rnament dansm obslubou sooje, fdidem vondla
apod.

» mezdriovat se v neherpetnem prostoru stroje

sraZeni, nAraZeni
strojemn nebo
jeho east, pad
mterialu
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» ndrzovat pracoviiteé v bezpeinem stan pad osohy na
viechna naklidaci a pracovnd mista a prichody roving,
ullslh].rrwimmntpnd:ndnearmmbezpukamk zakopun,
a problubm, veas edstratrovat odpady.
= keazdy rhotovitel je povinny zpracovat vezmkly
cdpad dle platnfch predpist.

= pepodlezat, neprelézat zabradll, zabramy a jima pad osoby z

ochranns zarizena vyiky, do

£

hloubky nebo na

roving

+ peseskakovat ze zvysemych ploch, pracoist,
podlzh lefeni preckakovat pies vice schodf aped

pad esoby na z
1|-:|.--_>1'|1'|-

* pepracovat na nedostatesné osvetlenych

sniFeni orientace,

pracoviitich (zejmena v suterénmich prostotrach patma

apod.) viditelmost,
pravdépodebnost
urazu

+ 5 ghledem na druh jim vykonavane prace se pad osoby

podle svych mofmest podilet na edstranevant
nedostatka mistényeh pil kontrelich a nedostatkn,
ktere mohou berprosttedné ohrozt bezpefnost
osob,

* nepouiivat poikozens el zafizem a stroje
apod.

uraz el. proudem,

= pri ohsluze el. zamzem | POICR |
dbat prishiinych navedi a |& ‘ﬁmﬁt .
mstruket k jeho pouzivan, '

dbat, aby el. zatizem

nebvle nadméme

pietéfovane nebo jinak 9
pockozonano.

uraz &l. proudem

» pohyblive a poddajne el. privedy klasta
pouzvat tak, aby nemohlo dopl k jejich poikozent,

uraz el. proudem,

pitpadnsé je chramit krytemn echrammym oblogenim,

polobon {L‘_’.’rﬂmm;l

* gl. spotFebite phipojens uraz el
zasimvkam k el sif dobé khdun proudem
odpojovat od sité
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= pezdriovat e pod zavéismmn
biemeny nebo v prostorn
moimeho

padu mampulovaného biemene
pi1 nzkladee, vvklades,
premistovand

a jinyeh mampulaémich pracich

pad predméin, i
materialu na
osobun, priratend
breinenem

+ v misté odebiran nebo nakladani materialu ve
vysce pomoci el. vratku zapstt ochram osob protq
padu dvoutyéorim zabradiim. pokud by sffedm tvé

zabradll mmemoimovala bezpeénon mamrpulac =
prepravovanymn blemensm lze 1 v nezbyvinem

rozsabu vvnechat popfipadé odstamt.

pad osoby
z1¥viky nebo do
hloublky pri
odebirani
bremene z hialm
vratkn

= predméty ukladat ztabilng, tak, aby se pi
béfnem provezn nemohly previbnout, spadnout,
=klopat ap..

* pied poufiti zebfilm pfedem zkontrolovat jeho
stav. pofkozené Zebilkv se pesmi poudivat. Zebitk
58 NSl za_]lsnt prof1 ziraté siabilit). proti beéninm
ovracen, poodjetl. P pract na Zebiikn se nesou
zaméstnanec vyklanét do shany a pesm pracovat
v nebarpeiné blizkosti u homiho konce Zebitke
Zebiiku pouzit pouze pro kratkodobe a
jednoduche prace, které nevviaduil pevné
postaveni pracovnika, jmak se sl pouzt lefent
pledmy. pomocné pracovm podlaby apod.

Dalii pozadavky viz cast 11

Prilk par. vl & 36172006 5b

e TVEee pouze v piipadech. kdvy
pousiti jinych bezpeinéd fich
prostiedku nent = chladeny na
vyhodnocem nzika opodstatnéne a
ucelne. phipadne kdy nistn

pudmmlv:v pouzt takovich prosteda J:E.I:l::xz"flgl

» pil pracl ve Vysk ! i
vetsinou vvika 1.5 m) byt chranén pth padu
ochrannou konstrukei (zabradlim, ohrazenim,
poklopem apod.) nebo alesponi osobnim zajifténim
- prostredky oscbniho zapsteni §j. zechyeovacim
postrojem, bez zaisténi je zakazano se priblizovat
k volnym nezajisténym oloajim stavby [ blize nez
1.5 m od hrany padu).

A

pad predingiu,
materialu na
oaobu

pad ozoby ze
zebriku, pad
zehiikn,

podidounznuts

zebmlkn apod.

Iy
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» k vystupiim na zvitend pad osohy
stz prace pouzivat z lefemn
bezpeéne kommmikacm
prosifedly (Zebitky,
schoditte). Mepousivat
laZemi = chybéicim

beadl
* pil montad pojizdnsho lefeni dodriovat montadmi | pirevraceni

navoedy a neponzivat pedokondend a nevplng lesen:,
5 nezapsténon stabilitou (pomeér bk 1 - 3, piipu
dokonale rovné podlakoy 1 - 4),

pojizdneho lefon

* pil nEvam lefem a premist ovan pojizdoyeh pad asohy
lefemi dodrEovat montazm navoedy a polomy pro z lefenLpresTace
praci na lefeni nepouzivat nedokonfend a petiplna | m pojizdueho
lefeni = nezapsténon stabibtow, dodizovat mkazane | lefemn
manipulace,
nepretézovat podlahy luem.,_um kopstrukee propadnut
. ozoby, Zricent
konstrukee

» vyloufit pad predmeét, neshazovat svévolng,

pad predmeétu,

predméty 3 material na nize polofena mista nebo materialu
plochy (vjimesné to lze jen za pledpolkladn e zvyshy
misto dopadu je zaberpefenc profi vshupu csob
+ 1 lefeni a ymych konstruked doplmt zabradli ﬁ
zaraFkou u podlzhy

o
+ atvory v podlahach, stropech a jimch pad osoby,
pochimich plochdch zaberpecit zZibradlim nebo propadoun
tmosnym poklopem za)15ténym proti posunuti, plati
1 pro neumosne plochy a konstrukce
+ ponreh Zdkomych ramp o sklonu vetSim nez 1 : pad ozoby na
5 m‘lipl‘l:l‘tl uklournut naleZrté upevnénymm roving,
prictymm hitarm nebo mmaskam uldournut
* pil rucni mam'pulaﬂ' si predem zkontrolovat pad bfemene

voboy mampulaén prostor, podle potfeby u;lmnt
pemipulzénd plochy a misto uloZeni bfemens.
Mampulovans predméty a bfemena se vEdy nmsi
zajistt prot padn. pleklopen. mrdcent. slontilemi
meho st

iy}

Strana 33 (celkem 37)




Plan BOZP pro zakazku ,,Krounka,Kuttin - vystavba poldru®

vydani 1

revize: 0

» provadi-li manipulaci vice pracovmla musi
wéeny pracoviik, kterv manipulaini prace fidi
vydavat jednoznaéne pokyoy, aby fimnost byla
koordmovana, aby nedoslo k nﬂdurmtmm aby
nedoslo k pa.duhmmme a ranéni pracovnikl
(piimackmuti pretil. nohy pit spouténd a ukladini
bfemene apod ).

pad bremene

+ pri vwidadee a makladee vozidel, pii ofviram
boéme, 2 zadnihe cela zabezpedit, abv mikdo
pemohl byt jimu mebo wvolnénym nakladem
zasazen; je-li mutno vystoupit resp. sestoupit na
lofnou plochu vomdla poumt Zebilk nebo jine
rovnocenne zafizend a prostfedky jako wapr.
sehidky, niflapné patky a pod. prky).

pad bfemene,
asaZeni cast
vozidla

oL g

e -
."'r £

» spoustéci a zastavovacl prvky strojn a zafizem
jasné ormaceny a snadno prishupne

ohrozeni osoby
puh:. hu]lcl 8
l' 'I :'.'.l 6 uiy l:l]'l!'

+ pit zacharen: = nebezpetnym chemickym
latkamm a chermelkymu pipravky chramt zdran hdi
a Envodm prostredi a fdit se vystraznymm svmboly
peberpeinost, standardnir vétam ornaéujicing
specifickou nmkovest a standardninu pokyoy pro
berpeéns zacharem podle zakona €. 3562003 Sb.;
ndit pekyny wwedenymm na obaln a v bezpamustm
listé piizheineé latky

pazobem latlky,
otrava, poleptaml

» poéinat 51 pil prar_'l tak, aby nedochazelo ke pozar, popalent,
vzniku poziry, zejmena pnpmmwmtepdn}rdl uduiend «%
elektrickych, plynoich h:l:r.l::‘l.jr‘_'fd":h Ep-n;:hm pii Q—
skladorami 3 pousrvand nebo poZamé
nebezp-ecnj'ch latek, mamp_llaﬂ 5 II.I.I!III. nebc 5 m e m
m ohném &
* v prostorach s na pracovidtich s nebezpefim | poidr, popaleni,
pozarn dodrfovat zikaz kowferu a zachazemi 5 | ndufeni
otevierm chném dbat zakazu koweni a zakam
mampulace 5 oterTenym ohném v prostorach a
mustech kde jsou tyto zakazy stanoveny a ornadeny
* dodrzovat poZzarmé bezpetnostni pledpisy a podar, popalend, EANAT HSUBIN
piikaz]' nebo poloymy a respektovat zikary, uduseni @ e
nebo podminky za tmte Bielem vvdansg ¥ CERIm = B
* spotfebife a mafadi = otevienym ohném a el | poidr, popaleni,
tepelné spotfebife (benzinove lampy, botaky PB, | ndusem

vaflife apod zafizem) peponechavat bez dozom
obzlubuict ozoba se od mch nesmi v=dalovat

* godrzovat profipozam opatfern (i vvhl &
872000 5b.).PB asrezaty 1 jednotine horakoy
pouEvat pouze k wéenénm uéely podle navodn
vymohee

pozar, vybuch
PE ve smesi se

vzduchemn

/N
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+ gdpady, necizténe hadry, latky nazakle pozar, popaleni,
olejem. benmnem naftou a jinymmd boflatvom uduieni
kapalinami ukladat na bezpeéna a k tomu
vvhrazena mista a ukonden prace z pracoviste 18
odstramet a odklidit pa k torm wéens, bezpadne
muisto (do uzaviratelns plechove nadoby)

» p:h svarovaml dodrovat Wim]hk:f' Pﬂﬁ'ﬂl‘ poZar, popalend
bezpeénozt dle ~wyhlasky & 872000 Sb.,
pesvaiovat bez vvhodnocenmi zda v prostorach ~=
svafovani i v prostorich piileblych (nad, ped L__&,
vedle) nepiyde o prace se mvienym nebezpedim WV F "‘\.\\
pilpadé myiensho nebezpedl se svaluje pouze ma =

il l]”_ f
pu_rnm} pn']-;az a po prm'edan v mm nafmenych

o,

ZHOTOVITEL A SUBDODAVATELE JSOU
POVINNI KORDINATOROVI BOZP
PREDLOZIT VLASTNI ANYLYZU RIZIK PRO
TUTO STAVBU A PRO PLANOVANE PRACE V
SOULADU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI.
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Priloha ¢. 5 : Rozdélovnik Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti

Svym podpisem niZe stvrzuji, ze jsem fyzicky nebo v elektronické podobé ptevzal Plan
BOZP, ze s nim souhlasim a zavazuji se k respektovani, dodrzovani a realizovani veskerych
povinnosti a opatteni, které z néj vyplyvaji.

Jméno a piijmeni Firma Podpis Datum
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Priloha ¢. 6. Planek stavby a zarizeni stavby :

Doda zhotovitel

Strana 37 (celkem 37)



