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A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Modernizace méfeni vodohospodarsky uzel Krhovice
Dokumentace: Projektova dokumentace pro povoleni stavby

Pfedmét dokumentace: Optimalizace stavajiciho méfeni

Misto stavby (k.u.): Krhovice

Kraj: Jihomoravsky

ORP: Znojmo

Vodni toky (IDVT): Dyjskomlynsky nahon (IDVT 10100171)
Spravce toku: Povodi Moravy, s.p., zavod Dyje, provoz Znojmo

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Bude vybran ve vybérovém fizeni.

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Nazev: Povodi Moravy, s.p., Vodohospodaisky dispecink
Sidlo: Drevarska 11, 602 00 Brno
IC: 708 900 13
Projektant: Ing. Marek Viskot, Ing. Michal Cervenec
Povodi Moravy. s.p.. zavod Dyje T +420 541 211 826 1€ 70 89 00 13
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A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

» Zakladni vodohospodarska mapa (M 1 : 50 000)

+ Pfehledna mapa (M 1: 5 000)

« Mapy katastru nemovitosti prevzaté z CUzZK

+ Geodetické zaméfeni utvarem hydroinfomatiky 8/2020

* Projektova dokumentace — Lmg jez Krhovice, GO stavebni &asti, vypracovana projekci
Povodi Moravy 9/2011

A.3 UDAJE O UZEMi

Vodohospodarsky uzel Krhovice déli pratoky z Dyje v profilu jezu Krhovice do dalSich dvou
tokd. Je to kanal Krhovice-Hevlin a Dyjskomlynsky nahon, ze kterych jsou zajiStény v obdobi
zavlah pfes Cerpaci stanice odbéry vody. Za povodni do téchto kanald a nahon pfitékaji
nékteré pfitoky a tim dochazi k navySovani pritoku.

A.3.1 ROZSAH RESENEHO UZEMi

Byl urCen profil pro optimalizaci a doplnéni méfeni majici zasadni vyznam pro zpfesnéni
informaci o pribéhu prutokd na fece Dyji, pro dalsi informace slouzici jako podklad pro
manipulace v soustavé vodnich dél Vranov — Znojmo — Nové Mlyny. Méfeni je ovlivnéno
vzdutim vody, které se v nahonu projevuje a tim dochazi k nepfesnému odvozovani pritoku.
Profil:

1. Ultrazvukovy pratokomér Dyjskomlynsky nahon

A.3.2 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH PROVADENIM PRACI

. i Druh Zpusob Cislo | Vyméra
k. c.p Vlastnik pozemku pozemku | vyugiti LV [mZ]
x . . koryto
% 3517 ) Ceska repuvblllfa 3 ) vodniho 266.153
s prdvem hospodareni uréenym .
c ro: vodni toku
S= pro: plocha | pfirozené | oo
.cS) = Povodi Moravy, s.p ostatni nebo
4442 ' S0P S 9.624
a Drevafska 932/11 plocha | upravené
neplodna
= 602 00 Brno bida
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A.3.3 UDAJE O OCHRANE UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Ultrazvukové meéfeni v Krhovicich bude umisténo v korytech vodnich toku, v jejich
kamenném opevnéni a méfeni v Oleksovickach bude umisténo na stavajicim silniénim
moste.

A.3.4 UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Vzhledem k charakteru akce neni nutné

A.3.5 UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU
Pfipominky byly do projektové dokumentace zapracovany.

Podminky, za kterych je stavbu mozZné z hlediska dotéené organizace realizovat, je

v v

V blizkosti tohoto zafizeni je nutno pracovat s nejvyssi opatrnosti I!!l!
Dodavatel je povinen si zajistit pfed zahadjenim praci aktualni vyjadfeni spravcu siti.

Jednotliva vyjadreni jsou v pfiloze projektové dokumentace E Dokladova Cast.

A.4 UDAJE O STAVBE

A.4.1 NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jedna se o modernizaci stavajiciho méfeni na Dyjskomlynském nahonu v Krhovicich, kde
bude dopInéno nové ultrazvukové méreni v opevnéni koryt toku.

A.4.2 UCEL STAVBY

Pritoky Dyjskomlynském nahonu pod jezem v Krhovicich se nedaji stanovit s vétsi
z méfené hladiny. Rozdily jsou pfedevSim za povodnovych prutokd vyssi. Je to dano
pfedevS§im malym sklonem, zpétnym vzdutim. Proto bude doplnéno nové ultrazvukové
meéfeni rychlosti vody, ze kterého Ize okamzité a s vétsi pfesnosti ziskat informaci o pratoku.
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A.4.3 TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

V celém rozsahu se jedna o trvalou stavbu.

A.4.4 NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY

Krhovice - 1x ultrazvukové méfeni rychlosti vody, betonové prahy, Uprava stavajiciho
opevnéni, napojeni na stavajici el.pfipojku

A.4.5 ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY

Zahajeni stavby: 2020
Ukonceni stavby: 2021

A.4.6 ORIENACNI NAKLADY STAVBY

Budou stanoveny na zakladé nabidky zhotovitele.

A.5 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY

Stavba nebude ¢lenéna na stavebni objekty
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Pozemky urcené pro ultrazvukové méfeni rychlosti v Krhovicich na Dyjskomlynském nahoné
jsou v korytech vodnich tokd.

B.1.2 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Pfed zaCatkem zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno terénni Setfeni. Na
jejim zakladé byl domluven rozsah praci zapracovany do projektové dokumentace.

Zaméfeni stavajiciho stavu bylo provedeno pracovniky Povodi Moravy, s.p., utvaru
hydroinformatiky v srpnu 2020. Jiné prazkumy nebyly v ramci stavby provadény.

B.1.3 STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Nejsou dotCena.

B.1.4 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEM....
Méfeni v Krhovicich budou instalovano v koryté toku — Dyjskomlynsky nahon.

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKQLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Stavbou nedojde k negativnimu ovlivnéni okolnich staveb ani pozemk(. Nedojde i ke zméné
odtokovych poméru v lokalité.
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B.1.6 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENIi DREVIN

V ramci stavby dojde pouze k rozebrani €asti stavajiciho kamenného opevnéni v korytech
toku, kaceni dfevin se nepredpoklada.

B.1.7 POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

V ramci stavby nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu nebo pozemkud uréenych
k plnéni funkce lesa.

B.1.8 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Ultrazvuk Dyjskomlynsky nahon : pfijezd na stavbu je po nezpevnéné cesté na poli
odbodujici z komunikace mezi Krhovicemi a Strachoticemi

B.1.9 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICi
INVESTICE

Realizace stavby na Dyjskomlynském nahoné bude provedena po srazce. Srazka bude
provedena a oznamena dle platného manipulaéniho fadu pro jez Krhovice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZiVANIi STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Jedna se o modernizaci stavajiciho méfeni na Dyjskomlynském nahonu v Krhovicich, kde
bude doplnéno nové ultrazvukové méfeni v opevnéni koryt toku.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Jedna se o nové méfeni ve stavajicich parametrech vodnich toka.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Nejedna se o vyrobni ani provozni objekt.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Stavba nevyzaduje.
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B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Stavba nevyZaduje bezpeénostni prvky.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Ultrazvuk Dyjskomlynsky nahon - ve stavajicim profilu limnigrafické stanice, ktera pomoci
tlakového €idla méfi hladinu vody je navrzeno ultrazvukové méfeni rychlosti vody. Ve dvou
profilech vedle stanice budou ve stavajicim opevnéni na obou bfezich instalovany
ultrazvukové ¢&idla. Cidla budou vzajemné propojena v chrani¢kach do kontrolnich $achet.
Kabely z €idel budou vedeny do stavajici chraniCkou do objektu Povodi Moravy, s.p. u jezu,
kde bude umisténa vyhodnocovaci jednotka.

Pfenosy mérfenych dat z vyhodnocovacich jednotek budou zajistény na vodohospodarsky
dispecink Povodi Moravy, s. p. prostfednictvim mobilni sit¢ GSM - GPRS.

B.2.7 ZéKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Viz. pfedchozi bod.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Stavba nevyZaduje pozarné bezpecnostni feSeni. Vlivem stavby nedojde ke zhorSeni
pfistupu pro hasi¢sky zachranny sbor.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Obé& méfeni v Krhovicich vyuzije stavajici zdroje el.energie, méfeni v OleksoviCkach bude
napojeno pies baterii na solarni panel.

B.2.10 HYGIENICKE POZADVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNI PROSTREDI

Stavba neklade zvlastni poZzadavky na hygienické parametry. Hotova stavba nezatizi okoli
z hlediska vibraci, hluku ani prasnosti.
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Stavba nebude chranéna pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostiedi.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavba nevyZaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Ultrazvuk Dyjskomlynsky nahon : pfijezd na stavbu je po nezpevnéné cesté na poli
odbodujici z komunikace mezi Krhovicemi a Strachoticemi

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Nepredpoklada se kaceni stromu nebo kef.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavbou nedojde k negativnimu dotceni Zivotniho prostfedi, krajiny ani pfirodnich poméru.
Stavba nevyzaduje posouzeni viivi EIA a SEA.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Bezpecnost obyvatel po dobu vystavby nebude nijak ohroZena, vefejné zajmy nebudou
naruseny.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.8.1 Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Ultrazvuk Dyjskomlynsky nahon :

1) Vykop pro betonové prahy na obou bfezich, ponechani vykopku na pozemcich Povodi
Moravy, s.p.

2) Bednéni a vybetonovani praht

3) Realizace chranicky ve dné pro pfechod kabell

4) Umisténi technologie a napojeni na stavajici pfipojku el.energie

5) Rozmisténi vykopku v ramci stavenisté a oseti travnim semenem

6) Uvedeni manipulacnich ploch do puvodniho stavu.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté neni vyZadovano.
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B.8.3 Napojeni stavenisté na stavajici technickou infrastrukturu

PFfi provadéni stavby se nepocita s napojenim na inZenyrské sité. Pitna voda se bude
dovazet, socialni zafizeni bude pfenosné.

B.8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Na vsech
pozemcich je zhotovitel povinen vSe uvést do Ffadného stavu, po skonceni praci odklidi ze
vSech ploch zbytky material( a zbytky vzniklé stavebni €innosti.

B.8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Ochrana okoli neni v souvislosti se stavbou vyzadovana.
Kaceni vzrostlych strom( se nepredpoklada.

B.8.6 Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)

V ramci stavby nedojde ktrvalému zaboru pldy. DoCasny zabor pro potfeby zfizeni
stavenisté bude v kompetenci zhotovitele.

Charakter stavby neklade mimoradné pozadavky na zafizeni stavenisté.

Rozsah provozniho a socialniho zafizeni bude minimalni a bude véci zhotovitele stavby.
Pfipadné stavby zafizeni stavenisté vyZadujici ohlaseni pfislusnému ufadu, pfipadné
uhrazeni mistniho poplatku zajisti zhotovitel.

B.8.7 Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Stavbou nedojde k produkci odpadl a emisi.

B.8.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vykopy na betonové pasy v obou mistech v Krhovicich budou pfesunuty v ramci pozemku
Povodi Moravy, s.p. a poté navraceny zpét v misté stavenisté.

B.8.9 Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

V prabéhu vystavby nedojde k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostredi.

PFi realizaci je nezbytné respektovat pozadavky dotéenych organt ochrany pfirody (viz E
Dokladova c¢éast). Zejména zabranit znecisténi toku unikem pohonnych hmot nebo
provoznich kapalin mechanizacnich prostredku.
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B.8.10 Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Stavba svym rozsahem nepoZaduje ustanoveni koordinatora bezpeénosti prace. Stavba
musi byt fadné oznaCena a po dobu stavebnich praci je do uvedené lokality nepovolanym
vstup zakazan. Je tfeba zajistit, aby nemohlo dojit k Urazu, zejména pii pohybu
mechanizacnich prostfedku.

Na stavenisti je nezbytné postupovat v souladu se zasadami bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi praci, tak jak je stanovuji platné normativy a legislativa (zejména zakon ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.). Za dodrZzovani zasad bezpec¢nosti prace a ochrany zdravi pfi
praci je na stavbé odpovédny zhotovitel stavby.

Zasady bezpelCnosti prace a ochrany zdravi pfi praci budou souc€asti dodavatelské
dokumentace stavby, pracovnici budou s témito zasadami prokazatelné seznameni zapisem
do stavebniho deniku pfed zahajenim stavebnich praci.

B.8.11 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

V ramci stavby nebudou Zadné upravy pro bezbariérové uzivani dotéenych staveb.

B.8.12 Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Pouzivani nezpevnénych cest a pfipadné omezeni provozu vozidel béhem stavby projedna
zhotovitel.

Pfi znecisténi pfijezdovych komunikaci a cest bude ihned provedeno odstranéni vzniklych
necistot. V8&echny manipulani plochy musi byt po dokon&eni stavby uvedeny do puvodniho
stavu.

B.8.13 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za

provozu, opatieni proti u€inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé

Stavba nevyzaduje.

B.8.14 Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Zahajeni se predpoklada nejdfive na konci roku 2020.

Postup realizace stavby:

e Vykop pro betonové prahy na obou bfezich, ponechani vykopku na pozemcich Povodi
Moravy, s.p.

e Bednéni a vybetonovani praht
e Umisténi technologie a napojeni na stavajici pfipojku el.energie
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e Rozmisténi vykopku v ramci stavenisté a oseti travnim semenem
¢ Uvedeni manipula¢nich ploch do pivodniho stavu.

Povodi Moravy, s.p-

l 602 00 Brno, Dievaiska 11
‘ /‘/ 160: 70890013, DIC:CZ70890013
.9.
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