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MESTSKY URAB RYCHNOV NAD KNEZNOU |
Odbor vystavby a Zivotniho prostiredi
Havli¢kova 136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

C.j.: OVZP-35926/2016-Lk Rychnov nad KnéZnou, dne 9. brezna 2017
S.z.: 245/2017

Oddéleni: stavebni Gfad

Vyfizuje: Zdenek Lukasek

e-mail: Zdenek.Lukasek@rychnov-city.cz

VEREJNA VYHLASKA
UZEMNI ROZHODNUTI

Dne 15.12.2016 podala OBEC KVASINY, IC 00275026, Kvasiny ¢.p.81, 517 02 Kvasiny,
zast. Vodohospodafsky rozvoj a vystavba a.s., IC 47116901, Nabtezni ¢.p.90/4, Smichov, 150 00
Praha $ Zadost o vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavby: ,,Protipovodiiova opatieni v obci
Kvasiny — DUR" na pozemku: pozemkové parcela &islo 1392/1, 1406/3, 7, 1384/3, 6/1, 515341,
2307, 147/3, 146/1, 141172, st. 331, 155/5, 155/7, 155/6, 155/1, 156/3, 155/10, 155/9, 182/8,
1398/2, 182/8, 2331, 256/2, 1385/1, 258/3, stavebni parcela &islo345, 346, 347, 348, 349, 350,351,
352,353,354, 355, 356, 357, 358, 388, 390, 550, 532, 533, 534 v katastralnim Gzemi Kvasiny.

Meéstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a zivotniho prostfedi, jako stavebni tirad
piislusny dle ustanoveni § 13 odst. 1 pism. ¢ zékona & 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen "stavebni zakon"), posoudil zadost
podle § 84 az 91 stavebniho zdkona a na zdkladé tohoto posouzeni vydava podle § 79 a 92
stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.,0 podrobngjsi tipravé tzemniho rozhodovani,
uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, v platném zné&ni

rozhodnuti o umisténi stavby

»Protipovodiiovd opatfeni v obeci Kvasiny — DUR® na pozemku: pozemkova parcela &islo
1392/1, 1406/3, 7, 1384/5, 6/1, 5153/1, 2307, 147/3, 146/1, 1411/2, st. 331, 155/5, 155/7, 155/6,
155/1, 156/3, 155/10, 155/9, 182/8, 1398/2, 182/8, 2331, 256/2, 1385/1, 258/3, stavebni parcela
Cislo345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 388, 390, 550, 532, 533,
534 v katastralnim tizemi Kvasiny.

Stavba obsahuje:
1. Protipovodnova opatieni.
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Pro umisténi a projektovou pFipravu stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude umisténa na pozemku pozemkova parcela &islo 1392/1 v katastralnim uzemi
Kvasiny, jak je zakresleno v situagnich vykresech v méfitku 1:500, ktery je nedilnou soucasti
tohoto rozhodnuti. Jednd se o protipovodiiova opatfeni v okoli vyznamného vodniho toku Béla
v intravilanu obce Kvasiny.

SO 01 Rekonstrukce jezu adm. ¥. km 18,25 (Petriiv jez) a souvisejici iupravy toku:

V ramci feSeného zkapacitndni toku je jako soulast protipovodfiovych opatfeni navrzena
rekonstrukce Petrova jezu a souvisejici Upravy toku (zejména v nadjezi). Stavajici jez bude
odstranén resp. Zasadné rekonstruovan a nivelita toku bude vyrovnana. Odstranéni jezu bude
7 technického hlediska provedeno formou balvanitého skluzu. Soucasné bude rozifen pravy
bteh toku, pro zvydeni jeho kapacity na cca Qao. V souvislosti s upravou nivelety dna bude
rekonstruovan i levy bieh, aby byla zajisténa stabilita bieht a dal8ich objektd. Délka navrzené
tipravy dna — balvanitého skluzu je cca 61 m

SO 02 km 16,837 60 (liniové PPO zdi)

Ugelem t&chto opatieni je zvétSeni pritoéného profilu na pravém biehu ohrazovanim toku a
zamezeni rozlivii do zastavéného izemi pro dany navrhovy pritok. Jako navrhovany pritok byl
zvolen kulminagni pritok povodng s dobou opakovan 20 let. Konstrukce PPO je pfedpokladana
v délce 150 m podél komunikace 11/321. Jedna se Zelezobetonovou tiznou zed- thlova zed'.
Dtik zdi je navrzen v Grovni $terkd cca 632,70 m n.m. Z konstrukénich divodi je konstrukce
zalozena ve v&ét§i hloubce a proto musi byt rub konstrukce diisledné odvodnén, aby nedoslo
k pferuseni proudéni.

SO 03 — km 17, 013 00 (liniové PPO zdi)

Konstrukce PPO je predpokléadana v délce 410 m. Ze statickych diivodi je nutné konstrukei zdi
zalozit na pilotich DN 600 mm hloubky max. 3 m, které jsou uvazovany v osove vzdalenosti
Zm.

SO 04 — km 16.837 60 PPO zed’

Konstrukce PPO je piedpokladana v délce 450 m. Konstrukce se nachdzi v t€sné blizkosti
kanalizaéni stoky DN 400, dle vyjadteni spravce je mozné konstrikei umistit do vzdalenosti
min, 1500mm od stoky. V piipadé rekonstrukce sbérace je nutné uvazovat s tim, Ze vykop musi
byt vcelé své délce a také hloubce pazen. V piipadé soubéhu SO 04 — 1 s kanalizaci je
navrzeno beranéni pilot pod dno kanalizace tak, aby pfi pfipadné rekonstrukei kanalizace
v otevieném vykopu nebyla ohroZena stabilizace PPO zdi. V jednom misté dojde ke kiiZeni s
vodovodni pripojkou.

SO O5 — Andéliv jez

Rekonstrukce And€lova jezu véetné rekonstrukce opevnéni oba biehy. Nedotyka se OP
vodovodu ani kanalizace.

SO 06 — km 15,959 60 PPO zed

Konstrukce PPO je predpokladéna v délce 180 m. Ze statickych divodt je nutné konstrukei zdi
zalozit na pilotich DN 600 mm hloubky max. 3 m, které jsou uvazovany v osové vzdalenosti
2m. Konstrukéni feSeni je shodné s SO 04.

SO 07 Opatieni na kanalizaci

Opatieni na kanalizaci predstavuje pfedeviim navrh zésadni rekonstrukce spojné Sachty na
zadatku SO 04, na pravém biehu feky Bélé pod lavkou, pobliz €.p. 129. Do Sachty Je zaustén
ptitok DN 400 PP, pod hlavnim tokem vede shybka/ktizeni DN 300 (kamenina pravdépodobné
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obetonovana nebo v chrani€ce). Do Sachty dale usti 2 kanaliza&ni piipojky DN 150 z &.p. 129
(do dna v hloubce 3,2 m) a z €.p. 199 (do stény, v hloubce cca 14,7m).
Navrzena je zasadni rekonstrukce této Sachty na novou atypickou spojnou Sachtu. Nové bude
Sachta provedena s obdélnikovym pidorysem z Zelezobetonu. Vstup do Sachty bude cca 0,2-
0,3m odsazen od stavajicitho poklopu. Pod kanalizaénim tlakovym poklopem DN 600 bude
pouzita konicka skruz 600/1000. Navrzené nové vnitfn{ rozméry Sachty jsou 1x2,3 m,
ptedpoklad tloustka 7B stén 250 mm. Podstatou ndvrhu rekonstrukce je moznost uzavieni
odtoku DN 400 PP pfi povodnich tak, aby nedoslo k vyplaveni chranénych objekti tlakovou
vodou z kanalizace.
Proto bude v ramci nové Sachty osazen uzavér (3oup& DN 400, teleskopickd sestava bude
vyvedena do poklopu v trovni terénu tak, aby byl uzavér obsluhovatelny z povrchu terénu.
Druhym feSenim bude zhotoveni nového povodtiového odtoku do feky Bélé (piedpoklad DN
400 stejné jako pritok a odtok bude upfesngno). Vyusténi bude opatieno pouze pH
povodiiovych pritocich. ProtoZe do spojné Sachty usti 2 kanaliza¢ni piipojky, je potieba i tyto
opatfit povodiiovym uzav&rem. Sprévci kanalizace se jevi jako vyhodné, aby byla podzemni
Cast (sténa) kanal. atypické Sachty sou€asné a spodni stavbou PPO linie.

2. Pozadavky dotéenych organt statni spravy

Meéstsky urad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, odd&leni

Zivotniho  prostiedi, Havlickova ¢&.p.136, 516 01 Rychnov nad Knéznou ze dne 2.11.2016

&.j. OVZP-28504/2016-246/2016-Zs:

a) Zhlediska vodniho hospodéfstvi se bude jednat o objekty staveb vodniho dila, kdy k jejich
povoleni bude piislusny vodopravni afad - Méstsky ufad Rychnov nad Kn&Znou, odbor
vystavby a Zivotniho prostiedi, odd&leni Zivotni prostfedi. Zadost musi obsahovat PD stavby
ve dvou vyhotovenich a doklady, které jsou piedepsany vyhlaskou Ministerstva zemé&délstvi
¢. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjédteni a o naleZitostech povolent,
souhlasti a vyjadfeni vodopravniho ufadu, ve znéni pozd&jsich predpist. PoZadujeme
navrZena protipovodfiova opatfeni projednat a odsouhlasit shydrotechnickym tsekem
spravce vodniho toku — Povodi Labe, stitni podnik, Hradec Kralové.

b) Zhlediska ochrany piirody a krajiny k navrhovanym protieroznim opatienim nejsou
piipominky. Opatfeni na tocich a vnivé jsou zésadni zasahy do vyznamného krajinného
prvku vodniho toku Béla a jeho tdolni nivy i do systému lokalniho USES v souladu
s ustanovenim § 3 odst. 1 pism. a),b) a § 4 odst. 1, 2 zdkona &. 114/92 Sb., o ochrang piirody
a krajiny ve znéni pozd&jsich piedpisti (dale jen zakon). K protipovodiiovym opattenim bude
vydano zavazné stanovisko k zasahu do VKP vodniho toku Béld. K samostatné zadosti
doloZte projektovou dokumentaci shodnou s dokumentaci predkladanou vodopravnimu
organu pro vydani povoleni. Déle je nutné doloZit stanovisko Povodi Labe, s.p. Hradec
Kralové, rozhodnuti o vyjimkach vydané KU KHK a vyjadieni Vychododeského tzemniho
svazu CRS v Hradci Kralové.

c) Mestsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, jako organ statni
spravy lest, vydava souhlas dle § 14 odst. 2) lesniho zdkona se stavbou ,,Protipovodiiova
opatfeni vobci Kvasiny - DUR“ v nejmensi vzddlenosti 8 m od kraje pozemki
urenych k plnéni funkce lesi (na levém biehu) p.¢. 120/1, 723/4 a /6 v k.ti. a obci Kvasiny.
Stavba v uvedené vzdalenosti (na pravém biehu) neovlivni plnéni funkce lesa. Tento souhlas
se vztahuje na veSkerd fizeni v dané véci, pokud nedojde ke zm&né stavby. Tento souhlas
neni samostatnym rozhodnutim a je zavaznym stanoviskem dle § 149 zékona &. 500/2004

Sb., spravni fad, opravné prostfedky proti tomuto stanovisku jsou upraveny v § 149 odst. 4 a
5 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad.
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Méstsky GiFad Rychnov nad KnéZznou, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, oddéleni
silniéni iFad, Havli€kova &.p.136, 516 01 Rychnov nad Knéznou ze dne 22.11.2016 ¢&.j.
OVZP/32092/16-341/2016/No:

a) Po dobu vystavby nesmi byt znecidtovany silnice ani mistni komunikace, pfipadné

znedisténi musi byt ithned odstranéno.

b) O uzavirku silnice (Easte¢nou nebo uplnou) veetn& pripadné objizdné trasy dle §24
zékona 13/1997 Sb O pozemnich komunikacich (dale jen zdkon o PK) si zhotovitel praci
zaz4d4 silni¢ni spravni ifad M&U Rychnov nad Kn&Znou, véetné podani zadosti o zvlastni
wrvani dle §25 odst.6 pism.c)3 zdkona o PK — a to 30 dni pfed zahdjenim praci na
piislugné Zadosti.

¢) O uzavirku nebo zvla3tni uzivani mistnich komunikaci si zhotovitel zazada silniéni Gfad
obce Kvasiny.

d) O veskeré dopravni znaeni pro celou stavbu, piipadne jeji useky, si zhotovitel stavby
podé navrh na pfechodnou Upravu provozu na viech uzitych pozemnich komunikacich
silniéni utad M&U Rychnov nad Kn&Znou (zaroveri se zadosti o uzavirku v daném
terminu) dle §77 zakona 361/2000 Sb. O provozu na PK.

e) DoCasna zafizeni staveniit¢ a dofasnych deponii na pozemnich komunikacich (i
ucelovych) je nutné predem projednat s vlastniky téchto komunikaci (planované
rekonstrukce, stavby za inkriminovanymi misty, nutnost prijezdu a pod.).

f) Deponie materidlu u vyjezdii na silnici II/321 a mistni komunikace je tieba presunout
z rozhledovych pomérd kiizovatek (parc.¢. 2307, u €.p.129,).

g) Pripadné poskozeni uzitych komunikaci bude nahlaseno vlastnikovi a uvedeno do stavu
dle dohody a podminek stanovenych vlastnikem ve stavebnim Fizeni.

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje prispévkova organizace, Kutnohorska 59, 500
04 Hradec kralové — Pladice ze dne 21.10.2016 &.j. SUSKHK/9802/16/PO-Dv:

a) Souhlasem se stavbou je uzavieni smlouvy o vypljéce, uzavieni této smlouvy
vsak mneni povolenim k provadéni stavebnich praci. O povoleni si zhotovitel zazada
min. 30 dni pfed planovanym zahdjenim praci.

b) Pfi stavb& protipovodiiové zdi dojde k zdsahu do t€lesa silnice 11/321 v nezbytné
nutném rozsahu (pravy jizdni pruh).

¢) Uvedenim Pozemku (silniéniho pozemku) do provozuschopného stavu se rozumi v
pfipadé zasahu do vozovky silnice obnoveni viech jejich konstrukénich vrstev,
poéinaje zafiznutim asfaltovych vrstev do pravideln¢ho obrazce s pifesahem min. 50
cm na viechny strany a znovu vybudovani konstrukénich vrstev vozovky, v souladu
s platnymi TP a TKP staveb pozemnich komunikaci, vydanych MDS CR. Dojde k
obnové povrchu v poloviné §ife vozovky v délce zdsahu. Zemni plan bude zhutnéna
dle TP 146 (modul pretvarnosti 50 Mpa), budou provedeny min. 2 statick¢ zkousky
hutnéni.

d) Nedojde ke zizeni vozovky.

e) Vzniklé spary budou profiznuty a zality flexibilni zalivkou.

f) Odvodnéni predmétného useku vozovky bude zajiSténo osazenim (pfip. Gpravou,
rozifenim) dostatedného poctu dedtovych vpusti s vyusténim do feky.

g) Dopravni znageni (pfechodné, piipadné trvalé) bude nakladem investora odborné
osazeno dle Stanoveni ODSH MU Rychnov nad KnéZnou.

h) Souhlasime s kdcenim stromi a kef' v zajmovém Uzemi dle PD.

i) Piipadné poskozeni krajské silnice nebo silniéniho pfisluSenstvi béhem stavby bude
okamzité ohl4geno spravei komunikace a nebude-li pii kontrole na mist¢ rozhodnuto
jinak, neprodlené uvedeno do bezchybné funkéniho stavu.
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j) Po ukonCeni praci véetné terénnich Uprav a tklidu budou zasahy do silni¢nich
pozemki a okoli silnice spravcem komunikace protokoldmé pievzaty.

k) Vystavbu, provoz a tdrzbu budovanych zatizeni zajisti jejich majitel (provozovatel)
takovym zpusobem, ktery neomezi moZnost udrzby silnice. Pokud mu vlastnim
nedodrZenim této podminky vznikne &innosti udrzby silnice $koda, nem4 narok na
jeji uplatnéni.

) V pfipadé¢ vzniku Skody na opémé zdi (napf. dopravni nehoda), oprava bude
zajiSténa investorem vystavby zdi.

m) Opravu zavad nebo skrytych vad, zjidténych béhem zaruéni doby 36 mésict od
pfedani, zajisti svym nékladem vypiijéitel (definitivng nebo provizorné dle ro&niho
obdobi) do 10ti dnti od jejich nahlaSeni.

Povedi Labe s.p., Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové ze dne 23.11.2016 &.j.
PVZ/16/27645/Hv/0 a ze dne 9.11.2016 &.j. PSZBK/16/37903:

K navrhovanému zaméru vydavame nasledujici stanovisko spravece povodi:

a) Z hlediska zajmt danych § 23a vodniho zédkona, platnym Narodnim
planem povodi Labe a Planem dil¢iho povodi Horniho a stiedniho Labe (§
24 aZz 26 vodniho zikona) je pfedmétny zamér moZny, protoZe lze
predpokladat, ze jeho realizaci nedojde ke zhorSeni stavu dotéeného vodniho
utvaru, a Ze zamér nebude mit za nasledek nedosaZeni dobrého stavu dotéeného
vodniho utvaru.

Z hlediska z&4jmd danych Planem pro zvladani povodiiovych rizik v povodi Labe je
uvedeny zamér mozny.

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu pfedmétného zaméru s vyse uvedenymi
platnymi dokumenty.

b) Z hlediska daldich zijmi sledovanych vodnim zdkonem a spravy vodniho toku
souhlasime s navrhovanym zamérem za pfedpokladu splnéni nésledujicich podminek:

- vzhledem k charakteru stavby je v souasné dob& moznd realizace pouze v ramci
dota¢niho programu MZe ¢&. 129 260 Prevence pfed povodnémi Ill. Do uvedeného
programu mohou vstoupit i obce jako tzv. ,Navrhovatel". Navrhovatel pro zafazeni
akce do programu musi splnit podminky, které jsou dany pravidly pro poskytovani
finan¢nich prostfedkd. Je to predev§im vyfe§eni pozemkl stavby, zpracovani
dokumentace pro uzemni fizeni a ziskani uzemniho rozhodnuti. Po splnéni t&chto
podminek muZe Navrhovatel podat zadost o posouzeni navrhovaného opatieni do
dotaéntho programu. Soucdsti posouzeni je i prokédzani efektivnosti vynaloZenych
prostiedkd vié¢i ochranénému tzemi.

- Pozadujeme u SO 05 t€zkou kamennou rovnaninu z LK dle TNV 75 2103 (sklon lice
1:1 - 1:0,75; vySka 1,9 m) nahradit opérnou zdi s kamennym obkladem .

- U SO 02, SO 04 a SO 06 (liniové &asti PPO - zdi), kde je bieh v blizkosti PPO
opevnén zahozem, poZadujeme bfehy opevnit kamennou rovnaninou opfenou o
predsazenou kamennou patku dle TNV 75 21 03 ,,Upravy fek”. Zahoz, ktery se v
dané lokalit¢ nachdzi, byl vytvofen po povodni v roce 1998 jako operativni provizorni
opatien.
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- Dokumentaci pro dal3 stupefi fizeni poZadujeme pribézn€ konzultovat s Povodim
Labe, stitnim podnikem - provoznim stfediskem Zamberk (Orlicka 1101, 564 01
Zamberk, 465 612 014).

- Projektovou dokumentaci pro stavebni fzeni poZadujeme piedlozit k vyjadieni.
Soudasti dokumentace bude detailni umisténi navrzeného PPO a technické detaily
jednotlivych ¢asti.

¢) Z hlediska majetkopravnich vztahti sdélujeme, e majetkopravni vypofadani bude
tfeba Fedit v souladu s Metodickym pokynem k postupu administrace akci v rdmci
programu MZe & 129 260 Podpora prevence pted povodnémi lil, ktere jsou
realizovany na zakladé Zadosti Navrhovatelid PPO.

d) Z hlediska spravy a udrzby vodniho toku BeEld souhlasime suvedenym zamérem za
piedpokladu splnéni téchto pozadavkil:

- Dtevni hmota bude uloZena na odvozné misto véetn& soupisu jejtho mnozstvi a pfedana
pFislunému tsekovému technikovi — k.Rupesova tel. 725504773.

- Vé&tve a kiovi budou uklizeny a vhodnym zpiisobem zlikvidovany.

Déle konstatujeme, Ze v rdémci SO 06 je navrZeno odstranéni uméle vytvofencho
néplavu. Tento sediment byl v ramci provozni udrzby odstranén, vCetné hrazky,
kterd bréanila plynulému odtoku vody a zplsobila zvySenou sedimentaci v této
lokalité.

Toto stanovisko , které je podkladem pro vydani rozhodnuti nebo jiného opatfeni
vodopravniho nebo jiného spravniho Gfadu, nebo samospravného organu, plati 2
roky od data jeho vydani, pokud v této dobé nebylo vyuzito pro vydani platného
rozhodnuti nebo jiného opatfeni spravnimi nebo samospravnymi organy.

Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny ze dne 8.11.2016 zn. 591/2016/PPO:

a) vdaldim stupni dokumentace (DSP) budou technicky vyfedeny vsechny stiety vyse
uvedené stavby s vedenim VO obce Kvasiny na zakladé digitalizace VO obce Kvasiny
7 10/2016 a budou provedena opatieni na ochranu vedeni VO. Pfi realizace stavby bude
zéstupce obce Kvasiny pfizvan ke kontrole skute¢ného provedeni opatfeni ochrany VO
obce,

b) vdaldim stupni dokumentace DSP budou vyfeSeny docasné deponie materidlu dle
aktuélniho stavu volnych ploch a odsouhlaseny obci Kvasiny,

¢) uvazované kiceni vegetace bude feSeno samostatnym povolenim Obecniho Uftadu
Kvasiny,

d) v daldim stupni dokumentace (DSP) bude dle poZadavku zéstupce HZS obce Kvasiny
upfesnéna lokalizace mobilntho PPO u hasié¢ské zbrojnice, bude posunuto k lavee,

e) vdalsim stupni dokumentace (DSP) pozadujeme koordinovat navrh rekonstrukce
Andglova jezu (SO 05) s pfipravovanym projektem bezbariérového piistupu k ZS a MS
obce Kvasiny.
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Kralovéhradeckd provozni, a.s., Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Kralové 3 ze dne
30.8. 2016 zn. 1009/139/16:

a) S navrZenymi protipovodfiovymi opatfenimi souhlasime za ptedpokladu, Ze stavebni prvky
budou zaloZeny na plo$nych zékladech a funkce umélého kandlu ,Dlouhd strouha®
nebude Upravami dotéena.

éesky rybarsky svaz, z.s., Kovova 1121, 500 03 Hradec Kralové 3 ze dne 26.10.2016 zn.
494/16:

a) Pozadujeme po realizaci akce provést srovnavaci biologické hodnoceni po nahrazeni
klasického feSeni jezové zdrze novym fesenim formou balvanitého skluzu.

3. Pfi projektovani nutno respektovat stavebni zakon a provadéci vyhlagky.

Investor si zajisti pro zpracovani PD vytyZeni podzemnich vedeni ptimo v terénu a dodr#
podminky spravei jednotlivych siti.

5. Pted zapocetim praci pozada stavebnik Mé&stsky tifad Rychnov nad Kné&Znou, odbor vystavby a
zivotniho prostfedi o vydani stavebniho povoleni. Do této doby musi byt vyfeSeny viechny
majetkopravni zéleZitosti, tykajici se stavebnich pozemkii.

6. Pfi realizaci Vami planovanych praci dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci
spolecnosti CETIN, a.s. a je tfeba dodrZet podminky uvedené ve vyjadieni &is. jednaci:
529538/17 ze dne 7.2.2017
Zadatel shora oznatenou zadosti urdil a vyznalil zdgjmové uzemi, jakoZ i stanovil pro vydani
vyjadfeni. Na zakladé urleni a vyznadeni zajmového uzemi Zadatelem a na zaklad® stanovenf
diivodu pro vydéni Vyjadieni vydava spoleénost Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s., o
siti elektronickych komunikaci ( ddle jen SEK) nasledujici vyjadieni :

Ve vyznaeném zajmovém uzemi se nachdzi sit’ elektronickych komunikaci
spoleénosti Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s. ( dale jen SEK) nebo jeji ochranné
pasmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v piilozeném vyfezu/vyfezech z ucelové mapy SEK
spole¢nosti Ceské telekomunika&ni infrastruktura a.s. Ochranné pasmo SEK je v souladu
s ustanovenim § 102 zdkona ¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméng
nekterych souvisejicich zékont stanoveno rozsahem 1,5m po stranach krajnfho vedeni SEK a
neni v pfiloZeném vyfezu/vyfezech z igelové mapy SEK spolednosti Ceska telekomunikadni

infrastruktura a.s. vyznaéeno ( déle jen Ochranné pasmo)

(1) Vyjadteni je platné pouze pro zajmové tzemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro
diivod vydani Vyjadreni stanoveny Zadatelem v Zzadosti.

Vyjadfeni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjadieni uvedené, zménou
rozsahu zajmového tzemi i zménou divodu vydani Vyjadieni uvedeného v Zadosti nebo
nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu 2 tohoto

Vyjédteni, to v8e v zavislosti na tom, ktera ze skute€nosti rozhodnd pro pozbyti platnosti tohoto
Vyjadfeni nastane nejdiive.
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(2) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu pote, kdy
zjistil, e jeho zamér, pro ktery podal shora oznalenou Zadost, je v kolizi se SEK a nebo
zasahuje do Ochranného pdsma SEK, nejpozdgji viak pfed pocatkem zpracovani projektové
dokumentace stavby, kterd koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pasma SEK,
vyzvat spoleénost CETI ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK, ptipadné k
preloZeni SEK, a to v pracovni dny od 8:00 do 15:00, prostfednictvim zaméstnance spole¢nosti
CETIN povéteného ochranou sité Jifi Buta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz (dale jen POS).

(3) Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole¢nost CETIN. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku
SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 16 zakona 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o
zm&n& nékterych souvisejicich zédkond povinen uhradit spole¢nosti CETIN veskeré naklady na
nezbytné pravy dotéeného tiseku SEK, a to na tirovni stdvajiciho technickeho feseni.

(4) Pro Ggely prelozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjddieni je stavebnik povinen uzavrit se
spole¢nosti CETIN Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

(5) Bez ohledu na viechny shora v tomto Vyjadfeni uvedené skute¢nosti je stavebnik, nebo jim
povéfena treti osoba povinen fidit se Vseobecnymi podminkami ochrany SEK spole¢nosti
CETIN, které jsou nedilnou soucasti tohoto Vyjadieni.

(6) Spole¢nost CETIN prohlasuje, Ze Zadateli byly pro jim urfené a vyznalené zajmoveé uzemi
poskytnuty vedkeré dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli prevzetim tohoto Vyjadfeni vznika povinnost poskytnuté informace a data uzit
pouze k ugelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. 7adatel neni opravnén poskytnuté informace
a data rozmnoZovat, rozsifovat, pronajimat, pj¢ovat & jinak uzivat bez souhlasu spolecnosti
CETIN. V piipadé poruseni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z
platnych pravnich predpistl, zejména predpisi prava autorského.

V piipadé dotazi k Vyjadieni lze kontaktovat spole¢nost CETIN na asisten¢ni lince 14 111.

Vieobecné podminky ochrany SEK spoleénosti CETIN

I. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pii odstrafiovani havarii a projektovém’ staveb, fidit se
platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uéinit veskerd opatieni
nezbytnd k tomu, aby nedoglo k pogkozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spolecnosti CETIN a je vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou soudasti vefejné
komunika¢ni sit§, jsou zajisfovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy.
Ochranné pasmo podzemniho komunikagniho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

2. PHi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poSkozeni nebo
zamezeni piistupu k SEK. PH kiiZeni nebo soubéhu &innosti se SEK je povinen Fidit se platnymi
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pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etn& doporuéenych), spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii jakékoliv &innosti ve vzdalenosti nejméné 1,5
m od krajniho vedeni vyznacené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizaénich prostiedki
a nevhodného nafadi.

3. Pro pfipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby,
zaloZené "Podminkami ochrany SEK spole¢nosti CETIN", je stavebnik, nebo jim povéien4 tieti
osoba, odpovédny za vedkeré ndklady a Skody, které spole¢nosti CETIN vzniknou porusenim
jeho povinnosti.

II. Soucinnost stavebnika p¥i ¢innostech v blizkosti SEK

1. ZapoZeti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni dle piedchozi véty je povinen uéinit elektronicky, ¢i telefonicky na telefonni &islo
shora uvedené, pfi¢emz takové oznadmeni bude obsahovat ¢islo Vyjadreni, k némuz se vztahuji
tyto podminky.

2. Pfed zapoCetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povétena tfeti
osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznalenou trasou PVSEK prokazatelné seznami vSechny osoby, které budou a nebo by
mohly ¢innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez
bude provadét zemni price, aby zjistila nebo ové&fila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK
pti¢nymi sondami, a je srozumén s tim, Ze moZna odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK,
stranova 1 hloubkova, ¢&infi +/- 30 cm mezi skutenym uloZenim PVSEK
a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspotradani
PVSEK. Odkryté¢ PVSEK je stavebnik, nebo jim pov&fen4 tfet{ osoba, povinen zabezpegit proti
provéseni, poskozeni a odcizeni.

4. PHi zji8téni jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutednosti je
stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace
a zjisténi rozporu oznamit POS a v pierusenych pracich pokraCovat teprve poté, co od POS
prokazatelné obdrzel souhlas k pokradovani v pferusenych pracich.

5. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadée, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen vykondvat zemni prace se zvy$enou mirou
opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupii
NVSEK je povinen provad&t v takové vzdalenosti, aby nedo$lo k naruseni jejich stability, to
v8e za dodrZeni platnych pravnich piedpisii, technickych a odbornych norem (vietnd
doporucenych), sprdvné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.

6. Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo
Jim povéfena tieti osoba pied zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén
provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.
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7. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti CETIN.

8. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, nez PVSEK fadné zabezpedi
proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfend tfetl osoba, je povinen projednat
s POS zplsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii prepravé vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
respektovat vysku NVSEK nad zemi.

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprévnén na trase PVSEK (vCetné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a
konstrukei zpevnénych ploch (napt. komunikaci,parkovist’, viezdu aj.).

19, Stavebnik, nebo jim povéfena tiet{ osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy
ziizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby &innosti na/v manipulaénich a skladovych
plochach nemohly byt vykonavany ve vzdalenost mensi neZ 1m od NVSEK.

11. Stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba, je povinen obratit se na POS v priib¢hu
stavby,

a to ve viech pipadech, kdy by i nad réamec t&chto "Podminek ochrany SEK spole¢nosti
CETIN" mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén uZivat, ptemistovat a
odstrafiovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

13, Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén bez predchoziho projednani
s POS jakkoliv manipulovat s piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini
optickych spojek, optickymi spojkami,technologickymi rezervami €i jakymkoliv jinym
zatizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je vyslovn€ srozumén s tim, Ze
technologicka rezerva predstavuje nékolik desitek metrii kabelu stoCeného do kruhu
a ochranou optické spojky je skiiil o hrané€ cca 1m.

14. Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i kradez SEK
ihned, nejpozd&ji viak do 24 hodin od okamziku zjisténi takové skuteCnosti, oznamit POS.
Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen ozndmeni ucinit na poruchové sluzbé
spole¢nosti CETIN, s telefonnim &islem 800 184 084, pro oblast Praha lze uZit telefonni ¢islo
241 400 500.

IIL. Price v objektech a odstrainovani objekti

1 Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pred zahajenim jakykoliv praci
v objektu, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit
u spole¢nosti CETIN bezpe&né odpojeni SEK a bude-li to vyZadovat ochrana stavajici SEK, je
stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen zabezpetit docasné, piipadné trvalé prelozeni
SEK.

2. Pti provadéni &innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
v souladu s pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etné doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum
vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.
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IV. Soudinnost stavebnika p¥i pfipravé stavby

1. Pokud by Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niz je tteba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho prévniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni &i omezeni SEK, je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,povinen kontaktovat POS a predloZit zakresleni SEK
do prislusné dokumentace stavby (projektové, realiza¢nikoordinaéni atp.). V ptipadg, Ze pro
Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené teti osoby, neni tfeba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, povinen predloZit
zakresleni trasy SEK i s piisludnymi kotami do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa,
planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni SEK.

2. Pri projektovani stavby, rekonstrukce ¢&i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakei vlakl a tramvaji, nejpozdgji viak pred zahajenim spréavniho ¥izeni ve
véci povoleni stavby, rekonstrukce i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych ~ trakci  vlakii a  tramvaji, je stavebnik, nebo jim  povéfens
tfeti osoba, povinen kontaktovat POS, predat dokumentaci stavby a vypodet nebezpednych
a rustvych vlivi (v€etné navrhu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, neni opravnén do doby, nez obdrZi od POS vyjadfeni o spravnosti vypoctu
nebezpetnych a rusivych vlivl, jakoz i vyjadfeni k ndvrhu opatfeni, zah4jit &nnost,
kterd by mohla zplisobit ohroZeni &i poskozeni SEK. Zpiisobem uvedenym v piedchozi véts je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen postupovat také pfi projektovani stavby,
rekonstrukce ¢i pielozky produktovodi s katodovou ochranou.

3. Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukei, ktera se nachdzi v ochranném pésmu radiovych
tras spoleCnosti CETIN a piekraduje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to vietnd
docasnych objektl zafizeni stavenisté(jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdéji viak pied zahdjenim
spravniho T{zeni ve v&ci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen kontaktovat POS za u€elem projednani podminek ochrany téchto radiovych tras.

4. Pokud se v zdjmovém (izemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolednosti
CETIN je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, pred zah4jenim spravniho fzeni ve véci
povoleni spravniho organu k Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, nejpozdéji
vSak pfed zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stévajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pésem, je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen realizovat takové opatfeni, aby mohla byt
provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti otevieného plamene a podobnych technologii.

V. K¥izeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik nebo jim povéfena teti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v pifpads, kdy hodla
umistit stavbu sjezdu & vjezdu, je povinen stavbu sjezdu & vjezdu umistit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistdny v hloubce
mensi jak 1 m. V opatném piipadé je stavebnik, nebo jim pov&fena osoba, povinen kontaktovat
POS.
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2. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen v mistech kifZeni technické infrastruktury
se SEK ukladat ostatni sit& technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény vyhradné pod
SEK, pii¢em? SEK je povinen ulozit do chranicky s pfesahem miniméln€ 1 m na kazdou stranu
od bodu kifzeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK s pozemnimi
komunikacemi, parkovacimi plochami, vijezdy atp. uklddat PVSEK v zakonnymi predpisy
stanovené hloubce a chranit PVSEK chrani¢kami s pfesahem minimalné 0.5 m na kazdou stranu
od hrany kiiZeni. Chréni¢ku je povinen ut&snit a zamezit vnikani neCistot.

4, Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zéklady (stavby, opérné zdi, podezdivky
apod.) umistit tak, aby dodrZel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSEK.

5. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén trasy PVSEK zabetonovat.
6. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je pfi kiiZeni a soub&hu stavby nebo siti technickeé
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejmeéna:

- v pifpadech, kdy pldnované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou
umistény v blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti mendi neZ 2 m nebo pfi kiiZeni kabelovodu
ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pfedloZit POS a
nasledn& s POS projednat zakresleni v pfi¢nych fezech,

- do pfi¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadg, kdy jsou sité
technické infrastruktury & stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti
krat$i nez 2 m,

- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vCetné navrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do€asné,

- projednat, nejpozdé&ji ve fazi projektové pifpravy, s POS jakékoliv vykopové prace,
které by mohly byt vedeny v urovni & pod Grovni kabelovodu nebo kabelové komory,

- projednat s POS veskeré ptipady, kdy jsou trajektorie podvrtd a protlakld ve
vzdalenosti blizéi nez 1,5 m od kabelovodu.

Vyjddreni je platné pouze pro zAjmové izemi urcené a vyznalené zadatelem, jakoZ i pro
divod vydani Vyjddieni stanoveny Zadatelem.

Vyjddieni pozbyva platnosti:
—  uplynutim vyznagené doby platnosti Vyjddreni

—  zménou rozsahu zajmového uzemi

~  zménou dtvodu vydani Vyjddreni uvedeného v zadosti
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V piipadé, Ze budou zemni préce zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Fyjddieni, nelze
toto VyjddFeni pouZit jako podklad pro vytyCeni a je tfeba poZadat o vydani nového Vyjddreni.

Bude-li Zadatel na spole¢nosti CETIN pozadovat, aby se jako G€astnik spravniho fizeni, pro
jehoz ucely bylo toto Vyjddieni vydano, vzdala préava na odvoléani proti rozhodnuti vydanému
ve spravnim fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjddreni vydano, je opravnén kontaktovat POS.
Prilohy Vyjddieni:

- situacni vykres (obsahuje z4jmové izem{ urené a vyznadené Zadatelem a vytezy

- ucelové mapy SEK)

- informace k vyty¢eni SEK

CETIN prohlasuje, ze Zadateli byly pro jim urené a vyznalené zdjmové tzemi poskytnuty
veskeré dostupné informace o SEK spole¢nosti. V pripadé dotazii kontaktujte pracovists
CETIN na bezplatné lince 800 255 255.

Zadatel se prevzetim tohoto Vyjddreni zavazuje, Ze poskytnuté informace a data pouZije pouze
k 1ucelu, pro ktery mu byly poskytnuty, Ze je nebude neopravnéné rozmnoZovat, rozsifovat,
pronajimat, pijéovat &i jinak vyuzivat bez souhlasu poskytovatele a je si védom své
odpovédnosti vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich predpisii pii poruseni téchto povinnosti.

CETIN a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3 &.j. POS Li-615/16 ze dne 6.9.2016:

a) Pro vlastni realizaci musi byt dodrzeny veskeré podminky ochrany, které jsou soudast
platného vyjadieni o existenci SEK.

b) KfiZeni a soubéh telefonnich kabeld s nové budovanymi zébranami, jejich zaklady a dal§imi
inZenyrskymi sitémi bude provedeno v souladu s ustanovenim piisluiné normy CSN o
prostorovém uspofadani inZenyrskych siti. Stavajici kabely spole¢nosti CETIN a.s. vedouci
pies budouci zaklady zabran budou uloZeny do novych délenych chrani¢ek. Chranicka tvoii
délené trouby KOPOHALF. Konec chranicky se zapéni montaZni pénou. Chréni¢ka bude
poloZena do vzdadlenosti 500 mm od koncl zakladl. Prace spojené s uloZenim kabelti
elektronickych komunikaci spole¢nosti CETIN a.s. do chrani¢ky bude provadét firma
k tomu oprdvnénd. Pfed uloZenim kabeld do chranitky p¥izve investor pracovnika ochrany
sit¢ (POS).

¢) Ke kolaudaénimu ftizeni ( zavéreéné kontrolni prohlidece) poZadujeme doloZit zépis o
kontrole pfedmétného tel. Zafizeni — obnaZenych siti SEK pie zéhozem a uloZenim do
chrani¢ek potvrzeny pracovnikem majitele SEK spoletnosti CETIN a.s.

7. PHi realizaci uvazované stavby dojde ke styku se zafizenim RWE GasNet, s.r.o. V zajmovém
prostoru stavby dojde k dotyku s témito plyndrenskymi zafizenimi: STL plynovodem PE d 63, d
50. a  je nutno dodrzet nasledujici podminky uvedené ve vyjadieni zn.5001362978 ze dne
8.9.2016:
Na zéakladé ptedlozené situace byl pfeddn informaéni zakres.

Pii realizaci stavby je nutno dodrzovat veSkera pravidla stanoveni pro price v ochranném
pasmu plyndrenskych zafizeni.

G.j.: OVZP-35926/2016-Lk 13



P kifZeni a soub&hu inZ, siti musi byt dodrZeny minimélni odstupové vzdilenosti od
plynovodu dle prostorové normy.

Stavebni objekty (napf. rozvodné npilife, sloupky,) musi byt umistény od stavajiciho
plynarenského zafizeni v minimalni vzdalenosti 1 m od okraje plynovodu.

Pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou upravu trasy plyndrenského zafizeni,
bude toto posuzovano jako prelozka. Néklady budou hrazeny investorem stavby.

Pied zadatkem stavby musi byt v mistech dotyku stavby poloha plynarenského potrubi vytycena
a v piipade potfeby ovéfena ruéné kopanymi sondami. V ochranném pasmu plynovodl (1 + 1
m) budou zemni prace provadény vyhradné ruénim zpsobem.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 18312006 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpist. Tento souhlas plati jen pro uzemni fizeni, fizeni o izemnim souhlasu,
vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednoduSené izemni fizeni.

Pokud bude tieba pro provedeni stavby ohldseni, stavebni povoleni, vefejnopravni smlouva o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zéméru s certifikatem autorizovaného inspektora,
stavebnik pozada RWE GasNet, s.r.o. pfed jednim z vy3e uvedenych povolovacich rezimu o
stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebniho zakona.

V z4jmovém uzemi se mohou nachdzet plyndrenskad zafizeni jinych vlastniki Ci spravcu,
pHpadng i dlouhodobé nefunké&ni/neprovozovand plyndrenska zafizeni bez dostupnych
informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynérenské zatizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona C. 8912012 Sb.,
obganského zékoniku, provozovany jako zafizeni zvl4st nebezpeéné a z tohoto divodu jsou
chréanény ochrannym pasmem dle zékona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakladd odpovédnost stavebnika za
vzniklé Skody.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné& 458/2000 Sb. ve znéni pozd€jsich pfedpisi.

Pii realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro ugely tohoto stanoviska povaZuji vSechny &innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (tzn. i bezvykopové
technologie a terénni upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly
ohrozit bezpetnost a spolehlivost plynéarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (napf. trhaci
prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

2) Stavebni &innosti je moZné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68
zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich pfedpisi za &innost bez naSeho pfedchoziho
souhlasu. PH kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti)
je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmeéne.

3) Pied zah4jenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni trasy a pfesné ureni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek. VytyCeni trasy provede piisluina provozni
oblast (formulaf a kontakt naleznete na www. rwe-ds.cz nebo Zékaznicka linka 840 11 33 55).
PHi zadosti uvede 7adatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. O
provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréenf uloZeni plyndrenského zafizeni
a plynovodnich piipojek je povinen provést stavebnik na sviyj naklad. Bez vytyceni trasy a
piesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek stavebnikem nesmi byt
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vlastni stavebni Cinnosti zahdjeny. Vyty&eni plynarenského zafizeni a plynovodnich pipojek
povazujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zékon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdejsich
ptedpist, piipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelnd seznameni s polohou
plynarensk¢ho zatizeni a plynovodnich piipojek. rozsahem ochranného pasma a t&mito
podminkami.

6) Pii provadéni stavebni Cinnosti, v€. pfesného urleni uloZeni plynirenského zafizeni je
stavebnik povinen u€init takova opatfeni, aby nedo$lo k poskozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich ptipojek nebo ovlivnéni jejich bezpetnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
pouZzito nevhodného néfadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pii preruseni
stavebni Cinnosti fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V piipad¢ pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahijenim stavebni
¢innosti provedeno Gplné obnaZeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich piipojek v mists
kifZeni na naklady stavebnika. V piipadé, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita
bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlend ozndmit kaZdé i sebemensi poskozeni plynérenského
zafizeni nebo plynovodnich piipojek (v&. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie atd.) na
telefon 1239.

10) Pfed provedenim zésypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych
pro stavebni Cinnosti, kontrola plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek. Kontrolu
provede piisluSnd provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo
Zékaznicka linka 840 11 33 55). Pii Zadosti uvede zadatel nasi znatku (&islo jednaci) uvedenou
v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zatizeni, které
nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi
byt plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky zasypany. V piipadé, Ze nebudou dodrZeny vyse
uvedené podminky, je stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynarenského
zafizeni a plynovodnich piipojek. nebo jeho zéastupce doloZit prikaznou dokumentaci o
neposkozenf plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek b&éhem vystavby nebo provést na
své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zatizenim a plynovodnimi
pfipojkami.

11) Plynarenske zafizeni a plynovodni piipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany a
obsypény t€Zenym piskem, bude provedeno zhutn&ni a bude osazena vystrazna folie zluté barvy,
vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonfeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a
nadzemni prvky plynérenského zatizeni a plynovodnich piipojek.

13) Poklopy uzavérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich piipojkéch,
ve. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odbémém plynovém zatizeni udrzovat stale piistupné a
funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

14) Piipadné zfizovéni staveniSt€, skladovani materidldi, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (neni-Ii ve
stanovisku uvedeno jinak).
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15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (neni-li
ve stanovisku uvedeno jinak).
16) P¥i pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit pfipadny piejezd
ptes plyndrenské zafizeni a plynovodni piipojky uloZenim paneld v misté prejezdu
plynarenského zatizeni

8. P#i realizaci uvazované stavby dojde ke styku se zafizenim CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8,
405 02 D&kin 4 a je nutno dodrZet nasledujici podminky uvedené ve vyjadieni zn. 100704375
7o die 28.2.2017:

V majetku CEZ Distribuce, a.s., se na Vami uvedeném zdjmovém uzemi nachazi nebo
ochrannym pasmem zasahuje energetické zafizeni typu:

- nadzemni sit’ — sit’ NN —sit’ VN
- stanice — sit’t NN

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona &. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakonfl (energeticky zakon) ve znéni pozd&jSich prepisi (dale jen ,energeticky
zdkon*). Piiblizny prib&h tras energetickych zafizeni zasilime v piiloze k tomuto dopisu.
Dovolujeme si upozornit, Ze v trase kabelového vedeni mize byt uloZeno nékolik kabeld.

V pifpadé, 7e uvazované akce nebo &innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni
nebo trafostanic, popt. bude po vytySeni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma
podzemnich vedeni, je nutné pisemné poZidat spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. o souhlas
s ¢innost{ v ochranném pasmu (formulaf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v asti
Formulafe / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni iidaje pro podani Vasi Zadosti naleznete
v zépati). Jestlize uvazovana akce vyvold potiebu diléi zmény trasy vedeni nebo premisténi
nékterych prvki energetického zafizeni, je nutné véas spolenost CEZ Distribuce, a.s. pozadat
o prelozku zafizeni podle § 47 energetického zdkona. Dovolujeme si Vas rovnéZz upozomit, Ze
v zijmovém tizemi se mUZe nachdzet taktéz energetické zatizeni, které neni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.

V piipadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika alesponl
Strméct dni pred zapoletim zemnich praci pozadat prostiednictvim Zakaznické linky
840 840 840 o tzv. vytyCeni.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizeni,
kontaktujte prosim bezodkladng nasi Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici
24 hodin denng, 7 dni v tydnu.

Toto sdéleni je platné do 31.8.2017 a je jednim zpodkladii pro zpracovani projektové
dokumentace, pokud je takova dokumentace zpracovavana. Toto sdéleni viak nenahrazuje
yyjadfeni provozovatele distribuéni soustavy k projektové dokumentaci pro Gzemni nebo
stavebni Fzeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elektrické energie nebo knavySeni
rezervovaného pifkonu a vykonu a mimo havérif ani souhlas ¢innosti v ochranném pasmu.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI V  OCHRANNYCH PASMECH
NADZEMNICH VEDEN{

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zék. & 458/2000 Sb. je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranich vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedent, které ¢inf od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35kV vcéetné

pro vodice bez izolace 7 metrt (resp. 10 metrdl u zaf{zeni postaveného do 31.12.1994),

pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,

pro zaveésna kabelova vedeni 1 metr;

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné 12 metrl (resp. 15 metrd u zafizeni postaveného

do 31.12.1994).

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakazano:

a) ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina
podobnd zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pristup k témto
zatizenim,

€) vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst.
(8) a(11) Zakona ¢. 458/2000 Sb.

V ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

a) Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého nap&ti se nesmi osoby,
predméty, prostiedky nemajici povahu jetdbu ptibliZit k Zzivym ¢astem - vodi¢lm bliZe neZ 2
metry (dle CSN EN 50110-1).

b) Jeraby a jim podobnd zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny
jejich ¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymr§téni lana.

c) Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

d) Je zakazano provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita
podpérnych bodt - slouptl nebo stoZari.

e) Je zakézano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni.

f) Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN
50110-1.

g) Pokud neni moZné dodrzet body a) az d), je moZné poZddat piislusny provozni tutvar
provozovatele distribu¢ni soustavy o daldi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s
elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlagky C. 50/1979 Sb., vypnuti a zajiS§téni zafizeni,
zaizolovani Zivych &asti...) pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadfeni ke
konkrétni stavbé.
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h) V piipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadeéni praci je nutné
pozadat minimalng 20 dni pfed poZadovanym terminem. V piipadé vedeni nizkého napéti je
mozné téZ pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Piipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno piisludnym stavebni ufadem nebo
nahlageno Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zdkona C. 458/2000 Sb. jako poruseni
zékazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle §46 t¢hoZ zdkona.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNYCH PASMECH
ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. ¢. 458/2000 Sb. a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 metri od
oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych el. stanic s pfevodem napéti z trovné nad 1 kVa mensi nez 52 kV na troven
nizkého napéti 10 metrt,

¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem z urovné nad 1 kV a menSi nez 52 kV na
uroveil nizkého napéti 2 metry,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakdzano:

a) ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby i umistovat konstrukce a jina
podobnd zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

¢) provadét éinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu t&chto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pristup k t€mto
Zarizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
pozddat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zéklad€ §46, odst.
(8) a(11) Zakona C. 458/2000 Sb.

V ochranném péasmu elektrické stanice je déle zakdzano provadét Cinnosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenSujici ¢i podstatné
znesnadfiujici jeji obsluhu a Gdrzbu a to zejména:

e) provadét vykopové prace ohrozujici zatsténi podzemnich vedeni vysoké¢ho a nizkeho napéti
nebo stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz. podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech
podzemniho vedeni),

f) skladovat & umistovat pfedméty branici p¥istupu do elektrické stanice nebo k rozvadééim
vysokého nebo nizkého napéti,

) umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

h) ziizovat oploceni, které by znemozZnilo obsluhu el. stanice.
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Piipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feeno piisluSnym stavebnim tifadem nebo
nahlaSeno Statn{ energetické inspekci v souladu s §93, Zakona C. 458/2000 Sb. jako poruseni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zékona.

CEZ Distribuce,a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Décin, zn. 1088698942 ze dne 5.9.2016

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektrického zatizeni

Sd€lujeme Vam, Ze na stavbu ,,Protipovodiiova opatfeni v obei Kvasiny® udélujeme souhlas s
¢innosti zasahujici do ochranného pasma nasledujiciho el. zafizeni:

35 kV nadzemni vedeni vysokého napéti, linka VN2365(UU404554)

1 kV nadzemni vedeni nizkého napéti

Ochranné pasmo uvedeného nadzemntho vedeni vysokého napéti je souvisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mé&feno kolmo

na vedenti, které ¢ini od krajniho vodice na ob¢ strany 10m.

Nadzemni vedeni NN neni ve smyslu § 46 zakona 458/2000 Sb. V platném znéni chranéno
ochrannymi pasmy.

Pfi Cinnostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrZet vzdalenosti
dané CSN EN 50110-1 a PNE 33 3302. PHi provadéni zemnich praci nesmi byt naruena
stabilita podpér stavajiciho nadzemniho vedeni NN.

Povoleny &innosti *): 1,2

*) Legenda povolenych ¢innosti :

1 — stavebni prace 2 — zemni préace 3 —kaceni a profez

4 - umisténi stavby 5 — skladovani hoflavin 6 — skladovani vybusnin
Podminky pro umisténi staveb a provadéni praci v ochranném pasmu ES:

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrZeni nasledujicich podminek:

a) Podminkou pro zahdjeni Cinnosti v ochranném péasmu je platné ,,Sdéleni o existenci
energetického zatizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.%, v daném zajmovém tzemi
tohoto souhlasu a dodrZeni podminek uvedenych v tomto vyjadfeni.

b) Soubéhy a kiizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33

3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro
kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém uspofadani siti technického vybaveni.
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¢) Umisténi stavby a provadéni Cinnmosti v ochranném pésmu elektrického zafizeni bude
provadéno podle projektové dokumentace vypracované firmou KANIA, as., Spalova 80/9,
702 00 Ostrava - Ptivoz, zak. &.: 15037, datum: 12/2015.

d) Jakakoliv poskozeni nebo mimofadné udélosti, zplsobené na elektrickém zaiizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené ozndmeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou
opraveny na naklady vinfka. Zahrnuti poskozenych mist miZe byt provedeno pouze po
souhlasu vydaném nasi spole¢nosti.

e) Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZeni piistupu nasich pracovnikil a pracovnikd nami
povéfenych firem k naSemu zafizeni.

f) Pracovnici provadgjici prace budou prokazateln¢ pouceni o nebezpedi, které hrozi pri
nedodrZeni bezpeénostnich piedpisi.

g) S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozoriiujeme na moZnost nebezpe¢nych
vlivii od elektrického zafizeni. Opatieni proti témto vlivim je na stran¢ zhotovitele vyse
uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s. neptevezme Zadnou zodpovédnost za ptipadné Skody,
které vzniknou stavebnikovi ndsledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za
neptedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse uvedenych podminek.

h) PHi piipadné tpravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zmené vyskove
nivelety zemé& oproti soucasnému stavu. Pokud dojde ke zméné charakteru terénu, v niZ je
ulozeno kabelové vedeni /napf. chodnik — vozovka/, bude nutno provest hloubkovou prelozku
dotéeného kabelového vedeni (CSN 73 6005). V tomto piipad® je tieba podat Zadost o
pielozku zatizeni distribu¢ni soustavy.

i) Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou
Sdéleni o existenci distribu¢niho ziizeni ¢. 0100558629 ze dne 18.4.2016.

7) Jakékoliv udélosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musf byt neprodleng oznameny
na poruchovou linku 840 850 860 nebo v¢as ozndmeny nasi spole€nosti.

k) Vyjimka z OP se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s provadénim &innosti souvisejici se zifzenim (vystavbou) vySe uvedené stavby konci
dnem vydani kolauda¢niho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovene
v tomto ,Souhlasu s umistdnim stavby a s provadénim ¢&innosti v ochranném pasmu
elektrického zafizeni" nejsou dodrZeny. Pokud zjidténé nedostatky nebyly odstranény ani na
zékladg pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo do
pavodniho stavu a zdrzet se provozovani jakékoli ¢innosti, kterou zdkon vyslovné
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9.

a)

b)

10.

Meéstsky ufad, odbor skolstvi, kultury, mladeze a t€lovychovy, Rychnov nad Kn&nou ze dne
14.9.2016 C j. OSKMT-23750/16-186/2016/Dvo.

Stavba se nachazi na uzemi sarcheologickymi nalezy, proto jeji provedeni je moZné za
téchto podminek:

Stavebnik (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi,
ve znéni pozdéjich pfedpisi, povinen ozndmit Archeologickému tstavu AV CR ( Letenska 4,
118 01 Praha 1 — Mald Strana) piipadné i opravnéné organizaci (napf. muzeu) sviij zamér a
umoZni mu provedeni zachranného archeologického vyzkumu. Je-li stavebnikem pravnicka
osoba nebo fyzicka osoba, pfi jejimz podnikani vznikla nutnost zachranného archeologického
vyzkumu, hradi ndklady zachranného archeologického vyzkumu tento stavebnik; jinak hradi
naklady organizace provadéjici archeologicky vyzkum. K provedeni archeologického vyzkumu
opravnéna organizace uzavie se stavebnikem pisemnou dohodu o podminkach archeologického
vyzkumu. Nejpozd€ji do 10 pracovnich dni pfedem stavebnik (investor) pisemné oznami
vybranému archeologickému pracovisti na tzemi okresu Rychnov nad Kné&Znou (napf.
Muzeum a galerie Orlickych hor v Rychnové nad KnéZnou, Jiraskova 2, 516 01) zahéjeni
zemnich a stavebnich praci.

Dojde-li k archeologickému nédlezu mimo provadéni archeologickych vyzkumil, ozndmi toto
stavebnik (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zdkona nejpozdéji do druhého dne nejblizsimu
muzeu bud’ osobné, nebo prostiednictvim obecniho tiradu.

Pti realizaci uvazované stavby dojde ke styku se zafizenim AQUA SERVIS a.s., Stemberkova
1094, 516 01 Rychnov nad Kn&€Znou a je nutno dodrZet nésledujici podminky uvedené ve
vyjadieni zn. 869/1176/16 ze dne 20.10.2016:

S takto navrZenou projektovou dokumentaci pro uzemni fizeni souhlasime za nésledujicich
podminek:

a) ve VaSem zajmovém uzemi se nachazi vodovod a kanalizace ve spravé spolednosti AQUA
SERVIS, as. Vpfiloze Vam posilame orientaéni zdkres ndmi provozovanych
vodohospodafskych siti. Pro skutecny pribeh trasy vodovodniho fadu nutno vodovod vytyéit.
Vyty€eni siti provede AQUA SERVIS, a.s. — vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p.
Vejnar tel. 728 436 463 (vytyCeni nutno objednat telefonicky nejméné deset dni predem ve
viedni dny od 6:00 — 14:00 hod., po tel. objednani vyty&eni vodovodu lze objednavku zaslat na
e-mail jirl.lunak@aquark.cz).

b) upozoriiujeme, Ze se ve Vasem zdjmovém tzemi mohou nachazet vodovodni &i kanalizaéni
pfipojky, které nejsou vnali spravé. Polohu pfipojek si miiZete ovéfit dotazem u jejich
vlastniki.

¢) vramci zemnich praci se musi pracovat s max. opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni
stavajiciho vodovodu ¢i kanalizace a k podstatnému sniZeni & zvy3eni jejich krycich vrstev

d) umisténi staveb, objektl, stromu, ketd, oploceni, sloupt, kabell, zdi atd. musi byt situovano
min. 1,5 m od stavajiciho vodovodu ¢&i kanalizace do priiméru 500 mm véetné a 2,5 m od
stavajiciho vodovodu ¢i kanalizace s primérem potrubi nad 500 mm

e) stavebni prace budou probihat v OP vodovodniho i kanalizaénfho fadu s pisemnym
souhlasem provozovatele AQUA SERVIS a.s.

f) pfi umisténi novych inZenyrskych siti musi byt dodrZena prostorova norma CSN 73 6005.
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- v piipadé tipravy povrchu terénu musi byt veskeré Soupatové, piipojkové, hydrantové poklopy
v&etnd vysek zemnich souprav a poklopy kanalizanich Sachet umistény do nové nivelety
terénu

g) po ukondeni praci vochranném péasmu vodovodu ¢&i kanalizace poZadujeme prizvat
k odsouhlaseni provedenych povrchovych uprav na$eho zaméstnance. Pro kontrolu
povrchovych tprav v ochranném pasmu vodovodu nutno kontaktovat sttedisko AQUA
SERVIS, a.s. v Solnice na tel. 494 596 752 nebo na mobilu602 933 495 . Pro kontrolu
povrchovych tprav v ochranném pasmu kanalizace nutno kontaktovat stfedisko AQUA
SERVIS, a.s. — Kanalizace p. Be. Petiika na tel. 728 154 733.

h) upozoriiujeme, Ze v ptipadé provadéni zemnich praci, staveb, umistovani konstrukei nebo
jinych podobnych zafizeni & provadéni ¢innosti, které omezuji piistup k vodovodnimu fadu
nebo kanalizaini stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé
provozovani, vysazovani trvalych porostd, provadéni skladek mimo jakéhokoliv odpadu a
provadéni terénnich tprav v ochranném pésmu vodovodu ¢&i kanalizace je dle zdkona C.
274/2011 Sb. § 23 odst. 5 moZné pouze s pisemnym souhlasem provozovatele vodovodu ¢i
kanalizace.

Za technickou spravnost, proveditelnost a spravnou funkci zodpovidd projektant v souladu se
znénim platného stavebniho zékona.

Ukastniky tGzemniho fizeni v souladu s ustanovenim § 85 odst.2 pism. b stavebniho zakona, jsou
vlastnici nasledujicich parcel a staveb na nich: parcelni &islo 1, 7, 1056/2, 111/1, 111/2, 111/5,
115/1, 117/1, 120/1, 1249/4, 1286/1, 1287/1, 1288, 1294, 1296/1, 1300/12, 1300/3, 1300/4, 1302/1,
1384/1, 1384/2, 1384/5, 1384/9, 1385/1, 1385/4, 1385/5, 1385/6, 1386/3, 1386/4, 1386/5, 1386/6,
1392/1, 1392/1, 1392/3, 1392/4, 1392/5, 1393, 1394, 1398/2, 1398/4, 1406/1, 1406/3, 1406/5,
1406/6, 1406/7, 1411/1, 1411/2, 1442/1, 1442/2, 145, 146/1, 146/2, 147/1, 147/3, 149/2, 149/3,
149/5, 149/5, 155/10, 155/11, 155/4, 155/5, 155/6, 155/7, 155/8, 155/9, 156/2, 156/3, 156/4, 18/1,
18/2, 180/1, 181, 182/1, 182/3, 182/8, 182/9, 183, 19, 192, 193/1, 193/2, 195/3, 197/8, 197/9, 2/2,
20, 21/2, 2307, 231, 2328, 2330, 2331, 249/1, 249/2, 25/1, 25/4, 250/3, 256/1, 256/2, 256/3, 258/1,
258/2, 258/3, 28/1, 28/2, 280/1, 280/2, 282, 3, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 57, 58/1, 58/2, 5803, 54/1,
59/2, 6/1, 6/3, 60, 7, 795/2, 8/2, 8/3, 807/2, 809/1, 811/1, 850/1, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 94/1, 94/2,
94/3, 94/4, 95, st.1, st.13, st.15, st.173, st.187, st.188, st.189, st.193, st.198, st.2, st.210/1, st.212,
st.216, st.218, st.233, st.248, st.250, st.251, st.258, st.26, st.260, st.270, st.271, st.274, st.28, st.285,
st.302, st.331, st.345, st.346, st.347, st.348, st.349, st.350, st.351, st.352, st.353, st.354, st.355,
st.356, st.357, st.358, st.361, st.362, st.363, st.364, st.365, st.366, st.367, st.368, st.369, st.370,
st.371, st.372, st.373, st.388, st.389, st.390, st.40, st.446, st.447, st.448, st.472, st.487, st.532, st.533,
st.534, st.550, st.6, st.67, st.679, st.680, st.70, st.78, st.80, st.9 v katastralnim uzemi Kvasiny,
parcelni &slo 398/1, 1963/1, 2094 v katastralnim uzemi Skuhrov nad Bélou, parcelni &islo st. 1056,
2267/7, 2286/3 v katastralnim uzemi Solnice.
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Oduvodnéni

Dne 15.12.2016 podala OBEC KVASINY, IC 00275026, Kvasiny ¢.p.81, 517 02 Kvasiny,
zast. Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s., IC 47116901, Nabtezni &.p.90/4, Smichov, 150 00
Praha 5 Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi vyse uvedené stavby. Uvedenym dnem bylo uzemni
fizeni zahdjeno.

Stavebni ufad opatfenim ze dne 6.1.2017 oznamil zahdjeni uzemniho fizeni dotdenym
organim statni spravy a vSem zndmym ucastnikiim fizeni vefejnou vyhlddkou, v souladu s § 87,
odst.1 stavebniho zdkona.

K projednéani navrhu soucasné nafidil dstni jednani spojené s mistnim $etfenim na den
9.2.2017, o jehoZ vysledku byl sepsan protokol.

Stavebni ufad se ve svém fizeni zabyval uréenim okruhu wcastnikdl fizeni. Usoudil, Ze
ucCastniky fizeni jsou Zadatel, obec a osoby, jejichz vlastnickd nebo jind prava k pozemkim a
stavbam na nich, vetné osob, které maji vlastnickd nebo jind prava k sousednim pozemkim a
stavbadm na nich, a tato prava mohou byt rozhodnutim pt¥imo dotéena..........

V priibéhu fizeni se stavebni Gfad zabyval vztahem pfedmétné stavby k tizemnimu plinu
obce Kvasiny. Stavebni Gfad posoudil predloZenou projektovou dokumentaci a zjistil, Ze tato stavba
je v souladu s uzemnim planem.

Z4dost o rozhodnuti o umistén{ stavby byla doloZena témito rozhodnutimi, vyjadienimi a
stanovisky:

- HZS Kralovéhradeckého kraje tizemni odbor Rychnov nad KnéZnou, Na Spravedlnosti
¢.p.2010, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

- Krajsky tfad Krélovéhradeckého kraje Hradec Kralové, odbor ZP, Pivovarské namésti
¢.p. 1245/2, 500 03 Hradec Kralové 3

- Meéstsky fad Rychnov nad KnéZnou, odbor skolstvi, kultury, mladeze a t&lovychovy,
Havli¢kova ¢.p.136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

- Meéstsky tifad Rychnov nad Knéznou, odbor vystavby a Zivotniho prosttedi, odd&leni
silni¢ni ufad, Havli¢kova ¢.p.136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

- Meéstsky Gfad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prosttedi, odd&leni
zivotni prostiedi, Havli¢kova €.p.136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

- Obecni ufad Kvasiny, Kvasiny ¢.p.81, 517 02 Kvasiny
- Mgéstsky urad Solnice, Masarykovo namésti ¢.p.1, 517 01 Solnice

- Obecni ufad Skuhrov nad Bélou, Skuhrov nad Bé&lou €.p.84, 517 03 Skuhrov nad
Bélou

Stanoviska dotCenych organl statni spravy byla zkoordinovana a zahrnuta do podminek
tohoto rozhodnuti. V pfipad€ nepfitomnosti zéstupct jednotlivych dotSenych orgdnd statni spravy
pii jednani, byla pouZita jejich plivodni stanoviska predlozen4 k 7adosti.
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Podmince Kralovéhradeckd provozni, a.s., Vita Nejedlého 8§93, 500 03 Hradec Kralové 3 uvedené
ve vyjadfeni ze dne 30.8. 2016 zn. 1009/139/16 nebylo GipIln€ vyhovéno protoze,

feditelé DUR provedli finalni navrh s ohledem na:
1. Stabilitu konstrukei a jejich tinosnost (nejdilezitéjsi okrajova podminka).

2. Prostorovych moZnosti. Zastavéné uzemi v kombinaci se stdvajici technickou a dopravni
infrastrukturou a vegetaci silné omezuje popf. 1 vylucuje variantni feSeni navrhid umisténi
liniovych PPO.

3. Vysledky IGP. Byla zji¥téna agresivita vody na ocelové konstrukce (podstatné omezuje
vyuZiti oceli pro spodni stavbu)

4. Minimalizace omezeni proudéni podzemnich vod. Navrhy byly s ohledem na vy3e uvedené
"okrajové podminky" jiz od poatku koncipovéany tak, aby bylo minimalizovano omezeni
proudéni podzemnich vod. Viz dale podrobng&j$i komentar.

Vie je podrobné popséano v textové ¢asti projektové dokumentace.

Vlastnicka prava Zadatele k dotéenym pozemkim byla prokédzana dolozenim vypisuz LV.
Zadatel ptedmétny pozemek nevlastni, ale ma od vlastnikii ud€len pisemny souhlas.

Stavebni ttad posoudil umisténi stavby podle § 84 az 91 stavebniho zdkona a shledal, Ze
jeji umisténi odpovida hlediskim péce o Zivotni prostredi. Umisténi vyhovuje obecnym technickym
poZadavkiim na vystavbu stanovenym vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby v platném znéni (déle jen "TP") a vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani izemi, v platném znéni i pfedpistum, které stanovi hygienicke a protipozarmi podminky.

Umisténi stavby je v souladu se zdvaznou i smémou &asti schvélené uzemné planovaci
dokumentace.

Pouceni ucastniki

Proti tomuto rozhodnuti mize G&astnik fizeni podat podle ustanoveni § 81 odst.1 zékona &.
500/2004 Sb., spravniho fadu, odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napada
a dile namitany rozpor s pravnimi predpisy, nebo nespravnost rozhodnuti, nebo fizeni, jez mu
predchézelo, ve Thité 15 dnii ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému ufadu Kralovéhradeckého kraje,
Hradec Kralové, odboru uzemniho planovani a stavebniho fadu, poddnim u¢inénym u Méstského
ufadu Rychnov nad Kn&nou odboru vystavby a Zivotniho prostfedi. Odvoléni se podava v poctu 4
ks. Nepodé-li t¢astnik potfebny poget stejnopisti, vyhotovi je na jeho naklady Meéstsky urad
Rychnov nad Knéznou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi. Podle § 85 odst. 1 spravniho fadu ma
odvolani odkladny uginek. Odvolaci lhfita pro podéni odvolani zacina béZet nasledujici den po dni
doruceni rozhodnuti. Odvolani jen proti odtvodnéni rozhodnuti je neptipustné.
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Toto rozhodnuti plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci. Nepozbude v3ak platnost, jestliZe v
této 1hat€ bude podana Zadost o vydani stavebniho povoleni, nebo bude zapodato se stavbou, kterd
vydani stavebniho povoleni nevyZaduje. 7

referent odboru vystavby a Zivotniho prostiedi
Mestského uradu Rychnov nad Knéznou

Zdenék Lukasek

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozd&jsich
predpist , stanoveny podle polozky 17 odst. 1, pism. h) ve vydi 3000,- K&, sazebniku spréavnich
poplatkl v celkové hodnoté 3000,- K& byl uhrazen dne 12.01.2017.

Ptiloha:
- situaéni vykres

Ptiloha pro zadatele po nabyti pravni moci rozhodnuti:
- ovéfena dokumentace pro Gizemni fizeni

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno po dobu 15-ti dnt.

Vywleno dne v munaes Sejmuto dne.............

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti rozhodnuti.
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Dale se doruéi: }
1. OBEC KVASINY, IC 00275026, Kvasiny ¢.p.81, 517 02 Kwvasiny - zast. Vodohospodafsky
rozvoj a vystavba a.s., IC 47116901, Nabfezni ¢.p.90/4, Smichov, 150 00 Praha 5

2. Obecni utad Kvasiny, Kvasiny &.p.81, 517 02 Kvasiny — pro vyvéSeni

3. Mastsky tfad Solnice, Masarykovo ndmésti ¢.p.1, 517 01 Solnice — pro vyvéSeni

4. Obecni ufad Skuhrov nad Bé&lou, Skuhrov nad Bélou &.p.84, 517 03 Skuhrov nad Bélou — pro
vyveseni

5. Mastsky tfad Rychnov nad KnéZnou, Havli¢kova &.p.136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou - pro
vyvéseni

Na védomi :

1. HZS Kralovéhradeckého kraje tzemni odbor Rychnov nad KnéZnou, Na Spravedlnosti
¢.p.2010, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

2. Krajsky ufad Krélovéhradeckého kraje Hradec Kralove, odbor 7P, Pivovarské namésti &.p.
1245/2, 500 03 Hradec Kralové 3

3. Mgstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor skolstvi, kultury, mladeze a telovychovy,

Havlitkova &.p.136, 516 01 Rychnov nad Kné€znou

_(El.ﬂ Mgstsky tfad Rychnov nad Kné&Znou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, odd€leni silni¢ni

ufad, Havlickova ¢.p.136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

5. Mzastsky tfad Rychnov nad Kn&Znou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, oddeleni Zivotni

prostiedi, Havlickova ¢.p.136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

6. archiv

Pocet stran rozhodnuti:26
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Protipovodnova opatfeni v obci Kvasiny - DUR
Prehledna situace ¢ast 2

SMER SKUHROV
NAD BELOU

0 220 ——-""'

401,5

S0 02 (PPO 8 die SOP)~ 366.33 ®
;ern’be - LINIOVE PPO CELKOVE DELKY 142,5m ‘

- ZB KONSTRUKCE S FUNKC| ZADRZENI I
VOZIDEL \
- VY$KA ZDI NAD TERENEM 80 cm % ¢ -

(FUNKCE SVODIDLA)
ey,

S0 01 (PPO 1 a2 die SOP)

- ODSTRANENI (PETROVA) JEZU AH=0,7 m
- ZHOTOVENI BALVANITEHO SKLUZU

S KYNETOU

- REKONSTRUKCE OPEVNENI, OBA BREHY

KVASINY

K!apavecké

S

NAPOJENI STAVBY %

NA DOPRAVNI
INFRASTRUKTURU






