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INVESTIČNÍ   ZÁMĚR

VN Gramanec - oprava hráze, výpustného sdruženého objektu 
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Kraj:


Zlínský

Okres:


Uh. Hradiště 
ISPROFIN:
Číslo zakázky:
Zpracoval:  

Povodí Moravy, s. p.
Technická zpráva
1. Základní údaje: 

Název stavby:
VN Gramanec - oprava hráze, výpustného sdruženého objektu 
Vodní tok:



Chylický potok
Místo stavby k.ú.:


Ostrožská Nová Ves
Okres:




Uherské Hradiště
Stupeň dokumentace


investiční záměr
Číslo hydrologického pořadí:

4-13-02-008
Účel stavby:
Oprava hráze a výpustného sdruženého objektu, těžení sedimentu
Číslo stavby:

Číslo DHM:



HM903708
Investor:



Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Brno

2. Časový plán výstavby:



Zahájení:



 
Ukončení:



 
3. Popis současného stavu:



Vodní nádrž Gramanec je průtočná závlahová vodní nádrž na Chylickém potoce, vybudovaná za účelem akumulace vody, zlepšení odtokových poměrů, sportovní rybolov v roce 1966, k. ú. Ostrožská Nová Ves. Homogenní, sypaná, zemní hráz je tvořena dvěma rovnými úseky v celkové délce 535 m (výměra 5362 m2),  5,4 m vysoká a 5,0 m široká v koruně. V jihozápadním úseku je betonový sdružený ovládací objekt se dvěma přelivnými hranami. Hráz je poškozena norami a značně snížena. Orientačním měřením bylo zjištěno, že tloušťka sedimentu v nádrži je min 0,5 – 0,6 m což je cca 20 000 m3.
-
plocha VN – normální 4,1 ha (při m.n.m 193,0), max. 4,29 ha

-
objem VN – normální 56 000 m3, max. 73 060 m3

Začátek předmětného poškozeného úseku hráze je u vtoku Chylického potoka do nádrže a končí sdruženým ovládacím objektem. Na koruně hráze se nalézá zemědělská obslužná komunikace.

K hlavním nedostatkům zjištěných při technicko-bezpečnostní prohlídce této části vodního díla, bylo geodetickým zaměřením zjištěné značné snížení jihozápadní části hráze (místy až cca 0,75 m) a poškození této části hráze norami. Dalším faktorem snižující bezpečnost hráze je výskyt dřevin na jejím tělese a menší porušení betonových konstrukcí sdruženého objektu.
4. Účel stavby:
Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti vodního díla spočívající v opravě hráze na původní výšku, opevnění hráze, odstranění dřevin, opravě sdruženého objektu a odtěžení sedimentu.
5. Výchozí podklady:
1. Původní projektová dokumentace díla: 
· Úprava Chylického potoka II.etapa km 2,300-3,769 – Vodní nádrž Gramanec. Uvedená dokumentace díla je uložena u provozovatele díla (PM, s.p., provoz Uherské Hradiště).
2. Zaměření skutečného stavu včetně prohlídky na místě

3. Zápis z TBP 
6. Návrh technického řešení:
1. Rekonstrukce hráze včetně opevnění lomovým kamenem

· Odstranění všech břehových dřevin na tělese hráze. 

· Odstranění pojezdové vrstvy (makadam, suť apod.) z koruny hráze
· Hladiny v nádrži budou dodrženy dle MŘ Mz=190,85m n.m a Mmax=191,25 m n.m.

· Koruna hráze bude držena na v úrovni 192,00 m n.m. 

· Opevnění bude prováděno při vypuštěné nádrži.

· Dosypání, vysvahování a urovnání hráze vč. nového opevnění a zatěsnění. V místě nor bude hráz částečně odtěžena. 
· Pod opevněním návodního i vzdušného líce a korunou hráze bude umístěno poplastované pletivo s drátem o síle min. 2mm
· Na návodním i vzdušním líci bude pod ocelovou síť položena geotextilie, bude zatažena až po úroveň založení kamenných patek opevnění (na vzdušním líci z důvodu možných vzdouvacích staveb bobra).
· Návodní lic, bude opevněn kamennou rovnaninou z lomového kamene s vyklínováním do 80 kg s frakcemi 40% kameny hmotnosti 40 – 60 kg, 60% kameny hmotnosti 60 – 80 kg do výšky 0,5 m nad hladinu zásobního prostoru a bude v patě hráze opřen o kamennou patku z lomového kamene hmotnosti 80-200kg. Sklon návodního líce bude 1:2. Boční stěna zazubení bude 5:1
· Vzdušný líc bude opevněn kamennou rovnaninou s vyklínováním z lomového kamene hmotnosti do 80 kg s frakcemi 40% kameny hmotnosti 40 – 60 kg, 60% kameny hmotnosti 60 – 80 kg do výšky 0,5 m pod korunu hráze a bude v patě hráze opřen o kamennou patku z lomového kamene hmotnosti 80-200kg. 
· V místě doupat a nor od bobra bude provedeno hlubší odtěžení a následné dohutnění hráze.
· Cesta na koruně čelní hráze bude zpevněna makadamem se zakalením, cesta zůstane jako obslužná komunikace (tloušťka makadamu bude 0,2m).
· Aby bylo zamezeno pojezdům po zrekonstruované boční hrázi, budou zde instalovány závory na obou stranách.

· Dosypávání soudržnou zeminou bude po vrstvách (cca 0,2 ÷ 0,3 m), které budou hutněny. Mocnost vrstvy a počet přejezdů bude určena na základě terénní zkoušky. Podmínkou je, aby míra zhutnění byla min. 95 % PS. Kontrola vlastností a způsobu hutnění zeminy násypu hráze bude provedeno oprávněným geotechnikem. Zemina bude vhodná pro homogenní hráz. 

· Úprava (zarovnání) povrchu tělesa opravené hráze bude provedena ohumusováním (nejlépe vrstva humózní zeminy (ornice) o mocnosti 0,1 ÷ 0,15 m). Osetí travní směsí (kostřava červená, jílek vytrvalý a lipnice luční).

2. Sanace betonových i kovových konstrukcí sdruženého objektu.
· vypracování projektové dokumentace nového uzávěru včetně ručního uzamykatelného ovládání 
· nový provozní uzávěr bude navržen min. v parametrech stávajícího zařízení
· návrh úpravy stávajícího potrubí pro montáž nového uzávěru

· návrh výměny spojovacích a těsnících prvků

· navržení nového uzamykatelného krytu výpustného objektu včetně rámu, oprava betonů, montáže, seřízení chodu a provozní zkoušky
· návrh nových dubových dluží včetně nápustných česlí
· návrh všech vodících drážek a spodního prahu dluží
· návrh nové uzamykatelné brány na obslužné lávce osazené na vstupu na lávku  /výška brány 2000 mm, brána bude nad zábradlím přesahovat profil brány o 300mm a bude osazena ostrými hroty/

· oprava poškozených dílů zábradlí a lávky

· nahrazení stávající mostovky plastovými pororošty  požadovaného typu, 

· nášlapné lamely budou na mostovku osazeny příčně /uchycení pororoštů bude provedeno s ochranou proti zcizení/.

· nájezdy mostovky budou osazeny nášlapnými plechy
· oprava poškozených dílů zábradlí 

· navrhnutí a provedení povrchové ochrany kovových částí /požadujeme opískování SA 2,5, metalizaci 120(  a dostatečný krycí nátěr, barva modrá
3. odtěžení a likvidace sedimentu z nádrže
· množství sedimentu bude přesně zjištěno měřením a bude navrženo jeho těžení na kolaudovanou niveletu

· budou provedeny rozbory sedimentu a na jejich základě bude v souladu s platnou legislativou navržena jejich likvidace a místo uložení
7. Další doplňující informace:  
Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Pro zpracování PD je nezbytné:

· kompletní vyřízení povolení ke kácení dřevin včetně navržení likvidace dřevní hmoty. 

· zajištění žádosti k udělení výjimky zásahu do biotopu chráněného živočicha dle zákona č. 114/1992 Sb (součástí může být biologické hodnocení či posudku). 

· provést rozbory sedimentů a geodeticky zaměřit současný stav VD.

· domluvit používání přilehlých komunikací zajištění souhlasů
Zadavatel si vyhrazuje právo zúčastnit se zpracování projekčního návrhu a uplatnit svoje provozní připomínky na svolaných výrobních výborech.

8. Vliv stavby na ŽP:
Stavba může mít vliv na biotop chráněného živočicha. Nebude však mít žádný vliv na změnu nebo dokonce zhoršení životního prostředí. Jedná se o uvedení díla do původního stavu.
  9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Stavba bude prováděna na pozemcích v k. ú. Ostrožská Nová Ves, p. č. 11157/5, a  11157/6, které jsou ve  vlastnictví státu a se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p., dále p.č. 11157/1, 6702 vlastnické právo Myslivecký spolek Jezera Ostrožská Nová Ves, Za kostelem 960, 68722 Ostrožská Nová Ves. p.č.11157/2 a 2072/74,75 vlastnické právo Obec Ostrožská Nová Ves, Záhumení 1022, 68722 Ostrožská Nová Ves
10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:
Při zatížení hráze během zvýšených průtoků hrozí zvýšené průsaky a protržení. Ohroženy jsou přilehlé zemědělské plochy a zástavba. Stavba zajistí provozuschopnost a bezpečnost vodní nádrže. 
11. Předpokládané finanční náklady:
předpokládané náklady stavby:





     cenu určí PD
12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:
Náklady stavebních prací budou upřesněny v rozpočtu zpracovaném v projektové dokumentaci a dále po výběrovém řízení. Přínosem akce bude zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti vodní nádrže. 
Datum: 15. 3. 2021





Vypracoval: Tomáš Macháček, DiS.  
Přílohy:
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2. Situace
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3. Fotodokumentace:
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4. Vzorový příčný řez
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5. Zaměření hráze
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