POYODI IARE

InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky priizkum pro retenéni naddrZze v povodi
Mratinského potoka

Uvod

Predmétem tohoto dokumentu je specifikace minimalniho rozsahu IGP pro Ucely zpracovani
projektovych dokumentaci (DUR a vyhledové DSP) na retencni nadrze v povodi
Mratinského potoka. Jedna se o dvé vodni dila: suchou nadrz Treboradice a suchou nadrz
Mirovice. IGP bude ¢lenén na tyto dvé samostatné Casti tak, aby v pfipadé realizace pouze
jedné z nich mohl byt pouzit samostatné.

Pozadovana podrobnost prizkumu

Podrobnost prlizkumu je stanovena jednak minimélnimi poZzadavky stanovenymi timto
dokumentem a obecnymi pozadavky zakonnymi dle platné legislativy a pfislusnych CSN
viz nize. V pripadé, Ze na zakladé rozpracovani technického feSeni bude nize specifikovany
IGP shleddn jako nedostatedny pro zpracovani PD, je povinnosti projektanta prizkum
doplnit. Souéasti inZenyrskogeologického prizkumu bude hydrogeologicky a geotechnicky
prizkum. Rozsah prizkumu bude odpovidat tiidé geotechnického rizika. Predpokladaiji se
slozité zakladové poméry.

Zakladem IGP budou strojné vrtané sondy, ze kterych budou odebirany neporusené vzorky
pro stanoveni mechanicko-fyzikalnich parametrd.

Legislativni a normativni poZzadavky

Zhotovitel prlzkumu bude postupovat v souladu s platnou legislativou a normativnimi
predpisy a to zejména:

€SN P 731005 Inzenyrskogeologicky priizkum

€SN EN 1997-2 Navrhovani geotechnickych konstrukci
TNV 752414 Suché nadrze

€SN 752410 Malé vodni nadrze

CSN 752310 Sypané hraze

€SN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Zakladni cile prizkumi
Jsou uvedené v CSN 752310 kap. 5.1, resp. v CSN EN 1997-2
dale pak zejména:

InZzenyrskogeologické poméry v misté hrazi, podhrdzi a v mistech predpokladanych
objektl, v zatopé a prilehlém Uzemi ovlivnéném vystavbou hraze.



IGP musi poskytnout veskeré potfebné informace k ndvrhu a posouzeni novych hrazi ve
vSech pfedpokladanych zatézovacich rezimech (CSN 7582310).

IGP musi byt dostateénym podkladem k vypoctu stability, deformace hraze v pfipadé
nalezeni vhodnych zemin v lokalité, v pfipadé pouziti zemin mimo lokalitu nadrze musi byt
IGP dodat dostatec¢né informace o deformaci podloZi.

IGP musi byt dostateénym podkladem pro vypocet proudéni podzemni vody podlozim
hraze, hrazi (v pfipadé nalezeni vhodnych zemin) a vypoctu filtracni stability.

IGP zhodnoti stabilitu svah{l nadrzi v pfipadé naplinéni, resp. poklesu hladiny.

Nalezeni vhodného nalezisté sypanin vcetné jejich kvalitativniho a kvantitativniho
posouzeni a zhodnoceni pouzitelnosti pro vystavbu hrazi. Prlzkum bude omezen pouze na
zatopu a nejblizsi okoli nadrzi. V pfipadé€, ze vhodny zemnik nebude nalezen v zatopé nebo
v nejbliz§im okoli, bude hledani zemniku FeSeno samostatné mimo pfedmeét pinéni.

Hydrologické poméry pro progndzu vlivu naplinéni nadrze na rezim podzemnich vod a to
zvlasté s ohledem na nepropustnost dna nadrze a podlozi hraze.

Vyhodnoceni vlivu nadrze na okoini zastavbu a zdroje vody, a to ve vSech moznych
provoznich rezimech nadrzi.

InZzenyrskogeologické a hydrogeologické zhodnoceni vybéru lokalit z hlediska vhodnosti
umisténi hrazi a zatop nadrzi.

Zhodnoceni zakladovych podminek v misté hrazi

Geotechnickd doporuéeni pro stavbu hraze, doporuc¢ena Groven zédkladové spary hrazi,
zavazani hrazi do terénu, zlepSovani zemin, vyztuzeni, drény a jiné.

Rederse stdvajicich vrtd (Geofond).

Pozadovany obsah zpravy o inzenyrskogeologickém priizkumu (podrobny):
Celkovy popis lokality vzhledem k planovanému stavebnimu zaméru
Geomorfologické poméry

Hydrogeologické a klimatické poméry

Chrénénd Uzemi a strety zajmu (zdroje vody, poddolovand Uzemi, loZiskovd Gzemi,
svahové nestability atd.)

Pedologické poméry stavenisté

Inzenyrskogeologické poméry staveniste

Podzemni voda

Geotechnicka doporuceni pro stavbu

Grafické pfilohy v méfitku:

-Vyfez z geologické mapy

-Celkova situace se skuteénym umist&nim vrtl a véetné vrstevnic

-Podélny geologicky profil predpokladanou osou hraze



Minimalni poZadovany terénni vrtny prizkum pro kazdou jednotlivou hraz

Celkem 12 ks vrtli s vynosem jadra min. priiméru 100 mm:

-1 vrt v ose hraze, v udolnici dovrtat na skalni podlozi

-4 svislé vrty budouci osou hrdze, kazdy o délce min. 12 m nebo do zdravého skalniho
podlozi

-4 vrty v budouci zatopé

-3 vrty v podhrazi/zastavbé

- dynamickéd penetrace dle potfeby pro upfesnéni dat ziskanych z vrtd a pro stanoveni
parametrl nezjistitelnych vrtanymi sondami

Zhlavi vrtd bude geodeticky zamé&feno (JTSK, BpV)

Budou sledovany hloubky mocnosti jednotlivych vrstev

Bude zmé&Fena narazend a ustadlend hladina podzemni vody, v pfipadé vystoupani hladiny
nad uroven terénu bude stanovena vyska nad terénem (BpV)

Bude stanovena vrtatelnost, beranitelnost jednotlivych vrstev

Bude urdena tézitelnost

Budou stanoveny koeficienty filtraéni propustnosti pro kazdy geotechnicky typ
Stabilni sklony do¢asnych vykopl .

Vhodnost zemin pro stavbu hraze dle CS 752310

Fotodokumentace vynosU jednotlivych vrtd

Fyzické vynosy budou uloZeny do dfevénych krabic

Vrty budou po ukonceni vyplnény zeminou

Sledované mechanicko-fyzikalni parametry zemin a hornin stanovuji pfislusné CSN (viz
vyde), parametry budou stanoveny na zdakladé laboratornich zkouSek z odebranych
neporu$enych vzorkl- méFenych hodnot (nelze stanovit pouze na zakladé zatfidéni,
odhadem, resp. odvozenim - odvozené hodnoty), budou stanoveny pro kazdy vrt a
geotechnicky typ.

Zeminy vhodné pro téleso hraze
Jsou pozadovany: zkoudky zhutnéni Proctor stantard, indexové zkousky, Edef, urceni
tézitelnosti pro kazdou lokalitu

Podzemni voda — chemicky rozbor vody
agresivita na beton, na ocel
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