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1 UvoD

Technicko-kvalitativni podminky (TKP) — Zdi zlomového kamene, betonové zdi
s kamennym obkladem - jsou uréeny pro provadéni a kontrolu téchto praci, vyskytujicich se pfi
investiéni a provozni ¢innosti Povodi Moravy, statni podnik. Obsahuji pozadavky na materialy,
technologické postupy, zkouSeni a pfevzeti vykonl a dodavek pfi provadéni. TKP jsou
zpracovany v souladu s normami fad CSN EN a CSN, platnymi v dobé jejich zpracovani
a s ohledem na jiné relevantni technické predpisy. Znéni TKP respektuje pozadavky, zasady a
pravidla platnych norem a v pfipadé nutnosti doplfiuje nékteré Udaje potfebné pro provadéni a
kontrolu stavby. Doporu¢ené hodnoty dopliujicich Gdaju, které platné normy neobsahuiji, jsou
v textu oznaceny podtrzenim. Zavaznost platnych norem je dana bud pozadavkem zakotvenym
v predpisu vySSi pravni sily, napf. v zakonu nebo ve vyhlasce, pfipadné ustanovenim smluvniho
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zdi z lomového kamene a betonové zdi s kamennym obkladem musi byt provedeny ve
shodé s dokumentaci stavby a témito TKP. Dokumentace stavby musi byt vypracovéana
v souladu s CSN 1997-1 Eurokdd 7, CSN EN 1996-2, CSN 73 6133, CSN EN 771-6, CSN EN
13383-1, CSN 72 1800, CSN 72 1860. Zhotovitel je povinen respektovat ustanoveni vdech
souvisejicich platnych CSN.

Ugelem vypracovani tohoto technologického postupu je stanoveni podminek a postupt
pro realizaci zdi z lomového kamene a betonovych zdi s kamennym obkladem.
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2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIAL U

2.1 POZADAVKY NA KAMEN PRO ZDIVO Z LOMOVEHO KAMENE

Pro zdivo z lomového kamene a betonové zdi s kamennym obkladem zlomového
kamene se pouZije pFirodni stavebni kdmen dle CSN 72 1800 - “Pfirodni stavebni kdmen pro
kamenické vyrobky - Technické poZadavky”. Vlastnosti a funkéni pozadavky na zdici prvky
z pfirodniho kamene stanovuje CSN EN 771-6 - ,Specifikace zdicich prvkd — Cast 6: Zdici prvky
z prirodniho  kamene“. Kamen zaroven musi splfiovat i nize uvedené pozadavky dle
CSN EN 13383-1 — Kamen pro vodni stavby — Cast 1 : Specifikace, CSN EN 13383-2 — ,Kamen
pro vodni stavby — Cast 2: Zku3ebni metody*.

Pozadavky normy CSN EN 13383-1 jsou aplikovany pro kdmen na konstrukce vodnich
staveb v Narodni pfiloze NA, tabulka NA.1.

Dle tabulky NA.1 uvedené vCSN EN 13383-1 musi kameny, pouZité pro zdé&né
konstrukce a obklady z lomového kamene, splfiovat nasledujici parametry:

Tabulka NA 1 PoZzadavky na kamen pro jednotlivé druh  y konstrukci vodnich staveb

Vlastnosti Druh konstrukce vodnich staveb
Oznaceni kategorie Kamen jako surovina pro zdéné konstrukce
nazev vodnich staveb
1 Zrnitost (tab. 2, 3, 4, 5 CSN | Podle pozadavkd na surovinu.
EN 13383-1) Zrnitost stanovi projektova dokumentace.
LMA, LMB, HMA, HVMB Min rozmér kamene 200 mm
2 Tvar jednotlivych kamena Procentni podil kusi kamene s pomérem délky

LT (tab. 6 CSN EN 13383-1) k tloustce >3 se stanovuje: Pro tézka zrnéni

hodnotu procenta zpoc¢tu kusu, deklaruje
vyrobce, pro lehka zrnéni hodnotu procenta
hmotnosti, deklaruje vyrobce.

Kategorie LT peklarovana

Kameny s lomovymi plochami na méné nez 50%
povrchu musi vyhovovat hodnoté procenta
z poctu kusu, deklarované vyrobcem. Kategorie
ROdekIarované,

3 Lomové plovchy
RO (tab. 7 CSN EN 13383-1)

Vlastnosti Druh konstrukce vodnich staveb

Priimérna objemova hmotnost zkousenych 10 ti
ks kamene = x Mg/m3,

Objemova hmotnost min. 36-ti ks kamene ze 40-
ti 2 x-0,10 Mg/m.2 Hodnota x musi byt
deklarovana vyrobcem a nesmi byt menSi nez
2,30 Mg/m.3

4 Objemova hmotnost
x (tab. 8 CSN EN 13383-1)

5 Odolnost proti poruSeni Podle pozadavkd na surovinu. Primérna
(pevnost v tlaku) pevnost vtlaku z9-ti vzorkd po vylouceni

CS (tab. 9 CSN EN 13383-1)
v tlaku ne vice nez 2 vzorky z 10-ti. vzorkd.

6 Odolnost proti otéru Podle pozadavkd na surovinu v navrhu
Mok (tab. 10 CSN EN 13383-1) konstrukce, vyrobcem deklarovand hodnota
soucinitele mikro-Deval pro kategorii

Mpedeklarovana.

7 Nasakavost vodou Zkousi se 10 kusu kamene pro vodni stavby,

WA (tab. 12 CSN EN 13383-1)

pramérna nasékavost < 0,5. Kategorie WAo s

Odolnost proti zmrazovani
a rozmrazovvémi
FT (tab. 13 CSN EN 13383-1)

Pouze jeden z prvni desitky zkouSenych kusU
muze mit vice nez 0,5 % ztraty hmotnosti nebo
vytvoreni otevienych trhlinek. Kategorie FTa.

Sweco Hydroprojekt a.s. 6 (37)

| CISLO ZAKAZKY: 11 6377 0100 VERZE: e
ARCHIVNI CiSLO: 001429/17/1 REVIZE: 1




/
SWECO ﬁ

Zpracovani technicko-kvalitativnich pozadavkt (TKP) pro vodni stavby

4.2 Opérné a nabrezni zdi - realizace

TN

9 Rozpadavost

SB (tab. 15 CSN EN 13383-1)

20 kusu.
zkouSenych  kust
zkouSenych kust nem(ze vykazovat znamky
rozpadavosti. Kategorie SBa.

ZkouSi se 20 kusu, jestlize jeden ukazuje
znamky rozpadavosti, musi se vyzkousSet dalSich
Maximalné

jeden
a ani

kus z prvnich
jeden zdalSich

Vysvétlivky:

CP — hrubé zrnéni — oznaceni kamene se jmenovitou horni mezi uréenou velikosti sita od
125 mm do 250 mm
LM — lehké zrnéni — oznaéeni kamene se jmenovitou horni mezi uréenou hmotnosti od 25 kg do

500 kg

HM — tézké zrnéni — oznaceni kamene se jmenovitou horni mezi uréenou hmotnosti vice nez

500 kg

Minimalni ¢etnost zkouSek pro vlastnosti kamene pro vodni stav by

dle €SN EN 13383-1, tabulky D1

Vlastnosti ZkuSebni postup Minimalni  €etnost zkouSek
1 Zrnitost kapitola 5 1 krat pro 20 000 tun a ihned po
EN 13383-2:2002 | delSim  pferuSeni vyroby nezZ
6 mésicu
2 Tvar jednotlivych kamend kapitola 7 1 krat pro 20 000 tun a ihned po
LT EN 13383-2:2002 | delSim  pferuSeni vyroby nez
6 mésicu

3 Lomové plochy
RO

EN 13383-1:2002

1 krat pro 20 000 tun

4 Objemova hmotnost kapitola 8 1 krat za rok
EN 13383-2:2002

5 Odolnost proti poruseni | pfiloha A 1kratzas let
(pevnost v tlaku) EN 1926:1999
Cs

6 Odolnost proti otéru EN 1097-1 1 krat za 2 roky
Mpbe

Vlastnosti ZkuSebni postup Minimalni  €etnost zkouSek

7 Naséakavost vodou kapitola 8 1 krét za 2 roky
WA EN 13383-2:2002

8 Odolnost proti zmrazovani a | kapitola 9 1 kréat za 2 roky
rozmrazovani EN 13383-2:2002
FT

9 Rozpadavost kapitola 10 2 krét za rok
SB EN 13383-2:2002

Vlastnosti surovin pouzitych k vyrob
1.:

é kamene pro stavebni G éely dle CSN 72 1860, tab.

Kamen jakosti I. tfidy ma vykazovat min. pevnost v tlaku 110 MPa, max. nasakavost
1,5 % hmotnosti a soucinitel odolnosti proti mrazu pfi 25 zmrazovacich cyklech 0,75. Kamen
musi byt trvanlivy, odolny proti obrusu a proti agresivité vody Fi¢ni i podzemni. Mérnd hmota
pouzitého kamene ma byt min. 2,30 t/ms3.

PFi pfedavani stavby v ramci pfedavaciho fizeni zhotovitel do dokumentace stavby
pfilozi podrobny vypis vlastnosti pouzittho kamene. ZjednoduSeni odkazem na normové

hodnoty se nepfipousti.
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2.2 DRUHY LOMOVEHO KAMENE PRO ZDIVO

221 LOMOVY KAMEN UPRAVENY, PRO ZDIVO SOKLOVE

Tvar lomového kamene uréeného pro soklové zdivo je nepravidelného tvaru s jednou
nebo dvéma plochami lomové vyrovnanymi. Jednotlivé kusy jsou jen ulomeny bez dalSi Upravy.
Lomovy kamen pro soklové zdivo se uziva pro zfizovani opérnych a zarubnich zdi a pro sokly
budov

Tloustka lomového kamene pro zdivo je nejméné 200 mm, nejvySe 300 mm, ostatni
rozmeéry nejméné 200 mm, nejvySe 600 mm.

2.2.2 LOMOVY KAMEN UPRAVENY PRO ZDIVO KYKLOPSKE

Tvar lomového kamene pro kyklopské zdivo je nepravidelny s jednou lomové rovnou
(licni) plochou tak, aby se daly upravovat do Sestilhelnik(. Kyklopské zdivo se vyznacuje
stykovanim tfi spar o Sifce 20 — 40 mm v jednom misté.

Tloustka lomového kamene pro zdivo je nejméné 200 mm, nejvySe 300 mm, ostatni
rozmeéry nejméné 250 mm, nejvySe 600 mm.

2.3 STAVEBNI PRVKY Z KAMENE

Pro vSechny dlazby a zdi z lomového kamene v celém Useku opravy koryta se pouzije
kamen dle CSN 72 1800 - “Pfirodni stavebni kamen pro kamenické vyrobky - Technické
pozadavky”. Kamen zarover musi splfiovat i niZze uvedené pozadavky dle CSN EN 13383-1 —
Kamen pro vodni stavby — Cast 1 : Specifikace.

2.3.1 REGULACNI (LOMOVY) KAMEN

PouZije se Stipany kdmen ve tvaru hranold s jednotnou vysSkou, danou pozadavkem
projektové dokumentace. Pouziti jehlan( je vylou¢eno. Regulédky budou vylaméany ze zdravého
nezvétralého kamene bez zfetele na odliSné odstiny zakladni barvy zvoleného kamene, jeho
strukturu, texturu a klrové zabarveni po osazeni neviditelnych ploch. Kameny budou mit tvar
pravidelného hranolu tfi az Sestibokého s pfiblizné rovnobéznymi podstavami, bez zfetele
k podlomenym ¢&i podrazenym plochAm a rohim, bez opravy otloukanim, bosirovanim a
podobné. Pouziti jehlan( je vylou¢eno.

Hmotnost pouzitych kamenu, neni-li pfedepsan jiny konkrétni rozmér kamene, se musi
pohybovat vrozmezi 40 - 150 kg, pficemz 70 % dodavky musi ¢init kameny o hmotnosti
v rozmezi 60 - 90 kg, jen 5% dodavky smi svou hmotnosti pfesahovat horni hranici nejvyse
0 15 %, 10 % hmotnostnich dodavky bude tvofeno kameny o hmotnosti v rozmezi 40 — 80 %
nominélni hmotnosti, zbytek bude drobnéjsi, avSak hmotnost jednotlivych kamen( nesmi
klesnout pod 10 % nominalu. Kameny budou ostrohranné, dobfe lozné, zdravé a bez puklin.
Pouziti valouna je vylouceno.

Kameny na dlazbu se dopravuji na néakladnich autech volné lozené, nebalené a bez
vlozek mezi jednotlivymi kusy, skladovani na stavenisti za stejnych podminek.

2.3.2 KOPAKY

Kopaky jsou vyrobky z pfirodniho kamene vyrabéné lamanim a hrubym kamenickym
opracovanim. Tvar kopakl vzdalené pfipomina rovnobéznostén. Kopaky budou vylaméany ze
zdravého nezvétralého kamene bez zfetele na odliSné odstiny z&kladni barvy zvoleného
kamene, jeho strukturu, texturu a kdrové zabarveni po osazeni neviditelnych ploch. Kameny
budou mit tvar pravidelného pfiblizného rovnobéznosténu bez zfetele k podlomenym ¢i
podrazenym plochdm a roh(m, bez opravy otlouk&nim, bosirovanim a podobné. Rozméry
jednotlivych kamenu:
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e vySka 250-300 mm
+  §jfka 300 — 500 mm
. hloubka (tloustka zdiva) 300 mm
vSechny rozméry s toleranci -30/+ 20 mm.
Kopéaky jsou vyrobky z pfirodniho kamene vyrabéné laméanim a hrubym kamenickym
opracovanim. Tvar kopékl vzdalené pfipomina rovnobéznostén.

0 Hrubé kopaky pro fadkové zdivo hrubé. Cela licni plocha a sty¢né i lozné plochy jsou
nejméné do dvou tfetin hrubé opracovany, ostatni plochy jsou neopracované. Nejmensi
objem kopakd je 0,05 m3, nejmensi vyska 200 mm.

a Cisté kopéaky pro fadkové zdivo &isté. Cisté kopaky se od hrubych lisi zpisobem
Upravy licni plochy. Ta je Cisté Spicovana, nebo s bosazi. Obvodové hrany jsou
navzajem kolmé. Cela v&ech kament musi byt pravouhla. Licni a loZzné plochy musi byt
celé ¢isté opracovany, sty¢né plochy do hloubky alespofi 50mm, ostatni plochy jsou
opracovany hrubé.

Rozm éry kopak t
Béhoun Vazak
VysSka 200 — 400 mm 200 — 400 mm
Sifka 300 — 800 mm Vyska — 1,5x vy3ka
Délka 300 — vySka VysSka + 150 mm
2.3.3 HAKLIKY

Hakliky se vyrabéji z prirodniho kamene tak, Ze jednotlivé stény tvofi pfiblizny
rovnobéznostén s licni &tvercovou nebo obdélnikovou plochou. Hakliky se vyrabéji jako
neupravené, hrubé a Cisté. Obvykle se vSak pouzivaji k obkladu drobnéjSich pozemnich objekt(
a pro vodni stavby se zpravidla nevyuzivaji. V nékterych pfipadech ovSem muze byt vhodné je
pouzit na kamenné zdi bez pfimého trvalého kontaktu s proudici vodou.

a Cisté hakliky maiji tvar shodny s tvarem hranolu.
0 Hrubé hakliky se od neupravenych lisi tvarem licni plochy. Ta je téméf pravouhla se
zhruba kolmymi vodorovnymi a svislymi plochami. Licni plocha je Cisté Spicovana

s bosazi, mize byt také fezana rdmovou pilou. Lozné a styCné spary jsou hrubé

Spicované.
Tvary neupravovanych haklik
Tvar VySka (mm) | Délka (mm) Si fka (mm) Dovolen& odchylka
Ctverec 130 - 380 130 - 380 150 - 250 10 az 50 mm
Obdélnik 130 - 180 430 - 580 150 - 250 10 az 50 mm

2.3.4 KVADRY PRAVOUHLE A SABLONOVE (TVAROVY KAMEN)
Jednotlivé kameny se pfipravuji ¢istym Spicovanim nebo hrubym pemrlovanim podle
detailnich vykresu. Pro obklad zdiva nosnych konstrukci, pilifi jsou nejvhodnéjSi kvadry
z jednotlivych kusl velikosti 0,25-0,40 m2. Nejvhodné&jsi délkou je rozmér odpovidajici 2,5-3,5
nasobku vysky. U rohovych kvadrii nema kratSi padorysny rozmér klesnout pod 1,5 nasobek
vysSky. Vyska vrstev zdiva a tim i vySka jednotlivych kvadr(i je zavisla na vySce konstrukce. Pro
konstrukce do vysky 20 m je vhodna vySka vrstev pro spodni tfetinu konstrukce 30 — 45 cm, pro
stfedni tfetinu 25 — 35 cm a pro vrchni tfetinu 20 — 30 cm. Pro konstrukce pfes 20 m vysSky je
vhodna volit vysku vrstev 45 — 60 cm.

Obklady z tvarového kamene se provadi z kamenu nejlepsi jakosti bez trhlin, Stérbin a
rezavych skvrn. Jednotlivé kameny se pfipravuji Stipanim a do pfesného tvaru se upravi
Spicovanim a pemrlovanim, pfitom neviditelné plochy jsou mirné podrazené a zlstavaji hrubé

Sweco Hydroprojekt a.s.

| CISLO ZAKAZKY: 11 6377 0100
ARCHIVNI CiSLO: 001429/17/1

9 (37)

VERZE: e
REVIZE: 1




/
SWECO ﬁ

Zpracovani technicko-kvalitativnich pozadavkt (TKP) pro vodni stavby 4.2 Opérné a nabrezni zdi - realizace

TN

opracované Stipanim, Spicovanim nebo pryskanim. V soucasnosti je levnéjsi pfiprava tvarovych
kamen( fezanim, obvykle se tato Uprava tyka vSech ploch bloku. Finalni Gprava fezaného
tvarového kamene se provadi na vSech plochach pemrlovanim, pfipadné tryskanim.
Opomenuti této Upravy na sty€nych, loZznych i rubovych plochach ma za nasledek snizeni
soudrznosti se zdici maltou i sparovaci smési a snizuje trvanlivost celé konstrukce. Uprava
povrchu kamene se predepisuje jiz v projektové dokumentaci.

Pfi manipulaci s tvarovymi obkladovymi bloky je tfeba dbat pfiméfené opatrnosti, aby
nedoSlo k jejich poSkozeni. Proto je nutno pfi jejich dopravé na ndkladnich autech bloky Fadné
zajistit proti posunuti a sesypani, skladani s dopravniho prostfedku je tfeba provadét pomoci
vhodné manipulaéni techniky, zcela nepfipustné je jejich skladani prostym sklopenim s korby.
Rovnéz na misto uréeni na stavbé musi byt kameny pfemistény jefabem, nikoli shazovéany.

2.4 MALTY PRO ZDIVO Z LOMOVEHO KAMENE

Malty pro zdéni a vyplii spar zdiva z lomového kamene musi splfiovat pozadavky CSN
EN 998-2 ,Specifikace malt pro zdivo — Cast 2: Malty pro zdéni*.

Pro navrhové malty musi byt pevnost v tlaku malty pro zdéni deklarovana vyrobcem.
Vyrobce ma deklarovat pevnost v tlaku v souladu s CSN EN 998-2, tabulka 1.

Specifikaci pouzité malty uréuje projektova dokumentace.

Pfi pouziti ke zdéni na cementovou maltu s kamenivem frakce 0-3 mm bude
cementova malta pfipravena dle nasledujicich pokyna:

Pomér michani cement / pisek (objemové) 1:3
cement / m3 450 kg
Zrnitost pisku 0-3mm.

Pro provadéni obklad( a dlazeb z lomového kamene (,divocina“)’'v némz jsou pfipustné
SirSi spary, je doporu¢eno pouzit cementovy potér P400 s kamenivem frakce do 8 mm.
S ohledem na lepSi vazbu, kterou poskytuje ostrohranné kamenivo, a na kontrolovatelné
sloZzeni kameniva ma byt pouZzito drceného kameniva.

Vlastnosti malty mohou byt, pokud dokumentace poZaduje, zlepSeny prFidanim
reaktivniho zuSlechtovace.

Sweco Hydroprojekt a.s. 10 (37)

| CISLO ZAKAZKY: 11 6377 0100 VERZE: e
ARCHIVNI CiSLO: 001429/17/1 REVIZE: 1




/
SWECO ﬁ

Zpracovani technicko-kvalitativnich pozadavkt (TKP) pro vodni stavby 4.2 Opérné a nabrezni zdi - realizace

TN

3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

Pred zahajenim stavby musi zhotovitel predloZit spravci stavby/TDI k odsouhlaseni
technologicky pfedpis na provedeni praci.

Geotechnickou ¢innost pfi provadéni opérnych a nabfeznich zdi zajiStuje zhotovitel,
sleduje realizaci stavebnich praci, dokumentuje geologické poméry zakladovych spar, posuzuje
stabilitu vykopl apod. Vysledky a zavéry své ¢innosti pfedklada spravci stavby/TDI.

3.1 OBECNE PLATNE ZASADY PROVAD ENi KAMENNYCH KONSTRUKCI

Do konstrukce se smi pouzit pouze kamen, ktery pro dané pouziti vyhovuje svou
kvalitou. Kamen nesmi byt v pribéhu dopravy znecistén blatem, jilem ¢&i zeminou, pfi
manipulaci na staveniSti nesmi byt zasaZzen mastnotou, betonem nebo odbednovacimi
pripravky. Pokud k né€emu takovému dojde, musi byt kazdy kus kamene pfed osazenim do
konstrukce ze vSech stran omyt vysokotlakym Cisti¢em.

Pokud je pfedepsano kotveni kamene, provadi se kotvy v pribé&hu zdéni obkladu a
jejich po€et musi splfiovat pozadavky projektu. Rozmisténi kotev musi byt rovnomérné, hloubka
kotevnich otvorl musi odpovidat projektové dokumentaci a kotvy musi prochazet na celou
hloubku spary s ukonéenim 5 cm pod licem spérovani.

Musi byt dodrzeny zakladni zasady vazby kamenného zdiva, specifikované dale pro
jeho jednotlivé druhy. Kameny je nutno vybirat s ohledem na spinéni téchto zasad a neni
pfipustné ukladat kAmen naplocho; vzdy musi byt dodrZzena pfedepsana tloustka obkladu.

Musi byt dodrzovana predepsana Sitka spar, jak loznych, tak i styénych. Pokud je
vyjimeéné provadéno klinovani spar, a to pouze u zdiva z lomového kamene nasucho, musi byt
provedeno v souladu s témito TKP. Nadmérné Siroké spary je mozno vyplnit vhodnymi odStépky
kamene, jez vSak musi zasahovat alespori do 2/3 tloustky pouzitych kamend a nesméji smérem
do zdiva vyklifiovat. Takto vlozenych klind nesmi byt v ploSe zdi vice, nez 2 ks/m?2, pfitom
nesmi byt pouzity blize, nez ob 3 kameny. Minimalni rozméry klinu v pohledové ploSe pfitom
musi Cinit pfinejmensim 30x70 mm ; pfitom je pfipustné vyklinovani k obéma koncim ve sméru
delSiho rozméru.

Musi byt dodrzeny zasady rozmisténi spar, jak je pfedepisuje projektova dokumentace
a nesmi dochéazet ke styku vice, nez tfi spar vjednom bodé. Pfi vyplfiovani spar musi byt
dodrzeny technologické postupy, pfedepsané pro konkrétni konstrukci a musi byt v souladu
s témito TKP.

Pfi provadéni zdénych konstrukci z lomového kamene je tfeba dbat na dodrzeni doby
zpracovatelnosti cementové smési. Pokud je na stavbu dovazena zavlhla smés, nesmi byt jeji
mnozstvi v jedné dodavce vyssi, nez kolik zhotovitel dokaze zpracovat ve lhaté zpracovatelnosti
a smés musi byt po celou dobu ulozZeni na stavenisti chrdnéna pred vysychanim a oslunénim.

Je naprosto nepfipustné do konstrukce pouzivat ¢asteéné hydratovanou maltu, ktera
byla po uplynuti doby pouzitelnosti nafedéna pfidavkem vody.

Po vyzdéni ¢asti konstrukce musi byt zdivo po dobu nejméné 7 dni oSetfovano podle
zasad pro oSetfovani betonové konstrukce — zakrytim pfed oslunénim, v zimnim obdobi je tfeba
je chrénit pfed promrzanim, konstrukce musi byt po celou dobu udrzovany mirné vihké, nesmi
byt vystaveny vlivu proudici vody. Zatizeni proudici vodou je po 7 dnech pfipustné.

3.2 PROVADENI ZDIVA Z LOMOVEHO KAMENE

Budovani konstrukci zlomového kamene se bude fidit ustanovenimi normy
CSN EN 1996-2 ,Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 2: Volba materiald,
konstruovani a provadeéni zdiva“. Postup, popsany v této kapitole, plati jak pfi provadéni nové
masivni zdéné konstrukce, tak i pfi provadéni nového obkladu.
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3.2.1 ZDIVO Z LOMOVEHO KAMENE NA SUCHO

Pro vystavbu kamenné zdi rovnané na sucho se pouzije lomového kamene, jehoz
kvalitativni parametry museji odpovidat pozadavkim, uvedenym v kapitole 2.3. Pro vystavbu
zdi bude pouzito dobfe loZnych kamen(i o rozmérech minimalné 35x25x60 cm . Kameny budou
mit licovou plochu zhruba kolmou na loZzné a styéné plochy, tvar rubové plochy neni tak striktné
pfedepsan, nicméné nesmi znemoznovat ulozeni kamene do konstrukce.

Zed bude zaloZena na urovnanou a odvodnénou z&kladovou sparu miniméalné 80 cm
pod povrchem zahozové patky, povrch zéakladové spary bude mirné (1:10) uklonén do bfehu.

Lic zdi bude mirné uklonén do bfehu. U zdiva na sucho z hrubé opracovaného
lomového kamene se kameny kladou na svou SirSi plochu a jsou ve zdi vazany stfidanim
béhounl a vazdkd. Kameny budou do konstrukce ukladany tak, aby na dva bé&houny pfipadal
jeden vazak. Kameny se osazuji tak, aby byly spary co nejuzsi. Klinovani loznych spar je tfeba
omezit na minimum, pfednost ma kamenické opracovani kamenud. Pokud bude klinovani spar
pouzito, je zcela nepfipustné, aby pro klinovani byly pouzity dlomky kamene, zasouvané do
spar dodatec¢né. Dutiny jsou vyklinovany vyhradné obracenymi kliny (SirSim koncem dovnitf). Pfi
skladani kamenud do konstrukce je tfeba disledné dbéat na to, aby stale byl udrzovan mirny
sklon loznych spar smérem do konstrukce a Sife spar nepfeséahla 40 mm, dolni mez Sifky spar
neni uréena.

Licni plocha se provadi z vybranych kamen( nejméné 200 mm vysokych, které se
vzajemné dotykaji na délku 150 mm. Sifka spar je nejvyse 40 mm.

3.2.2 RADKOVE ZDIVO Z LOMOVEHO KAMENE NA CEMENTOVOU MALTU

Radkové zdivo hrubé smi mit spary 15 az 40 mm Siroké a styéné spary mohou byt
mirné Sikmé. Kameny se musi pfesahovat neiméné o 120 mm. Vysky jednotlivych vrstev
mohou byt rizné, ve vySce kamenu téze vrstvy je dovolena Uchylka £10 mm. Na dva béhouny
pfipada alespon jeden vazak, ktery musi pfesahovat béhoun alespon 0 150 mm do hloubky.

Provadi se z kamend s nejmenSim rozmérem 300 mm. Pfed nanesenim malty se
kamen ocisti od prachu a blata a radné navlhéi vodou. Jednotlivé kameny musi byt dobfe
vazany spravnym rozdélenim béhounl a vazakl, pfi stfidani vazakl s béhouny ma na dva
béhouny pfipadat nejméné jeden vazak. Hloubka vazdku mé byt nejméné 1,5 nasobek vysky
vrstvy . Hloubka béhounu mé& byt nejméné rovna vySce vrstvy. Kameny musi byt kladeny tak,
aby vySka kamene nepfesahovala kratSi rozmér zakladny. Malta musi dokonale vyplnit vS8echny
dutiny a spojit se s kameny po celé ploSe. Pfi zdéni je nutno maltu ve svislych styénych sparach
peclivé hutnit.

Styéné spéry ve vrstvach zdiva nad sebou se musi stfidat.

Koruna nabreznich zdi bude provedena ve skonu 3-5% smérem ke korytu.

Pro licni plochu se vyberou kameny nejpfihodnéjSich rozmér(i a pfed osazenim se
opracuji na lici do rovné plochy. V korunéch zdi, v mistech osazeni zabradli a jinych pfedméta a
na ohrozenych hranach a plochach se musi osazovat vybrané vétsi kameny. Sifka licnich spar
nesmi byt vétSi nez 40 mm a mensi nez 15 mm. Licni spary se nesméji klinovat. Spary mezi
kameny na licové ploSe se po zavadnuti malty proSkrabnou na hloubku 70 mm a vycisti se. Po
dokonceni zdéni bude provedeno sparovani. Lozné a sty¢né spary rezného zdiva nemusi byt
vodorovné nebo svislé.

Pokud je povrch kamene poznamenan stopou po vyvrtu, nesmi byt pfisluSna plocha
osazena do lice ani spar zdiva; pfipousti se osazeni do rubu, nebo Fadné kamenické
opracovani. Rovnéz barevné odliSné smouhy a fleky nepatfi do lice a jejich viditelné osazeni
bude posuzovano jako kvalitativni zavada.

Pro vlastni sparovani bude platit nasledujici postup: spary se vycisti tlakovou vodou
(200 bar, aplikace za vzdalenosti do 100 mm — nahrada hadici s hasi¢skou proudnici, ocisténi
tlakovym vzduchem, pfipadné draténym kartd¢em apod. je zcela nepfipustnd) a takto vyciSténé
spary se rucné vyplini sparovaci smési do Urovné 10 mm pod povrchem zdiva. Pro vyplf spar
se pouzije cementova malta pro zdéni z pfirodniho kamene ve vnéjSim prostfedi MC 25 XF3
s kamenivem frakce 0-2mm, jejiz vlastnosti budou zlepSeny pfidanim reaktivniho
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zuSlechtovace malty (pokud to pfedepiSe projektovd dokumentace), konzistence malty ma byt
pastovita, aby nedochazelo k vytékani smési ze spar.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

e Vodnata reaktivni syntetickd disperze na bazi polymer(i s reaktivnim kysli¢nikem
kfemicitym.

«  zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkove
malty

» zabezpeci lepSi zpracovatelnost a zvySend pfilnavost

e podstatné zvysSi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

e zajisti podstatné lepsi stalost Cerstvé malty

«  zajisti zvySena vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

e zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

e nepuUsobi korozivné na armovaci ocel

Pfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine¢né nutno dodrzet veSkeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smési, mnozstvi pfidavaného
zusSlechtovace, doby a zpusobu michéani. Tyto pokyny jsou vzdy uvedeny v materialovém listu
produktu.

Vypli spar cementovou maltou bude provadéna ve dvou krocich s tloustkou kazdé
vrstvy asi 30 mm. Obé vrstvy budou fadné zatlaceny a utazeny sparovackou, kone¢ny povrch
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazenim Zelizkem. Spary na koruné zdi budou
upraveny s obzvlastni péci tak, aby se v nich netvofily louze vody, tedy budou vyspadovany
shodné s korunou zdi smé&rem do koryta, budou vyplnény min. 10 mm pod hranu kamene,
povrch sparovani bude rovinny, nikoli vyduty a nakonec bude upraven vypalenim Zzelizkem.
Uhlazovani povrchu vyplné spary rukou &i koZenou rukavici a podobnym nastrojem se vylucuje.

Pokud v prabéhu sparovani dojde k roztazeni sparovaci smési po licni ploSe zdiva,
musi byt zneciSténi odstranovano prubézné, nikoliv az po zaschnuti (napfiklad ocelovym
kartacem).

Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vysekané a tlakovou vodou vycisténé spéary
prebere spravce stavby/TDI a jejich prevzeti potvrdi zapisem do stavebniho deniku.

v priibéhu zdéni tak, aby okolo nich nevznikly nadmérné Siroké spary.

Mezi rovinami povrchu jednotlivych sousedicich kamen( na lici nesmi byt schod vétsi
nez 20 mm.

Rovinnost lice zdi bude kontrolovana 3 m dlouhou lati, pfiéemz nerovnosti zdi mohou na
této délce Cinit nejvySe 50 mm.

3.2.3 ZAKLADOVE ZDIVO Z LOMOVEHO KAMENE

Zdi se ve vrstvach. Prvni vrstva je z vétSich kamend s rovnou loznou plochou a je
uloZena zplna do cementové malty rozprostfené na dné vykopu. Jednotlivé kameny musi byt ve
vSech vrstvach prevazany. Posledni vrstva se ukonci vybranymi vétSimi kameny. Neni dovoleno
kameny do zakladu hazet a zalévat je fidkou maltou.

Sitka licnich spar zakladového zdiva nesmi byt vétsi nez 40 mm a mensi nez 15 mm.
Licni spary se nesméji klinovat, vylouceny jsou kfiZzové spary. Spary mezi kameny na licové
ploSe se po zavadnuti malty proskrdbnou na hloubku 70 mm a vycisti se. Po dokon¢eni zdéni
bude provedeno sparovani. Lozné a styéné spary rezného zdiva maji byt zhruba vodorovné a
svislé.

Pokud je povrch kamene poznamenan stopou po vyvrtu, nesmi byt pfisluSna plocha
osazena do lice ani spar zdiva; pfipousti se osazeni do rubu, nebo Fadné kamenické
opracovani. Rovnéz barevné odliSné smouhy a fleky nepatfi do lice a jejich viditelné osazeni
bude posuzovano jako kvalitativni zavada.

Pro vlastni sparovani bude platit nasledujici postup: spéary se vycisti tlakovou vodou
(200 bar, aplikace za vzdalenosti do 100 mm — nahrada hadici s hasi¢skou proudnici, ocisténi
tlakovym vzduchem, pfipadné draténym kartacem apod. je zcela nepfipustna) a takto vycisténé
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spary se ruéné vyplni sparovaci smési do urovné 10 mm pod povrchem zdiva. Pro vyplf spar
se pouzije cementova malta pro zdéni z pfirodniho kamene ve vnéjSim prostfedi MC 25 XF3
s kamenivem frakce 0-2mm, jejiz vlastnosti budou zlepSeny pfidanim reaktivniho
zuSlechtovace malty (pokud to pfedepiSe projektova dokumentace), konzistence malty ma byt
pastovita, aby nedochazelo k vytékani smési ze spar.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

 Vodnata reaktivni syntetickd disperze na bazi polymer(i s reaktivnim kysli¢nikem
kfemicitym.

«  zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkove
malty

« zabezpeCi lepSi zpracovatelnost a zvySena pfilnavost

e podstatné zvySi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

»  zajisti podstatné lepsi stalost cerstvé malty

e zajisti zvySenda vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

e zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

* nepusobi korozivné na armovaci ocel

Pfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine¢né nutno dodrzet veSkeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smési, mnozstvi pfidavaného
zuSlechtovace, doby a zplGsobu michani. Tyto pokyny jsou vZzdy uvedeny v materidlovém listu
produktu.

Vypli spar cementovou maltou bude provadéna ve dvou krocich s tloustkou kazdé
vrstvy asi 30 mm. Obé vrstvy budou fadné zatlaceny a utazeny sparovackou, kone¢ny povrch
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazenim Zelizkem. Spary na koruné zdi budou
upraveny s obzvlastni péci tak, aby se v nich netvofily louze vody, tedy budou vyspadovany
shodné s korunou zdi smérem do koryta, budou vyplnény min. 10 mm pod hranu kamene,
povrch sparovani bude rovinny, nikoli vyduty a nakonec bude upraven vypalenim Zzelizkem.
Uhlazovani povrchu vyplné spéary rukou ¢i kozenou rukavici a podobnym néstrojem se vylucuje.

Pokud v prabéhu sparovani dojde k roztazeni sparovaci smési po licni ploSe zdiva,
musi byt zneciSténi odstranovano prubézné, nikoliv az po zaschnuti (napfiklad ocelovym
kartacem).

Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vysekané a tlakovou vodou vycisténé spary
pfebere spravce stavby/TDI a jejich prevzeti potvrdi zapisem do stavebniho deniku.

v priibéhu zdéni tak, aby okolo nich nevznikly nadmérné Siroké spary.

Mezi rovinami povrchu jednotlivych sousedicich kamen( na lici nesmi byt schod vétsi
nez 20 mm.

Rovinnost lice zdi bude kontrolovana 3 m dlouhou lati, pfi¢emz nerovnosti zdi mohou na
této délce Cinit nejvySe £50 mm.

3.2.4 KYKLOPSKE zZDIVO

Kyklopské zdivo se provadi z jednotlivych kamen( tvaru nepravidelného mnohouhelniku
¢ty az sedmibokého, na styénych plochach opracovanych na hloubku 30 mm od lice zdi tak,
aby mezi kameny vznikla rovna spéara 20 az 40 mm Sirok&. Spary nesméji probihat v zadném
sméru pfes nékolik kamend, v jednom rohu se sméji stykat nejvySe 3 spary. Lozné a sty¢né
hrany v blizkosti lice jsou opracované do roviny a kameny jsou upravovany na miru tak, aby
navzajem pasovaly k sobé. Kameny nemaji mit stejny tvar, lic je hrubé opracovan Stipanim ¢i
Spicovanim a nékteré kameny by mély vyénivat pred lic zdi, aby byl vytvofen dojem pouZiti
hrubého neopracovaného kamene.

Lic zdi se ponechava hruby; ¢im je hrubsi, tim m& mohutnéjSi vzhled. Narozi se vyzdiva
nejvétSimi kusy s hrubou bosazi, lemovanou péasky. V lici by mélo byt co nejméné drobnéjSich
kamenu, vyplfujicich mezery vzniklé nerovnosti ploch velkych kusd nebo by tyto mezery v lici
nemély byt vibec. | pfi tomto nepravidelném zdivu je nutno dodrzovat vazbu stfidanim kus
hlubokych s dlouhymi, tj. vazaka s béhouny v lici a prekladanim spar plnym kamenem ve druhé
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fadé uvnitf zdi. Tato rubova ¢ast konstrukce se vyzdiva z dobfe lozného kamene; jednotlivé
kameny maji byt spiSe velké, s ohledem na nepravidelny tvar licnich kamend je ovSem
povoleno pouzivat i menSich kusu, vyhradné vSak pro vyplin mezer vzniklych za mélkymi licnimi
kameny pfi zdéni rubové casti. Kyklopské zdivo se ma provadét po vrstvach vzdy v celé
tlouStce zdi; pfi postupu zdéni pouze lice do vétSi vysky a teprve potom doplnéni zdiva do
hloubky hrozi, Ze nebude moZno obé ¢asti fadné provazat a Ze by se lic od ostatni zdi mohl
odtrhnout. Vzhledem k nedokonalosti vazby, zejména je-li zed svisle zatizena, je tfeba tloustku
zdi cca 0 1/4 az 1/3 zvysit oproti tlouStce konstrukce, jakou by zed vyZadovala pfi pravidelné
vazbé z lozného lomového kamene.

Pokud je povrch kamene poznamenan stopou po vyvrtu, nesmi byt pfislusna plocha
osazena do lice ani spar zdiva; pfipousti se osazeni do rubu, nebo Fadné kamenické
opracovani. Rovnéz barevné odliSné smouhy a fleky nepatfi do lice a jejich viditelné osazeni
bude posuzovano jako kvalitativni zavada.

Kyklopské zdivo se zdi nej¢astéji na maltu nastavovanou, nékdy na cementovou; spary
v lici se vyplnuji cementovou maltou a vypaluji cementem.

Obvykla je Uprava koruny zdi z kyklopského zdiva osazenim tvarovych korunnich
kamen(, vyjimecné se pouziva i betonova fimsa. Malo obvyklé, protoZze velmi obtizné, je
provedeni koruny zdi v struktufe kyklopského zdiva.

Pro vlastni sparovani bude platit nasledujici postup: spary se vycisti tlakovou vodou
(200 bar, aplikace za vzdalenosti do 100 mm — nahrada hadici s hasi¢skou proudnici, ocisténi
tlakovym vzduchem, pfipadné draténym kartd€em apod. je zcela nepfipustnd) a takto vyciSténé
spary se ruéné vyplni sparovaci smési do urovné 10 mm pod povrchem zdiva. Pro vyplf spar
se pouzije cementova malta pro zdéni z pfirodniho kamene ve vnéjSim prostfedi MC 25 XF3
s kamenivem frakce 0-2mm, jejiz vlastnosti budou zlepSeny pfidanim reaktivniho
zuSlechtovace malty (pokud to pfedepiSe projektova dokumentace), konzistence malty ma byt
pastovita, aby nedochazelo k vytékani smési ze spar.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

 Vodnata reaktivni syntetickd disperze na bazi polymer(i s reaktivnim kysli¢nikem
kfemicitym.

»  zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkove
malty

e zabezpeCi lepSi zpracovatelnost a zvySena pfilnavost

e podstatné zvysSi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

»  zajisti podstatné lepsi stalost cerstvé malty

»  zajisti zvySena vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

e zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

e nepuUsobi korozivné na armovaci ocel

Pfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine¢né nutno dodrzet veSkeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smési, mnozstvi pfidavaného
zusSlechtovace, doby a zpusobu michéani. Tyto pokyny jsou vzdy uvedeny v materialovém listu
produktu.

Vypli spar cementovou maltou bude provadéna ve dvou krocich s tloustkou kazdé
vrstvy asi 30 mm. Obé vrstvy budou fadné zatlaceny a utazeny sparovackou, kone¢ny povrch
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazenim Zelizkem. Spary na koruné zdi budou
upraveny s obzvlastni péci tak, aby se v nich netvofily louze vody, tedy budou vyspadovany
shodné s korunou zdi smé&rem do koryta, budou vyplnény min. 10 mm pod hranu kamene,
povrch sparovani bude rovinny, nikoli vyduty a nakonec bude upraven vypalenim zelizkem.
Uhlazovani povrchu vyplné spéary rukou ¢i kozenou rukavici a podobnym néastrojem se vylucuje.

Pokud v prabéhu sparovani dojde k roztazeni sparovaci smési po licni ploSe zdiva,
musi byt zneciSténi odstranovano prubézné, nikoliv az po zaschnuti (napfiklad ocelovym
kartacem).

Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vysekané a tlakovou vodou vycisténé spéary
pfebere spravce stavby/TDI a jejich prevzeti potvrdi zapisem do stavebniho deniku.
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v pribéhu zdéni tak, aby okolo nich nevznikly nadmérné Siroké spary. Pro tyto prostupy musi
byt licni kameny pfitesany a upraveny.

Mezi rovinami povrchu jednotlivych sousedicich kamenl (tim je mySlena hrana
pfechodu z pfitesané plochy styéné ¢€i lozné do povrchu lice) na lici nesmi byt schod vétsi nez
20 mm.

Rovinnost lice zdi bude kontrolovana 3 m dlouhou lati, pfiéemz nerovnosti zdi mohou na
této délce Ccinit nejvyse 50 mm. V pfipadé kyklopského zdiva se lat osadi distanénimi
podlozkami a kontroluje se rovinnost povrchu vyplné fadné provedené spary, nebot lic
jednotlivych kamenu zdiva mé byt nepravidelny.

3.2.5 OBKLADNIi ZDIVO KAMENNE

Pro provadéni obkladniho zdiva plati postup popsany v kap. 3.1.2

3.25.1 RADKOVE zZDIVO

Provadi se z kopakd, ze zdravého, nezvétralého kamene, bez zfetele na odliSné odstiny
zakladni barvy, jeho strukturu a texturu. Zdi se ve vrstvach. Prvni vrstva je z vétSich kamenu
s rovnou loZznou plochou a je uloZena zplna do cementové malty rozprostfené na zakladovém
pasu. Jednotlivé kameny musi byt ve vSech vrstvach prevazany. Posledni vrstva se ukonci
vybranymi vétSimi kameny.

Radkové zdivo hrubé smi mit spary 15 az 40 mm Siroké a styéné spary mohou byt mirné
Sikmé. Kameny se musi pfesahovat nejméné o 120 mm. Vysky jednotlivych vrstev mohou
byt rlizné, ve vySce kamen( téze vrstvy je dovolena Uchylka 10 mm. Na dva béhouny
pfipada alespon jeden vazak, ktery musi pfesahovat béhoun alespori o0 200 mm do
hloubky.

O Radkové zdivo &isté smi mit lozné spary 10 az 20 mm, styéné az 15 mm Siroké, a to
nejméné na hloubku 50 mm od ¢&istého lice zdi. Lozné a styéné spary musi byt k sobé
navzajem kolmé, kameny se musi pfesahovat nejméné o 120 mm. VySky jednotlivych
vrstev se mohou liSit 0 20 mm, ve vySce kamen( téze vrstvy neni dovolena Uchylka. Na
dva béhouny pfipada alespon jeden vazak, ktery musi presahovat bé&houn alespon o
200 mm do hloubky.

Kameny musi byt kladeny tak, aby vySka kamene nepfesahovala kratSi rozmér
zakladny. Malta musi dokonale vyplnit vSechny dutiny a spojit se s kameny po celé ploSe. Pfi
zdéni je nutno maltu ve svislych sty€nych sparach peclivé hutnit.

Styéné spéry ve vrstvach zdiva nad sebou se musi stfidat.

Koruna nabreznich zdi bude provedena ve skonu 3-5% smérem ke korytu.

Pokud je povrch kamene poznamenan stopou po vyvrtu, nesmi byt pfisluSna plocha
osazena do lice ani spar zdiva; pripousti se osazeni do rubu, nebo fadné kamenické
opracovani. Rovnéz barevné odliSné smouhy a fleky nepatfi do lice a jejich viditelné osazeni
bude posuzovano jako kvalitativni zavada.

Spary mezi kameny na licové ploSe se po zavadnuti malty proSkrabnou na hloubku
70 mm a vycisti se. Po dokon&eni zdéni bude provedeno sparovani.

Pro vlastni sparovani bude platit nasledujici postup: spéary se vycisti tlakovou vodou
(200 bar, aplikace za vzdalenosti do 100 mm — nahrada hadici s hasi¢skou proudnici, ocisténi
tlakovym vzduchem, pfipadné draténym kartd¢em apod. je zcela nepfipustnd) a takto vycisténé
spary se ruéné vyplni sparovaci smési do urovné 10 mm pod povrchem zdiva. Pro vyplf spar
se pouzije cementova malta pro zdéni z pfirodniho kamene ve vnéjSim prostfedi MC 25 XF3
s kamenivem frakce 0-2mm, jejiz vlastnosti budou zlepSeny pfidanim reaktivniho
zuSlechtovace malty (pokud to pfedepiSe projektova dokumentace), konzistence malty ma byt
pastovita, aby nedochazelo k vytékani smési ze spar.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

e Vodnata reaktivni syntetickd disperze na bazi polymer(i s reaktivnim kysli¢nikem

kfemicitym.
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« zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkove
malty

« zabezpeCi lepsSi zpracovatelnost a zvySena pfilnavost

* podstatné zvysi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

»  zajisti podstatné lepsi stalost cerstvé malty

e zajisti zvySena vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

e zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

* nepusobi korozivné na armovaci ocel

Pfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine¢né nutno dodrzet veSkeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smési, mnozstvi pridavaného
zuSlechtovace, doby a zplGsobu michani. Tyto pokyny jsou vZzdy uvedeny v materidlovém listu
produktu.

Vypli spar cementovou maltou bude provadéna ve dvou krocich s tloustkou kazdé
vrstvy asi 30 mm. Obé vrstvy budou fadné zatlaceny a utazeny sparovackou, kone¢ny povrch
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazenim Zelizkem. Spary na koruné zdi budou
upraveny s obzvlastni péci tak, aby se v nich netvofily louze vody, tedy budou vyspadovany
shodné s korunou zdi smérem do koryta, budou vypIlnény min. 10 mm pod hranu kamene,
povrch sparovani bude rovinny, nikoli vyduty a nakonec bude upraven vypalenim Zzelizkem.
Uhlazovani povrchu vyplné spéary rukou ¢i kozenou rukavici a podobnym néastrojem se vylucuje.

Pokud v prabéhu sparovani dojde k roztazeni sparovaci smési po licni ploSe zdiva,
musi byt zneCiSténi odstrafiovano prabézné, nikoliv az po zaschnuti (napfiklad ocelovym
kartacem).

Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vysekané a tlakovou vodou vycisténé spary
pfebere spravce stavby/TDI a jejich prevzeti potvrdi zapisem do stavebniho deniku.

v pribéhu zdéni tak, aby okolo nich nevznikly nadmérné Siroké spary.

Mezi rovinami povrchu jednotlivych sousedicich kamen( na lici nesmi byt schod vétsi
nez 10 mm.

Rovinnost lice zdi bude kontrolovana 3 m dlouhou lati, pfi¢emz nerovnosti zdi mohou na
této délce Cinit nejvySe £30 mm.

3.2.5.2 KVADROVE ZDIVO (TVAROVE KAMENY)

Kvadrové zdivo se provadi z kamenu nejlepSi jakosti bez trhlin, Stérbin a rezavych
skvrn. Jednotlivé kameny se pfipravuji ruéné cistym Spicovanim nebo hrubym pemrlovanim,
pfipadné strojné fezanim a nasledné piskovanim nebo pemrlovanim podle detailnich vykresu.
Lozn& plocha kamend musi byt rovna, styéné plochy musi byt nejméné na hloubku 50 mm od
lice zdi rovné a v pravém dhlu k licni ploSe. Spary jsou 10 az 20 mm Siroké.

Pfi licnich plochach se jednotlivé kvadry ukladaji na dievéné klinky nebo listy, v Eastech
zazdénych na klinky Zelezné. Tloustka betonového loze €ini 5 — 10 cm, pro fezané kameny,
jejichz skryté plochy jsou opracovany na celou hloubku kamene jako rovinné, se tloustka loze
sniZzuje pfimérenym zplGsobem tak, aby po osazeni kamene a jeho dosednuti na klinky tloustka
vypIné v loznych sparach ¢inila 2-3 cm. Pfi osazovani se ponechaji spary do hloubky 30 az
40 mm volné, nevyplnéné maltovym loZzem, jednak pro sparovani, jednak aby se neposkodily
hrany a rohy jednotlivych kvadru.

Pokud je povrch kamene poznamenan stopou po vyvrtu, nesmi byt pfisluSna plocha
osazena do lice ani spar zdiva; pripousti se osazeni do rubu, nebo fadné kamenické
opracovani. Rovnéz barevné odliSné smouhy a fleky nepatfi do lice a jejich viditelné osazeni
bude posuzovano jako kvalitativni zavada.

Pro vlastni sparovani bude platit nasledujici postup: spary se vycisti tlakovou vodou
(200 bar, aplikace za vzdalenosti do 100 mm — nahrada hadici s hasi¢skou proudnici, ocisténi
tlakovym vzduchem, pfipadné draténym kartdCem apod. je zcela nepfipustnd) a takto vycisténé
spary se ruéné vyplni sparovaci smési do urovné 10 mm pod povrchem zdiva. Pro vyplf spar
se pouzije cementova malta pro zdéni z pfirodniho kamene ve vnéjSim prostfedi MC 25 XF3
s kamenivem frakce 0-2mm, jejiz vlastnosti budou zlepSeny pfidanim reaktivniho
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zuSlechtovace malty (pokud to pfedepiSe projektovd dokumentace), konzistence malty ma byt
pastovita, aby nedochazelo k vytékani smési ze spar.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

e Vodnata reaktivni syntetickd disperze na bazi polymer(i s reaktivnim kysli¢nikem
kfemicitym.

«  zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkove
malty

» zabezpeci lepSi zpracovatelnost a zvySend pfilnavost

e podstatné zvysSi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

e zajisti podstatné lepsi stalost Cerstvé malty

«  zajisti zvySena vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

e zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

e nepuUsobi korozivné na armovaci ocel

Pfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine¢né nutno dodrzet veSkeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smési, mnozstvi pfidavaného
zusSlechtovace, doby a zpusobu michéani. Tyto pokyny jsou vzdy uvedeny v materialovém listu
produktu.

Vypli spar cementovou maltou bude provadéna ve dvou krocich s tloustkou kazdé
vrstvy asi 30 mm. Obé vrstvy budou fadné zatlaceny a utazeny sparovackou, kone¢ny povrch
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazenim Zelizkem. Spary na koruné zdi budou
upraveny s obzvlastni péci tak, aby se v nich netvofily louze vody, tedy budou vyspadovany
shodné s korunou zdi smé&rem do koryta, budou vyplnény min. 10 mm pod hranu kamene,
povrch sparovani bude rovinny, nikoli vyduty a nakonec bude upraven vypalenim zelizkem.
Uhlazovani povrchu vyplné spary rukou &i koZenou rukavici a podobnym nastrojem se vylucuje.

Pokud v prabéhu sparovani dojde k roztazeni sparovaci smési po licni ploSe zdiva,
musi byt zneciSténi odstranovano prubézné, nikoliv az po zaschnuti (napfiklad ocelovym
kartacem).

Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vysekané a tlakovou vodou vycisténé spéary
prebere spravce stavby/TDI a jejich prevzeti potvrdi zapisem do stavebniho deniku.

Mezi rovinami povrchu jednotlivych sousedicich kamen( na lici nesmi byt schod vétsi
nez5 mm.

Rovinnost lice zdi bude kontrolovana 3 m dlouhou lati, pfiéemz nerovnosti zdi mohou na
této délce Cinit nejvySe £20 mm.

3.3 BETONOVE ZDI S KAMENNYM OBKLADEM

Budovani konstrukci s kamennym obkladem se bude Fidit ustanovenimi normy CSN EN
1996-2 ,Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 2: Volba materiald, konstruovani
a provadéni zdiva“.

Stavba betonové zdi s kamennym obkladem probiha bud jako vystavba betonové zdi
s predem vyzdénym kamennym obkladem, ktery je nasledné zalit betonem, nebo jako vystavba
betonové ¢i Zelezobetonové konstrukce, jez je dodate¢né opatfena obkladem z kamene.

3.3.1 ZDENi KAMENNE ZDI S BETONOVYM JADREM

Tato konstrukce je vhodna pro nizSi tizné zdi z prostého betonu. Pfi realizaci
Zelezobetonové zdi timto postupem je velmi obtizné zajistit Cistotu vyztuze, ulozené
v konstrukci, proto se pro Zelezobetonové konstrukce nedoporuduje.

Zdivo bude vyzdivano s rovinnym navodnim licem, na rubu je naopak zadouci &lenity
povrch pro lepSi propojeni s betonovym jadrem. Vybér kamen( pro obklad musi byt provadén
tak, aby kameny byly dobfe vzajemné provazany a aby se ve zdivu nikde nesbihaly vice nez
3 spary. Site spar se musi pohybovat v rozmezi mezi 20 — 40 mm, s tim, Ze se nepfipousti
skokova zména Sifky spary o vice nez 5 mm. Dolni hranice pro Sitku spary musi byt
bezpodmine¢né dodrzena, horni by neméla byt masivné prekracovana, dle potfeby je tfeba

Sweco Hydroprojekt a.s. 18 (37)

| CISLO ZAKAZKY: 11 6377 0100 VERZE: e
ARCHIVNI CiSLO: 001429/17/1 REVIZE: 1




/
SWECO ﬁ

Zpracovani technicko-kvalitativnich pozadavkt (TKP) pro vodni stavby 4.2 Opérné a nabrezni zdi - realizace

TN

kameny pro dodrzeni Sife spar kamenickym zplsobem upravit. Mezi rovinami povrchu
jednotlivych sousedicich kamen( na lici nesmi byt schod vétsi nez 20 mm. Pro tento typ
konstrukce je nejvhodnéjsi pouzivat fadkové zdivo, at uz soklové, nebo kvadrové, a kazdém
pfipadé by tlouStka kamen( neméla klesnout pod 300 mm. Konstrukce se zdi po vrstvach
2 az 3 kamenU, maximalné 90 cm.

Po zavadnuti zdici malty se spary proskrabnou na hloubku 70 mm.

Betonova smés pro betonové zdivo jadra se uklada po vrstvach 500 — 900 mm
vysokych, pribézné tak, jak postupuje vyzdivani obkladu, Pfitom plati, Ze po vyzdéni obkladu
se ¢eka s betondzi 7 dna, dokud malta ve sparach neziska potfebnou pevnost. Teprve poté
nasleduje betonaz jadra zdi, kterd se provadi bud do prostoru zlicni strany omezeného
obkladnim zdivem a zrubové strany bednénim, jehoz stabilita je zajiSténa vzepfenim do
vykopu, nebo za uréitych podminek se provadi betondz pfimo do vykopu. Hutnéni smési se
provadi ponornym vibratorem.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pfilnuti smési k rubové strané obkladu. Proto musi
byt rubova strana co mozno ¢lenita, doporuéuje se cca 50 mm z hloubky loznych spéar a az
100 mm ze sty¢nych spar ponechat nevyplnénych zdici maltou. Dale musi byt rubova strana
obezdivky zbavena necistot. K betonazi se pouzije vodostavebny beton C 30/37 a jeho
vlastnosti se upravi plastifikatorem, aby doslo k dokonalému vyplnéni spar na rubové strané zdi.

Pokud je povrch kamene poznamenan stopou po vyvrtu, nesmi byt pfisluSna plocha
osazena do lice ani spar zdiva; pfipousti se osazeni do rubu, nebo Fadné kamenické
opracovani. Rovnéz barevné odliSné smouhy a fleky nepatfi do lice a jejich viditelné osazeni
bude posuzovano jako kvalitativni zavada.

Po dokonceni vyplné za rubem obkladu a vytvrdnuti zdici malty bude provedeno
sparovani obkladu.

Po zatvrdnuti smési za rubem zdi se pokracuje zdénim dalSi etaZze obkladu a postup se
opakuje. Pred zalitim dalSi vrstvy je tfeba Ffadné ocistit pracovni sparu omytim vysokotlakym
cistiCem.

Pro vlastni sparovani bude platit nasledujici postup: spary se vycisti tlakovou vodou
200 bar, aplikace za vzdalenosti do 100 mm — nahrada hadici s hasiéskou proudnici, o¢isténi
tlakovym vzduchem, pfipadné draténym kartacem apod. je zcela nepfipustna) a takto vycisténé
spary se ruéné vyplni sparovaci smési do urovné 10 mm pod povrchem zdiva. Pro vyplf spar
se pouzije cementova malta pro zdéni z pfirodniho kamene ve vnéjSim prostfedi MC 25 XF3
s kamenivem frakce 0-2mm, jejiz vlastnosti budou zlepSeny pfidanim reaktivniho
zusSlechtovace malty (pokud to pfedepiSe projektovd dokumentace), konzistence malty ma byt
pastovita, aby nedochazelo k vytékani smési ze spar.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

* Vodnata reaktivni syntetickd disperze na bazi polymer(i s reaktivnim kysli¢nikem
kfemicitym.

e zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkové
malty

» zabezpedi lepSi zpracovatelnost a zvySend prfilnavost

e podstatné zvySi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

e zajisti podstatné lepsi stalost Cerstvé malty

»  zajisti zvySena vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

» zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

e nepuUsobi korozivné na armovaci ocel

Prfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine&né nutno dodrzet veskeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smési, mnozstvi pfidavaného
zusSlechtovace, doby a zpusobu michéani. Tyto pokyny jsou vzdy uvedeny v materialovém listu
produktu.

Vypli spar cementovou maltou bude provadéna ve dvou krocich s tloustkou kazdé
vrstvy asi 30 mm. Obé vrstvy budou fadné zatlaceny a utaZzeny sparovackou, kone¢ny povrch
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazenim Zelizkem. Spary na koruné zdi budou
upraveny s obzvlastni péci tak, aby se v nich netvofily louze vody, tedy budou vyspadovany
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shodné s korunou zdi smérem do koryta, budou vypIlnény min. 10 mm pod hranu kamene,
povrch sparovani bude rovinny, nikoli vyduty a nakonec bude upraven vypalenim zelizkem.
Uhlazovani povrchu vyplné spary rukou &i koZenou rukavici a podobnym nastrojem se vylucuje.

Pokud v priibéhu sparovani dojde k roztazeni sparovaci smési po licni ploSe zdiva,
musi byt zneciSténi odstrafiovano prabézné, nikoliv az po zaschnuti (napfiklad ocelovym
kartacem).

Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vysekané a tlakovou vodou vycisténé spary
prebere spravce stavby/TDI a jejich prevzeti stvrdi zapisem do stavebniho deniku.

Rovinnost lice zdi bude kontrolovana 3 m dlouhou lati, pfi€emz nerovnosti zdi mohou
na této délce Cinit nejvySe 50 mm u soklového zdiva a +30 mm u fadkového zdiva.

Poznamka: Tradicné se tato konstrukce provadéla tak, Ze se zdilo za zavlhlou
betonovou smés z regula¢niho kamene a jadro se provadélo rovnéz ze zavlhlé smési. Hutnéni
smési se provadélo propichovanim ty¢i o prameéru cca 30 mm. Pfipadné ulozeni Spatné loZznych
kament( a velkych odsStépka do jadra zdi nebylo na zavadu. Takto Ize tento typ konstrukce téz
provadeét, je vSak tfeba vzit v Gvahu, Ze trvanlivost jadra zdi je zna¢né diskutabilni — konstrukce
ze zavlhlého betonu rozhodné neni malo nasdkava a velmi trpi nasledky mrazu. Maze to vSak,
u védomi téchto vlastnosti, byt pfijatelnd volba pro drobné konstrukce, u nichZz se uvaZuje
pozadovana zivotnost v fadu 20 — 30 let.

3.3.2 KAMENNY OBKLAD BETONOVE ZDI DODATE CNY

Pfi vystavbé téchto konstrukci bude nejprve provedena betonaz jadra konstrukce a
teprve poté bude vyzdén obklad. Pfi zdéni kamenného obkladu musi byt pouzito kament
vhodné velikosti a je tfeba zajistit jejich fadné provazani jak mezi sebou navzajem, tak
i s betonem vyplné za jejim rubem. Pro zdéni obkladl plati veSkera ustanoveni pro zdéni
kamennych zdi, pouze nebudou uplathovana pravidla, tykajici se osazovani vazakad.

3.3.2.1 PRIPRAVA POVRCHU BETONU

Obklad se provadi po odbednéni obkladané konstrukce. Na obklad se vynecha prostor
v nominalni tlousStce obkladu, zvétSeny o pracovni mezeru v tl. 50 mm mezi rubem obkladu a
vlastni betonovou konstrukci v pfipadé prostého kamenného obkladu, pfi vioZzeni kotevni
karisité musi byt pamatovano na pracovni mezeru v Sifi 150 — 200 mm.

Pfed zahajenim praci na osazovani kamenu do obkladu je tfeba pfipravit podminky pro
jeho fadné spojeni s betonovou konstrukci. Povrch betonu po odbednéni se odisti tlakovou
vodou pod tlakem 250 bar, aplikovanou rotaéni tryskou ze vzdalenosti 50 — 100 mm.

Takto pfipraveny beton musi byt zbaven vSech stop vykvétu cementu, volnych
drobivych ¢&astic, mastnoty, barev, hydrofobiza¢nich pfipravkll a podobné a zdrsnén tak, ze
hrubé plnivo betonové smési se obnazi, avSak z(istane neporuSeno. Povrch spary musi byt
ocistén bezprostfedné pfed zdénim obkladové konstrukce, v pfipadé montaze Karisiti se
doporucuje nejprve navrtat a zalepit kotvy a teprve kdyZ lepidlo nabyde pevnosti, provede se
ocisténi povrchu konstrukce. Teprve poté nasleduje osazeni sité a jeji provafeni s trny.
Bezprostfedné pred zahgjenim betondze se povrch konstrukce omyje vodou a beton fadné
navlhéi. Voda zbyla v prohlubnich na povrchu betonu se odstrani, takze povrch konstrukce je
stejnomérné zavlhly. U oceli musi byt podklad €isty, odmastény, bez rzi a okuji, stupef ocisténi
r3.

Poznamka: Uprava povrchu konstrukce, pfedevsim oSetfeni star$iho betonu, ma
vyznamny vliv na vyslednou pevnost betonu v tahu ve spafe. Casovy odstup mezi betonovanim
konstrukce a provadénim obkladu se méa pohybovat od 3 do 7 dni . Casovy odstup krat$i nez
3 dny nebo delSi nez 1 mésic méa obvykle negativni vliv na kvalitu spojeni.
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3.3.2.2 KAMENNY OBKLAD BETONOVE ZDI S KOTVENIM TRNY

Obklad se provadi po odbednéni obkladané konstrukce. Na obklad se vynech& prostor
v nominalni tloustce obkladu, zvétSeny o pracovni mezeru vtl. 50 - 100 mm mezi rubem
obkladu a vlastni betonovou konstrukeci.

Pfed zahajenim praci na osazovani kamen( do obkladu je tfeba pfipravit podminky pro
jeho fadné spojeni s betonovou konstrukci. Nosna zed, ke které se obklad pfizdiva, musi mit
Cisty a dostatecné provihéeny povrch, zbaveny mechanickych nedcistot. Povrch betonu po
odbednéni se ocisti tlakovou vodou pod tlakem 250 bar, aplikovanou rotaéni tryskou ze
vzdalenosti 50 — 100 mm (nahrada hadici s hasi¢skou proudnici, ocisténi tlakovym vzduchem,
pfipadné draténym kartacem apod. je zcela nepfipustnd).

Pro zalozeni konstrukce obkladu se na zakladovou sparu, ktera musi byt tvofena
betonovym ozubem na obkladané konstrukci, rozprostfe cementovy potér P400 zavihlé
konzistence, do néhoz se ulozi spodni fada kamen(. Hloubka ozubu musi byt souétem
nomindlni tlouStky kamene a Sifky spary za kamenem. PFi zdéni bude pouzita cementova malta
specifikovana v projektové dokumentaci (dle CSN EN 998-2), malta miZe byt vylepSena
reaktivnim zuSlechtovac¢em, pokud to projektova dokumentace predepiSe.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

* Vodnata reaktivni syntetickd disperze na bazi polymer(i s reaktivnim kysli¢nikem
kfemicitym.

«  zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkove
malty

« zabezpedi lepSi zpracovatelnost a zvySend pfilnavost

e podstatné zvySi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

e zajisti podstatné lepsi stalost Cerstvé malty

»  zajisti zvySena vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

e zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

e nepUsobi korozivné na armovaci ocel

Pfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine¢né nutno dodrzet veSkeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smési, mnozstvi pfidavaného
zusSlechtovace, doby a zpusobu michani. Tyto pokyny jsou vzdy uvedeny v materialovém listu
produktu.

Kazdy jednotlivy kAmen bude ru¢né usazen do betonového loze, poklepan palickou a
,nahrubo" doplna zasparovan stejnym betonovym potérem. Prostor za kamenem se taktéz
vyplIni betonovym potérem a kdmen se definitivné porovna. Vybér kamen( je provadén tak, aby
kameny byly vzajemné nalezité provazany. Dle potfeby jsou kameny na misté upravovany
kamenickym zpsobem.

V priibéhu montdze svislého kamenného obkladu budou do nosné svislé zdi navrtany
otvory minimalni hloubky 100 mm, a do nich se ocelové kotvy z betonafské oceli 10 mm
rozmisténé tak, aby vychazely do spar mezi kameny. Délka trn( bude cca 40 cm, tak aby
zasahovaly cca 50 mm pod povrch spary. Pocet kotev bude minimalné 5ks/m2. Toto kotveni
bude provadéno od vysky 1m a vySe, spodni metrovy pas kotvit neni nutné.

Pokud je povrch kamene poznamenan stopou po vyvrtu, nesmi byt pfislusna plocha
osazena do lice ani spar zdiva; pfipousti se osazeni do rubu, nebo Fadné kamenické
opracovani. Rovnéz barevné odliSné smouhy a fleky nepatfi do lice a jejich viditelné osazeni
bude posuzovano jako kvalitativni zavada.

Velikosti spar, jejich vedeni, hloubka a tolerance nerovnosti povrchu je definovana
pro jednotlivé druhy zdiva v kapitole 3.1. Po vyzdéni vétsi souvislé plochy se spary ,do zivého"
dovyplni betonovym potérem, do kterého je pfidana voda tak, aby spary byly dokonale zaplnény
a zahlazeny ocelovou sparovaci Spachtli, s mirnym zapusténim cca 10 - 20 mm za lic kamenné
plochy. Po zavadnuti se spary pfetfou vlhkym Stétcem a jednotlivé kameny se s potfebnou
opatrnosti, aby nedoslo k poruSeni povrchu vyplné spéar, omyji od zbytkd betonu.

Sweco Hydroprojekt a.s. 21 (37)

| CISLO ZAKAZKY: 11 6377 0100 VERZE: e
ARCHIVNI CiSLO: 001429/17/1 REVIZE: 1




/
SWECO ﬁ

Zpracovani technicko-kvalitativnich pozadavkt (TKP) pro vodni stavby 4.2 Opérné a nabrezni zdi - realizace

TN

Dilatacni spary v nosné konstrukci budou pfiznany na lici kamenného obkladu
pribéznou svislou sparou Siftky 2-3cm, podrobnéji je FeSeni dilatacnich spar popsano
v kapitole 3.3.

3.3.2.3 KAMENNY OBKLAD BETONOVE zDI S KOTVENIM KARI SITi

Obklad se provadi po odbednéni obkladané konstrukce. Na obklad se vynecha prostor
v nominalni tloustce obkladu, zvétSeny o pracovni mezeru vtl. 150 - 200 mm mezi rubem
obkladu a vlastni betonovou konstrukeci.

Pfed zahajenim praci na osazovani kamenu do obkladu je tfeba pfipravit podminky pro
jeho fadné spojeni s betonovou konstrukci. Nosna zed, ke které se obklad pfizdiva, musi mit
Cisty a dostatecné provihéeny povrch, zbaveny mechanickych necistot. Povrch betonu po
odbednéni se odisti tlakovou vodou pod tlakem 250 bar, aplikovanou rota¢ni tryskou ze
vzdalenosti 50 — 100 mm (n&hrada hadici s hasi¢skou proudnici, oc¢iSténi tlakovym vzduchem,
pfipadné draténym kartacem apod. je zcela nepfipustnd).

Poté se do konstrukce osadi kotevni prvky a vyztuz, specifikované v projektové
dokumentaci. Jedna se o kotevni trny z oceli 8 10 mm, jez budou zalepeny do otvord minimalni
hloubky 100 mm, v poctu 6 ks/m?2 a na tyto trny se elektrickym obloukem navafi vyztuz za siti
KARI 100/100 - 6/6 mm ve vzdalenosti 50 mm od lice betonové konstrukce. Trny se poté
upravi, aby jejich délka od lice betonového jadra zdi nepfesahovala 100 mm.

Pro zalozeni konstrukce obkladu se na zakladovou sparu, ktera musi byt tvofena
betonovym ozubem na obkladané konstrukci, rozprostfe cementovy potér P400 zavihlé
konzistence, do néhoz se ulozi spodni fada kamen(. Hloubka ozubu musi byt souétem
nomindlni tlouStky kamene a Sitky spary za kamenem. PFi zdéni bude pouzita cementova malta
specifikovana v projektové dokumentaci (dle CSN EN 998-2), malta miZe byt vylepSena
reaktivnim zuSlechtovacem, pokud to projektova dokumentace predepisSe.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

 Vodnata reaktivni syntetickd disperze na bazi polymer(i s reaktivnim kysli¢nikem
kfemicitym.

«  zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkove
malty

« zabezpeci lepSi zpracovatelnost a zvySend pfilnavost

e podstatné zvysi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

e zajisti podstatné lepsi stalost Cerstvé malty

«  zajisti zvySena vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

e zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

e nepuUsobi korozivné na armovaci ocel

Pfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine¢né nutno dodrzet veSkeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smési, mnozstvi pfidavaného
zusSlechtovace, doby a zpusobu michéani. Tyto pokyny jsou vzdy uvedeny v materialovém listu
produktu.

Zdivo bude vyzdivano s rovinnym navodnim licem, na rubu je naopak zadouci Clenity
povrch pro lepSi propojeni s betonovym jadrem. Vybér kamen( musi byt provadén tak, aby
kameny byly dobfe vzajemné provazany a aby se ve zdivu nikde nesbihaly vice nez 3 spary.
Sife spar se musi pohybovat v rozmezi mezi 20 — 40 mm, stim, Ze se nepfipousti skokova
zména Sifky spéary o vice nez 5 mm. Dolni hranice musi byt bezpodmine¢né dodrzena, horni by
neméla byt masivné prekracovana. Dle potfeby je tfeba kameny upravit, aby Sife spar byla
dodrzena. Mezi rovinami povrchu jednotlivych sousedicich kamend na lici nesmi byt schod
vétSi nez 20 mm. Pfi zdéni je nutno maltu ve svislych styénych sparach peclivé hutnit. VeSkeré
trubni a jiné prostupy i zabetonované ocelové konstrukéni prvky budou osazeny jiz v prabéhu
betonaze jadra a obkladem budou Fadné oblozeny tak, aby okolo nich nevznikly nadmérné
Siroké spary.

Postup vyzdivani a vyplfiovani prostoru za rubem obkladniho zdiva bude zavisly na
zvoleném druhu zdiva a nomindlni tloustce kamene.
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PFi pouziti Ffadkového zdiva s tloustkou kamene 30 cm se predpoklada se vyzdivani po
vrstvach vysky 600 - 900 mm, po zatvrdnuti malty mezi kameny (7 dnt) bude prostor za
obkladem zalit vodostavebnym betonem C30/37 s pfisadou plastifikatoru. Paklize bude obklad
proveden v mensi tloustce, a zejména pokud puljde o obklad zregulaéniho kamene, bude
prostor za rubem zdi pribézné pfi zdéni vypliovan cementovou maltou zavlhlé konzistence.
Konzistence smési pfitom musi byt volena tak, aby smés pronikla jak do spar mezi kameny, tak
i za osazenou vyztuznou sit.

Pfi vyzdivani obkladu z regula¢niho kamene (obklad z lomového kamene, divogina) se
postupuje obdobné — na rozprostfenou vrstvu zdici malty se ulozi prvni vrstva kamenl a
individualné se postupuje vySe tak, aby mezi nimi byla dodrzena pfedepsana Sitka spéry. Dle
potfeby je tfeba kameny upravit kamenickym zpusobem tak, aby Sife spar byla dodrZena.
Klinovani spéar se nepfipousti a bude duvodem k reklamaci a pozadavku na opravu takto
provedeného obkladu. U tohoto druhu zdiva je velmi dulezité dbat na rozmisténi spar, nebot
nesmi dochazet ke styku vice, nez tfi spar v jednom bodé. Rovnéz nesmi dochazet ke vzniku
propojenych vodorovnych loZznych spar pres vice, neZz dva sousedici kameny; totéz plati pro
styéné spary ve svislém sméru. VypIn prostoru za rubem zdi v pfipadé zdéni z divociny se
obvykle provadi prabézné zdici maltou, kterd se mirné nafedi malou pfisadou vody a peclivé se
vhodnym nastrojem zatemuje do spary za rubem zdi.

Pokud je povrch kamene poznamenan stopou po vyvrtu, nesmi byt pfisluSna plocha
osazena do lice ani spar zdiva; pfipousti se osazeni do rubu, nebo Fadné kamenické
opracovani. Rovnéz barevné odliSné smouhy a fleky nepatfi do lice a jejich viditelné osazeni
bude posuzovano jako kvalitativni zavada.

Spéary mezi kameny na licové ploSe se po zavadnuti malty proSkrabnou na hloubku
70 mm a vycisti se. Po dokonceni vyplné za rubem obkladu a vytvrdnuti zdici malty bude
provedeno sparovani obkladu.

Pro vlastni sparovani bude platit nasledujici postup: spary se vycisti tlakovou vodou
200 bar, aplikace za vzdalenosti do 100 mm — nahrada hadici s hasiéskou proudnici, o¢isténi
tlakovym vzduchem, pfipadné draténym kartacem apod. je zcela nepfipustna) a takto vycisténé
spéary se ru¢né vyplini sparovaci smési do Urovné 10 mm pod povrchem zdiva. Pro vyplf spar
se pouzije cementova malta pro zdéni z pfirodniho kamene ve vnéjSim prostfedi MC 25 XF3
s kamenivem frakce 0-2mm, jejiz vlastnosti budou zlepSeny pfidanim reaktivniho
zuSlechtovace malty (pokud to pfedepiSe projektovd dokumentace), konzistence malty ma byt
pastovita, aby nedochézelo k vytékani smési ze spar.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

* Vodnatd reaktivni syntetickd disperze na bazi polymer( s reaktivnim kysli€énikem
kfemicitym.

e zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkové
malty

« zabezpedi lepSi zpracovatelnost a zvySena pfilnavost

* podstatné zvySi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

e zajisti podstatné lepsi stalost Cerstvé malty

e  zajisti zvySenda vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

« zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

e nepuUsobi korozivné na armovaci ocel

Pfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine&né nutno dodrzet veskeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smeési, mnozstvi pridavaného
zuSlechtovace, doby a zplGsobu michani. Tyto pokyny jsou vZzdy uvedeny v materidlovém listu
produktu.

Vypli spar cementovou maltou bude provadéna ve dvou krocich s tloustkou kazdé
vrstvy asi 30 mm. Obé vrstvy budou fadné zatlaceny a utaZzeny sparovackou, kone¢ny povrch
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazenim Zelizkem. Spary na koruné zdi budou
upraveny s obzvlastni péci tak, aby se v nich netvorily louze vody, tedy budou vyspadovany
shodné s korunou zdi smé&rem do koryta, budou vyplnény min. 10 mm pod hranu kamene,
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povrch sparovani bude rovinny, nikoli vyduty a nakonec bude upraven vypalenim Zzelizkem.
Uhlazovani povrchu vyplné spary rukou &i koZenou rukavici a podobnym nastrojem se vylucuje.

Pokud v priibéhu sparovani dojde k roztazeni sparovaci smési po licni ploSe zdiva,
musi byt zneciSténi odstrafiovano prabézné, nikoliv az po zaschnuti (napfiklad ocelovym
kartacem).

Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vysekané a tlakovou vodou vycisténé spary
prebere spravce stavby/TDI a jejich prevzeti stvrdi zdpisem do stavebniho deniku.

Rovnéz je pfipustné provadét sparovani zdici maltou, pokud bude provadéno
z materialu dle kapitoly 3.3.2.2 téchto TKP; rovnéz je pfitom nezbytné dodrzet postup, ktery je
pro tuto technologii pfedepsan.

Rovinnost lice zdi bude kontrolovana 3 m dlouhou lati, pfi€emz nerovnosti zdi mohou
na této délce ¢init nejvySe +50 mm v pfipadé zdiva zregulacniho kamene a zdiva ze
zakladového kamene, u zdiva z kopakl nema presahnout +30 mm.

3.3.2.4 KVADROVE ZDIVO (TVAROVE KAMENY)

3.3.2.4.1 Obecné zasady

Kvédrové zdivo se provadi z kamenl nejlepSi jakosti bez trhlin, Stérbin a rezavych
skvrn. Jednotlivé kameny se pfipravuji ruéné cistym Spicovanim nebo hrubym pemrlovanim,
pfipadné strojné fezdnim a nasledné piskovanim nebo pemrlovanim podle detailnich vykresu.
Lozn& plocha kamenu musi byt rovna, styéné plochy musi byt nejméné na hloubku 50 mm od
lice zdi rovné a v pravém uhlu k licni ploSe. Spary jsou 10 az 20 mm Siroké. Kameny se pfi
vyrobé vybiraji tak, aby na licnich plochach nebyly patrné barevné odliSné souvislé plochy
rozmeérd vétSich, nez 50x50 mm. VeSkeré manipulace s tvarovymi kameny se provadéji bud
ruéné, pokud to jejich hmotnost dovoli, nebo jefdbem. Vtom pfipadé se pouzivd bud
samosvornych klesti, nebo plochych textilnich past. Pozivani ocelovych lan pro tyto Gcely je
vylou¢eno, nebot hrozi poSkozeni hran kamene.

Pf¥i licnich plochach se jednotlivé kvadry ukladaji na dfevéné klinky nebo liSty, v ¢astech
zazdénych na klinky Zelezné. Tloustka betonového loze €ini 5 — 10 cm, pro fezané kameny,
jejichZ skryté plochy jsou opracovany na celou hloubku kamene jako rovinné, se tloustka loze
snizuje pfimérenym zplGsobem tak, aby po osazeni kamene a jeho dosednuti na klinky tloustka
vypIné v loZznych sparach c&inila 20-30 mm. Pfi osazovani se ponechaji spary do hloubky 30 az
40 mm volné, nevyplnéné maltovym loZzem, jednak pro spéarovéani, jednak aby se neposkodily
hrany a rohy jednotlivych kvadru.

Pro vlastni sparovani bude platit nasledujici postup: spary se vycisti tlakovou vodou
(200 bar, aplikace za vzdalenosti do 100 mm — nahrada hadici s hasi¢skou proudnici, o¢isténi
tlakovym vzduchem, pfipadné draténym kartacem apod. je zcela nepfipustna) a takto vycisténé
spéary se ru¢né vyplini sparovaci smési do Urovné 10 mm pod povrchem zdiva. Pro vyplf spar
se pouzije cementova malta pro zdéni z pfirodniho kamene ve vnéjSim prostfedi MC 25 XF3
s kamenivem frakce 0-2mm, jejiz vlastnosti budou zlepSeny pfidanim reaktivniho
zuSlechtovace malty (pokud to pfedepiSe projektovd dokumentace), konzistence malty ma byt
pastovita, aby nedochazelo k vytékani smési ze spar.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

* Vodnata reaktivni syntetickd disperze na bazi polymer(i s reaktivnim kysli¢nikem
kfemicitym.

e zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkové
malty

» zabezpecdi lepSi zpracovatelnost a zvySend pfilnavost

e podstatné zvysSi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

e zajisti podstatné lepsi stalost Cerstvé malty

»  zajisti zvySena vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

» zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

e nepuUsobi korozivné na armovaci ocel
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Pfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine¢né nutno dodrzet veSkeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smeési, mnozstvi pridavaného
zuSlechtovace, doby a zplGsobu michani. Tyto pokyny jsou vZzdy uvedeny v materidlovém listu
produktu.

Vypli spar cementovou maltou bude provadéna ve dvou krocich s tloustkou kazdé
vrstvy asi 30 mm. Obé vrstvy budou fadné zatlaceny a utazeny sparovackou, kone¢ny povrch
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazenim Zelizkem. Spary na koruné zdi budou
upraveny s obzvlastni péci tak, aby se v nich netvofily louze vody, tedy budou vyspadovany
shodné s korunou zdi smérem do koryta, budou vypIlnény min. 10 mm pod hranu kamene,
povrch sparovani bude rovinny, nikoli vyduty a nakonec bude upraven vypalenim Zzelizkem.
Uhlazovani povrchu vyplné spéary rukou ¢i kozenou rukavici a podobnym néastrojem se vylucuje.

Pokud v prabéhu sparovani dojde k roztazeni sparovaci smési po licni ploSe zdiva,
musi byt zneciSténi odstranovano prubézné, nikoliv az po zaschnuti (napfiklad ocelovym
kartacem).

Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vysekané a tlakovou vodou vycisténé spary
pfebere spravce stavby/TDI a jejich prevzeti potvrdi zapisem do stavebniho deniku.
betonové jadro zdi a jiz v prabéhu zpracovani projektové dokumentace feSi projektant
kamenorez tak, aby tyto prvky bylo mozno oblozit a aby okolo nich nevznikly nadmérné Siroké
spary. Pro tyto prostupy musi byt podle této dokumentace pfipraveny specidlné upravené
tvarové kameny. Pfitom musi projektant uvazit realnost osazeni upravenych tvarovych kament
na stavbé a feSeni kamenofezu musi upravit tak, aby osazovani kamenl kolem téchto prvki
bylo mozno provadét. Pokud se obklad tvarovym kamenem navrhuje na svislych rozich
konstrukce s obkladem z lomového kamene, provadi se napojeni zazubenim, pfi némz je kazda
suda vrstva (pocitano od zakladu zdi) o polovinu délky kamene kratSi, nez licha. Tvar kamenu
musi byt feSen jiz v projektu s ohledem na predpokladané zatizeni obkladu (tlakem ledové
celiny nebo ker, narazem splavi pfi povodni a podobné) tak, aby plsobenim téchto sil
nedochazelo k vytlaGovani sousednich kamenud z konstrukce. Spary mezi tvarovymi kameny se
fesi jiz v projektové dokumentaci podle zasad kamenofezu a maji byt vedeny pod Ghlem 90°
vudi lici konstrukce.

Mezi rovinami povrchu jednotlivych sousedicich kamen( na lici nesmi byt schod vétsi
nez5mm.

Rovinnost lice zdi bude kontrolovana 3 m dlouhou lati, pfi€emz nerovnosti zdi mohou na
této délce Cinit nejvySe 20 mm.

3.3.2.4.2 Kotveni tvarového kamene
3.3.2.4.2.1 Kotveni korunniho kamene

Toto ustanoveni se tyka obkladu z tvarového kamene na koruné zdi a feSi propojeni
kamene s jadrem konstrukce tam, kde dochazi k masivnimu zatizeni kamenného obkladu
vodorovnou silou, u niz neni jisté, zda hmotnost kamene postaci spolu se zdici maltou
k zajisténi stability.

Tloustka kamene se navrhuje minimalné 300 mm. Otvor pro kotvu 850 mm se bud
pfipravi pfi vyrobé, nebo po osazeni kamene. Kdmen se osadi na konstrukci do maltového loze
na klinky, urovna se a zasparuje. Poté se vycka na vytvrdnuti malty idealné 28 dnt, nejméné
vSak 2 tydny.

Po vytvrdnuti malty se pfistoupi ke kotveni kamene. Pokud kédmen nebyl vybaven
otvorem pro kotvu jiz pfed osazenim, vyvrta se otvor nyni. Protoze pfiklepovym vrtanim by
mohlo dojit ke snizeni soudrznosti obkladového kamene s jadrem konstrukce, vrta se otvor do
kamene tocCivé jadrovym vrtdkem, teprve do betonu jadra se muze pokracovat pFiklepovym
vrtanim.

Kotveni kazdého kamene k nosné konstrukci bude provedeno ocelovym trnem @20 mm
a délky 900 mm. Trn bude zapuStén do betonové konstrukce jadra a vrtem v kameni bude
prochazet do urovné 50 mm pod licem kamene. Kotva se osadi co vrtu do cementové malty a
otvor se zalije az po Uroven lice.
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3.3.2.4.2.2 Kaotveni korunniho kamene — skryta kotva

Toto ustanoveni se tyka obkladu z tvarového kamene na koruné zdi a feSi propojeni
kamene s jadrem konstrukce tam, kde dochazi k masivnimu zatizeni kamenného obkladu
vodorovnou silou, u niz neni jisté, zda hmotnost kamene posta¢i spolu se zdici maltou
k zajisténi stability.

V tomto pfipadé se navrhuje tloustka kamene minimalné 500 mm. Kotveni kazdého
kamene k nosné konstrukci bude provedeno ocelovym trnem @20 mm a délky 900 mm. Trn
bude zapustén do vrtu v kameni, jehoz hloubka bude o 100 mm mensi, nez tlousStka kamene.
Zbytek kotvy bude zapustén do betonové konstrukce jadra. Otvory pro trny budou v kamenech
predvrtany z vyroby; otvory v nosné konstrukci vzniknou doasnym vloZzenim plastovych trubek
DN 100 — 150 mm pred betondzi do konstrukce jadra, rozmisténi otvord musi odpovidat
umisténi trn{ v obkladovém kameni z vyroby. Pfi vloZeni trubky do bednéni se ponecha asi
50 cm trubky vyénivat nad lic konstrukce, po zavadnuti betonu v okamziku, kdy pfestane byt
tekuty, se trubky opatrné vyjmou.

Po navezeni kamene na stavbu se nejprve kotva osadi a zalije do pfedvrtaného otvoru
v kameni, po vytvrzeni zalivky je kdmen pfipraven k osazeni. Pfipravi se maltové loze, klinky
pro osazeni kamene a otvor vjadfe konstrukce se vyplni betonovym potérem tekuté
konzistence. Nasledné se tvarovy kdmen s osazenym trnem vyzdvihne jefabem, osadi se na
misto a polohové a vySkové se urovna.

3.3.2.4.2.3 Kotveni vice vrstev tvarovych kamen & ve zd éné konstrukci

Toto ustanoveni se tyka masivniho zdiva z tvarového kamene na hranach konstrukci
(typicky na Spici délicich pilitki a podobné) a feSi propojeni kamene se zédkladem konstrukce
tam, kde dochazi k masivnimu zatizeni kamenného obkladu vodorovnou silou, u niz neni jisté,
zda hmotnost kament postaci spolu pevnosti zdici malty k zajiSténi stability.

V tomto pfipadé se navrhuje tlouStka kamene horni vrstvy minimalné 500 mm. Kotveni
kament k zakladu nosné konstrukce bude provedeno ocelovym trnem @20 mm a délky, ktera
bude odpovidat tlouStce kotvené konstrukce, zvétSené o hloubku kotevniho otvoru v zakladové
Casti jadra a zmenSené o 100 mm. Trn bude zapu$tén do vrtu v kameni horni vrstvy, jehoz
hloubka bude o 100 mm mensi, nez tloustka kamene. Zbytek kotvy bude zapustén do otvoru
v konstrukci, ktery vznikne po uloZeni tvarovych kamenu, provrtanych jiz pfi vyrobé. Rozmisténi
otvord 100 — 150 mm bude navrzeno jiz v projektu kamenofezu a budou provedeny jiz pfi
vyrobé. Do betonové konstrukce zakladu budou otvory vytvofeny doasnym vilozenim
plastovych trubek DN 100 — 150 mm pFed betonazi konstrukce jadra, rozmisténi otvor(i musi
odpovidat umisténi trnd v obkladovém kameni z vyroby a bude navrzeno jiz v projektové
dokumentaci. Pfi vloZeni trubky do bednéni se ponecha asi 50 cm trubky vy€nivat nad lic
konstrukce, po zavadnuti betonu v okamziku, kdy prestane byt tekuty, se trubky opatrné
vyjmou.

Po navezeni kamene na stavbu se nejprve kotva osadi a zalije do pfedvrtaného otvoru
v kameni, po vytvrzeni zalivky je kAmen s trnem pfipraven k osazeni. Pfipravi se maltové loZe,
klinky pro osazeni kamene a otvor vkonstrukci se vyplni betonovym potérem tekuté
konzistence. Nasledné se tvarovy kdmen s osazenym trnem vyzdvihne jefabem, osadi se na
misto a polohové a vySkoveé se urovna.

3.4 OPRAVY KAMENNEHO ZDIVA

Prace na opravach kamenného zdiva bude probihat v zasadé obdobné, at pujde
o jakykoli z dfive popsanych typl a druhud zdiva €i obkladu. Hlavni zasadou je spravné vygcisténi
a vyplnéni vzniklych kaveren a doplnéni obkladu kamenem, ktery bude co nejvice podobny
puvodnimu materidlu. Pokud za licovou vrstvou kamene budou rozsahlé dutiny, je nutné je
vyplnit betonem, at jiz pljde o aplikaci betonu dle zasad pro budovani zdi s betonovym jadrem,
litym za rub dfive vyzdéného obkladu, nebo budou kaverny mensiho rozsahu vyplfiovany
nizkotlakou injektazi.
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3.4.1 OPRAVA SPAROVANI

Nejprve se konstrukce ocisti od nanost a od vegetace, kterd se na povrchu zdiva a ve
sparach uchytila. Po oc€isténi povrchu zdiva se provede vizualni kontrola jeho stavu. Pokud
bude pfi této prilezitosti objeven navétraly kamen, je tfeba ho z konstrukce odstranit.
K posouzeni stupné navétrani kamene se pouZije postupu dle jiz neplatné CSN 73 1001 —
Zakladové puda pod ploSnymi zéklady — silnym Gderem kladiva o hmotnosti asi 0,5 kg na hranu
kamene se kousek odstipne. Pokud je odStépek maly a je obtizné ho ziskat, je kdmen jesté
v dobrém stavu. Pokud vSak se bud kamen rozsype, nebo se z ného odlupuji vrstvy (a zejména
pokud odlu¢né plochy budou zrzavé zbarvené), jedna se o navétraly kamen, ktery musi byt
z konstrukce odstranén. Zrovna tak je indikatorem vétrani kamene ve zdi jeho obly tvar a
sparovaci malta, jez pfecnivad pfes jeho povrch. Nahrada nevhodnych kamenl je popséana
v nasledujici kap. 3.4.2.

Pro vlastni opravu sparovani bude platit nasledujici postup: zbytky staré sparovaci
hmoty se odstrani vysekanim za pouziti mechanizace (bouraci kladivo) na hloubku nejméné
70 mm. To plati pro kamenné zdivo v plném rozsahu opravované plochy. Na sténach spar
nesmi zGstat zbytky pGvodni vypIné ani pozlstatky vegetace, kter4 ve sparach pred opravou
rostla. Poté se spéary vycisti tlakovou vodou (min. 200 bar, aplikace rotaéni tryskou ze
vzdalenosti max. 100 mm — nahrada hadici s hasi¢skou proudnici, o¢isténi tlakovym vzduchem,
pfipadné draténym kartacem apod. je zcela nepfipustnd) a takto vyciSténé spary se rucné
vypIni spéarovaci smési do drovné 10 mm pod povrchem zdiva. Pro vyplii spar se pouzije
cementova malta pro zdéni z pfirodniho kamene ve vnéjSim prostfedi MC 25 XF3 s kamenivem
frakce 0 -2 mm, jejiz vlastnosti budou zlepSeny pfidanim reaktivniho zuSlechtovace malty
(pokud to predepiSe projektova dokumentace), konzistence malty ma byt pastovitd, aby
nedochazelo k vytékani smési ze spar.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

* Vodnatd reaktivni syntetickd disperze na bazi polymerG s reaktivnim kysli€énikem
kfemicitym.

e zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkové
malty

« zabezpedi lepSi zpracovatelnost a zvySend pfilnavost

* podstatné zvySi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

e zajisti podstatné lepsi stalost Cerstvé malty

e  zajisti zvySenda vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

« zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

* nepusobi korozivné na armovaci ocel

Pfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine&né nutno dodrzet veskeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smési, mnozstvi pridavaného
zuSlechtovace, doby a zplGsobu michani. Tyto pokyny jsou vZzdy uvedeny v materialovém listu
produktu.

Vypli spar cementovou maltou bude provadéna ve dvou krocich s tloustkou kazdé
vrstvy asi 30 mm. Obé vrstvy budou fadné zatlaceny a utaZzeny sparovackou, kone¢ny povrch
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazenim Zelizkem. Spary na koruné zdi budou
upraveny s obzvlastni péci tak, aby se v nich netvofily louze vody, tedy budou vyspadovany
shodné s korunou zdi smérem do koryta, budou vypIlnény min. 10 mm pod hranu kamene,
povrch sparovani bude rovinny, nikoli vyduty a nakonec bude upraven vypalenim Zzelizkem.
Uhlazovani povrchu vyplné spary rukou &i koZenou rukavici a podobnym nastrojem se vylucuje.

Pokud v priibéhu sparovani dojde k roztazeni sparovaci smési po licni ploSe zdiva,
musi byt zneCiSténi odstrafiovano prabézné, nikoliv az po zaschnuti (napfiklad ocelovym
kartacem).

Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vysekané a tlakovou vodou vycCisténé spary
prebere spravce stavby/TDI a jejich prevzeti stvrdi zapisem do stavebniho deniku.
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3.42 OPRAVA OBKLADU/KAMENNEHO ZDIVA

Uvolnéné a navétralé kameny se z konstrukce odstrani a vznikla kaverna se vycisti
nejprve mechanicky odsekanim vSech uvolnénych ¢asti betonu a poté vymytim vysokotlakym
vodnim paprskem 200 — 250 bar.

Doplhovani  konstrukci  zlomového kamene se bude Fidit ustanovenimi
CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci. Pfi obnové obkladd bude pouZzit kamen stejného
druhu, jaky byl pouzit na puvodni konstrukce. Pfi zdéni musi byt pouzito kamen( vhodné
velikosti a tvaru, okolo nichz nevzniknou neudnosné velké spary, a je tfeba zajistit jejich fadné
provazani se stavajici konstrukci.

Zdéni bude provadéno na cementovou maltu nebo beton, vyrobeny z kameniva se
zrnem, jehoz velikost nepfesahne 8 mm. Pro zdéni se pouziva pojivo sussi konzistence, jez se
rozprostfe na lozné spary tak, aby tloustka nepfesahovala 40 mm a na licni ploSe zUstaly spary
bez vyplné do hloubky 70 mm. Vybér kamenu musi byt provadén tak, aby kameny byly dobfe
vzajemné provazany a aby se ve zdivu nikde nesbihaly vice nez 3 spary. Sife spar se musi
pohybovat v rozmezi mezi 20 — 40 mm, dolni hranice musi byt bezpodmine¢né dodrZena, horni
by neméla byt masivné prekraCovana. Dle potfeby je tfeba kameny upravit kamenickym
zpusobem tak, aby Sife spar byla dodrzena. Nadmérné Siroké spary je mozno ve vyjimecnych
pfipadech vyplnit vhodnymi odStépky kamene, jez vSak musi zasahovat alespori do 2/3 tloustky
pouzitych kamenl a nesméji smérem do zdiva vyklinovat. Takto vloZzenych klinG nesmi byt
v ploSe zdi vice, nez 2 ks/m?, pfitom nesmi byt pouZity blize, nez ob 3 kameny. Minimalni
rozméry klinu v pohledové ploSe pfitom musi €init pfinejmenSim 30x70 mm ; pfitom je pfipustné
vyklifiovani k obéma koncim ve sméru delSiho rozméru. Mezi rovinami povrchu jednotlivych
sousedicich kamend nesmi byt schod vétSi nez 20 mm. Pfi zdéni je nutno maltu ve svislych
sparach peclivé hutnit. Pfi dozdivani zdiva ke stavajici konstrukci bude zéarover vyplfiovan
prostor mezi obkladem a télesem zdi (za rubovou stranou kamene); pro tyto Ucely je vhodné
pouzit tekut&jSi maltu s vySSim obsahem cementu nez pro zdéni, zarovefi musi byt malta do
dutiny péchovana vhodnym néastrojem.

Spary mezi kameny se po zavadnuti malty proSkrdbnou na hloubku 70 mm a vygisti se
tlakovou vodou (200 bar, aplikace rotaéni tryskou ze vzdalenosti do 100 mm — nahrada hadici
s hasi¢skou proudnici, o¢isténi tlakovym vzduchem, pfipadné draténym kartacem apod. je zcela
nepfipustnd) a takto vycisténé spéary se ru¢né vyplni sparovaci smési do drovné 10 mm pod
povrchem zdiva. Pro vyplii spar se pouzije cementova malta pro zdéni z pfirodniho kamene ve
vnéjSim prostfedi MC 25 XF3 s kamenivem frakce 0 - 2 mm, jejiz vlastnosti budou zlepSeny
pfidanim reaktivniho zuSlechtovace malty (pokud to predepiSe projektovd dokumentace),
konzistence malty ma byt pastovita, aby nedochéazelo k vytékani smési ze spar.

Reaktivni zuSlechtova¢ musi splfiovat minimalné tyto parametry:

* Vodnatd reaktivni syntetickd disperze na bazi polymerG s reaktivnim kysli€énikem
kfemicitym.

e zajisti zuSlechténi cemento-vapenné a cementové omitkové, sparovaci a spravkové
malty

» zabezpedi lepSi zpracovatelnost a zvySend pfilnavost

* podstatné zvySi pevnost v tlaku a v tahu za ohybu, jakoz i vétSi odolnost proti otéru

e zajisti podstatné lepsi stalost Cerstvé malty

e zajisti zvySena vodotésnost a uzaviené povrchy u malty, povlakd a omitek

« zabezpeci vySSi rezistence malty proti chemikaliim

* nepusobi korozivné na armovaci ocel

Pfi aplikaci reaktivniho zuSlechtovace malty je bezpodmine&né nutno dodrzet veSkeré
pokyny vyrobce, tykajici se Upravy receptury sparovaci smési, mnozstvi pridavaného
zuSlechtovace, doby a zplGsobu michani. Tyto pokyny jsou vZzdy uvedeny v materidlovém listu
produktu.

Vypli spar cementovou maltou bude provadéna ve dvou krocich s tloustkou kazdé
vrstvy asi 30 mm. Obé vrstvy budou fadné zatlaceny a utaZzeny sparovackou, kone¢ny povrch
spar na svislém povrchu zdi bude upraven vyhlazenim Zelizkem. Spary na koruné zdi budou
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upraveny s obzvlastni péci tak, aby se v nich netvofily louze vody, tedy budou vyspadovany
shodné s korunou zdi smé&rem do koryta, budou vyplnény min. 10 mm pod hranu kamene,
povrch sparovani bude rovinny, nikoli vyduty a nakonec bude upraven vypalenim zelizkem.
Uhlazovani povrchu vyplné spary rukou &i koZenou rukavici a podobnym nastrojem se vylucuje.

Pokud v priibéhu sparovani dojde k roztazeni sparovaci smési po licni ploSe zdiva,
musi byt zneciSténi odstrafiovano prabézné, nikoliv az po zaschnuti (napfiklad ocelovym
kartacem).

Rovinnost lice zdi bude kontrolovana 3 m dlouhou lati, pfi€emz nerovnosti zdi mohou
na této délce Cinit nejvySe 5 cm.

Sparovani nesmi byt zahajeno dfive, nez vycisténé a tlakovou vodou vymyté spéry
prebere spravce stavby/TDI a jejich prevzeti stvrdi zapisem do stavebniho deniku.

3.4.3 NIiZKOTLAKE INJEKTAZE

Provedeni injektazi za rubem nové provedeného obkladu na opravovanych kamennych
konstrukcich se navrhuje v nejexponovanéjSich mistech konstrukeci.

Popis a kvalitu veSkerého materialu, ktery se stane trvalou soucasti dila stanovuje:
technologicky predpis zhotovitele,

CSN EN 12715,

dokumentace stavby se specifikaci ve vyrobné-technické dokumentaci vyrobce,
tato kapitola TKP, pfipadné dalSi souvisejici kapitoly,

pFislusny technologicky pfedpis (TP),

TP vyrobce/dovozce jednotlivych vyrobkd.

Zhotovitel musi pfedem doloZit objednateli/spravci stavby jakost vSech pouzitych
material(l a smési podle zakona €. 22/97 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

K prohlaSenim o shodé pro stavebni materialy se na zakladé pozadavku objednatele
prikladaji u stanovenych vyrobku certifikaty a pfipadné také protokoly o provedenych zkouskach
a splnéni kvalitativnich parametr(i, doklady o spinéni dal$ich technickych poZzadavki dle CSN,
dokumentace a této kapitoly TKP.

Musi byt uvaZzena kompatibilita vSech sloZek injekéni smési. Musi byt zhodnocena
mozna interakce mezi injekéni smési a horninou.

Pfred zahajenim praci musi zhotovitel predlozit objednateli/spravci stavby
k odsouhlaseni technologicky pfedpis pro injektaz, pfipadné technické a kvalitativni parametry,
podminky pro presnost jejiho provadéni, podminky pro kontrolu jakosti a dodaci podminky.
Tento technologicky pfedpis musi byt v souladu s dokumentaci stavby, kterd musi obsahovat
zakladni pozadavky na injekéni prace, zejména délku, prdmér a sklon prvkl, parametry
injektaze, atp.

Zvolena technologie provadeéni injektazich praci musi umoznit jejich zhotoveni v danych
geotechnickych pomérech v pozadované kvalité podle dokumentace. V technologickém
predpisu zhotovitel dolozi:

O metodu a geometrii vrtani, pokud nebudou pro injektaZz vyuzivany predem
zazdéné trubky

O Geometrii rozmisténi injektaznich trubek, pokud bude dozdivan kamenny
obklad a do spar budou vkladany injektazni trubky

O metodu injektaze,

O postup injektaZe z hlediska ¢asu a poradi injekénich mist,

0 dovolené hodnoty opera¢nich parametrG (injekéni tlak, rychlost a mnoZzstvi
injektované smési),

Q druh, sloZzeni a vlastnosti injekéni smési,

O 4daje o materialech slouzicich k vyrobé injekéni smési vcetné vysledk
prikaznich zkouSek nebo atestu a jejich vyhodnoceni,

Q opatfeni k zamezeni nedovolenych deformaci,

Q zpasob kontroly, zkouSek, odsouhlaseni a prejimek, které oveérfuji kvalitu
predmétu dila, zejména méfitelné parametry vlastnosti, kterych ma byt
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Sweco Hydroprojekt a.s. 29 (37)

| CISLO ZAKAZKY: 11 6377 0100 VERZE: e
ARCHIVNI CiSLO: 001429/17/1 REVIZE: 1




/
SWECO ﬁ

Zpracovani technicko-kvalitativnich pozadavkt (TKP) pro vodni stavby 4.2 Opérné a nabrezni zdi - realizace

TN

dosazeno pro spravnou funkci dila, instrumentaci pozadovanou pro provadéni
monitoringu a pro zaznam dat.

V technologickém predpisu musi byt uvedeny pripustné odchylky v umisténi zavrtného
bodu a smérovych parametrd injekénich vrtd, jakoz i sloZzeni a vlastnosti injekéni smési.
Pozadované odchylky odlisné od této kapitoly TKP a CSN EN 12 715 jsou stanoveny
dokumentaci.

Déle zhotovitel uvede jméno zastupce zhotovitele zodpovidajiciho za kvalitu této Casti
dila.

Zhotovitel preda spravci stavby/TDI ¢asovy plan praci a harmonogram jednotlivych
dilcich odsouhlaseni. Bez souhlasu objednatele/spravce stavby nelze stavebni prace zahjjit.
Spravce stavby/TDI se zU€astfiuje diléich odsouhlaseni podle postupu praci, nerozhodne-li
pisemné jinak.

Nizkotlaké injektdze se navrhuji na vyplnéni kaverny za rubem poruSenych kamennych
obkladd na betonovych a Zelezobetonovych konstrukci a k vyplnim kaveren v kamennych
zdech, zejména pokud maji betonové jadro. Obklad bude jesté pfed zahajenim vlastni injektaze
dozdén podle zasad, uvedenych v kap. 3.3.2, bude vysparovan a poté se pfed provadénim
injektazi vycka nejméné 28 dna, aby cementové smési dosahly nominalni pevnosti. Teprve po
této dobé je mozno prikrocCit k provadéni injektdznich praci. Pfi opravé sparovani kamenného
zdiva budou vloZzeny do mezer mezi kameny plastové injektazni trubky g % a 50 cm
vystfidané, jez po dokonceni oprav zdiva poslouzi pro provedeni vlastni nizkotlaké injektaze.

V pfipadé Ze do spar nebude mozno tyto trubky vlozit, bude provedeno pfesparovani
zdiva a nasledné budou do zdiva navrtany otvory pro injektdZze o priméru, daném pouzitym
zafizenim. Bude-li injekt4Zz provadéna az po ulozeni novych obkladnich kamend, je povoleno
provadét vrty aZz po vysparovani a zatvrdnuti sparovaci smési (vySe uvedenych 28 dnt). Vrty
budou provedeny v jedné fadé v rozteci 0,75 m.

Pfi sanaci zdénych konstrukci pomoci injektaze se postupuje obdobné jako pfi injektazi
v rozpukané rozvolnéné horniné. Zpusob provedeni vrtd, jejich prostorové uspofadani a
hloubka, slozeni injekéni smési a postup injektdZze je stanoven dokumentaci nebo
technologickym predpisem. Vrty se pro tuto injektdz obvykle hloubi pneumatickym nebo
hydraulickym kladivem. Jako vyplach se nejéastéji pouziva vzduch. Pro injektdz se obvykle
pouzivd cementova smés o vodnim souciniteli az 0,4 (podle velikosti trhlin). Pokud se musi
zaplnovat dutiny, pouziva se cementova injekéni malta.

InjektdZ bude provedena cementovou smési s pfisadou, jez pfiznivé ovlivni vlastnosti
smési v téchto bodech:
snizeni viskozity smési pfi provadéni injektaze
zvétSeni objemu smési po provedeni injektaze, ale jeSté pfed zacatkem tuhnuti
zajisti t¢inné vyplnéni vSech dutin
zvySi odolnost smési proti G¢inkim mrazu
snizi mnozstvi zamésové vody.

Pro skladovani surovin, michani a zpracovani vysledné smési plati, ze je
bezpodmine¢né nutno dodrzovat predepsané postupy, at se tykaji misicich pomért a poradi
pfidavani jednotlivych slozek do injektdzni smési, teploty zpracovani ¢i doby michani. Nesmi
byt poruSena ani pravidla pro skladovani produktu.

Dodrzovéani vSeobecnych a znamych pravidel pro vyrobu kvalitniho betonu musi byt i pfi
pouziti specialnich injektaznich hmot samozfejmosti. Musi byt dodrzena vSeobecna pravidla pro
dobrou vyrobu betonu pfi nizkych teplotach. Zvlasté je nutno dbéat na dostate¢né nasledné
oSetreni.

Pfi nebezpec¢i mrazd musi byt u€inéna pro dosazeni nalezité pevnosti zimni ochranna
opatreni.

Pfi provadéni vlastni injektdze bude injektadzni tlak dosahovat hodnoty 0,1 — 0,3 MPa.
Injektaz bude provadéna odspodu (vzestupné) a musi postupovat velmi pomalu. Pfi provadéni
injektdZze za rubem kamenné zdi je tfeba sledovat vrchni trubky a injektaz ukongit teprve poté,
kdy injektazni hmota zac¢ne vytékat z hornich trubek.

InjektaZ se provadi bez zvlaStnich opatfeni pfi teploté vzduchu nad +5° C. Pfi nizSich
teplotach musi byt vyrobny, injekéni stanice a rozvody injekéni smési zatepleny, aby nedoslo
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k jejimu zmrznuti. Teplota v injekéni stanici musi byt takovd, aby mohly byt provedeny
spolehlivé kontrolni zkousky.

Po ukonc&eni praci specialniho zakladani nebo jejich ucelené ¢asti, vyzve stavbyvedouci
zapisem ve stavebnim deniku zastupce objednatele k jejich prevzeti. Pfi pfedani praci bude
prfedana dokumentace. Objednatel vyZzaduje dolozeni nasledujicich dokladu:

1) Dokumentace skutec¢ného provedeni se zakreslenymi zménami

2) Protokoly laboratofe o zkouSkach pevnosti v tlaku

3) ProhlaSeni o shodé dle 163/2002 Sh. na vSechny pouzité materialy
4) Certifikaty (vyrobkové, systému jakosti ISO 9001)

5) Stavebni denik

O predani a prevzeti provedenych praci bude sepsan zapis, ve kterém budou
specifikovany prfedavané prace, jejich rozsah, bude posouzeno pinéni zavazk( a termind
vyplyvajicich z uzaviené SoD, bude provedeno vyGétovani praci a budou specifikovany
pfipadné vady a nedodélky s terminy jejich odstranéni. Tento zapis podepisi opravnéni zastupci
obou smluvnich stran.

3.5 DILATACE ZDIVA

Aby zdivo neutrpélo poSkozeni, musi se v ném provést dilataéni spary umoznujici
eliminovat zmény rozmérl od Gcinkd zmén teploty a vihkosti, dotvarovani a pruhybu. Umisténi
dilataCnich spar ma zohlednit konstrukéni celistvost stény. Konstrukéni navrh dilatacnich spar
mé umoznit, aby se konstrukce pfizplsobovala oekdvanym pohybim. Vzdalenost urcuje
projektova dokumentace.

CSN EN 1996-2 doporuéuje vodorovné vzdalenosti mezi svislymi dilataénimi sparami
u nevyztuzenych nenosnych stén zdiva z pfirodniho kamene max. 12 m.

3.5.1 UPRAVA DILATA CNi SPARY U ZDIVA A OBKLADU ZLOMOVEHO A HRUB E
UPRAVENEHO KAMENE PRO MALE ROZSAHY POHYBU

Dilatacni spary v nosné konstrukci budou pfiznany na lici kamenného obkladu
pribéznou svislou spéarou Sifky 20 -30 mm. Spara ma mit pokud mozno konstantni Siftku po
celé vysce, kameny obkladu nemaji pfe¢nivat pfes hranu konstrukce do dilata¢ni spary. Protoze
tento pozadavek je u hrubé opracovaného, nebo dokonce u regulaéniho kamene velmi obtizné
splnit, doporucuje se jako soucast dodavky zajistit pfiméfené mnozstvi kamend, jejichz jedna
sty€n& plocha je upravena fezem. Tyto kameny se v pribéhu zdéni osadi fezanou sty¢nou
plochou do spary a vznikne tak Gpravna spdara o konstantni Sifce.

Dilata¢ni spara bude v obkladovém zdivu vyplnéna betonem a finalné upravena jako
bézné spary mezi kameny, ve spafe mezi bloky betonové konstrukce zlstane vypli
z polystyrenu. Po zatvrdnuti se v cementové vyplni spary v lici zdiva profizne diamantovym
kotouc¢em fez do hloubky cca 50 mm. Tento fez se po vyzrani a vyschnuti betonu vypini
.doplna" trvale pruznym tmelem na celou hloubku.

Takto upraveny detail umoznuje malé dilatacni pohyby zdi, pfi€emz dojde k prasknuti
vyplné za fezem v lici konstrukce.

3.5.2 UPRAVA DILATA €CNi SPARY U ZDIVA A OBKLADU ZLOMOVEHO A HRUB E
UPRAVENEHO KAMENE PRO VETSI ROZSAHY POHYBU

Dilatacni spary v nosné konstrukci budou pfiznany na lici kamenného obkladu
prabéznou svislou sparou Sitky 20 -30 mm. Spara musi mit konstantni Sifku po celé vysce,
kameny obkladu nesméji pfecnivat pfes hranu konstrukce do dilataéni spary. Protoze tento
pozadavek je u hrubé opracovaného, nebo dokonce u regulaéniho kamene velmi obtizné spinit,
je nezbytné se jako soucast dodavky zajistit pfiméfené mnozstvi kamend, jejichz jedna sty¢na
plocha je upravena fezem. Tyto kameny se v pribéhu zdéni osadi fezanou sty¢nou plochou do
spary a vznikne tak Upravna spéara o konstantni Sifce.
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Variantné je mozno dilatacni sparu obezdit obkladem z tvarovych kamend, ktery bude
napojen na zbyvajici obklad konstrukce. Toto feSeni je nakladnéjSi a pracnéjsi, opticky
zvyraznuije dilataéni spary a meélo by byt navrhovano jen po dohodé s investorem.

Spara na tloustku obkladu bude ponechana bez vyplné. Po vycisténi budou boky spary
natfeny penetracnim natérem a nasledné do spary bude vtlacen tésnici provazec do hloubky
cca 10 mm pod lic kamene a pak bude spéara vyplnéna ,doplna" trvale pruznym tmelem. Vnitfek
spary zUstane i po uzavfeni tmelem prazdny.

Takto upraveny detail umozfiuje bézné dilataéni pohyby zdi, pfitom by tmel pfi
spravném provedeni mél zUstat na svém misté.

3.5.3 UPRAVA DILATA CNi SPARY U ZDIVA A OBKLADU Z TVAROVEHO KAMENE

Dilata¢ni spary v nosné konstrukci budou pfiznany na lici kamenného obkladu sparou
Sifky 20 -30 mm. Spéara mezi tvarovymi kameny bude mit konstantni Sifku, kameny obkladu
nesméji precnivat pres hranu konstrukce do dilata¢ni spary.

Spara na tloustku obkladu bude ponechana bez vyplné. Po vycisténi budou boky spary
natfeny penetracnim natérem a nasledné do spary bude vtlacen tésnici provazec do hloubky
cca 10 mm pod lic kamene a pak bude spéara vyplnéna ,doplna” trvale pruznym tmelem. Vnitfek
spary zUstane i po uzavfeni tmelem prazdny.

Takto upraveny detail umoZfiiuje bézné dilatacni pohyby zdi, pfitom by tmel pfi
spravném provedeni mél zUstat na svém misté.

3.6 TESNENI DILATACNICH SPAR

3.6.1 TESNENI DILATAENI SPARY V KAMENNE ZDI

Je obvyklé, Ze kamenné zdi se feSi s dilatacnimi sparami netésnénymi, opatfenymi za
rubem zdi obracenym filtrem (mdze byt nahrazen i vhodnou geotextilii), ktery by mél zabranit
vyplavovani jemnych ¢astic zpoza zdi.

Pokud je tfeba dilatacni spéaru tésnit, je tfeba jiz pfi zdéni vytvaret v télese zdi drazku,
do niz se zasadi tésnici pas. Pro zajiSténi rovinného ukonceni zdéného bloku v dilataéni spare
je vhodné pro konce bloku pfi vyrobé kameniva pfipravit kameny, které budou mit jednu styénou
plochu fezanou.

Tésnici pas se postupné zaléva cementovou zalivkou stim, jak postupuje zdéni
jednotlivych vrstev kamenného zdiva. S ohledem na zna¢nou nasékavost zavlhlé malty
pouzivané pro bézné zdéni je nezbytné na tuto zalivku pouzit hutnou zalivkovou smés, se
zajiSténou vodotésnosti a mrazuvzdornosti. Ze strany dilataéni spary se postavi bednéni,
nalezité zaprené, aby odolalo hydrostatickému tlaku zalivkové smési. Bednéni bude provedeno
jako délené a mezi jeho dily bude sevfien tésnici pas a na styku se zdénou konstrukci bude
vhodnym zpusobem utésnéno, aby nedoslo k Uniku smési mezi bednénim a zdivem.

Pokud projektant toto feSeni zvoli, je tfeba podrobné popsat podminky provadeni a
spravce stavby/TDI je v pribéhu provadéni bude peclivé kontrolovat.

3.6.2 TESNENi DILATACNIi SPARY VE zZDI SBETONOVYM A ZELEZOBETONOVYM
JADREM

Tyto zdi budou tésnény pasem pro tésnéni dilatacnich spar, které budou osazeny pfimo
do betonové ¢&i zelezobetonové konstrukce jadra. Pro feSeni takového tésnéni plati v piném
rozsahu pfislusna ustanoveni TKP Betonové konstrukce.
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3.6.3 TESNENI DILATACNI SPARY V TVAROVEM KAMENI

Pokud je nezbytné osadit tésnéni dilatacni spary do konstrukce z tvarového kamene,
nebo je provést v dilatatni spafe mezi dvéma bloky s obkladem ztvarového kamene az
k povrchu konstrukce, je nezbytné tento pozadavek zapracovat jiz do projektové dokumentace.
Tvarové kameny, jez pfiléhaji k dilatacni spafe, budou v linii tésniciho pasu opatfeny drazkou
takovych rozméru, aby do ni mohla byt zasunuta polovina Sifky tésniciho pasu.

Jde-li o tésnéni dvou bloka se Zelezobetonovym jadrem, provede se bézny detalil
tésnéni dilataéni spary tésnicim pasem do dilatacnich spar a na horni strané se necha pas
pre¢nivat v potfebné délce. Po odbednéni a vytvrdnuti betonu se provede obklad vrchni ¢asti
konstrukce; k dilatacni spafe se usadi blok s vyfiznutou sparou, do niz se pas zasune a
nasledné se zalije cementovou expanzivni zalivkou. Spéra pfitom po obou stranéch dilatacniho
pasu bude vyplnéna pénovym polystyrénem, ktery bude dotlaéen z obou stran symetricky na
pés, jednak aby doslo k jeho stabilizaci, jednak aby bylo zabranéno vytékani zalivky do dilatacni
spary.

Pokud se detail provadi mezi dvéma bloky vyzdénymi z tvarovych kamenq, je feSeni
detailu obdobné. Pas je vloZzen do vyfezu vtvarovém kameni, avSak zde ho bude nutné
stabilizovat pfipnutim k ocelovému prutu, obdobné, jako pfi vkladani do Zelezobetonové
konstrukce. Pro pfipnuti se pouziji vyhradné svorky vyrobce pasu, jeho prodéravéni a
vyvazovani dratem je nepfipustné a bude pro spravce stavby/TDI duvodem k nafizeni vyjmuti
pasu a jeho nahrazeni novym, pfipadné i pro zasadnéjSi zasah do rozestavéné konstrukce.
Stabilizovany pas se po vyzdéni dvou vrstev zalije expanzivni cementovou zalivkou a postupné
se tak konstrukce vyzdiva do projektované vysky.

3.7 ZASYPY A JINE ZEMNI PRACE

3.7.1 ZASYP ZA RUBEM ZzDI

Zasyp za rubem konstrukce pomoci mechanizace, véetné drenaznich vrstev, jakoz i
hutnéni ukladaného materialu je mozno provadét az po 28 dnech od dokonceni betonaze nebo
zednickych praci na konstrukci. Vyjimkou, kde je pfipusténo provadéni zasypu jiz po 7 dnech,
jsou nizké zdi do vySky 1 m, u nichZz bude zasyp provadén ru¢né a k hutnéni bude pouzit
staticky vélec (vyluCuje se pouziti jakychkoli prostfedkud, které zajiStuji zhutnéni zemnich
material( dynamickym ucinkem vibréatoru).

Pro zasypy obecné plati podminky pro provadéni zemnich praci, zemina bude ukladana
po vrstvach, které lze pouzivanou hutnici technikou zhutnit na stupen zhutnéni, ktery je
prfedepsan v projektové dokumentaci. Technika, pouzivana ke zhutfiovani zemnich vrstev,
nesmi vyvozovat vétSi statické nebo dynamické zatizeni zdi, nez s jakym pocitala projektova
dokumentace.

3.7.2 ODVODNENI ZA RUBEM ZDI

Zdi musi byt za rubem Fadné odvodnény, napf. drenaznimi otvory oblozenymi filtry.
K G¢innéjSimu odvedeni vody z prostoru za rubem zdi se navrhuji prdbézné filtry za patou zdi,
pfipadné mohou byt provedeny za rubem zdi téméf na celou vySku. Navrh odvodnéni bude
soucésti projektové dokumentace, v niz bude detailni vykresova dokumentace a v textové Casti
bude podrobny popis odvodriovaci konstrukce.

Material, pouzity na drenazni téleso, musi splfiovat podminky, uvedené v kapitole
3.3. dokumentu 4.1 —TKP pro vodni stavby — Opérné a nabfezni zdi — Typové konstrukce —
popis.

Drenazni téleso se zfizuje na urovnanou a zhutnénou zakladovou sparu. Material se
uklada malou mechanizaci a urovnava se do predepsané tloustky vrstvy a pozadovaného tvaru.
Po ulozeni se material vzdy pfehutni vedenym vibracnim valcem nebo hutnici deskou, a to po
vrstvach, které odpovidaji moznostem pouzitého zhutfovaciho prostfedku.
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Pfi provadéni praci na drenaznim télese je nezbytné postupovat s velkou opatrnosti,
aby nedoslo k promichani drenazniho a filtraéniho materialu se zasypovymi zeminami za rubem
zdi. VeSkeré napadavky je tfeba okamzité z pracovisté odstranit, a je-li to nezbytné pro zajisténi
Cistoty materialu, ucini se tak i za cenu odebrani ¢asti jiz hotové konstrukce, kter4 se poté
obnovi.

Pfed zasypem drenézniho télesa bude provedena prohlidka konstrukce pfed zakrytim a
teprve po odsouhlaseni provedené ¢asti konstrukce a zapisu o prfedani ve stavebnim deniku se
konstrukce zasype. Zasyp se rovnéz peclivé hutni a prvni vrstvy je na ulozené drenézni téleso
zakazano svrhavat z vysky, teprve kryti minimalné 1 m se povaZzuje za dostate¢nou ochranu.

Pokud se za rubem zdi nachazi drenazni potrubi, plati pro jeho zasyp shodna pravidla,
jako pro provadéni zasypu drenazniho potrubi. Jsou-li na drenaznim potrubi revizni Sachty,
musi byt zasyp v jejich okoli fadné a peclivé zhutnén. Pfi provadéni obsypu Sachty i nasledném
hutnéni je nezbytné postupovat Setrné tak, aby nedochazelo k jednostrannému zatizeni
konstrukce.

3.8 KORENOVA CLONA

Kofenova clona se navrhuje vtakové vzdalenosti od povrchu kmene stromu, aby
nedoslo k ohrozZeni:

e stability stromu neimérné zakracenymi kofeny.
e zasobeni stromu Zivinami.

Obecné ma byt minimalni vzdalenost kofenové clony od paty kmene rovna alespon
¢tyfnasobku obvodu kmene ve vySce 1 m nad zemi, bezpe€nou hodnotu ale uréi dendrolog.

Kofenova clona ma byt zfizena nejméné jedno vegetacni obdobi pfed zacatkem stavby,
pfi kratSi pfestavce mezi realizaci clony a dalSi stavebni ¢innosti neni jeji i€innost dostate¢na.

Dalsi vykopové prace pak navazuji na lic kofenové clony, vzdalenéjSi od chranéného
stromu tak, aby nedoSlo k zasahu do prostfedi kofenové clony.

Provadéni kofenové clony ma probéhnout v dobé vegetacniho klidu, nejlépe na podzim,
kazdopadné vSak v obdobi, kdy teploty neklesaji pod bod mrazu. V letnich mésicich je naopak
provadéni takovéhoto zasahu naprosto nepfipustné.

Hloubeni vykopu pro realizaci clony se doporucuje provést technikou hydraulického
ryCe (air spade), pfipadné ru¢né s minimalnim poskozenim kofent. TlouStka kofenové clony
bude 0,25-0,5 m v zavislosti na hloubce, hloubka kofenové clony bude 1-1,5 m; zaroven musi
zasahovat celou hloubku prokofenélé oblasti. Jako bednéni na strané k pozdé&jSimu vykopu je
vhodné pouzit pazeni stavebni jamy. PaZeni bude na strané do kofenové clony doplnéno félii
proti pozdéjSimu prorastani kofend. Druha strana (smérem ke stromu) kofenové clony bude
proti vysypani zeminy zajiSténa zetlivajicim bednénim (napf. netkana textilie na pfirodni bazi).

Odkryté kofeny budou ostfe pretaty a oSetfeny prostfedkem na oSetfeni ran
(neprodlen €&, nejpozdéji vSak do 30 minut od useknuti kofen(l), nasledny zasyp kofenové clony
bude proveden teprve po zaschnuti oSetfovaciho prostfedku, avSak nejpozdéji do konce
pracovni smeény, v niz byl pFislusny Usek vyhlouben.

V prabéhu provadéni zemnich praci nesmi v prostoru zachovanych kofen( dochéazet
k pojezdu tézké techniky, hloubeni dalSich vykopt a podobnym zasah(m.

Kofeny budou ostfe pretaty a oSetfeny prostfedkem na oSetfeni ran, zasyp kofenové
clony bude hutnény vodou. Do vySky 40 cm od Urovné terénu se kofenova clona zasype smeési
(spodni substrat):

- vykopana spodni vrstva pudy nebo lehce jilovitd zemina — 2/3
- vrchovistni nebo bila rasSelina — 1/3
- organické hnojivo — 75 kg/m3
- ptdni granulat — 2,5 kg/m?3
Zbyvajici vrstva 40 cm k terénu se vyplni smési (svrchni substrat):
- ornice — 1/3
- vrchovistni nebo bila raselina — 1/3
- vyzraly kompost — 1/3

Sweco Hydroprojekt a.s. 34 (37)

| CISLO ZAKAZKY: 11 6377 0100 VERZE: e
ARCHIVNI CiSLO: 001429/17/1 REVIZE: 1




/
SWECO ﬁ

Zpracovani technicko-kvalitativnich pozadavkt (TKP) pro vodni stavby 4.2 Opérné a nabrezni zdi - realizace

TN

- organické hnojivo — 75 kg/m3
- ptdni granulat — 2,5 kg/m?3

Az do zacatku stavby a béhem vystavby je tfeba udrzovat kofenovou clonu stale vihkou.
Po dokonceni stavby bude svrchni substrat Setrnym zplsobem odtéZzen a nahrazen novym,
povrch bude ohumusovan a oset travni smési.

Po celou dobu realizace kofenové clony bude pfitomen odborny dohled, ktery bude
posuzovat aktualni situaci a individualni pfipady stavu kofenl. Na zakladé aktualnich zjiSténi
pak navrhne pfipadné potfebné zasahy do korun strom(, které budou provedeny pfed
zapocetim stavby zdi.

Veskeré prace v blizkosti stromil se musi Fidit CSN 83 9061 (839061) Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porosti a vegetacnich ploch pA stavebnich
pracich.

4 OBECNE PLATNE PODMINKY PRO VSECHNY KONSTRUKCE

Kamenné obklady a zdéné konstrukce, provedené dle téchto TKP musi po dokonceni
praci min. 7 dnu ,zrat" a az poté je mozno je zatizit tekouci vodou resp. plavebni €innosti.

4.1 GEOMETRICKE TOLERANCE KONSTRUKCI

Hotova konstrukce musi mit geometrické parametry v mezich nejvétSich dovolenych
odchylek, které jsou uréeny s ohledem na:
a) Mechanickou odolnost a stabilitu ve vSech navrhovych situacich vcetné docasného
stavu pfi realizaci
b) Provozni vlastnosti béhem pouzivani stavby
c) Sestavitelnost pfi montazi konstrukce, jejich nenosnych ¢&asti, pfip. technologickych
zafizeni
Pro vodohospodarské stavby se obvykle pouZivd tolerance tfidy 1 vztazena
k materialovym souginitelim podle CSN EN 1992-1-1. Tolerance tfidy 2 (snizené poZzadavky) je
uréena pro pouZziti se snizenymi souciniteli pro materialy.
Hodnoty meznich odchylek maji byt uvedeny v provadéci specifikaci betonové
konstrukce. Pozadované obvyklé hodnoty uvadi kap. 10 CSN EN 13 670:
3O Pro sloupy a stény ¢l. 10.4, obrazek 2
O Pro nosniky a desky ¢l. 10.5, obrazek 3
O Pro prarezy ¢l. 10.6, obrazek 4
Doporuc¢ené hodnoty odchylek pro zéklady, rovinnost povrchd a pfimost hran, pro
polohu otvord, prostupt, vyklenkl a viozek a dopliujici tolerance veli¢in, které maji maly vliv na
anosnost, jsou uvedeny v Pfiloze G CSN EN 13 670 (obrazky G1 aZ G6).
Dokumentace technologické Casti stavby muze obsahovat pozadavky na tolerance,
které se liSi od hodnot uvedenych v citované normé. V takovém pfipadé méa obvykle provadéci
specifikace vychazet z hodnot pfisnéjSich.

4.2 SEZONNi OPATRENI

421 ZIMNi OPATRENI

CSN EN 13383-1 (tab. 13 — Kategorie pro odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani)
uvadi pro kdamen pro dlazby a zdéné konstrukce z kamene oznaceni kategorie FTA, tzn., Ze:
pouze jeden z prvni desitky zkouSenych kusd mdze mit vice nez 0,5 % ztraty hmotnosti nebo
vytvoreni otevienych trhlinek.

Z hlediska klimatickych podminek je mozné tyto prace provadét pfi teplotach +5 °C a
vice, v pfipadé teploty vzduchu nad +25 °C a pfimého oslunéni povrchu pravé provedeného
zdiva je nutné povrch priibézné vih¢it a poté zakryt plachtou nebo geotextilii.
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PFi poklesu teploty pod hranici +5 °C se vyzdéné kamenné konstrukce ponechaji bez
vysparovani, nebot pfi takto nizké teploté jiz neprobih& hydratace cementového pojiva.

Prace je vSak mozno provadeét i pfi teplotach pod +5 °C, i v pfipadé, Ze i nocni teploty
klesaji pod bod mrazu. Vtom pfipadé vSak je bezpodminecné nutno disledné dodrZovat
rozsahla zimni opatfeni. Podle aktualnich podminek (teploty vzduchu a progndzy jejiho dalSiho
vyvoje, objemu konstrukce apod.) se muze jednat napfiklad o tato opatfeni, pfipadné jejich
kombinaci:

O pouziti teplé zdmeésové vody do malty

O pouziti produkt stavebni chemie pro praci v zimnim obdobi
O predehfivani kamene pro zdéni

O zatepleni konstrukce po vyzdéni

O prekryti konstrukce vytapénym stanem apod.

Tato opatfeni navrhne zhotovitel a po odsouhlaseni spravcem stavby/TDI je na stavbé
zavede a po celé obdobi s nizkymi teplotami bude prace provadét v souladu s dohodnutymi
postupy. Pokud se v rezimu zimnich opatfeni vyzdi néjaka ¢ast konstrukce, je nezbytné tuto
konstrukci udrzovat v teploté nad +5 °C po celou dobu pribéhu hydratace, minimélné vSak
7 dna.

Za denni teplotu se povaZuje ranni teplota v 8,00 hod. ve vySce 1,5 m nad objektem.

422 OCHRANA PRED DESTEM (DLE €SN EN 1996-2)

Hotové zdivo ma byt chranéno pfed destém dopadajicim na konstrukci a deStové vodé
po konstrukci stékajici, dokud malta nezatvrdne. Ma byt rovnéz chranéno pfed vymyvanim
malty ze spar a pred stfidavym navihanim a vysychanim.

Zdéni a sparovani kamenného zdiva se ma pfi intenzivnim desti zastavit.

42.3 OCHRANA PRED UGINKY NiZKE VLHKOSTI (DLE &SN EN 1996-2) A VYSOKE
TEPLOTY

Cerstvé dohotovené zdivo ma byt chranéno pfed vlivy nizké vihkosti okolniho prostiedi
véetné vysuSujicich G¢€inkd vétru a vysokych teplot. Ma se udrzovat vihké az do ukonc&eni
procesu hydratace cementu v malté. Toho se dosahuje zakryvanim konstrukci a jejich
vlhéenim, pfi némz vSak nesmi voda stékat koncentrovanymi proudy po povrchu konstrukce.

Vyzdéna, nebo vysparovana konstrukce bude chranéna pred ucinky pfimého oslunéni,
teploty vzduchu nad +25 °C a pfimym vétrem. Ochrana pfed pfimym oslunénim je nezbytna i pfi
relativné nizké teploté vzduchu, paklize slunce sviti intenzivné a dlouhou dobu na kamennou
konstrukci; tmavy kdmen Ucinek oslunéni jen zvySuje. Teplota konstrukce nesmi prekrodit
hodnotu +30 °C. Potfebna opatfeni mohou mit formu:

O Zakryvani konstrukce pracovnimi pfistfeSky z plachet (zpomaluje se vysychani malty pfi
praci) — je vhodné pro kryti konstrukce v priibéhu prace, nechrani pfed vysuSovanim
vétrem a pusobenim vysoké teploty vzduchu, proto je tfeba pravidelné Cerstvé
konstrukce vihéit

O Zakryti hotové konstrukce geotextilii nebo plachtou lezici pfimo na konstrukci pfi
soucasném skrapéni vodou — neni vhodné pro préci, ale chrani pfed G¢inkem horkého
vzduchu a vétru. Toto zakryti Spatné chrani pred ucinkem prudkého oslunéni, protoze i
vlhkd plachta se ohfeje na pomérné vysokou teplotu. Zakryvaci plachtu je tfeba
pravidelné skrapét, aby stale byla vihka

O Zakryvani konstrukce prfistfeSky z plachet, pod nimiz se jeSté prekryje konstrukce
vihkou a pravidelné skrapénou geotextilii — je vhodné pro kryti konstrukce v prabéhu
prvni hydratace, chrani pfed pfimym oslunénim, vysuSovanim vétrem a pusobenim
vysoké teploty vzduchu, i tak je tfeba pravidelné Cerstvé konstrukce vih¢it

O Pri prehfati povrchu konstrukce je nezbytné jeji pfedevSim neprodlené provést
zastinéni jejiho povrchu a poté musi byt povrch konstrukce ochlazovan intenzivnim a
dlouhotrvajicim skrapénim.
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Pokud je pfedepsano jakékoli skrapéni vodou, at’ jiz hotové konstrukce pfimo, nebo na
geotextilii, vzdy je tim minéno mirné vihéeni vodni mlhou nebo jemné rozptylenym vodnim
paprskem. Plati, Ze povrch konstrukce musi byt po dobu 7 dna trvale mirné vihky, ddlezity je i
zplUsob sméaceni — je zcela nepfipustné, zejména v prvnich 3 dnech , provadét sméaceni povrchu
soustfedénym proudem vody. V pozdéjSim obdobi jiz postfik béZnym zplsobem Ize pfipustit.
Pro celé obdobi vihéeni plati, Zze je vhodnéjSi postfik kryci geotextilie, ktera tak tvofi zasobarnu
vlihkosti a zaroven chrani sparovani pred vyplavenim cementu z povrchové vrstvy.
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