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Výkresová část

ROZVADĚČ RJ

 - rekonstrukce elektroinstalace"

"Blanice, ř.km 24,540, jez Vodňany



ISATS Ing. Prašnička s.r.o.

Číslo výkresu
Označení   

výkresu
Název  výkresu Změna

1 CN1 náhled rozvaděče

2 CN2 rozměry rozvaděče

3 CN3 ovládací skříň

4 JS1 přívod rozvaděče, ohřev rozvaděče, zdroj 24V DC, signalizace poruch

5 JS2 hlídání napětí 3x400V, osvětlení, zásuvky, bezpečnostní transformátor

6 JS3 M1 - jezová klapka levá, ohřev převodovky

7 JS4 M2 - jezová klapka pravá, ohřev převodovky

8 BS1 PLC CLICK, datapanel

9 BS2 komunikace PLC a router

10 FS1 proudy motorů serv, teplota vzduchu

11 FS2 hladina a teplota vody v řece, polohy klapek

SEZNAM VÝKRESŮ
CN - čelní návrh rozvaděče, JS - jednopólové schema rozvaděče, BS - blokové schema, FS - funkční schema rozvaděče, LS - liniové schema 

rozvaděče, DS - výkresy dispozic 
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číslo
zakázky

výkres

rozvaděč RJ

NÁHLED ROZVADĚČE

Jez Vodňany
20111011 datum 21.12.2020 změna projektant  Ing. Lukáš Čierný

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.

CN11

RJ

FÁZOVÉ VODIČE L1, L2, L3 ČERNÁ
STŘEDNÍ VODIČ N MODRÁ
OCHRANNÝ VODIČ PE ZELENOŽLUTÁ
OVLÁDACÍ VODIČ L-OVL HNĚDÁ
ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ L-UP ŠEDÁ
ZA PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 3. ST L-F ŠEDÁ
ZA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM L-FI ČERNÁ
CIZÍ NAPÁJENÍ L1, L2, L3 ČERNÁ

 + MODRÉ NÁVLEČKY
CIZÍ OVLÁDACÍ VODIČE L-OVL HNĚDÁ

+ MODRÉ NÁVLEČKY

110 V NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE 110 V DC + TMAVÁ RUDÁ / - TMAVÁ MODRÁ

48 V NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE 48 V DC + TMAVÁ RUDÁ / - TMAVÁ MODRÁ

NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE 24 V AC ORANŽOVÁ / ORANŽOVÁ
24 V NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE 24 V DC + TMAVÁ RUDÁ / - TMAVÁ MODRÁ

NAP. / OVLÁDACÍ VODIČE PRO ASŘ 24 V DC ASŘ + BÍLORUDÁ / - BÍLOMODRÁ

12 V NAPÁJENÍ / OVLÁDACÍ VODIČE 12 V DC + TMAVÁ RUDÁ / - TMAVÁ MODRÁ

ANALOGOVÝ SIGNÁL + ŽLUTÁ / - ŽLUTÁ
 CIZÍ MALÉ NAPĚTÍ + FIALOVÁ / - FIALOVÁ

ODPOROVÝ SIGNÁL BÍLÁ

400/230 V

OSTATNÍ
MALÉ
NAPĚTÍ

IP 52/20KRYTÍ ROZVADĚČE:

3/N/PE 400 V, 50 Hz

1/N/PE 230 V, 50 Hz

24 V DC

JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVADĚČE:

32 A

RJ

ZNAČENÍ IZOLOVANÝCH VODIČŮ V ROZVADĚČI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

ZAŘÍZENÍ JISTÍCÍ PŘED ZKRATEM : POJISTKY, JISTIČE

JMENOVITÝ PROUD ROZVADĚČE:

OZNAČENÍ ROZVADĚČE:

10 kAZKRATOVÁ ODOLNOST:



číslo
zakázky

výkres

rozvaděč

ROZMĚRY ROZVADĚČE

datum změna projektant

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.

CN22

RJ

Jez Vodňany
20111011 21.12.2020  Ing. Lukáš Čierný

RJ

ČELNÍ NÁVRH:

2

PRAVÝ BOK:

SEZNAM ŠTÍTKŮ:

  1 - 1ks - PORUCHA

  2 - 1ks - NAPÁJENÍ OK
  3 - 1ks - POTVRZENÍ PORUCHY
  4 - 1ks -      PROUD

KLAPKA LEVÁ
  5 - 1ks -       PROUD

KLAPKA PRAVÁ
  6 - 2ks - MÍST. - 0 - DÁLK.
  7 - 1ks -    OVLÁDÁNÍ

KLAPKA LEVÁ
  8 - 1ks -     OVLÁDÁNÍ

KLAPKA PRAVÁ
  9 - 4ks - ZAP. - 0 - DÁL.
10 - 1ks - OHŘEV POHON

 KLAPKA LEVÁ
11 - 1ks - OHŘEV POHON

KLAPKA PRAVÁ

ZS02ZS12

1 3

4 5

7

6

12

9

10

9

8

6

13

9

11

9

12 - 1ks - OHŘEV PŘEVODOVKA
        KLAPKA LEVÁ

13 - 1ks - OHŘEV PŘEVODOVKA
       KLAPKA PRAVÁ

14 - 1ks - NÁHRADNÍ - 0 - PŘÍVOD
   ZDROJ        ZE SÍTĚ

15 - 1ks - HLAVNÍ VYPÍNAČ

14

15

ZZ10ZZ10

ZS01



číslo
zakázky

výkres

rozvaděč

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ MS1

datum změna projektant

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.

CN33

RJ

Jez Vodňany
20111011 21.12.2020  Ing. Lukáš Čierný

UMÍSTĚNÍ KABELOVÉ PRŮCHODKY

1

2

4

ZAPOJENÍ MS1
VIZ JS3,JS4 A LS2,LS3

SEZNAM ŠTÍTKŮ PRO MS1:

1 - 4ks - ZAV. - 0 - OTV

2 - 1ks - LEVÁ
3 - 1ks - PRAVÁ
4 - 1ks -     LEVÁ

NOUZOVĚ
5 - 1ks -   PRAVÁ

NOUZOVĚ
6 - 1ks - MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ KLAPEK

1

6

MS1

1

1

3

5

ČERVENÝ PŘEPÍNAČ

ČERNÝ PŘEPÍNAČ



N
PE

číslo
zakázky

výkres

rozvaděč

JS1

PŘÍVOD ROZVADĚČE, OHŘEV ROZVADĚČE, ZDROJ 24V DC, SIGNALIZACE PORUCH

datum změna projektant

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.

4

RJ

Jez Vodňany
20111011 21.12.2020  Ing. Lukáš Čierný

V100

3x400/230V, 50Hz, TNC-S - MAX 25 A

OVLÁDÁNÍ NA
 ČELE ROZVADĚČE

NÁHRADNÍ - 0 - PŘÍVOD
   ZDROJ            ZE SÍTĚ

EKVIPOTENCIÁLNÍ
SVORKOVNICEC

Y
A

 1
6

ZEMNÍCÍ SÍŤ

DRÁT FeZn Ø 8 mm
PŘIPOJEN NA ZEMNIČ
Z PÁSKU FeZn 30/4

N FV100

PŘÍVODKA PRO
NÁHRADNÍ ZDROJ
NA PRAVÉM BOKU

ROZVADĚČE

ZZ10

400V/32A/5P

1 2 3 PEN

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
VE VNĚJŠÍ STĚNĚ ZDĚNÉHO OBJEKTU JEZU

RE1

kWh

ET

ELEKTROMĚR

P
E

N

P
E

N
P

E N

WL RJ

CYKY-J 4x6

P
E

N

X0

QF

25B/3

3x400/230V, 50Hz, TNC-S

QF101

LTN

6B/1

EH101

ST101

QF Z1

LTN

6B/1

GB1

AKUMULÁTOR
12V / 18Ah

-+

+24V

-+

L N

1Z1

230V AC / 24V DC

5A

-+

In -+

B
a

tt

Out

+

-

0V

FM GB1

10A

F
M

1
0

0

1
A

+24V

SB100
POTVRZENÍ PORUCHY

ČERNÁ
101

HL100p
PORUCHA

ČERVENÁ
24V DC

STÁVAJÍCÍ KABEL

!!! POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI !!!



číslo
zakázky

výkres

rozvaděč

JS2

HLÍDÁNÍ NAPĚTÍ 3x400V, OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKY, BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR

datum změna projektant

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.

5

RJ

Jez Vodňany
20111011 21.12.2020  Ing. Lukáš Čierný

3x400/230V, 50Hz, TNC-S

1 N PE

X O1

WL O1

CYKY-J 3 x 1,5

OSVĚTLENÍ

FN101

2A

HLÍDACÍ RELÉ
NAPĚTÍ

HL101
NAPĚTÍ OK

ZELENÁ
230V AC

U

KU101

400/230V AC

K101

FINDER

40.52

230V AC

PE

N

1 NI PE

X ZS

ZÁSUVKY
REZERVA

PŘIPOJEN N-PÓL
ZÁSUVEK

ZÁSUVKY NA BOKU
ROZVADĚČE

QF02

16B/1

QF01

16B/3

= I
FI01

40/4/0,03

ZS01

400V/16A/5P

ZS02

230V/16A

AC

L N

AC

TR1

230/230V AC

32VA

230V AC

230V AC

F
 A

C

1
0

0
m

A

QF O1

6B/1

QF TR1

2C/1



číslo
zakázky

výkres

rozvaděč

JS3

M1 - JEZOVÁ KLAPKA LEVÁ, OHŘEV PŘEVODOVKY P1

datum změna projektant

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.

6

RJ

Jez Vodňany
20111011 21.12.2020  Ing. Lukáš Čierný

PE

N

3x400/230V, 50Hz, TNC-S

1 2 3

X1

KM1z

230V AC

KM1o

230V AC

PE

WL  M1-RJ

CYKY-J 4x2,5

M1 - JEZOVÁ KLAPKA LEVÁ

6,5A3kW

2112 242211 2513 60 61 PE

S0

(SQ4)

10

M

U1 V1W1

1 2 3

P
E 6 4 87 5 N1

P
E

1 2 3

1X1

4

1WS  M1-RJ

JYTY 14x1

2

5 6 7 8 N PE

MÍSTO MĚŘENÍ PROUDU

MOTORU - VE FÁZI L1

ZAPOJENÍ VIZ FS1

20

M0

(SQ1)

23

SZ

(SQ6)

MZ

(SQ2)

62

EH

OHŘEV PŘEVODOVKYOVLÁDÁNÍ POHONU

F
M

1

1
A

+24V

K1sz,K1so

2x FINDER

40.52

230V AC

K1ts,K1tp

5x FINDER

40.52

24V DC

3

K1d,K1zd,K1od

OHŘEV POHONU

K1zm,K1om

2x FINDER

40.52

230V AC

1SA1
MÍST. - 0 - DÁLK.

ČERNÁ
101 - 0 - 101

2SA1
MÍST. - 0 - DÁLK.

ČERNÁ
101 - 0 - 101

3SA1
MÍST. - 0 - DÁLK.

ČERNÁ
101 - 0 - 101

PEN

EH

L1

1 N

P
E

3WS  M1-RJ

CYKY-J 5x2,5

1 N PE

3X1

TOPNÉ TĚLESO
PŘEVODOVKY P1

5431 2

ZAPOJENÍ VIZ LS2,LS3
ČELNÍ NÁVRH VIZ CN3

5432

MS1

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ
PRO M1 A M2

1

1 2 3

2X1

4 5

2SA11
ZAV. - 0 - OTV.

ČERNÁ
101-102-101

2SA12
ZAV. - 0 - OTV.

ČERVENÁ
101-102-101

2WS  M1-RJ

H07 RN-F 12x1,5

A

A

VIZ

JS4

VIZ

JS4

ZAPOJENÍ
VIZ FS2

2X1

-+
CPT1/A

4-20mA

51 5215 1816 19

P0

(SQ3)

14 17

PZ

(SQ5)

QF1

6B/1

WA M1-RJ

CYKY-J 3x2,5

I>

QM1

6,3-10A

+ POM. KONTAKT

PEN

EH

L1

1 N

P
E

TOPNÝ KABEL
JÍMKA S HLADINOVOU

SONDOU



číslo
zakázky

výkres

rozvaděč

JS4datum změna projektant

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.

7

RJ

Jez Vodňany
20111011 21.12.2020  Ing. Lukáš Čierný

M2 - JEZOVÁ KLAPKA PRAVÁ, OHŘEV PŘEVODOVKY P2

PE

N

3x400/230V, 50Hz, TNC-S

1 2 3

X2

KM2z

230V AC

KM2o

230V AC

PE

WL  M2-RJ

CYKY-J 4x1,5

M2 - JEZOVÁ KLAPKA PRAVÁ

1 2 3

1X2

4

1WS  M2-RJ

JYTY 14x1

5 6 7 8 N PE

MÍSTO MĚŘENÍ PROUDU

MOTORU - VE FÁZI L1

ZAPOJENÍ VIZ FS1

OHŘEV PŘEVODOVKYOVLÁDÁNÍ POHONU

F
M

2

1
A

+24V

K2sz,K2s

2x FINDER

40.52

230V AC

K2ts,K2tp

5x FINDER

40.52

24V DC

K2d,K2zd,K2od

OHŘEV POHONU

K2zm,K2om

2x FINDER

40.52

230V AC

1SA2
MÍST. - 0 - DÁLK.

ČERNÁ
101 - 0 - 101

2SA2
MÍST. - 0 - DÁLK.

ČERNÁ
101 - 0 - 101

3SA2
MÍST. - 0 - DÁLK.

ČERNÁ
101 - 0 - 101

PEN

EH

L1

1 N

P
E

3WS  M2-RJ

CYKY-J 3x2,5

1 N PE

3X2

TOPNÉ TĚLESO
PŘEVODOVKY P2

5431 2

ZAPOJENÍ VIZ LS2,LS3
ČELNÍ NÁVRH VIZ CN3

5432

MS1

OVLÁDACÍ SKŘÍŇ
PRO M1 A M2

1

1 2 3

2X2

4 5

2SA21
ZAV. - 0 - OTV.

ČERNÁ
101-102-101

2SA22
ZAV. - 0 - OTV.

ČERVENÁ
101-102-101

2WS  M1-RJ

A
VIZ

JS3

A
VIZ

JS3ZAPOJENÍ
VIZ FS2

KLAPKA OTOČENÁ ZRCADLOVĚ OPROTI M1 PROTO JSOU OTOČENÉ KONCOVÉ SPÍNAČE

5,1A2,2kW

1211 13 60 61 PE10

M

U1 V1W1

1 2 3

P
E 6 4 87 5 N1

P
E2

M0

(SQ1)

MZ

(SQ2)

62

EH

3

-+
CPT1/A

4-20mA

51 5215 1816 19

P0

(SQ3)

14 17

PZ

(SQ5)

21 2422 25

S0

(SQ4)

20 23

SZ

(SQ6)

QF2

6B/1

WA M2-RJ

CYKY-J 3x2,5

I>

QM2

6,3-10A

+ POM. KONTAKT



číslo
zakázky

výkres

rozvaděč

BS1datum změna projektant

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.

8

PLC CLICK, DATAPANEL

RJ

Jez Vodňany
20111011 21.12.2020  Ing. Lukáš Čierný

N
a

 č
e

le
 r

o
zv

.
U

vn
itř

 r
o

zv
.

PE0V

P
1

/0
: 

-

P
1

/0
:G

PLC CLICK, DATAPANEL

DP1

+-FG

PORT1
COM1,3

CAN9M

RS232/485

PORT2
USB

HOST

PORT4
ETHERNET

RJ-45

P
E

0
V

10,5-28VDC

450mA/24V

SW1

VIZ BS2

PORT3
ETHERNET

RJ-45

P1/0

C1

G-+

4
x
 D

I

RJ12

6F

RJ45

8F

PORT 1

ETHERNET

100MBIT
RJ45

8M

X1

X2

X3

X4

V1

Y1

Y2

Y3

Y4

4
x
 D

O

CO

ACOM

AD1I

AD2I

AD3I

AD4I

DA+V

DA1I

4
x
 A

I

DA2I

ACOM

2
x
 A

O

+

-

LG

PORT 2

RS-232

PORT 3

RS-485

P1/1

CH1

CH2

CH3

CH4

0V

0V

0V

0V

0V

24V

0V

4
x
 A

I

P1/2

C1

1

2

3

4

C2

5

6

7

8

C3

1
6

x
 B

I

9

10

11

12

C4

13

14

15

16

P1/3

V1

1

2

3

4

C1

5

6

7

8

V2

1
6

x
 B

O

9

10

11

12

C2

13

14

15

16

DI

5 - 20

AI

5 - 8

DO

5 - 20

DI 1 - 4

DO 1 - 4

AI 1 - 4

AO 1 - 2

P
1

/0
: 

+

0V

P
1

/0
:V

1

P
1

/3
:V

1
,V

2

P
1

/0
:C

O

P
1

/3
:C

1
,C

2

0V

P
1

/0
:C

1

P
1

/2
:C

1
,C

2
,C

3
,C

4

0V

P
1

/1
:2

4
V

P
1

/0
:A

C
O

M

P
1

/1
:0

V

SW1

VIZ BS2

K DP1

24VDC
P

1
/0

:Y
1

0
V 11

12

+24V

F
D

 P
1

0
,5

A

+24V

F
D

 D
P

1

1
A

R1

VIZ BS2

RJ12

6M

D
A

T
1



číslo
zakázky

výkres

rozvaděč

BS2datum změna projektant

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.
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KOMUNIKACE

N
a

 č
e

le
 r

o
zv

.
U

vn
itř

 r
o

zv
.

V
 p

ro
v
o

z
u

R1 - ROUTER A GSM

SIM1

ETH

V
C

C
(+

)

G
N

D
(-

)

3

O
U

T
0

I/O
USB HOST

10-30 V

DC
PORT 1

RS-232

RJ45

8F

P
1

P
2

P
3

P
4

SW1 - SWITCH

P
E

V
1

+

V
1

-

PE 0V

RJ45

8M

RJ45

8M

P
5

V
2

+

V
2

-

PWR

1

PWR

2

RJ45

8M

DP1

VIZ BS1
P1/0

VIZ BS1

2 1

G
N

D

B
IN

0

RJ45

8F

RJ45

8M

2 1

ANTÉNA

ANT

0V

RJ45

8F

PORT 1

RS-232 MODULE

1 8

ROUTER R1 / PORT 1

 ZAPOJENÍ VSTUPŮ RS-232

1 - RTS

2 - CTS

3 - DTR

4 - DSR

5 - GND

6 - TXD

7 - CD

8 - RXD

+24V

F
D

 S
W

1

1
A

+24V

F
D

 R
1

1
A

DIV

ZAPOJENÍ KABELU DAT1:

1 - RTS

2 - CTS

3 - DTR

4 - DSR

5 - GND

6 - TXD

7 -  CD

8 -  RXD

0V - 1

5V - 2

RXD - 3

TXD - 4

RTS - 5

0V - 6

P1/0/PORT2    R1/PORT1

RJ12    RJ45

FEMALE

8       1

FEMALE

6       1

RJ45

8MP1/0

VIZ BS1

DAT1

DP2

+-FG

PORT1
COM1,3

CAN9M

RS232/485

PORT2
USB

HOST

LAN2
ETHERNET

RJ-45

P
E

0
V

10,5-28VDC

450mA/24V

LAN1
ETHERNET

RJ-45

+24V

F
D

 D
P

2

1
A

RJ45

8M



U
vn

itř
 r

o
zv

.
V

 p
ro

v
o

z
u

číslo
zakázky

výkres

rozvaděč

FS1datum změna projektant

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.
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PROUDY MOTORŮ SERVOPOHONŮ, TEPLOTA VZDUCHU

N
a

 č
e

le
 r

o
zv

.

UA21

34

VST.

0-20A AC

VÝS.
4-20mA

+       -

PA21

11 12

ZAPOJIT DO FÁZE L1
MOTORU UZÁVĚRU

MEZI QM1 A STYKAČE
VIZ JS3

PROUD MOTORU M1

SERVA KLAPKY - LEVÁ

P
R

O
U

D
 M

1

K
L
A

P
A

K
A

 L
E

V
Á

P
1

/0
:A

D
1

I

UA22

34

VST.

0-20A AC

VÝS.
4-20mA

+       -

PA22

11 12

ZAPOJIT DO FÁZE L1
MOTORU UZÁVĚRU

MEZI QM2 A STYKAČE
VIZ JS4

PROUD MOTORU M2

SERVA KLAPKY - PRAVÁ

P
R

O
U

D
 M

2

K
L
A

P
A

K
A

 P
R

A
V

Á
P

1
/0

:A
D

2
I

TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU

1 2

XA

1 2

BT23

VENKOVNÍ
TEPLOTA

T
E

P
L

O
T

A

V
E

N
K

O
V

N
ÍH

O
 V

Z
D

U
C

H
U

P
1

/0
:A

D
3

I

0 až 20A -30 až 60 °C0 až 20A

+24V

F
A

2
1

0
,1

A

+24V

F
A

2
3

0
,1

A

WA BT23-RJ

JQTQ 2x1
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o
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.
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v
o

z
u

číslo
zakázky

výkres

rozvaděč

FS2datum změna projektant

Technické řešení uvedené v této projektové dokumentaci je duševním majetkem zhotovitele ve smyslu autorského práva, podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Technické řešení nesmí být bez souhlasu autora dále šířeno a je předmětem obchodního tajemství.
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HLADINA A TEPLOTA VODY V ŘECE, POLOHY KLAPEK

HLADINA VODY V ŘECE TEPLOTA VODY V ŘECE

SH

PE

B1A1

B2A2

PE

PEFV24

H
L
A

D
IN

A

V
O

D
Y

 V
 Ř

E
C

E
P

1
/1

:C
H

1

B1A1

B2A2

PE

PEFV25

T
E

P
L

O
T

A

V
O

D
Y

 V
 Ř

E
C

E
P

1
/1

:C
H

2

POLOHA KLAPKY M1 - LEVÁ

UT25

1 2 3 45 6

+ -

VÝS.
4-20 mA

3 1 2

F
V

5
:A

1

F
V

5
:B

1

F
V

4
:A

1

F
V

4
:B

1

WA BL24-BX24

U ČIDLA

WA BT25-BX24

U ČIDLA

BT25

TEPLOTA

VODY

1 2 3
HNBI

+ -

BL24

HLADINA

VODY

B
I

H
N

BX24

HLINÍKOVÁ KRABICE U JEZU

B1A1

B2A2

PE

PEFV26

P
O

L
O

H
A

 M
1

K
L
A

P
K

A
 L

E
V

Á
P

1
/1

:C
H

3

PE

PE

M1

JEZOVÁ KLAPKA
LEVÁ

CPT1/A

4-20mA

POLOHA KLAPKY M2 - PRAVÁ

B1A1

B2A2

PE

PEFV27

P
O

L
O

H
A

 M
2

K
L
A

P
K

A
 P

R
A

V
Á

P
1

/1
:C

H
4

PE

PE

M2

JEZOVÁ KLAPKA
PRAVÁ

CPT1/A

4-20mA

+24V

F
A

2
4

0
,1

A

+24V

F
A

2
6

0
,1

A

+24V

F
A

2
7

0
,1

A

-+

51 52

-+

51 52

WA BX24-RJ

JYTY 4x1

WA M1-RJ

CYKY-J 3x2,5

WA M2-RJ

CYKY-J 3x2,5


