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ZAMER OPRAVY

a) ldentifikaéni Gidaje stavby:

Nazev opravy: VD Brandys nad Labem, oprava jezovych vézi, manipula¢nich budek a
lavky

Katastralni uzemi: Brandys nad Labem

Misto opravy: Brandys nad Labem, . km 865,205

Nazev DM: LABE: BRANDYS - JEZ

Cislo DM: 9051002552

Cislo akce 149140004

Identifikator ISYPO: 400038875

b) Odivodnéni ucelnosti verejné zakazky:

Jez v Brandyse nad Labem by! postaven v misté plivodniho pevného jezu staroprazského typu,
stavebni prace byly zahajeny v roce 1933 a dokonceny v bifeznu 1936. Od té doby se provadély
vétsinou opravy lokalniho charakteru a rizné opravy technologii ovladani jezovych poli.

V soucasné dobé vypada jez zchatrale, jeho stav — poskozeni prokazuje fotodokumentace, ktera je
prilohou tohoto zaméru. Poskozeny jsou stfechy jezovych vézi a manipulagnich budek — zatéka do
nich voda. Poskozeny jsou téz konstrukce stfech. Prokazatelny je $patny stav betonovych
konstrukci jezovych vézi a konstrukce lavky, opadané kusy betonu a obnaZena zkorodovana
ocelova vyztuz. Popraskanym povrchem lavky, kabelovymi kanalky a dilatacemi zatéka voda do
nosné betonové konstrukce lavky. Pfispiva k tomu prakticky nefunkéni odvodnéni povrchu lavky
véetné jeho vyspadovani. Vzhledem k tomu, Ze betonové konstrukce jsou z littho méné kvalitniho
betonu s malou povrchovou soudrznosti dochazi viivem klimatickych podminek k dalSimu
poskozovani a tim k vaznému ohroZeni celkové stability jezové konstrukce. Ocelové konstrukce
ram( oken strojoven vézi a manipula¢nich budek jsou zkfizené a zkorodované, zatéka do nich a
neni moZna manipulace.

Elektroinstalace jezu je v pofadku, protoze v roce 2005 byla provedena generalni oprava (vyména)
véetné nového ovladani jezovych poli.

Na povodni strané konstrukce jezové lavky je na ocelovém (zkorodovaném) profilu uchycen stary a

nefunkéni elektricky kabel vedeny z MVE na byvaly ,Lexiv mlyn“ na levém bfehu vodniho toku
Labe.

Technologicka &ast jezu je taktéz (vzhledem k jejimu stafi) relativné v pofadku. V letech 2012 -
2017 probéhla vyména hradiciho télesa a klapky na v8ech tfech polich.

Predpokladany termin spinéni vefejné zakazky — 2023.

c) Zavazny a kvalifikovany propocet nakladu:

S pfihlédnutim na soucasné ceny materialu, pfesuny hmot, za provedeni praci (rizikové — nad
vodou), specialni hlinikové zavésené a vrtané leSeni Ize celkovou vy$i nakladl odborné odhadnout
na 10.000,- tis. K¢&.

Samoziejmé se tato ¢astka bude fidit dle zpracovaného rozpoétu v projektové dokumentaci a dale
cenovymi nabidkami ve vybérovem fizeni.
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d) Pozadavky na stavebné technické reSeni stavby:

Celkovou opravu jezu je nutné provést co nejdfive a jednotlivé faze stavebnich oprav naplanovat tak,
aby na sebe pokud moZno navazovaly vzhledem k moznym subdodavateldim.

Postupné rozkrytf stfech jezovych vézi a manipulaénich budek, oprava a stabilizace stfesnich
konstrukci, ukotveni krytiny z mé&dénych plechll a osazeni chrli¢h tak, aby voda odtékala mimo
konstrukci jezu. Osadit plastova okna stejnych rozmérd véetné parapetl, kromé oken pevnych vlozit
i okna otviraci, aby bylo mozné provadét jejich udrzbu z vnitinich prostor. Vyménit vSechny plechové
vstupni dvefe za nové plastové. Nasledovat by mély opravy a natéry omitek a strop( strojoven a
manipulaénich budek.

Vysramovat cely povrch jezové lavky az na nosnou konstrukci véetné elektro kanalku, stavajici
kabely vyvésit, ogistit a opravit stavajici dilatacni spary profezanim montaz tésnicich krouzkd O
Mirelon — penetrace (napf. Sika, Primer-3N ) a zatmeleni napf. Sikaflexem PRO3. Opravi se
navy$ené betonové hrany lavky (misty jiz chybi). Vyvrtani prostupl pro odvodnéni (9 kus()
z plastovych trubek DN 50mm na povodni strané lavky s tim, Ze spodni &ast otvorl bude v niveleté
spadovaného povrchu lavky. Rohy mezi vodorovnou konstrukci a navy$enymi okraji lavky budou
vystuzeny napf. paskou Sika — Sealtape-S, celou vodorovnou konstrukci srovnat a napenetrovat,
opatfit izolaénim natérem napf. Sika lastic 150, ktery bude vytazen aZ k okraji navySenych hran
lavky. Na navodni strané osadit chrani¢ky stavajici kabelaze (napf. Kopohalf 110) a 1 ks chrani¢ky
rezervni (napf. Kopoflex 110). S ohledem na tloustku podlahy je mozné zvolit plastové Zlabky, ale je
nutné provést jejich odvodnéni. Po pfepojeni kabelaze vybetonovat podlahu lavky z betonu C 20/25
XC4 pfi¢né spadovanou k povodni strané (odtokovym otvorim) ve spadu cca 2% - mozno provést
délené po tfech jezovych polich. Podiahu pfi povrchu armovat KARI siti 150/150/5. Povrch desky
dilatovat profiznutim Smm do hloubky 50mm. Rozte¢ dilataénich spar zvolit nad stavajicimi a dale
rozdélit na pfislusné bloky, aby nedo$lo k popraskani desky. Spary zatésnit tmelem napf. Sika
Waterbar. Hrany nové desky u navy$enych okraji lavky spojit dilataéni paskou napf. Sika Sealtape-
S. Po osetfeni desky penetraci provést natér napf. Sika floor 400 H Elastik. Pro protiskluzovou
Gpravu pouzit kiemicity pisek frakce 4 mm posypem do &erstvého natéru, stejnym zplisobem opravit
i schodisté.

Odstranit stary kabel na povodni strané lavky. Nasledné provést opravu poskozenych betonl
oplasténi jezovych vézi — bokl jezové lavky oboustranné v&etné betonovych bloki pod transmisemi
a spodni (podhledove ¢asti) lavky az k Zulovému obkladu pilifi. Oc¢isténi a konzervace obnazené
ocelové vyztuze, penetrace a vyplnéni sana¢nim materialem, schopnym spojeni se starym betonem.

Stavajici ocelové zabradli vyménit za nové, obrousit (otryskat) plechové kryty uloZeni transmisi a
vlastni transmisni tyée, provést natéry odolnou barvou (modra). Médénymi plechy (kotvenymi) opét
zakryt zvy$ené okraje jezové lavky (jako atiku), aby se zabranilo stékani vody po bocich lavky. Na
zavér zhotovit fasadni odolny natér oplasténi jezovych vézi (neutraini svétle Seda barva) a bo€nich
stran lavky véetné podhledld ( moZnost kombinace s modrou ve spodni ¢asti ). VySe uvedené
materialy jsou pouze doporuéené.

e) Uzemné technické podminky pro pfipravu Gzemi:

Napojeni na rozvodné a komunikacni sité a kanalizaci — bude vyuzito stavajicich inzenyrskych siti.
V misté opravy se nachazeji inzenyrské sité v majetku Povodi Labe, statni podnik.

Napojeni na dopravni infrastrukturu — bude vyuzito mistni komunikace.

Zarizeni stavenisté bude v misté stavby — v arealu PK Brandys nad Labem.

V aredlu plavebni komory je moznost vyuziti elektrické pfipojky.

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na Zivotni prostiedi.

Stavbou nedojde k poskozeni vyznamného krajinného prvku.

Stavbou nedojde k zaboru zemédélské plidy a pozemkl padniho fondu.

Povodriovy plan stavby vypracuje a doda zhotovitel.
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f) Majetkopravni vztahy dolozené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru nemovitosti:

Pozemky ve vlastnictvi CR s pravem hospodafeni pieneseném na Povodi Labe, statni podnik:
Jez p.C. st.2710/8, k.u. Stara Boleslav
p.¢. st. 3309, k.u. Brandys nad Labem

PFistup k jezu pfes soukromé vlastnictvi:
Stavba MVE pozemky p. €. st. 2702 a p.¢. 1598, k. u. Stara Boleslav.

V pfiloze je dolozen snimek katastralni mapy se zakresem dotéenych pozemkd a vypis z katastru
nemovitosti.

g) Pozadavky na zabezpeé&eni budouciho provozu:

Provoz a udrzba bude zaji§téna viastnimi zaméstnanci v béZném provoznim rozsahu bez pozadavku
na zvyseni jejich pottu.
Finanéni naklady na provoz budou hrazeny z vlastnich zdroji bez naroku na jakekoliv dotace.

h) Vykresy a schémata uréena spravcem programu:

Situace

Katastraini mapa

Informace o parcele

PD stavajiciho stavu je v pfipadé potfeby k dispozici na PS Kostomlaty nad Labem.

i) Dokumentace souc¢asného stavu:

Fotodokumentace

i) Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory:

O rozdéleni na stavebni projekty rozhodne zhotovitel projektové dokumentace.

Vypracoval Josef Hanus
Ing. Jan Vaélena

Kostomlaty nad Labem dne 8.9.2020



Informace o pozemku

Parcelni &islo: 2710/68

Obec: Srandys nad Lavem-Srara Soleslay 32400418
Kawastrdlni dzemi Stara Balesiay (609170]

Cisto Lv: 4683

vyména [m’k 1471

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost’

Mapovy list DKM

Uréeni wméry: Graficky neboe v digitalizované mapé

Druh pozemkir zastavéna plocha a nadvail

Stavba na pozemku: vod. dilo, jes

Sousedni parcely
Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické privo Podil
 Cesidi republika,

Pravo hospodaiit 3 majetkem sthm Podil

Povodi Labe, stami podnik, Vita Nejed|ého 951/8, Slezské Predmésti. 50003 Hrades Krilové
Zplsob ochrany nemovitasti

Nejsou evidavény $4dné zplsoby ochrany.
Seznam BPEJ

Parcela nemd evidované BPEL

Omezeni viastnickéha priva

Nejsou evidovdna Z8dna omezend.
Jiné zapisy

Nejsou evidovdny Zddné jiné zdpisy.

E] Rizeni, v ramci kterych byl k nemcvitosti zapsan cenovy ucaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni sprévu katastru itosti CR Ava Katastralni dfad peo Stiedadfescd ki K ins pracensird Braha-vichod s

& Udtaje maiji informativn charskter. Platnast k 23.10.2019 07:00:02,




Informace o pozemku

Parcelni gisio: 5t 33098

Qbec

Katastralni (zemi Brandys nad Labem (5090281

Cislo Lv: 1683

vymésa [m’E 1474

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost
Mapovy list DKM

Uréeni wwméry: Graficky nebo v digitalizované mapé

Druh pozemku: zastavéna plocha 3 nddvaii

Stayba na

vod dilo iy

Viastnicke pravo

Ceska republika,
Privo hospodafit s majetkem statu
Povodi Labe, statnd podnik. Vita Nejediého 951/8, Slezské Predmésti, 50003 Hradec Krdlové
Zpisob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany adné zplsoby ochrany.
Seznam BPE)
Parcela namd avidované BREL
Omezeni viastnického prava
Nejsou evidovdna fadna omezeni

liné zdpisy

Podil

Podil

Nejsou evidovdny Fdné jiné zipisy.

[2 Rizem. v ramci kierych byl k nemovitosti zapsan cenovy Gdaj

{ ifad peo Stfedodeciy kral K { pracoyiité Srahs-yyehod 8

Namovitost je v izamnim sbvodu, kde statni sprivu katastru r

i Patnost k 23.10.2019 07.00:02
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Jez Brandys nad Labem
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