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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a
nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost Gizemi:

Predmétem udrZovacich praci jsou dva dil€i Useky feky OlSavy lezZici v
intravilanu obce Zahorovice. Prvni Usek v . km 32,045-32,300 se nachazi u
vlakového nadrazi v Zahorovicich. Zacina kamennym prahem (. km 32,045),
pokracuje pod silniénim mostem (f. km 32,193) a kon¢i kamennym stupném v f.
km 32,300. Druhy feSeny Usek se nachazi pod silniénim mostem v . km
32,836. Zacina v . km 32,780 a kon&i kamennym prahem spadového stupné v
f. km 32,850. Stavba je v souladu s charakterem feseného tzemi. Reka Ol$ava

je vyznamnym vodnim tokem.

b) udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou tuzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim
souhlasem:

Jedna se o opravu upraveného Useku feky OlSavy do plvodniho stavu.

c¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé
stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby:

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuzivani Gzemi:

V souvislosti se stavbou nebyly poZzadovany ani vydany zadné vyjimky.
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e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt:
Stanoviska dotéenych organu jsou uvedena v pfiloze E projektové

dokumentace a podminky téchto organti jsou v dokumentaci zohlednény.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priuzkum, stavebné historicky prizkum apod.:

Charakter stavby nevyzaduje provedeni prizkum( a rozbor(.

g) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisti1),
Stavenisté se nachazi ve 2. z6né CHKO Bilé Karpaty.
h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gizemi apod.:
Stavba se nachazi v aktivni z6né zaplavového Uzemi feky OlSavy, kterou
tvofi vlastni koryto feky. Provedenim stavebnich praci dojde ke zkapacitnéni

koryta toku a zlepSeni odtokovych pomér( v dané lokalité.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v tzemi:

Jedné se o udrZovaci prace v koryté toku Ol$avy. Provedenim praci
dojde diky odtéZeni nahromadénych sediment( ze dna toku ke zvy$eni ochrany
okolnich pozemku a staveb a zlep$eni odtokovych pomérli v Gzemi.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin:
V obou Usecich je soucasné planovano kaceni naletovych dievin

rostoucich v koryté toku, které tvofi pfekazku plynulého odtoku vody.

k) pozadavky na maximalni doéasné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemk uréenych k plnéni funkce lesa:

Zadné pozadavky na dogasné a trvalé zabory zemédélského padniho
fondu nebo pozemkl uréenych k pinéni funkce lesa nebudou stavebni ¢innosti

potiebné.

I) Gzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k

navrhované stavbé:
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Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Pfijezd ke

stavenisti bude veden po stavajicich komunikacich.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici

investice:

Stavbou nejsou vyvolany podmiriujici a souvisejici investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba

provadi:

Stavba se nachazi na k. U.

Zahorovice na parcelach ¢&. 3657/21,

3657/22.
If"arcelm Viastnikispravce Druh Staovba na _ppzemku/
cislo pozemku | zpusob vyuziti

Ceska republika / Povodi Moravy, koryto vodniho toku
3657/21 | s.p., Drevarska 932/11, Brno, Vevefi, | vodni plocha | pfirozené nebo

602 00 upravené

Ceska republika / Povodi Moravy, koryto vodniho toku
3657/22 | s.p., Dfevarska 932/11, Brno, Vevefi, | vodni plocha | pfirozené nebo

602 00

upravené

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne

ochranné nebo bezpecénostni pasmo:

Charakter stavby nevyzaduje vznik ochranného nebo bezpecénostniho

pasma.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby:
Jednd se o udrZovaci prace na dvou upravenych Usecich feky Olsavy,

jejichz provedenim se koryto feky uvede do plivodniho kolaudovaného stavu.

b) ucel uzivani stavby:

Stavba bude slouZit ke zkapacitnéni a stabilizaci koryta reky Olsavy.

c) trvala nebo doc¢asna stavba:

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby a technickych pozadavkil zabezpecéujicich
bezbariérové uzivani stavby:

Charakter stavby nevyZaduje rozhodnuti o povoleni vyjimky z
technickych poZadavkl na stavby a technickych poZadavkll zabezpedujicich

bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu:
Stanoviska dotéenych organ( jsou uvedena v pfiloze E projektové

dokumentace a podminky téchto organt jsou v dokumentaci zohlednény.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti1):
Uzemi neni zahrnuto mezi izemi se stupném ochrany podle jinych

pravnich pfedpist (napf. zakona o statni pamatkové pédi).
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g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.:

Jedna se o udrzovaci prace v koryté reky OlSavy ve dvou Usecich. 1.
usek ma délku 255 m, druhy Gsek je délky 70 m. Sitka dna koryta je v rozmezi
8-20 m.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni
s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a
emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.:

Na stavbé budou pouzity pouze pfirodni materialy — lomovy kamen
v celkovém mnozZstvi cca 30 m3 a dale travni smési k oseti upravovanych ploch
v fadu jednotek kg.

V8echen pfivazeny material bude vyuzit beze zbytku, s bouranim
stavajicich konstrukci se neuvazuje.

Celkové mnozstvi cca 550 m3 sedimentu bude vyuZito k terénnim
Upravam v arealu Zemédélského podilnického druzstva Nezdenice v obci
Zahorovice.

Vétve strom( a kioviny budou spéaleny na vhodném misté, popiipadé
zpracovany $tépkovanim. Kmeny strom( a vétve o priim. nad 10 cm budou

nakraceny a na vhodném misté ulozeny k odvozu a dal§imu vyuZiti.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy:

S provedenim stavebnich praci je pocitano v obdobi 1. 9. 2021 az 14.
10. 2022. Kaceni dfevin je mozné mimo vegetaéni obdobi, tj. 1. 10. — 31. 3.
Tézeni sedimentu je omezeno vyskytem raka fi¢niho na obdobi 16. 8. -14. 10.
kalendainiho roku.
j) orientacni naklady stavby:

Naklady stavby jsou uvedeny v ocenéném polozkovém rozpoctu stavby v

priloze F — VVykaz vymér (paré 1).
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Stavba nepodléha poZzadavkim uzemni regulace.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a
barevné reseni:

Stavba nepodléha pozadavk(im na architektonické reseni.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

UdrZovaci prace spocivaji v odtéZzeni sedimentl ze dna feky OlSavy,
kaceni naletovych dfevin rostoucich v koryté a opravé kamenného opevnéni na
svahu koryta. Prace budou vykonavany pomoci kracejiciho rypadla, pasového

nakladace a pod. Odvoz sedimentl bude za pomoci sklapé&du.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba svym charakterem a u¢elem nevyzaduje Zadna zvlastni opatieni
tykajici se pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a

orientace.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Charakter stavby nevyzaduje.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feSeni:

V obou feSenych Usecich se provede odtéZzeni nahromadéného
sedimentu (Stérki a valound) ze dna toku z dlvodu zachovani pritoéné
kapacity koryta. Sediment bude odtéZzen po Uroven projektované nivelety dna,
kterd je dana urovni stabilizacnich prah(. Celkové mnozZstvi cca 550 m3
materialu bude vyuzZito k terénnim Udpravdam v arealu Zemédélského
podilnického druzstvo Nezdenice, ktery se nachazi na okraji obce Zahorovice.
Pfed odvozem sedimentl dojde v pfipadé jejich nadmérného zvodnéni k

vysu$eni pfebyte€ného mnozstvi vody.



Ol8ava, Zahorovice, km 32,000 — 32,850, odtéZeni nanost

Déle bude provedena oprava kamenného opevnéni svahl na pravé
strané koryta v 1. iseku mezi silni€énim mostem (32,193) a spadovym stupném
(32,300). Chybgjici a poskozené opevnéni bude nahrazeno kamennou
rovnaninou tloustky min. 30 cm opfenou o kamennou patku zapusténou do dna
toku. Svah se opevni na délku 2 m. Upravovany svah nad opevnénim se
zatravnéni.

V obou usecich je sou€asné planovano kaceni naletovych dievin

rostoucich v koryté toku, které tvofi pfekazku plynulého odtoku vody.

b) konstrukéni a materialové reseni:
Viz kap. B.2.6 a)
c) mechanicka odolnost a stabilita:
Mechanicka odolnost a stabilita je zajisténa pouzitim vhodného materialu

— lomového kamene s dostate¢nou velikosti zrna a hmotnosti

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zafizeni

Na stavbé se nepocita se zfizenim téchto zarizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba svym charakterem nevykazuje pozarné nebezpecény prostor.
Stavba neni délena do pozarnich Usekli a nema stanovena stupné pozarni
bezpeénosti. Unikové cesty, odstupové vzdalenosti a pozarné nebezpeéné
prostory nejsou vzhledem k charakteru stavby urovany. Materialy pouzité pro
stavbu jsou pozarné odolné (kamen) a jsou v kontaktu s vodou. Pozarné
bezpec€nostni zafizeni a vystrazné znacky a tabulky nejsou vzhledem

k charakteru stavby navrhované.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Nesouvisi s charakterem stavby.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni

a komunalni prostredi
Stavba neni uréena k trvalému ani prfechodnému pobytu osob. Vzhledem
k charakteru stavby nejsou kladeny Zadné poZadavky na vétrani, vytapéni,

osvetleni, zasobovani pitnou vodou apod. Vlivu stavby na okoli je irelevantni.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gi¢inky vnéjsiho
prostredi
Pfi riziku zvySenych pratokd v fece OlSavé v pribéhu provadéni stavby

bude veskera stavebni mechanizace odstavena mimo koryto feky.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury:

Stavba nebude napojena na Zadnou technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho FeSeni vcetné bezbariérovych opatfeni pro
pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace:

Ke stavenisti bude veden pfijezd po mistnich komunikacich. Je nutné
respektovat omezenou unosnost mostl pres vodni tok. Mosty v . km 32,193 i
32,836 maji unosnost 12 t pro jediné vozidlo. Mista poskozena vlivem stavebni
¢innosti opravi zhotovitel odpovidajicim materialem.

Zhotovitel zajisti ¢iSténi vozidel pred vjezdem na silnici a v pfipadé znedisténi

vozovky zajisti bez prataht jeji ocisténi.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Stavenisté je pfistupné z mistnich komunikaci.
Zhotovitel zajisti CiSténi vozidel pred vjezdem na mistni komunikaci a v

pfipadé znecisténi vozovky zajisti bez pratah( jeji ocisténi.
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c) doprava v klidu:
Vzhledem k lokalité stavenisté, které je v zastavéném Uzemi, budou

prace provadény mimo dobu noéniho klidu.

d) pési a cyklistické stezky:
Stavebnimi pracemi nedojde k zasadnimu naruseni provozu na péSich a

cyklistickych stezkach.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
a) terénni upravy:

Soucasti navrzené stavby nejsou terénni Gpravy.
b) pouzité vegetacni prvky:

Povrch stavbou dotéeného terénu se zatravni osetim travni smési.

c) biotechnicka opatieni:
Zatravnénim povrchu dotéeného terénu se povrch zpevni a bude
chranén pfed moZnym erozivnim G¢inkem des$tovych srazek a zvy$ené hladiny

v fece.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho

ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda:
Stavba nebude mit zadné negativni vlivy na Zivotni prostiedi. BEhem

vystavby bude prechodné zvySeny hluk vlivem prace stavebnich stroju.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a zivocichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné apod.:

Negativni vliv na Zivotni prostfedi béhem vystavby je eliminovan
respektovanim podminek a termini provadéni praci dle stanoviska Spravy
CHKO Bilé Karpaty.
c¢) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000:

V misté stavby ani v jeji blizkosti se nenachazi Zadné Gzemi chranéné

soustavou Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na zivotni prostredi, je-li podkladem:
Pro stavbu nebylo pfedepsano zjiStovaci fizeni dle zak. ¢. 100/2011 Sb.

Stavba svymi parametry nevyZaduje provést hodnoceni dle EIA.

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano:

Zameér nespada do reZimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisti:

Dle stanoviska Spravy CHKO je nutné dodrzet nasledujici podminky ochrany
zZivotniho prostiedi:

1) OdtézZeni sedimentli probéhne mimo obdobi 15. 10. — 15. 8. kalendarniho

roku.

10
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2) Pfed zapocetim praci v toku (nejdéle 2 dny predem) bude dotéeny Usek
vodniho toku sloven a bude proveden prizkum a pfipadny odchyt a transfer
raka ficniho odborné zpUsobilou osobou.

3) Pojezd t&zké techniky v koryté toku bude omezen na minimum.

4) Prace v toku nesmi byt provadény za nizkych prutokd, a pokud teplota vody
dosahne 18°C a vice.

5) Kaceni dfevin je mozné v dobé vegetacniho klidu, tj. v dobé od 1.10 — 31.3.

kalendarniho roku.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou Zadné pozadavky z hlediska Ukolll ochrany

obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Pro potfeby zafizeni staveni§t€¢ bude pitna voda dodana formou
mobilnich zdrojd. V misté stavby neni moZnost napojeni na zdroj pitné vody. V
ramci zafizeni stavenisté se predpoklada pouziti mobilniho chemického WC.

Pohonné hmoty pro stavebni stroje budou doplfiovany z mobilnich
cisteren. Pokud budou na stavbé skladovany, musi byt jejich sklad zabezpeéen

v souladu s pfislusnymi platnymi predpisy.

b) odvodnéni stavenisté:
Prace budou provadény v koryté feky Ol$avy. O odvodnéni stavenisté se

neuvazuje.

c¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté je dopravné pfistupné z mistnich komunikaci, od kterych je
mozno sjizdét ke korytu feky OlSavy. V pfipadé poskozeni nezpevnénych
zatravnénych ploch (vyjeti ryh) budou tyto plochy zhotovitelem opraveny do
plvodniho stavu (urovnani, oseti) dle pokynli spravce toku — provozu Uherské
Hradisté, PM, s.p.

11
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Zhotovitel zajisti ¢iSténi vozidel pred vjezdem na mistni komunikaci a v

pfipadé znecisténi vozovky zajisti bez prltah( jeji ocisténi.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Provadénim stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni stavajicich siti
technické a dopravni infrastruktury. Pfed vlastnim provadénim praci budou
trasy siti technické infrastruktury vytyCeny a se spravci téchto siti se zhotovitel
prokazatelné dohodne na zplsobu jejich ochrany. Vyjadreni spravcl siti jsou
priloZzena v dokladové ¢asti dokumentace.

CETIN a.s. — vobou FfeSenych Usecich stavby kiiZi telekomunikaéni
kabely tok feky OlSavy v mist& silni€nich mostl. V prvnim Useku jsou kabely
vedeny pii pravém bfehu feky do objektu s &. p. 390. Pfed zahajenim praci
dojde k vytyCeni trasy kabelového vedeni nachazejici se v obvodu stavenisté.
V pfipadé mozZného dotéeni siti bude provedena nalezita ochrana, napf. mista
pfejezdl vedeni ochranéna pomoci silni¢nich panelll, atd.

EG.D, a.s. — vobou feSenych uUsecich stavby kfizi tok rfeky OlSavy
nadzemni vedeni NN. V useku €. 1 se dale nachazi podzemni vedeni NN.
Ochranné pasmo podzemniho vedeni kabelll je 1 m na obé strany. Pred
zahajenim praci dojde kvytyCeni trasy podzemniho kabelového vedeni
nachazejici se v obvodu stavenisté. V pfipadé mozného dotéeni siti bude
provedena nalezita ochrana, napf. mista prejezdli podzemniho vedeni
ochranéna pomoci silni€nich paneld, atd.

Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. - v obou feSenych Usecich stavby
kiizi tok feky OlSavy vodovodni Ffad v misté silni¢énich mosti a do toku jsou
vyvedeny kanalizani vyusti. Pfed zahajenim praci dojde k vytyceni trasy
podzemniho vedeni nachazejici se v obvodu stavenisté. V pfipadé mozného
dotCeni siti bude provedena nalezitd ochrana, napf. mista piejezdl
podzemniho vedeni ochranéna pomoci silniénich paneld, atd.

GasNet, s.r.o. - vobou feSenych Usecich stavby kiizZi tok rfeky Ol§avy
STL plynovod v misté silniénich mostd. Pfed zahajenim praci dojde k vyty&eni
trasy podzemniho vedeni nachazejici se v obvodu stavenisté. V pripadé
mozneho dotceni siti bude provedena nalezitd ochrana, napf. mista piejezd(

podzemniho vedeni ochranéna pomoci silni¢nich panelll, atd.
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Olsava, Zahorovice, km 32,000 — 32,850, odt&Zeni ndnost

Ochranné pasmo drahy - Usek & 1 (km 32,045-32,300) se nachazi
v ochranném pasmu drahy. Jedna se o trat ¢. 341 u vlakové zastavky
Zahorovice, drdzni km 127,0-127,3. Nejmensi vzdalenost stavby od koleje &ini
22 m. Stavebni ¢innosti nedojde k ovlivhéni provozu na draze. Stavebni
mechanizace se bude pohybovat v koryté toku, pfipadné pfi jeho biehu. Pfijezd
ke stavenisti bude veden pfes Zelezni¢ni prejezd v obci Zahorovice vybaveny

svételnou signalizaci a zavorami.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin:

PoZadavky na souvisejici asanace a demolice nejsou provadénim stavby
vyvolany. V obou Usecich je planovano kaceni naletovych drevin rostoucich v

koryté toku, které tvofi prfekazku plynulého odtoku vody.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisteé:

Vlastni prace budou provadény v koryté feky OlSavy. Mezideponii
materialu je mozZné umistit na pozemky sousedici s tokem v majetku obce
Zahorovice, vkazdém pfipadé mimo ochrannd pasma podzemnich a
nadzemnich siti tech. infrastruktury, coz plati i pro objekty zarizeni stavenisté.
Nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni provozu na draze.

V8echny dotéené pozemky vyuzité pro zafizeni stavenisté budou po

ukonéeni stavby uvedeny do plivodniho stavu.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:

Bezbariérové obchozi trasy nejsou pozadovany.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace:

VytéZené sedimenty budou uloZzeny v arealu Zemédélského podilnického
druzstva Nezdenice, ktery se nachazi na okraji obce Zahorovice, k.U.

Zahorovice, a pouzity k terénnim Gpravam.
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Olsava, Zahorovice, km 32,000 — 32,850, odt&Zeni nanost

If”arcelnl Viastnikispravce Druh Stevba na v_pf)zemku/

Cislo pozemku | zpusob vyuziti
Zemédélské podilnické druzstvo satn

3803/254 | Nezdenice, druzstvo, €. p. 237, ;Isoihr: manipulaéni plocha
68732 Nezdenice
Zemédélské podilnické druzstvo -

3803/98 | Nezdenice, druzstvo, &. p. 237, glsoih'; manipulaéni plocha
68732 Nezdenice
Zemédélské podilnické druzstvo .

3988 Nezdenice, druzstvo, &. p. 237, glzihr; manipulaéni plocha
68732 Nezdenice
Zemédélské podilnické druzstvo fatr

3803/227 | Nezdenice, druzstvo, &. p. 237, ;Eih';' manipulaéni plocha
68732 Nezdenice
Zemédélské podilnické druzstvo et

3803/225 | Nezdenice, druzstvo, &. p. 237, glsogh'; manipulaéni plocha
68732 Nezdenice
Zemédélské podilnické druzstvo o

3803/193 | Nezdenice, druzstvo, ¢. p. 237, gfoihr;[ manipulaéni plocha
68732 Nezdenice
Zemédeélské podilnické druzstvo yeitot

3803/282 | Nezdenice, druzstvo, ¢. p. 237, g;ihr;' manipulacni plocha
68732 Nezdenice
Zemeédélské podilnické druzstvo fafnl

3803/186 | Nezdenice, druzstvo, ¢. p. 237, ;ls'o?hr;' manipulacéni plocha
68732 Nezdenice
Zemédélské podilnické druzstvo -

3803/187 | Nezdenice, druzstvo, &. p. 237, ;l‘c’oihr; manipulaéni plocha

68732 Nezdenice
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Olsava, Zahorovice, km 32,000 — 32,850, odt&Zeni nanost

Zemédélské podilnické druzstvo it
3803/240 | Nezdenice, druzstvo, €. p. 237, glsoihr; manipulaéni plocha
68732 Nezdenice

Vétve stromll a kfoviny budou spaleny na vhodném misté, popfipadé
zpracovany $Stépkovanim. Kmeny stromt a vétve o prim. nad 10 cm budou
nakraceny a na vhodném misté uloZeny k odvozu.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:

Bilance zemnich praci je provedena v propoctu a vykazu vymeér stavby.

j) ochrana zivotniho prostredi p¥i vystavbé:

VLIVY NA VODU
V pribé&hu stavby nesmi dojit ke zneci§téni podzemnich & povrchovych vod.
Pro minimalizaci pfipadnych Skod je zapotfebi na ochranu Zivotniho prostiedi
provést nasledujici opatfeni:
- vSechny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu;
nezbytna bude kontrola zejména z hlediska moznych Ukapl ropnych latek
(vany); je tfeba zajistit stavebni plochy a splachy z nich sbirat s pred¢isténim
lapolem u ploch pro stani vozidel a baleny vapex a zajistit odbéry vzorkd a
odpovidajici likvidaci pfipadnych odpadnich a znecisténych vod; ve stavebnich
mechanismech se doporucuje prednostné pouzivat ekologicky Setrna mazadla
a oleje;
- stavba maze byt provadéna pouze v dobé minimalnich pritok( v koryté feky
Olsavy. V priib&hu stavby bude zhotovitel sledovat aktualni klimatické poméry a
dbat pokynl spravce toku a v pfipadé hroziciho nebezpeci opusti vsichni jeho
zameéstnanci koryto toku, technika bude rovnéz odvezena mimo pritocny profil
toku.

VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI

Ovlivnéni horninového prostredi se pfi béZném provozu nepredpoklada.

HLUK, PRACH, OvVZDUSI

Stavbou bude do€asné zhorSeno zivotni prostredi, zejména z hlediska
hlunosti a zvySenim prachovych emisi a mirného znecisténi ovzdusi oxidy
dusiku pfi zemnich pracich, dopravé zemin, materidlu a provozu stavebnich

stroju. Ovlivnéni ovzdus$i se projevi v bezprostiednim okoli stavenistd a
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Olsava, Zahorovice, km 32,000 — 32,850, odt&Zeni nanost

dopravnich tras a nebude mit dopad na SirSi okoli stavby. Lze je hodnotit jako
malo vyznamné aZz nevyznamné docCasné zhorSeni faktoru pohody. Vliv na
obyvatelstvo musi byt minimalizovan pfi dodrzeni zakladnich hygienickych
normativi pro jednotlivé druhy praci a nasazeni stroji. Je zaleZitosti dohody
investora a zhotovitele stavby ucinit maximum opatfeni pro snizeni dopadu
stavby Zivotni prostfedi z hlediska hluénosti, zvySeni prachovych emisi
znecisténi ovzdu$i. PFi provadéni stavby, zejména zemnich praci, budou
dopravni prostifedky dodavatele pred vyjezdem z obvodu staveni$té na verejnou
komunikaci ocistény. Plochy stavenisté budou pribézné po skondeni
vykopovych praci zbavovany necistot a zbytkli zeminy. Dodavatel rovnéz zajisti
eliminaci prasnosti vyuZivanych komunikaci jejich kropenim a ¢isténi verejnych
komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté.

Stavba svym charakterem nevyzaduje feSeni ochrany ovzdusi.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Viz samostatna pfiloha této PD

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:
Charakter stavby nevyZzaduje Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou

dotCenych staveb.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni:
Stavenisté je dopravné pfistupné z mistnich komunikaci, od kterych je

mozno sjizdét ke korytu feky OlSavy.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni
stavby za provozu, opatreni proti ticinkiim vnéjSiho prostiedi pfi vystavhé
apod.:

Stavba muze byt provadéna pouze v dobé minimalnich pratokd v koryté
feky OlSavy. V pribéhu stavby bude zhotovitel sledovat aktualni meteorologické
udaje a dbat pokynu spravce toku, a v pfipadé hroziciho nebezpedi opusti
v8ichni jeho zaméstnanci prostor koryta feky OlSavy. Rovnéz v§echna technika

bude odvezena mimo koryto toku.
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Ol3ava, Zahorovice, km 32,000 — 32,850, odt&Zeni nanost

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy:
- pfedani stavenidté, pofizeni fotodokumentace stavu konstrukci, stavebnich
pozemkd, pfijezdnich cest, mostu, dotéenych pozemki apod.
- zfizeni zafizeni stavenisté, urovnani a pfipadné zpevnéni prijezdovych cest
- vyty€eni stavby
- vytyCeni podzemnich a nadzemnich siti a jejich vyznaceni v terénu véetné
ochrannych pasem. Zajisténi ochrany siti technické infrastruktury
- dotCeny usek vodniho toku bude sloven a bude proveden priizkum a pfipadny
odchyt a transfer raka fi¢niho odborné zplisobilou osobou
- vlastni stavebni prace — vytéZeni sedimentll a odvoz na deponii, zhotoveni
opevnéni z lomoveho kamene, kaceni stroml
- uklizeni stavenist&, uvedeni dotéenych ploch do plvodniho stavu
- prevzeti stavby
S provedenim stavebnich praci je pocitano v obdobi 1. 9. 2021 az 14.
10. 2022. Konkrétni termin bude mozné stanovit po vybéru zhotovitele

stavebnich praci.

Pavedi Moravy, 3.p.
2éved Sttedni Rorava )
PROJERCE
062 11 Uh. MxadiBtd, Merznal ndm. 796
pid: crromestts, 10079482013

Uh. Hradisté, ¢erven 2021 Vypracoval: Ing. Martin Knotek
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