ZAPIS

z prohlidky vodniho dila [podle §62 zak. ¢. 254/2001 Sb.]
v ramci provadéni technicko-bezpeénostniho dohledu (TBD) nad vodnimi dily

Vodni dilo: Uprava Brezné - Bila Voda

Cislo DHM: 222987

Kategorie dila: V.

Katastralni uzem:i: Miynice u Cervené Viody, Biléd Voda
Obec s rozsifenou pusobnosti: Kraliky

Kraj: Pardubicky

Datum radné technicko-bezpecnostni prohlidky: 11. 6. 20715

Termin technickobezpecnostni prohlidky [dale jen TBP] byl oznamen spravcem pozvankou
prislusnému vodopravnimu Gradu pod ¢.j.: PM028851/2015-409/Krem.

Ugastnici:
* Fyzicka osoba odpovédna za TBD: Ing. Ivo Kremlacek, Ph.D.
e Pracovnik odpovédny za provoz dila: Antonin Spacil - omluven

e Zastupce pfisludného vodopravniho uradu: -
Dalsi ucastnici:

Pavel Zatloukal, Povodi Moravy, s.p., zavod Horni Morava
Zdenék Vederka, Povodi Moravy, s.p., provoz Sumperk

Druh TBP: radna
Predchozi TBP byla provedena dne: 6. 10. 2005

Struény popis vodniho dila:
TBP se tyka oboustrannych souvislych ochrannych hrazi, jeZ byly vybudovany v ramci tpravy .
toku Brezna. PocCatek hrazi se nalézé u retencniho stupné v i. km 21,500 (Foto 1), cca 100 m
pod silniénim mostem Bilé Voda-Cervend Voda. Ohrdzovani na levém biehu kondi
pod silnicnim mostem Bila Voda - Cervena Voda v i km 22,065 (Foto 2) a na pravém biehu u
zausténi odlehcovaciho ramene (Foto 3)..Sitka koruny hréze je 2,5 m, sklon hrazi je 1:1
(navodni lic) a 1 : 2 (vzdu$ni lic), povrch je zatravnén. Navodni lic hrazi je opevnén betonovymi
polovegetacnimi prefabrikaty. Navrhovy pritok odpovida Qsp.



Udaje o spravé a obsluze vodniho dila

Spravce: Povodi Moravy, s.p., zavod Horni Morava, U détského domova 263,
Olomouc, 777 03

Provozovatel:  Povodi Moravy, s.p., provoz Sumperk, Temenicka 52, §umperk, 787 01

Fyzicka osoba odpovédna za TBD: Ing. Ivo Kremlacek, Ph.D., Povodi Moravy, s.p.,
Drevaiska 11, 602 00 Brno, kremlacek@pmo.cz, mob. 724 903 268

Obsluha: bez obsluhy

Ostatni uzivatelé dila:  Nejsou

Dokumentace dila: Hrazeni Bfezné, Technické kancelar Statni lesy Hradec Krélové,
duben 1970

Hlavni udaje o déni na vodnim dile od prfredchozi prohlidky

Uvadény jsou udaje od posledni TBP.

1.

Mimoradné situace (prusakové, provozni a jiné neobvyklé skuteénosti vzniklé pfi provozu),
jez mohou ovlivnit bezpeénost a provozuschopnost dila: cerven 2014 — povoderi (Q;)

Zasahy (stavebni a strojni, opravy, rekonstrukce, apod.), jez mohou ovlivnit bezpecnost
a provozuschopnost dila: 2013 - téZba sedimentu (Stérku) z koryta nad retencnim stupném

Prehled odstranovani zavad

a) uloZenych rozhodnutim pfisludného vodopravniho uradu: Nebyly.

b) uloZzenych opravnénou osobou Povodi Moravy,s.p. na zakladé provadéného TBD
dle zapisu TBP:

e Naletoveé dreviny budou z hraze odstranény bez korenového systému provozovatelem
dila vterminu do konce roku 2006 (v pfipadé souhlasu organu ochrany prirody po
ohlaseni téchto praci).

Soucasny stav: Bylo provedeno.

e Provozovatel dila na misté samém poZédal majitele drevin o jejich odstranéni.
Po domiuvé s majitelem Ladislavem MareSem budou dfeviny odstranény v terminu do
06/2006.

Soucasny stav: Bylo provedeno.

e Provozovatel dila na misté samém pozadal majitele, pana FrantiSka Hudce,
o odstranéni elektrického ohradniku. Bude provedeno majitelem v terminu do konce
roku 2005.

Soucasny stav: Bylo provedeno.

e Provozovatel dila na misté samém pozédal majitele, pana Ladislava Marese,
0 odstranéni skleniku, kvétinového zahonu, hnojisté, lavicky ztélesa hraze. Bude
provedeno majitelem v terminu do 06/2006.

Soucasny stav: Bylo provedeno.
c) ulozenych jinymi reviznimi organy: Nebyly.



PInéni udrzby na dile z hledisek bezpecnosti a provozuschopnosti:

Na vodnim dile je provadéna bézZna udrzba.

Provadéni technicko-bezpeénostniho dohledu nad vodnim dilem

V.

Program TBD:
Jeho vyhotoveni neni pro dila IV. kategorie préavnimi pfedpisy vyZadovano.
Vysledky TBD za obdobi od predchozi TBP:

Na dile neni umistéeno zafizeni pro pozorovéani a méreni. Dilo je posuzovéno
pri pravidelnych obchtizkach.

Obchlzky na vodnim dile, zaznamy o nich za obdobi poslednich ffi let;

Obchuzky jsou zajiStovany provozovatelem dila v Cetnosti min. 1 x za mésic. Zaznamy
z nich jsou uloZeny u provozovatele dila.

Vysledek prohlidky vodniho dila

. Vnéjsi podminky pfi prohlidce: polojasno, prutok v normalu

Casti dila, na nichz se uskute&nila prohlidka: ochranna hréz v celém tseku
Zjisténé zavady:

a) pomistni vyskyt naletovych drevin ... ... he
b) zamérna vysadba drevin v télese hraze ... ... ne
c) natrze na svazich a sesuvy svahu hraze ... ... ne
d) sniZeni koruny hraze ... ... ano
e) narudena konstrukce opérné zdi ... ... ne
f) jiné: ...ano

ad d) Z aktualniho zaméreni plyne, Ze LB OH je mirné snizena (maximalné o 0,12 m) cca 4 m
nad svym pocatkem (zavazanim do stupné (Foto 1)). Téleso LB OH je nevyrovnané.

ad f) V pratocném profilu a na ndvodni strané LB hraze vede k mistu odbéru zabradli a v koryté
Je relativné velka Ceslova sténa, coz jsou plekazZky zhor$ujici odtokové poméry (Foto 4).

4.

Navrhy opatfeni k napravé zjisténych zavad a planované terminy jejich realizace:

ad d) LB OH bude dosypana a déle bude dorovnén jeji profil do névrhového lichobéZnikového
tvaru. Akci zajisti PM, provoz Sumperk do 12/2018.

ad f) PM, provoz Sumperk vyzve firmu Intercolor k odstranéni piekézek z pratoéného profilu.
Termin vyzvy je 12/2015. Termin odstranéni.je 05/2016.
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5. Naméty na zlepseni technického stavu, zpusobu uzivani, provozu a udrzby ke zvySeni
bezpeénosti, stability a mechanické pevnosti vodniho dila: Nejsou.

V. Celkové hodnoceni stavu vodniho dila z hlediska jeho
bezpeénosti a provozuschopnosti fyzickou osobou odpovédnou
za provadéni TBD nad vodnim dilem

Hraze jsou dle vizualniho posouzeni provozuschopné s mirné sniZzenou bezpecnosti.
Bezpecnost se zvysi opatfenimi dle IV .4.

Zapis byl sepsan dne: 11. 6. 2015
Béhem TBP byla pofizena fotodokumentace.

Zapsal: Ivo Kremlacek

Podpisy uc¢astnika TBP: Ivo Kremlacek v.r.  Pavel Zatloukal v.r. Zdenék Vecerka v.r.

Foto 3 Konec PB hraze. Fofo 4 Misto odbéru vody.



