Narodni
zemedeélskeé
muzeum

V Praze dne 19. kvétna 2022

Vysvétleni zadavaci dokumentace a Rozhodnuti 0 zméné zadavacich podminek ¢. 2
pro podlimitni vefejnou zakdzku na stavebni prace S nazvem
»,Rekonstrukce multifunk¢éniho salu v budové NZM Praha II1¢

zadavanou dle § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*), ve zjednoduseném podlimitnim fizeni.

Zadavatel, Narodni zemé&délské muzeum, s. p. o., ICO: 75075741, se sidlem Kostelni
1300/44, 170 00 Praha 7, prostfednictvim osoby zmocnéné jednat jménem zadavatele ve vSech
pravnich vécech tykajicich se shora uvedené vetejné zakazky poskytuje na zakladé zadosti
nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace shora uvedené veiejné zakazky a rozhoduje o
zméné zaddvacich podminek vetejné zakazky.

Dotaz ¢. 1
Tabulka svitidel

Potfebovali bychom doplnit knihu svitidel, svételné-technicky vypocet. N&ktera svitidla, napf.
viz tabulka niZe se bez upfesnéni pozadavkil na design, technické parametry, ptip. referenéniho
typu nedaji ocenit.

X1- SVITIDLO STROPNI - LUSTR - KRISTALOVE

SVITIDLO DO KAFETERIE — NRZ - STMIVATELNE ks 4,000

X1- SVITIDLO STROPNI - LUSTR - KRISTALOVE SVITIDLO DO
KAFETERIE — NRZ — STMIVATELNE

X2- SVITIDLO STROPNI ZAVESNE - Moderni zavésné
svitidlo vzor Joffrey s valcovym stinidlem — svitidla nad ks 7,000
barovym pultem, 35W — STMIVATELNE

X2- SVITIDLO STROPNIi ZAVESNE - Moderni zavésné svitidlo vzor
Joffrey s valcovym stinidlem — svitidla nad barovym pultem, 35W —
STMIVATELNE

X4- SVITIDLO NASTENNE - kafeterie mezi okny,
dekorativni svitidlo osazené na parapetu smérem ks 8,000
vzhiru — MODRE SVETLO, 9W



X4- SVITIDLO NASTENNE - kafeterie mezi okny, dekorativni svitidlo
osazené na parapetu smérem vzhiru — MODRE SVETLO, 9W

Y1- SVITIDLO REFLEKTOR - kafeterie dekorativni

nasvétleni zelen& - ZAPUSTENE V CORIANU, 7W ks 19,000
Y1- SVITIDLO REFLEKTOR - kafeterie dekorativni nasvétleni zelené -
ZAPUSTENE V CORIANU, 7W
Y2- SVITIDLO REFLEKTOR - kafeterie dekorativni
ks 8,000

nasvétleni zelené - PRISAZENE, 7W

V ptiloze NZM MULTIFUNKCI SAL_ARS TZ S PRILOHOU jsme nasli na stran& 17 pouze
svétla stmivatelna, predpokladame, ze se jedna o svétla ozn. X1 a X2.

Je to tak?

Prosime o doplnéni.

Odpovéd’

K dotazu ohledné¢ doplnéni knihy svitidel, svételné-technickych vypocti a pozadavki na
design, technické parametry zadavatel uvadi, ze svétla (s vyjimkou svétel X1 a X2) jsou
bodovky ¢i malé reflektory, které budou vybrany jako bézny vyrobek pii vzorkovani. Typy
téchto svitidel se ur¢i dle pozadavku architekta a uzivatele na atmosféru osvétleni a styl
interiéru. Minimalni technické parametry na svitidla jsou uvedena ve vykazu vymér a rovnéz
ve vykresech.

K dotazu ohledné svétel uvedenych v piiloze NZM MULTIFUNKCI SAL ARS TZ S
PRILOHOU zadavatel uvadi, Ze se jedna o svétla oznaéena X1 a X2.

Dotaz ¢. 2

V ¢asti slaboproudu bychom potiebovali uptesnit tuto polozku:

Schwitch pro 24 vyvodu Ks 1,000
Schwitch pro 24 vyvodu

Je uvedeno, Ze se osadi pouze v pripad¢, pokud investor bude pozadovat. Ma tedy byt
pfedmétem cenové nabidky nebo ne? V pfipad€, Ze méa byt pfedmétem nabidky prosime o
uptesnéni pozadovaného typu, pozadovanych parametrti. Vyrobce CISCO vyrabi Siroké
portofolio riznych druhl switchi a aktivnich prvki v Sirokém cenovém rozpéti.

Odpovéd



Ano, switch je soucasti predmétu plnéni vetejné zakazky, tudiz jsou dodavatelé povinni tuto
polozku v ramci vykazu vymér ocenit. Zadavatel pro vylouceni ptipadnych pochybnosti nize
stanovuje minimalni parametry Switch, pficemz dodavatelé jsou samoziejm¢ opravnéni
nabidnou zadavateli technicky a kvalitativné obdobné ¢i lepsi feSeni.

24 port min. IGB LAN, PoE+ porty (souhrny vwkon pro PoE min. 190W)
4x SFP+, osazené SFP+ moduly! (LC SM 1310nm)

Podpora stohovani, VLAN, L3, DHCP snooping

Rozmery: 1U, hloubka do 30 cm

S ohledem ona vyse uvedené zadavatel aktualizoval znéni polozky ¢. 3 uvedené ve vykazu
vymér, v ¢asti D.1.4.6 Slaboproud.

Dotaz ¢. 3

V casti slaboproudu bychom pottebovali uptesnit tuto polozku:
Vysila¢ WIFI - typ bude upresnén investorem ks 2,000
Vysila¢ WIFI - typ bude upresnén investorem

Pozndmka k souboru cen:

Hlavni parametry vysilace WIFI: podpora VLAN,
vice SSID, roaming, dimenzovdno na 100 klientd,
centrdlni sprdva, ovérovdni pfes autorizacni
server. Pfepindni 2,4/5 GHz.

Je uvedeno — ,,typ bude upiesnén investorem®. Ma byt pfedmétem cenové nabidky? V piipadé
7e ano, prosime tedy o upfesnéni typu.

Odpovéd’

Ke shora uvedenému dotazu zadavatel uvadi, ze vysila¢ WIFI je soucasti predmétu plnéni
vefejné zakazky, tudiz jsou dodavatelé povinni tuto polozku v ramci vykazu vymér ocenit.
Zadavatel pro vylouceni ptipadnych pochybnosti niZe stanovuje minimalni parametry vysilace
WIFI, pifi¢emz dodavatelé jsou samoziejmé opravnéni nabidnout zadavateli technicky a
kvalitativné obdobné ¢i lepsi feseni.

min. Standard 802.11ax (Wi-Fi 6)

Pasmo 5 GHz (4x4 MU-MIMO) s propustnosti 4,8 Gb/s

Pasmo 2,4 GHz (2x2 MIMO) s propustnosti 573,5 Mb/s

PoE+ napajeni 802.3at

Piné vyuziti technologie 4x4 MIMO a 5irky pasma 160 MHz

Kapacita vice nez 300 soubeznych klientii

Izolace provozu hostii (Guest Traffic Isolation), kterad zvysuje bezpecnost bezdratove site
sniZuje mozZnost pretizeni provozu

Kryti IP54 (Ize namontovat do vnitiniho a c¢dstecné venkovniho prostredi)



Podpora WPA/WPA/WPAS3, VLAN (802.1Q), Advanced QoS, Guest Trafic Isolation
Sprava pomoci aplikace UniFi Network Application (Network) verze 6.1.56 a vyssi

S ohledem ona vyse uvedené zadavatel aktualizoval znéni polozky ¢. 7 uvedené ve vykazu
vymer, v ¢asti D.1.4.6 Slaboproud.

Dotaz ¢. 4
D.1.1.1 — Stavebni prace
Polozka ¢.93

4

93 K 19 INTERIER KAFETERIE, OBKLAD MATERIAL CORIAN /

UMELY KAMEN - KOMPLETNI PROVEDENI

INTERIER KAFETERIE, OBKLAD MATERIAL CORIAN / UMELY
KAMEN - KOMPLETNI PROVEDENI

soubor 1,000 0,00

Je potieba tuto polozku podrobné specifikovat, co ma byt ocenéno.
Nelze tuto polozku ocenit jako soubor.
Je nutné presné urcit, co a v jakém mnozstvi ma byt ocenéno.

Dopliite.

Odpovéd’

Ve vztahu k vySe uvedenému dotazu zadavatel uvadi, Ze v poznamce k vySe uvedené polozZce
je uveden u provedeni odkaz na samostatné vykresy, pficemz se jedna o vykresy PD €. 15 az
18 v souboru ,,NZM ARS VYKRESY INTERIERU KAFETERIE“, ve kterych jsou potiebné
detaily pro nacenéni.

K pfipomince tazatele ohledn€ nemoZnosti ocenit polozku jako souboru zadavatel uvadi, Ze
projektova dokumentace neni dilenskou dokumentaci, pti¢emz predlozené vykresy jsou
postacujici pro ocenéni polozky.

Dotaz €. 5
D.1.1.1 — Stavebni prace
Polozky ¢.119-124



r p - PP .

119 K OV02 Klarstelrlw Powencer,v180 W,zan%z?m na wrobu ledu, Kus 1,000 0,00
nerezovéa ocel - dodavka a montaz
Klarstein Powericer, 180 W, zafizeni na vyrobu ledu, nerezova ocel -
dodavka a montaz

4 > ixy Py

120 K OV03 Myck’a skla HOO!\{VED—modeI TL 48 — dvouplastova - Kus 1,000 0,00
dodévka a montaz
My ¢ka skla HOONVED - model TL 48 — dvouplastova - dodavka a
montaz

4 x| - v

121 K Ovo4 Mycka nadobi HOONVED -model CE 60 - kus 1,000 0,00
jednoplastova - dodavka a montaz
My ¢ka nadobi HOONVED - model CE 60 — jednoplastov & - dodavka a
montaz

r oy o~ x4 . x -

122 K OVO5 Skrlnky'p'ro hrni¢ky s pod$alkami a sklenicky - dodavka soubor 1,000 0,00
amontaz
Skfifiky pro hmicky s podsalkami a sklenicky - dodavka a montéz

r e e R .

123 K OV06 Chlaldnlcka ve s;')?dnl skfifice pro mléko do kavy - Kus 1,000 0,00
dodévka a montaz
Chladnicka ve spodni skifice pro miéko do kavy - dodavka a montaz

24 K owo7 Chladici skfii - dodavka a montaz kus 5,000 0,00
Chladici skfif - dodavka a montaz

Vyse uvedené polozky maji oznaceni OV02-OV07.
Kde najdu specifikaci ozn. OV k témto polozkam?
Bez specifikace nelze ocenit.

Dopliite, prosim.

Odpovéd’

K vyse uvedenému dotazu zadavatel uvadi, ze v poznamce v polozkach OV02 az OV04 je
uveden typ vyrobku, pficemz dodavatelé jsou samoziejmé opravnéni dodat kvalitativné a
technicky obdobna ¢i lepsi feseni. Rozméry pro polozky OV05 az OV07 lze najit ve vykresech
PD¢. 19 az 21.

Dotaz ¢. 6
D.1.1.1 — Stavebni prace
Polozka ¢.94

BAR, MATERIAL HPL, CORIAN - KOMPLETNI
PROVEDENI
BAR, MATERIAL CORIAN - KOMPLETNI PROVEDENI

'94 K 120 soubor 1,000 0,00
Je potieba tuto polozku podrobné specifikovat, co ma byt ocenéno.

Nelze tuto poloZku ocenit jako soubor.

Je nutné presné urcit, co a v jakém mnozstvi ma byt ocenéno.

Dopliite.

Odpovéd

Ve vztahu Kk vyse uvedenému dotazu zadavatel uvadi, ze detail ke shora uvedené polozce je
uveden ve vykresech VPD ¢&. 19 az 21 v souboru ,NZM ARS VYKRESY INTERIERU
KAFETERIE®, ve kterych jsou potifebné detaily pro nacenéni.



K pfipomince tazatele ohledné nemoznosti ocenit polozku jako souboru zadavatel uvadi, ze
projektovd dokumentace neni dilenskou dokumentaci, pficemz zadavatelem piredlozené
vykresy jsou postacujici pro ocenéni polozky.

Dotaz ¢&. 7
D.1.1.1 — Stavebni prace
Polozka ¢.108

'108 K 768-R02 PRKNANAD BAREM - KOMPLETNI PROVEDEN{ soubor 1,000 0,00
PRKNA NAD BAREM - KOMPLETNi PROVEDENI{

Je potieba tuto polozku podrobné specifikovat, co ma byt ocenéno.
Nelze tuto polozku ocenit jako soubor.
Je nutné presné urcit, co a v jakém mnozstvi ma byt ocenéno.

Dopliite.

Odpovéd’

Detaily k vyse uvedené polozZce jsou uvedeny ve vykresech PD ¢. 21 a 22 a v souboru ,,NZM
MULTIFUNKCI SAL_ARS TZ S PRILOHOU*.

K pfipomince tazatele ohledné nemoZnosti ocenit poloZku jako souboru zadavatel uvadi, Ze
projektovd dokumentace neni dilenskou dokumentaci, pficemz zadavatelem piedloZené
vykresy jsou postacujici pro ocenéni polozky.

Dotaz ¢. 8

NZM_ARS _TABULKY

Vyse uvedeny podklad uvadi polozky ozn. 101-118.

Ve vykazu vymeér jsme tyto polozky nenasli. Nema byt ocenéno?

Upfesncte.

Odpovéd’
Polozky oznacené 101 — 118 uvedené v podkladu NZM_ARS_TABULKY nejsou predmétem

plnéni vetejné zakazky.

Shora uvedené polozky upravuji dodavku nébytku, dle tabulek a vykresti prvky oznacené 101
az [18. Jedna se o polozky v casti D. 1.1.1 Stavebni prace, D 766 Konstrukce truhlarské, vedené
pod Cisly €. 78 az 92, které byly z polozkového rozpoctu dodate¢né vypustény. Tato skutecnost



je uvedena v zadavaci dokumentaci v bodé 2. 1 (U¢el a pfedmét plnéni vefejné zakazky), kde
je vyslovné uvedeno nasledujici:

Zadavatel pro vylouceni pripadnych pochybnosti uvadi, ze oproti predchozimu zadavacimu
Fizeni, nejsou predmétem plnéni verejné zakazky v ramci casti

o D 766 vykazu vymer Konstrukce truhlarskeé nasledujici polozky — 78 az 92 a polozka ¢. 98,
e D 768 Ostatni vyrobky polozky ¢. 107, 109, 110, 112 az 115,

e D 784 Dokoncovaci prace — malby a tapety polozka ¢. 164.

Shora uvedené polozky polozkovy rozpocet, ktery je soucasti prilohy ¢. 1 této zadavaci
dokumentace, neobsahuje.

Dotaz ¢. 9
D.1.1.1 — Stavebni prace
Polozka ¢.74

K jaké dodadvce a kde tuto dodavku nejdeme se vztahuje nize uvedena polozka?

'74 K 76641721R Montaz obloZeni stén podkladového rostu m 66,580 0,00

Montaz obloZeni stén ro$t podkladovy

Upftesncéte.

Odpovéd’

K vySe uvedenému dotazu zadavatel uvadi, Ze polozka ¢. 74 vykazu vymér D.1.1.1 — Stavebni
prace se vztahuje k niZze uvedenym polozkam:

Montaz oblozeni stén plochy pres 5 m2 panely z

72| K | 766416242 aglomerovanych desek do 1,50 m2

73| M | 62432032 deska kompaktni laminatova HPL tl 0,8mm dekor dfevo

Dotaz €. 10

NZM_ARS TABULKY

Vyse uvedeny podklad uvadi polozky ozn. 002-005.

Ve vykazu vymeér jsme tyto polozky nenasli. Nema byt ocenéno?

Upfesncte.

Odpovéd



Polozky oznacené¢ O02 — O05 v podkladu NZM_ ARS TABULKY nejsou pfedmétem plnéni
vetejné zakazky.

Jedna se ptivodni polozky 111 - 115 polozkového rozpoctu v ¢asti D. 1. 1. 1. Stavebni prace,
D 768 Ostatni vyrobky, které byly s vyjimkou polozky 111 (Vertikdlni textilni Zzaluzie
s ovladanim ve v 1800 mm nad C.P. — 1200 x 2080 mm, kompletni provedeni) z polozkového
rozpoctu dodatecné vypustény a proto se neocenuji.

Dotaz 11

1) V rozpoctu jsme nenalezli dodavku nabytku, dle tabulek a vykrest prvky oznacené 101 az
[18. Prosime o informaci, zda jsou tyto prvky predmétem dodavky.

2) Neni nam jasny rozsah obkladl z coriandru v kafetérii, znaceném 119. Dle vykresti nového
stavu je v pudoryse zakreslen kruhovy objekt 119, ktery odd€luje stoly v mistnosti 1.01 ale ve
vizualizaci tento objekt neni. Dle technické zpravy je obklad z coriandru pouze za diezy a mezi
h. a sp. skiinkami. V mistnosti 1.01 kafetérie zadné dfezy ani skiinky nejsou. Prosime o
podrobngjsi vysvétleni rozsahu této polozky a idealn€ vyjadieni vyméry v jednotkach m2 a
nikoliv kompletem.

3) V rozpoctu jsme nalezli podhledy z akustickych panelii Performance a Protec jak v oddilu
SDK v listu stavebnich praci, tak v listu prostorové akustiky. PoloZky maji také velmi podobné
vymery. Prosime 0 provéfeni, zda se nejedna 0 duplicitu.

4) U prvku Z05 je nesrovnalost u pfedepsané tirovné odhlu¢néni v tabulce prvki a v rozpoctu.
Prosime 0 objasnéni, ktera hodnota je pro nas smérodatna.

5) Dle technické zpravy a vizualizace méa byt umisténa fototapeta i na strop€. Tuto fototapetu
jsme v rozpo€tu nenasli. Prosime o informaci, zda ma byt také pfedmétem dodavky.

Odpovéd’
Ad.1

V souvislosti s vyse uvedenym dotazem si zadavatel dovoluje odkazat na odpoveéd ¢. 8
uvedenou vySe v ramci tohoto vysvétleni zadadvaci dokumentace.

Ad.2

K dotazu ohledné rozsahu obkladu v kafeterii zadavatel uvadi, ze z vykresu ¢. 08 je ziejmé, ze
se nejedna o kruhovy objekt, ale o bublinu v dvojitém krouzku pro zvyraznéni polozky 119
(interiér kafeterie), ktera je popsana v tabulce bublin. Dle technické zpravy plati, ze je obklad z
coriandru pouze za dfezy a mezi h. a sp. skfitkami v mistnosti 1.02. Diezy a skfinky jsou
soucasti detailni dokumentace v souboru ,NZM ARS VYKRESY INTERIERU KAFETERIE .

K Zadosti tazatele ohledn¢ vysvétleni rozsahu polozky obsahujici obklad z corianu v kafeterii a
o vyjadfeni vymeéry v jednotkach m2 zadavatel uvadi, Ze potfebné mnozstvi je mozné vycist



Z projektové dokumentace. Déle zadavatel dodava, Ze projektova dokumentace neni dilenskou
dokumentaci, a predlozené vykresy jsou postacujici pro ocenéni polozky.

Ad.3

S ohledem na dotaz ohledn¢ podhledl z akustickych panelti zadavatel rusi polozky ¢. 68 az 70
v objektu D.1.1.1, kapitola 763 — Konstrukce suché vystavby, a to z divodu duplicity
s polozkami ¢. 1 az. 3 uvedenymi v objektu D.1.1.2, kapitola 714 — Akusticka a protiotiesova
opatfeni.

Ad.4
Ve vztahu k dotazu Kk prvku Z05 zadavatel uvadi, ze pro dodavatele je smérodatna hodnota
uvedena v PD a v souboru LEGENDA na vykresu D.1.1.08.

Ad.5

Fototapeta kulata neni pfedmétem plnéni vefejné zakazky, stejné tak jako fototapeta strop
(promé&r 2400mm). Tato skute¢nost je uvedena v zadavaci dokumentaci v bodé 2. 1 (Ugel a
predmét plnéni vefejné zakazky), kde je mj. uvedeno, ze ptredmétem plnéni vefejné zakazky
neni V rdmei Casti

e D 784 Dokoncovaci prace — malby a tapety, polozka ¢. 164.

Tuto polozku polozkovy rozpocet, ktery je soucasti pfilohy €. 1 této zaddvaci dokumentace,
neobsahuje.

Dotaz 12

1) Prosime o informaci, zda se pti renovaci parketovych podlah po¢itd i s procentudlni vyménou
poskozenych parket. V rozpoctu jsme nalezli pouze tmeleni, brouSeni a lakovani. Na zakladé
prohlidky mista plnéni nebylo mozné overit stav podlah.

2) Dle vykresové dokumentace maji byt provedeny obklady sloupli v prostorech salu
travertinem. Tyto prace jsme nenasli ve vykazu Vymer.

3) Prosime o podrobnéjsi specifikaci stinici techniky. Neni ndm jasné, zda maji mit rolety
mechanické nebo elektrické ovladani a zda maji mit po bocich vodici liSty pro dosazeni co
nejlepsiho zastinéni. Dle technické zpravy se maji stavajici latkové Zaluzie demontovat, ocistit
a umistit zpét. Ve vizualizacich jsou horizontalni zaluzie.

Odpovéd
Ad.1

K dotazu ohledné renovace parketovych podlah zadavatel uvadi, Ze s vymérou piipadné
poskozenych vlysii se nepocita. Pro vylouceni ptipadnych pochybnosti zadavatel dopliuje, ze
doplnéni novymi vlysy je uvazovano pouze v misté byvalé vytahové Sachty, které je v ramci
vykazu vymér vykazano.

Ad.2



S ohledem na dotaz ohledn¢ obkladu sloupii v prostorach séalu travertinem zadavatel dopliuje
vykaz vymér v ¢asti D.1.1.1, kapitola 782 — Dokoncovaci prace — obklady z kamene, o polozky
¢. 167 az 169, které zni:

Montaz obkladu sloupll z pravouhlych desek z

167 K | 782311111 meékkého kamene do malty tl do 25 mm

m2 38,400

Montaz obklad( sloupll z mékkych kamenu kladenych do
malty z nejvy$e dvou rozdilnych druht pravouhlych desek ve
skladbé se pravidelné opakujicich tl. do 25 mm

Sloupy - mezi saly 1 a 2 - 3 kusy
(0,85*2+0,75*2)*4*3 38,400

deska obkladova travertin povrch vibrovany

168| M | 56381189 hrany fezané vibrované tl 12mm do 0,24m2 m2 40,320
deska obkladova travertin povrch vibrovany hrany fezané
vibrované tl 12mm do 0,24m2
38,4*1,05 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 40,320

Pfesun hmot procentni pro obklady kamenné v

169 | K | 998782202 objektech v pfes 6 do 12 m

Pfresun hmot pro obklady kamenné stanoveny procentni
sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v
objektech vysky pfes 6 do 12 m

Ad.3

K dotazu ohledné stinici techniky zadavatel uvadi, Ze rolety budou mechanicky ovladané, nebot’
v elektroinstalaci k témto neni pfiveden proud pro el. motorky. Rolety budou mit po bocich
vodici liSty. Zadavatel dale uvadi, Ze rolety jsou vertikalni, a pro tyto je zdvazné znéni technické
zpravy (tj. tyto budou demontovany, o¢istény a umistény zpét).

S ohledem na vySe odpovédi zadavatel spolu s timto Vysvétlenim zadavaci dokumentace
a Rozhodnuti o zméné zadavacich podminek uvefejiiuje na profilu zadavatele
aktualizované znéni vykazu vymér s nazvem ,,2022-15b — Rekonstrukce multifunkéniho
salu v budové NZM [zaddni] revDI2%, které jsou dodavatelé povinni predlozit jako soucast
nabidek.

Zadavatel dale prodluZzuje lhuitu pro podani nabidek, ktera kon¢i dne 30. 5. 2022 v 11:00
hodin.

Veskere ostatni podminky ziistavaji beze zmény.


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/782311111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998782202
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