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Technickeé specifikce

Kobercové Ctverce

splAuji pozadavky normy EN 1307

PODLAHOVA KRYTINA
KOBEREC

Popis

Kobercovy ctverec s nizkou vpichovanou smyékou

Rozméry

50cm x 50cm (jiné velikosti dostupné zakazku)

Celkova tloustka

5.8 mm* 10%

Vyskavlakna

2.9 mm+0.5mm

Velikost kolekce

8 barev, 5 m? v baleni

Oblast pouZiti EN 1307

Trida 33, Vhodny pro véechny typy komeréni zétéze

SloZenivldkna

100% polyamid 6

Metoda barveni vlakna

100% solution dyed - pIné probarvené vlakno

Hustota vpich(

193 060 na m? + 10%

Hmotnost vldkna

5809/m2 £ 10%

Celkova hmotnost

3,895 g/m2 + 10%

Primarni nosna vrstva

Polyester / nylen

Sekundami rubova vrstva

Modifikovany bitumen a polyesterové rouno. Také dostupné s rubovou vrstvou SOFTbac®

PouZiti koleckové Zidle BS EN 985:2001

Minimalni hodnota R: z2.4

Barevna stalost BS EN ISO 105 B02

=5

Rozmérova stalost BS EN 986

=0.2%

Ochrana Zivotniho prostiedi
Obnovitelna elektfina

Recyklovany obsah

Viechny kobercové &tverce

obsahuje vice nez 50% vahového recyklovaného obsahu

Indoor Air Quality

splfiuje standardy 01350 Indoer Air Quality

Ska

spliiuje kritéria SKA pro M 12 mékkou podlahovou krytinu
v obou schématech kancelafe i obchody

Zaruka

Na kobercové ctverce je poskytovana zaruka 10 let (zéruka 15 let u
SOFTbac®), za podminky, Ze byly profesionélné nainstalovény a pravidelna
udrzovany schvélenym technologickym postupem, v souladu s poZadavky firmy

Metody istalace

Na vazbu, na &tvrt vazby, otoenim o 90 stupiil nebo do fachovnice

Kobercové &tverce

spliuji poZadavky normy EN 14041

(€

EN 140417
Reakce na ohefy EN 13501-1 Bg-s1
Protikluznost EN 13893 DS: 20.30
Elektricky edpor BS 15O 10965 <1 x 10° () Staticky disipativni. Vnitfni napéti: Spliiuje (< 2kV)

aEN1815

jsouvyrabéné za pouziti 1009 elektfiny z obnovitelnych zdroji
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technicky list

VINYL

PODLAHOVA KRYTINA

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE iQ Granit iQ Granit Acoustic iQ Toro SC iQ Granit SD Granit Safe.T Granit Multisafe

150 10581 Homogennipodlahovd Vodivé homogennivinylova  Antistatickd homogennri Homogennf podlahovd
kytin , e podiahovd knytina mylova podlahova knytina kytina s nopy
Cpo omogennf podlahovd ] ] i
Typ podlahové krytiny 15011638 it S pitovou s —
rotiskluznd homogenni
EN 13845 podlahova krytina
. 150 10581 Typl - Typl Typl - Tyl

Obseh poia 150 11638 : Typl : : : :

; Komertnf: 34 Komertnf: 34 Komertnf: 34 Komercnf: 34 Komertnf: 34 Komerénf: 31
Klasifikace 150 10874 Priimyslové: 43 Priimyslové: 42 Primyslové: 43 Plmylslové: 43 Priimyslové: 43 Primyslové: -
TECHNICKE PARAMETRY i Granit i Granit Acoustic iQ Toro SC iQ Granit SD Granit Safe.T Granit Multisafe
Povrchova iiprava i NewiQ PUR i i Safe.T Clean XP™
Celkova tloustka 150 24346 2.0mm 3.5mm 2.0mm 2.0mm 2.0mm 2.5mm
Tloustka naslapné vrstvy 150 24340 2.0mm 2.0mm 2.0mm 2.0mm 2.0mm 25mm
Celkové hmotnost 150 23997 2800 g/m? 3810¢/m? 2950 g/m? 2950 g/m? 2950 g/m? 3010g/m?

. 150 24341 ca.25bmx200em  cca. 23bmx200em  cca.23bmx200em  cca.23bmx200em  cca.25bmx200cm  cca25bmx 200cm
Baleni Role polozkac.3040___  polozkac.21076___  polozkac.3093___  polozkac.3096___  polozkac.3052___  polozkac.3476___

3 koncové cislice barvy 3 koncové Gislice barvy 3 koncové Gislice barvy 3 koncové islice harvy 3 koncové cislice barvy 3 koncové cislice barvy
polozka €. 3218___
(Mutticolour)
3 koncové cislice barvy
polozkac. 21050 ___
(iQ Granit Micro)
3 koncové Gistice barvy
61.0%61.0cm 61.0x61.0cm 61.0x61.0cm

15024342 16 tvercd/ box=5.21m? 14 Gvercl/box=5.21m° 14 ctvercl/box=5.21m* _

(tverce (box) polozka ¢, 3243___ polozkac.3094___  polozkac.3097___
3 kongové islice barvy 3 koncové cislice barvy 3 koncové cislice barvy
polozka . 3044___
(Multicolour)
3 koncové Gislice barvy
polodka . 21050 ___
(i0 Granit Micro)

TECHNICKE VLASTNOSTL
Reakce na ohen

3 koncové Gistice ba
iQ Granit
Trida B st

28 l/m?
Vyhovuje

EN13501-1
ENIS09239-1
ENTS0 11925-2

iQ Granit Acoustic
Trida B s1

28 l/m?
Vyhovuje

iQToro SC
Trida Bt s1
28 l/m?
Vyhovuje

iQ Granit SD
Trida Bt s1
28 kif/m?
Vyhovuje

Granit Safe.T
Trida Bils1
28 kif/m?
Vyhovuje

Granit Multisafe
Trida Bt s1
28 ki/m?
Vyhowije

Namofni certifikace IMOFTPS cést 5a 2
IO Res. A653 4 0575 e 0575
] Pozadovana hod.: <0.10mm  Pozadovand hod.: <0.20mm  Pozadovand hod.: <0.10mm  Pozadovand hod.: <0.10mm  Pozadovand hod.: <0.10mm  Pozadovan hod.: < 0.10mm
Zbytkovy otlak 150 24343-1 Nedlepéinaméfena'hodnota: Nedlepéinaméfena'hodnota: Nedlepiinaméfena'hodnota: Nedlepiinaméfena'hodnota: Nedlepﬁinaméfenéhodnota: Nedlepﬁinaméfenéhodnota:
_ 0.02mm 0.09mm 0.02mm 0.02mm 0.02mm 0.02mm
Zidle s pojezdovymi kolecky 1504918 Vhodné Vhodné Vhodné Vhodné Vhodné
EN 1815
Sklon ke vzniku statické elektriny Najakémkoligovrchus <2k <2k <2k <2k <2k
_ odolnosti <1090
(isté prostory 150 14644-1 150 tfida 4 150 tfida 4 150 tfida 4 -
150 16000-6 <10pg/m’ (po28dnech) <10 yg/m (po 28 dnech) <10 pg/m’ (po 28 dnech) <10 yg/m’ (po 28dnech) < 101ig/m’ (po 28dnech) < 10ug/m® (po 28 dnech)
: : AqBB/DIBt Spliiuje pozadav Spliiuje pozadav Spliiuje pozadav Spliiuje pozadav Spliiuje pozadav Spliiuje pozadav
Celkové VOC emise Kgaﬁt/avnitf. ovzdusf Pfaﬁn]um " PFatin]um " Pfaﬁnlum " Praﬁn]un;}v ! Praﬁn]ung ! Praﬁn]un? !
FloorScore SCS certifikovdno SCS certifikovdno SCS certifikovdno SCS certifikovdno SCS certifikovdno SCS certifikovdno
Podlahové topeni Vhodné-max27°C  Vhodné-max27°C  Vhodné-max27°C  Vhodné-max27°C  Vhodné-max27°C  Vhodné - max27°C
Barevnd stalost EN IS0 105-B02 Urovei 7 Urovei 7 Urovei 7 Uroveri 7 Uroveri 7 Uroveii 7
Dekontaminace 1508690- DIN 25415 Vynikajici Vynikajfci Vynikajici Vynikajici -
Chemick odolnost 150 26987 Vynikajfc Vynikajfci Vynikajfci Vynikajfci Dobrd Dobrd
(Odolnost viici bakteriim ENTS0 846: cast C Nepodporuje rist Nepodporuje rist Nepodporuje rist Nepodporuje rist Nepodporuje rist Nepodporuje riist
B%NSl(l)gO R9 R9 R9 R9 Tng B8] 51(2) )
. 51097 - - - - fidaB (> 18’ 7’
Protiskluznost EN 13893 203 203 203 203 203 203
BS 7976-2 Nizké riziko uklouznuti  Nizké riziko uklouznuti  Nizké riziko uklouznuti  Nizké riziko uklouznuti  Nizké riziko uklouznuti  Nizké riziko uklouznuti
Schvleni pro mokré prostory EN13553piilohaA  Vodotésny - - Vodotésny Vodotésny
Krocejovy dtlum ENISO717/2 a+15dB
Elektricka izolace VDE 0100, Part 600 Ri< 5x10¢ Ohms Ri< 5x10¢ Ohms
ESD-schvilent SPmetoda 2472 - R<10° Ohms R<10° Ohms
EN 1081 Rl 5x10: <Rg 10‘; Ohms ~ R1< 10§ Ohms
Elektrickj odpor R25x10*<R<10°0hms ~ R2< 10 0hms
EN/IEC61340-4- é 100V R5x10°<R<10°Ohms**  R<10°Ohms**
ENEC 613404 _ <3510 Ohms
Pocet barev 4+ ltiolow 1% 1 16 16

+121( Granit Micro



Uzivatel
Textový rámeček
PODLAHOVÁ KRYTINA
V I N Y L




