ZAPIS

o prohlidce vodniho dila ve spravé statniho podniku Povodi Labe, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové 3,

podle § 11 vyhlasky Ministerstva zemédélstvi ¢. 471/2001 Sb. v platném znéni

Nazev VD (F. km): VD Tynec nad Labem (932.7140 km)
Tynec nad Labem (Jez, 400038912, Kategorie TBD: lil.)

Tynec nad Labem (Plavebni komora, 400041847, Kategorie TBD: Ill.)

Druh VD: zdymadlo Kategorie TBD: |lI.

Tok: Labe Obec, kat. u: Tynec nad Labem, Tynec nad Labem
Provozovatel: zadvod Roudnice n. Labem

Vodopravni ufad: Meéstsky Urad Kolin

Datum prohlidky: 22.04.2021 Typ prohlidky: Periodicka prohlidka TBD VD
Oznameni prohlidky: pozvankou ze dne 12.04.2021

Pfedmeét prohlidky: stavebni konstrukce jezu a plavebni komory

Zucastnéné osoby:
Pracovnik TBD PL: Ing. Pesava - technicky pracovnik
. Ing. Bencik — strojni specialista
HP TBD: p. Drahovzal, VODNI{ DiLA - TBD, a.s.
Odpovédny provozovatel:  p. PiSa - vedouci PS

Bc. Kucera - strojni specialista Z3
. pi. Dvotakova - technicky pracovnik
Odpovédny obsluhovatel:  pi. Kostrecova - vedouci jezny
Vodopravni urad: pi. Stankeovd - omluvena

Posledni prohlidka se konala: 27.04.2017
Kontroly a prohlidky nizsiho stupné v mezidobi :

1. PROVOZ VODNIHO DiLA OD PREDCHOZi PROHLIDKY VODNIHO DiLA
1.1 Splnéni opatfeni z predchozi prohlidky vodniho dila:

Dil¢i objekt: Tynec nad Labem (400038912)

Zjisténo: 21.09.1995

Nedostatek: Dochazi k Ubytku vyplfiové hmoty mezi chranickami a tahly loZisek vSech klapek.

Opatieni: Bude feseno v rdmci opravné akce ,Oprava loZisek a natéru jezovych klapek”. Nadmérna vale loZisek viech

klapek resena v ramci investi¢nich akci ,,Modernizace hydraulického ovladani klapek jezu“ a ,,Rekonstrukce

tésnéni a bocnich stith klapek jezu“.

Termin odstranéni: 31.12.2019
Datum odstranéni: 31.12.2019
Odpovédnost: zévod

Vyjadreni provozovatele:  Akce OIC & 149140003, &. 249140003 a investice €. 249110004 byla ukonéena v 12/2019.

1.2 Mimoradné opravy a jind opatreni provedena na vodnim dile:

A) Provozni poméry:

Pratok vody jezem v hodnoceném obdobi dosahoval spise nizsich hodnot.
Qmax.= 239 m3/s, dne 1.7.2020 (HH: 201,02 m n.m., DH: 198,93 m n.m.)
(Q1 =308 m3/s)

B) Pfehled déni na VD:

28.4.—4.5.2017 — vycisténi drazek provizorniho hrazeni a zahrazeni pravé jezové klapky (PS Profi, s.r.o. Brno)

11.5.2017 — oprava pistnice hornich vrat PK (Hypoz)

17.5.-5.12.2017 — modernizace hydraulického ovladani jezu (Labska s.r.o.)
8.6.2017- vytaZeni demontované pravé jezové klapky (Hanys — jefabnické prace)
2.-3.10.2017 - zahrazeni PK z dolIni vody (jezni , mechanizace a potapéci Praha)
4.-6.10.2017 — oprava bocniho tésnéni vzpérnych vrat PK (jezni)

9.10.2017 — vyhrazeni PK ( jezni a mechanizace)

24.10.2017 — montaz pravé jezové klapky (Hanys — jefabnické prace)



5.-6.12.2017 — vyhrazeni pravé jezové klapky (jezni a mechanizace)

20.3.—20.4.2018 — potapécsky priizkum nadjezi, podjezi a délicich zdi (PS Profi, s.r.o. Brno — zavérec¢na zprava ze dne 30.4.2018)
9.-—15.5 2018 — ¢isténi drazky a zahrazeni stfedniho jezového pole (PS Pofi, s.r.o.Brno)
15.5.-10.12.2018 — modernizace hydraulického ovladani jezu (Labska s.r.o.)

8.—15.6.2018 — rozhrnuti nanosu v DPK dozerem Komatsu

14.6.2018 — demontazZ a vytazZeni stiedni jezové klapky (Hanys — jefabnické prace)

7.11.2018 — montéz stiedni jezové klapky (Alvian — jefabnické prace)

10.12.2018 — vyhrazeni stfedni jezové klapky (jezni a mechanizace)

17.-24.4.2019 — vycisténi drazek hrazeni levého jezového pole a Cisténi kobek (PS Profi, s.r.0.Brno)
25.-26.4.2019 - zahrazeni levého jezového pole (PS Profi s.r.o. Brno, jezni a mechanizace)
26.4.—-5.11.2019 — modernizace hydraulického ovladani jezu (Labska s.r.o0.)

26.9.2019 — montaz levé jezové klapky (Hanys — jefdbnické prace)

16. - 30.10.2019 — pretésnéni servovalce sklopnych vrat PK (Hypoz)

5.-6.11.2019 — vyhrazeni levé jezové klapky (jezni a mechanizace)

30.5.2020 - poskozeni hornich sklopnych vrat PK v disledku plavebni nehody

30.9. —2.10.2020 — oprava servovilce sklopnych vrat PK (Hypoz)

1.3 Dokumentace k vodnimu dilu:

- Manipulaéni fad pro VD Tynec n/L: vydal MU Kolin, odbor ZP dne 21.2.2006 pod ¢&.j.:ZP/5328/2005/Tu/Sp, revize provedena 31.8.2016,
platnost do 31.12.2030

- Povoleni k nakladani s vodami: vydal MU Kolin, odbor ZP dne 21.2.2006 pod &.j.:ZP/5328/2005/Tu/Sp

- Provozni 4d: vyddn v zafi 2020, schvélen RZ Roudnice nad Labem

- Program TBD ¢.3: platnost od 1.1.2016

- Revizni zpravy a provozni denik

Veskera dokumentace je uloZena na VD a byla pfi dnesni prohlidce k dispozici.

1.4 Zhodnoceni vysledku TBD:
Podrobné zhodnoceni vysledk TBD bude uvedeno ve 14. etapové zpravé za obdobi 04/2017 - 03/2021, ktera byla pfedloZena pfi dnesni
prohlidce v konceptu. Vysledky méreni a sledovani Ize shrnout do nasledujicich zavér(:

- Svislé posuny: Vysledky méreni nedokladuji sniZeni stability podloZi jezu a plavebni komory. Mezni hodnoty pfi mérenich v pribéhu
sledovaného obdobi nebyly dosazeny.

- Vodorovné posuny ve sméru toku (jez): Vysledky méreni nevykazuji sniZeni stability jezové konstrukce. Mezni hodnoty nebyly pfi méfenich
dosazeny.

- Vodorovné posuny ve sméru kolmo na tok (plavebni komora, délici zdi): U jednoho kontrolniho bodu (kb 23) na horni délici zdi byla
prekrocena mezni hodnota. Hlavni ¢ast posunl tohoto bodu vsak probéhla jiz pred rokem 1989 a nejedna se tak o negativni trend. Dalsi
vysledky méreni kontrolnich bod{ na délicich zdech a zdech plavebni komory nezaznamenaly dosazeni meznich hodnot.

- Pohyby na dilatacnich sparach v chodbé spodni stavby jezu: V ¢asovém vyvoji neni patrny ani u jedné ze sledovanych slozek (dx, dy) negativni
vyvoj. Mezni hodnoty nebyly v hodnoceném obdobi dosazeny.

- Uroven hladiny vody v podloZi stavby jezu: Naméfené hodnoty nedokladuji snizeni G¢innosti navodni tésnici clony. Tlakova UGroveri na
ndvodni strané nedosahla mezni hodnoty a z hlediska ¢asového vyvoje je patrny vyrovnany prabéh.

- Pohyby na dilatacnich sparach plavebni komory: U obou sledovanych smérd nebyl zaznamendn nepfiznivy vyvoj a nebyla dosazena mezni
hodnota.

- Hladina podzemni vody v pravobieznim zavazani jezu a podél plavebni komory: Méreni vykazuji dlouhodobé stabilni Uroveri hladin. Byl tak
potvrzen dobry ucinek prodlouzenych stétovych stén. Mezni hodnoty nejsou programem TBD stanoveny.

- Méreni Urovné dna v nadjezi a v podjezi: Pfi poslednim méreni (v roce 2020) nebyly zaméreny vymoly, které by ohroZovaly bezpecnost
spodni stavby jezu. Méfeni Urovné dna tak vykazuji stabilni Uroven.

- Vysledky prohlidky trvale zatopenych ¢asti jezu: Kontrola potdpéci v roce 2018 nepfinesla zjisténi, ktera by mohla ohroZovat bezpecnost
spodni stavby jezu.

- Technologickd vybaveni jezu a plavebni komory: Jsou v provozuschopném stavu. V hodnoceném obdobi probéhla modernizace pohont
jezovych klapek a jejich komplexni oprava.

- Vysledky obchlzek a kontrol: V souvislosti se stafim vodniho dila a deformacemi konstrukci dochazi k pozvolnému zvétSovani projevi
prisakl ve spodni stavbé jezu (v komunikacni chodbé). Nebyly vsak zjistény zadné skutecnosti, které by vedly k obavam o bezpecénost
stavebnich konstrukci jezu a plavebni komory.



2. SOUCASNA PROVOZNi SCHOPNOST A FUNKENi SPOLEHLIVOST VODNIHO DiLA
2.1 Provozni poméry pfi prohlidce:

Pocasi:

Teplota vzduchu:
Hladina horni vody:
Hladina dolni vody:
Pritok MVE:
Pratok jezem:

polojasno

6,5 °C

201,05 m n.m.
198,48 m n.m.
25 m3/s

20 m3/s

2.2 Zjisténé zadvady, napravna opatfeni a terminy plnéni:

Dil¢i objekt:
Zjisténo:
Lokalizace:
Nedostatek:

Opatieni:

Termin odstranéni:
Odpovédnost:

Vyjadreni provozovatele:

Dilci objekt:
Zjisténo:
Lokalizace:
Nedostatek:
Opatfeni:

Termin odstranéni:
Odpovédnost:

Vyjadieni provozovatele:

Tynec nad Labem (400041847)

22.04.2021

Dolni plavebni kanal.

Vymol v DPK ve vzdalenosti 10 m po proudu od konce dolni délici zdi. Méfenim byl zjistén rozsah cca 15 x50 m o
hloubce v maximu az 6 m.

Podrobnéjsim mérenim zjistit rozsah vymolu smérem do recisté. Na zakladé tohoto méreni bude stanoven
rozsah sanace.

31.12.2021
zavod

Tynec nad Labem (400041847)

22.04.2021

Leva zed pod hornim ohlavim PK.

Odhalenad vyztu?Z s korozi na levé zdi PK pod hornim ohlavim (2 mista v blizkosti sestupového Zebfiku).
Provést ocisténi a osSetieni povrchu odhalené vyztuze a okolniho betonu.

31.12.2021

zévod

2.3 Problémy provozu vodniho dila, jeZ mohou ovlivnit jeho bezpecnost a provozuschopnost:

Dil¢i objekt:
Zjisténo:
Lokalizace:
Problém:

Namét:
Termin odstranéni:
Odpovédnost:

Vyjadfeni provozovatele:

Dil¢i objekt:
Zjisténo:

Problém:

Namét:

Termin odstranéni:
Odpovédnost:

Vyjadfeni provozovatele:

Dilci objekt:
Zjisténo:

Problém:

Namét:

Termin odstranéni:
Odpovédnost:

Vyjadfeni provozovatele:

Tynec nad Labem (400038912)

09.11.1999

Jezové pilite.

Nejsou pfistupné fic¢ni pilife jezu a tim ani stfedni jezové pole pfi zahrazZeni. Je tak omezen pfistup obsluhy k
aretac¢nimu mechanismu klapek (stfedni a leva klapka).

Provéfit moznosti pristupu na plata fi¢nich pilifa.

zévod

Bude provérena moznost zfizeni pfistupu z komunikacni chodby jezu.

Tynec nad Labem (400038912)

27.04.2017

Ulozisté provizorniho hrazeni neni na pozemcich Povodi Labe.

Zfidit ulozisté provizorniho hrazeni na pozemcich PL.

zévod

Bude feseno pfipravovanou investic¢ni akci "VD Tynec nad Labem, modernizace plata plavebni komory" - ¢.akce:
239210001. Majetkopravni vztahy vyreseny.

Tynec nad Labem (400041847)

27.04.2017

Aredl vodniho dila (plavebni komora) neni zabezpecen proti vstupu cizich osob.

ZFidit oploceni na pozemcich PL.

zévod

Bude feseno pfipravovanou investic¢ni akci "VD Tynec nad Labem, modernizace plata plavebni komory" - ¢.akce:
239210001. Majetkopravni vztahy vyreseny.



Dil¢i objekt:
Zjisténo:

Problém:

Namét:

Termin odstranéni:
Odpovédnost:

Vyjadreni provozovatele:

Dil¢i objekt:
Zjisténo:

Problém:

Namét:

Termin odstranéni:
Odpovédnost:

Vyjadieni provozovatele:

Tynec nad Labem (400041847)

22.04.2021

Narusend antikorozni ochrana hornich a dolnich vrat PK.
Provést obnovu antikorozni ochrany.

zavod

Tynec nad Labem (400041847)

22.04.2021

Narusenad antikorozni ochrana provizorniho hrazeni.
Provést obnovu antikorozni ochrany.

zavod

2.4 Vyjadreni ucastnika prohlidky:

3. CELKOVE ZHODNOCENI{ STAVU VD Z HLEDISKA JEHO BEZPECNOSTI A PROVOZUSCHOPNOSTI
Prohlidkou bylo zjisténo, Ze vodni dilo je v bezpe¢ném a provozuschopném stavu.

Tynec nad Labem 22.04.2021

Podpisy ucastnika:

viz prezencéni listina



