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DSP

Radkov u Moravské Třebové, Rozstání u Mor. Třebové

Jez Radkov - rekonstrukce zavázání jezu, 
opevnění v podjezí vč. LB za ukončovacím prahem

1:200PODÉLNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV

D.6

ÚČEL

Petr Březina
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- kamenná rovnanina z kameniva o hm. 80 - 200 kg 
- ŠP podsyp tl. 100 mm
- PP geotextilie o plošné hm. min. 300 g/m2  

vodící drážky provizorního hrazení ocelové U-profily č. 20
budou prodlouženy na úroveň horní hrany nadbetonovaných křídel

- deska z betonu C30/37 XF3 tl. 500 mm s dvojitou výztuží 
  ze svařované KARI sítě 6 × 100 × 100 mm
- podkladní beton C12/15 tl. 100 mm

TŘEBŮVKA

- kamenný zához z kameniva o hm. 200 - 500 kg 
  s vyspádováním ke středu opevněného dna
- podsyp tl. 200 mm kamenivem frakce 63 - 125 mm
- PP geotextilie o plošné hm. min. 500 g/m2
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dobetonování snížených částí křídel na úroveň terénu

- dlažba z původního lom. kamene tl. 300 mm
  do betonu tl. 150 mm 
- štěrkopískový podsyp tl. 100 mm
- PP geotextilie o plošné hm. min. 300 g/m2

oprava dlažby z původního lom. kamene tl. 300 mm
s vyspárováním cem. maltou na ŠP podsyp tl. 100 mm 

7,
2:

1
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dilatační spára tl. 20 mm s výplní z extrudovaného polystyrénu
těsněná PVC páskem pro spojení původní a nové bet. konstrukce

316,65

navýšení terénu hutněným výkopovým materiálem na úroveň LB, 
rozprostření do ztracena, navázání na břeh. hranu náhonu, 
rozprostření stržené ornice, osetí travním semenem - očištění 100 % opevnění nátoku do náhonu a břehů Třebůvky tlakovou vodou 

- oprava 20 % opevnění dlažbou na cem. maltu - urovnání, přespárování

ocelové madlo v. 0,1 m

ocelové zábradlí v. 1,1 m

- kamenný zához z kameniva o hm. 80 - 200 kg 
- podsyp tl. 200 mm kamenivem fr. 63 - 125 mm

- kamenný zához tl. 300 - 500 mm z kameniva 
  o hm. 80 - 200 kg s urovnáním líce 
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podkladní beton C12/15 tl. 100 mm
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