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a) identifika€ni idaje o planované stavbé v élenéni:

nazev stavby — tok, nazev VD Vrchlice, zabezpeéeni skalni stény

misto, pfipadné . km, k. 0. Vrchlice, VD Vrchlice, i. km 10,800, k. U. MaleSov
Inventarni Cislo DM 9051003228

identifikator ISYPO 400049895

b) Odiivodnéni ticelnosti vefejné zakazky:
- Popis potieb, které maji byt splnénim vefejné zakazky napinény (divod, pro¢ je
akce pripravovana).
VD Vrchlice tvofi betonova klenbova hraz na vyznamném vodnim toku Vrchlice. Hraz je
vetknuta do skalniho masivu. Ze skalni stény u vzdusniho lice na levém bfehu odpadavaji
kameny do prostoru pohybu obsluhy vodniho dila. Realizaci zaméru dojde k zabranéni
vzniku rizik a §kod zplsobenych opadem skalniho masivu.

- Popis predmétu verejné zakazky (stavajici stav, cil).
Predmétem verejné zakazky je zabezpedeni stability skalniho masivu na levém bfehu u
vzdusného lice hraze a zamezeni ohrozeni obsluhy VD odpadavajicimi kameny.

Rozsah a zplsob zabezpeceni stability skalniho masivu a ochrany prostoru pohybu
obsluhy VD bude stanoven projektovou dokumentaci, ktera bude pro tuto akci
vypracovana.

Vroce 2019 byl pro posouzeni stability skalni stény v nejvice destruované Ccasti

vypracovan spole¢nosti 2G Geolog s.r.o. inzenyrskogeologicky prizkum, dle doporuéeni

posudku (pfiloha 4) se predpokladaji nasledujici zabezpecovaci prace:

o docisténi skalni stény od vegetace

pasivace parizkl herbicidem pro zamezeni dal§iho rustu

strzeni labilniho skainiho bloku ve stfedni ¢asti stény

vysparovani pukliny cementovou maltou vétsi nez 5 cm;

kotveni vybranych skalnich blok( (pfedpokladaji se tfi skalni bloky), kotevni sila je

uvedena v predbézném vypodtu v pfiloze €. 4

e piekryt exponované ¢asti skalni stény ochrannou ocelovou dvouzékrutovou siti
uchycenou pomoci vrtanych skalnich kotev. Kotevni sméry je tfeba upravit tak, aby
byly kolmé viéi plocham hlavnich diskontinuit.

Konkrétni technicky navrh zabezpedeni skalni stény bude feSen v projektové dokumentaci
(zavér IGP je pouze doporuéenim).

- Popis vzajemného vztahu predmétu verejné zakazky a potreb zadavatele - popis
do jaké miry pFispéje realizace verejné zakazky k naplnéni potieb zadavatele.

Ptedmét akce je v souladu s povinnostmi spravce toku a vlastnika vodniho dila dle zakona
€. 254/2001 sb. v platném znéni.

- Rizika nerealizace vefejné zakazky, snizeni kvality pInéni, vynalozeni dalSich
finan¢nich naklada.

Kameny z naru$eného skalniho masivu odpadavaji do prostoru pohybu obsluhy VD.
V ptipadé, ze nedojde k realizaci zaméru, trva riziko ohrozeni zdravi a Zivota obsluhy VD
a vzniku skod na majetku Povodi Labe, statni podnik.



c)

d)

f)

g)

h)

- Popis variant napInéni potieb a zdiivodnéni zvolené alternativy verejné zakazky
(odiivodnéni, pro¢ neni mozné dosahnout cile vlastnimi silami).

Rozsah praci neumoznuje dosahnout cile vlastnimi prostfedky.

- Pfedpokladany termin splnéni verejné zakazky
Zpracovani projektové dokumentace: rok 2022
Realizace: rok 2023 - 2024

- Vysledek hodnoceni VH majetku dle OS 14/2018 v platném znéni, ktery se provadi
vzdy v ramci pfipravy vlastniho zaméru veskerych stavebnich akci oprav nebo
rekonstrukci liniového majetku (tipravy tokii)

VVzhledem k charakteru akce neni feseno.

kvalifikovany propoéet nakladi na realizaci stavby s uvedenim zplsobu stanoveni
téchto nakladu, v relevantnich pfipadech vé. odhadu navratnosti investice (napf.
MVE),
Cena stavebnich praci bude stanovena projektovou dokumentaci, ktera bude pro tuto
akci vypracovana.

Predpokladana cena stavebnich praci byla odhadnuta cca na 1 500 000,- K¢ bez DPH.
Tato cena byla odhadnuta na zakladé obdobnych realizovanych akci.

pozadavky na celkové urbanistické a architektonické feSeni stavby a pozadavky na
stavebné technické feSeni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich
konstrukci, odolnost a zabezpeéeni z hlediska pozarni a civilni ochrany, souhrnné
pozadavky na plochy a prostory apod.,

Vzhledem k charakteru akce neni fe§eno.

uzemné technické podminky pro pfipravu Uzemi, véetné napojeni na rozvodné a
komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zplisob zabezpeceni prelozek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostredi, zabor
zemédélského a lesniho pudniho fondu apod.,

Bude podrobné feseno v projektové dokumentaci.

udaje o vyskytu chranénych Gzemi (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event.
o chranénych druzich rostlin a Zivocichli a o jinych zpisobech ochrany (kulturni
pamatka, technicka pamatka apod.)

Reseny Usek toku se nenachézi v Zadném z vy$e uvedenych chranénych Gzemi. Mozny
stfet z&jmu ochrany pfirody bude komplexné feden v projektové dokumentaci.

v relevantnich pfipadech vyjadfeni, ze zamyslena investice nebo oprava neni v
rozporu se zavaznym Planem dil€ich povodi,

VD Vrchlice se tyka Opatieni HSL218044 ,VD Vrchlice - sanace betont vzdu$ného lice
hraze, (LA200105)" - viz pfiloha P5

Zamyslena akce neni v rozporu se zavaznym Planem dil€ich povodi.

majetkopravni vztahy:
- listiny, prokazujici vlastnické pravo ke stavbé (smlouva prokazujici nabyti
majetku, kolaudaéni rozhodnuti nebo kolaudaéni souhlas)

Viz pfiloha P7.



i)

)

k)

- dokumentace skuteéného provedeni nebo pasport stavby (nebo jina dostupna
dokumentace stavby

Projektova dokumentace vodniho dila Vrchlice je k dispozici na PS Caslav.
V pfiloze tohoto |1Z je fotodokumentace stavu pfed provedenim opravy.

- geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby nebo geometricky plan pro
vyznaceni vodniho dila (je-li k dispozici)
Geometricky plan pro vyznaéeni vodniho dila je k dispozici na OMAJ na RSP.

- aktualni stav dotCenych pozemki (dolozené snimkem pozemkové mapy a
vypisem z katastru nemovitosti)

Akce bude realizovana na niZze uvedenych pozemcich, informace o pozemcich jsou
obsazeny v pfiloze P1

Parcelni €islo k. 4. 1 Druh pozemku l viastnik i
Pozemky dotCené realizaci zaméru
* Malesov lesni pozemek CR s pravem hospodafit pro Lesy Ceské
554/1 republiky, s. p.
557/2 MaleSov zastavéna plocha | CR s pravem hospodafit pro Povodi Labe,
a nadvori statni podnik

*V dobé zpracovani tohoto zaméru pozemek p. p. €. 554/1 v k. G. Malesov je evidovan na
Lesy CR, probiha proces pfevodu pozemku do prava hospodafrit pro CR s pravem hospodafit
pro Povodi Labe, statni podnik

pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky apod. a pfedpokladanou vysi finanénich potreb jak provozu, tak i
reprodukce pofizeného majetku a zdroje jejich uhrady v roce nasledujicim po roce
uvedeni stavby do provozu,

Po provedeni zaméru se nepfedpoklada vynalozeni dalSich prostfedkd v roce
nasledujicim po roce dokonéeni investice. Udrzba bude spoéivat v bé&zné kontrole
technického stavu realizovanych opatfeni. V pfipadé shledani zavady budou tyto
odstranény zhotovitelem v ramci reklamaéniho fizeni.

v relevantnich pfipadech upozornéni na nutnost zajiSténi povoleni mimoradné
manipulace pro realizaci stavby,

Realizace akce si nevyzada nutnost zajisténi mimoradné manipulace

vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno hradit z
prostiedkil dotaénich programd),

Akce nebude hrazena z prostfedkd dotaénich titull

rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu Ci investici (v€etné uvedeni DHM v relevantnich
pfipadech). Soucasné musi rozdéleni na stavebni objekty a provozni soubory
korespondovat s rozdélenim ve stavajici evidenci DHM (v pripadé investic s
predpokladanym vznikem novych DHM pak musi zamér obsahovat i navrh rozdéleni
stavebnich objektl a provoznich soubortl pro budouci zarazeni do DHM),

Stavba nebude rozdélena na stavebni objekty.



m) rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je mozno hradit z
prostiedki dota¢nich programi) :

U této akce se nepredpoklada hrazeni z prostiedkd dotaénich titull

Nazev parametru mérna jednotka e hodnota parametru e
Odstranéni sedimentu m3
Oprava opevnéni m?

Prilohy:

P1 Informace o pozemcich

P2 Fotodokumentace sou€asného stavu

P3 Karta majetku

P4 InZzenyrskogeologicky priizkum (2G geolog s.r.0.)
P5 Opatieni HSL218044



Informace o pozemku

Parcelni cislo: 55417

Obec: Malesov [534188]1%

Katastralni Gzemi: Malesov [690830]

Cislo LV: 171

Vyméra [m?]: 8454

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: lesni pozemek

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo
Ceska republika
Pravo hospodatit s majetkem statu

Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 Hradec Kralové

Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev

pozemek uréeny k plnéni funkcf lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemé evidované BPE).

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana z&dna omezeni.
Jiné zapisy
Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.
«" Rizeni, v rdmci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy udaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Grad pro Stfedocesky kraj, Katastralni
pracovisté Kutna Hora™

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost dat k 12.11.2021 12:00.

© 2004 - 2021 Cesky urad zeméméricky a katastralniof Verze 6.2.2 b0 [WWW6]



Informace o pozemku

Parcelni Cislo: 557727

Obec: Malesov [534188]1F

Katastralni Gzemi: Maleidov [690830]

Cislo Lv: 55

Vyméra [m?]: 3689

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list:

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Soucasti je stavba

" Vodni dilo: prehrada
i Stavba stoji na pozemku: p. €. 557/2

Vlastnici, jini opravnéni
Viastnicke prévo
Ceska republika

Pravo hospodarit s majstiem statu

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 50003 Hradec Kralové

Zptsob ochrany nemovitosti

Nazev

ochranné pasmo vodniho zdroje 1.stupné

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPE).

Omezeni vlastnického prava
N

Vécné bfemeno (podle listiny)

Jiné zapisy
TP

Vyhrada, Ze upevnény stroj neni souéasti nemovitosti

Zména vymér obnovou operatu

ovitosti Zapsan Cenovy uda

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonéva Katastralni tfad pro Stredocesky kraj, Katastralni
pracovisté Kutna Hora®™

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost dat k 12.11.2021 12:00.

© 2004 - 2021 Cesky utad zeméméiicky a katastralni = Verze 6.2.2 b0 [WWWE6]
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Fotodokumentace soucasného stavu
VD Vrchlice, zabezpeceni skalni stény
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10 - Povodi Labe. stétni podnik 1€: 70850005 DIC: CZ70890005 Strana: 1
; KARTA DLOUHODOBEHO MAJETKU Stav k obdobi : 10.2021 |
| Inventarni &islo | Nazev B Vstupni cena
| 9051003228 | Vrchlice: VD Vrchlice 83413 373,00
i t

Poflzen Zafazen Uget zafazeni

01.11.1971 01.11.1871 021200 - Stavby
Zatfidéni Opravkovy 0Zet

215149 - Ostatni vodni dila 081200 - Opravky k stavbam
Odpovédnost ) Stfedisko

Drtina Jaromir o.¢.: 22002825 9990000 - Finanéni a ekonomicky tsek
Dodavatel Nakladové stfedisko

- 2211351 - VD Vrchlice
Vyrobni &islo Rok vyroby Umist&ni

1971 -
Premid jednotka Dotace
PPO

Odpisy _

Skupina / Zpisob Zistatek / per. Odpis / rok Oprévky / per. |
dafi: 5 R - Rovhomérné ze zvySené vstupni ceny (5) - 3.4 20 848 750,00 2 836 055,00 62 564 623,00 |
att KONST - Konstantni odpisy 1,00 53 793 891,00 695 120,00 29 619 482,00

Podet odepsanych let / ZVC Technické zhodnoceni Odpis / per. Obdobi odpisu

17 |/ 1 10 237 128,00 69 512,00 10.2021
|
[ PrisluSenstvi | Nazev | PotetMJ | MJ | Castkacelkem |
229090005 1,00 252 020,00
229090004 1,00 582 210,00
229100007 rek. rozstfik. uzav. zakl. vyp 1,00 5 664 260,00
229100007 1,00 254 371,00
229110004 zfizeni ptistavniho mola a sje 1.00 1 958 027,00
229130002 zfizeni pfipojeni NZ 1,00 63 919,00
[ skladba vstupni ceny | Rok vyr] Per | Ugetni doklad | Prvotni doklad |  Castka [CM] | Mé&na|  Castka [ZM] |
1998 KONVERZE KONVERZE 73 176 245,00 73 176 245,00
2009 12 9005002016 9051003228 0,00 K¢ 222 020,00
2009 12 9005002017 9051003228 0,00 KC 30 000,00
2009 12 9005002018 8051003228 000 KC 517 210,00
2009 12 9005002019 9051003228 0,00 K¢ 65 000,00
2011 11 9005002047 9051003228 0,00 KC 5 346 260,00
2011 M 9005002048 9051003228 0,00 KG 318 000,00
2011 12 9109000242 9109000242 0,00 KC 254 371,00
2012 9 9005001684 9051003228 0,00 KC 1 592 035,00
2012 9 9005001685 9051003228 0,00 KC 150 000,00
2012 9 9005001686 9051003228 0,00 KC 21599200
2013 12 9005002545 9051003228 000 KC 63 919,00
2017 3 9005170593 9051003228 0,00 KC 1 375 600,00
2017 3 9005170594 9051003228 0,00 KC 86 721,00
Poznamka

r. 2008 TZ podlimitni: 32180,- K&, prodiouZeni betonové odstavné plochy, tet 548520.

31.12.2009 navy$en(

Zafazovaci protokol &. 316/09. Akce &. 228090005. Zvy$eni o rek. pfedniho a zadnfho t&sné&ni levého rozstiikovaciho uzavéru DN 600 na
zakladové vypusti.

Zafazovaci protokol &. 317/09. Akce & 229090004. ZvySeni o rek. zadniho tésnéni pravého rozstfikovaciho uzavéru DN 600 na zékladove vypusti
a vyrobu a montaz ocelove revzni tabule.

30.11.2011 navy3eni
Zafazovaci protokol &. 916/11. Akce &. 229100007, Zvyseni o kompletni rekonstrukci provoznich rozstfikovacich uzavéra DN 600 na obou
zakladovych vypusti.

12/2011 navy3eni
Zafazovaci protokol &. 1052/11. Akee & 229100007, ZvySeni o upravu novych rozstfikovaclch uzavera formou instalace pfimosténnych ploch v
zavéretné &asti komory

9/2012 navyseni

|Zafazovaci protokol &. 93/12. Akce &. 229110004, Zvy$eni o vybudovani sjezdu malého motorového plavidia a pfistavniho mola pro néstup do
plavidla, vybudovani nového pfistupového schodisté k pilstavnimu molu, zpevnéné manipulagni plochy pro nakladanl a vykladani méf. techniky,
el. pflpojky k zajisténi pohonu navijaku.

12.11.2021 12:12:59 Sandova Jana Pouze pro vnitin! polfebu spolednosti IMA-1583-007
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KARTA DLOUHODOBEHO MAJETKU | Stav k obdobi : 10.2021

12/2013 navy$eni |
Zarfazovaci protokol &. 142/13. Akce 229130002 zfizeni pfipojeni NZ. Zvy3eni o zajiSténi napdjeni vodnlho dila el. energie v piipadé delsiho
¢asového obdobf odpojeni VD od sité.

r. 2014 TZ podlimitni do 40 tis.: ucet 548520, 22120 K&, doklad 2011400726, instalace hranold a trnli na vzd. lici

r. 2016 TZ podlimitni do 40 tis.: G&et 548520, 39500 K&, doklad 7011160236, bréna

3/2017 NAVYSENI
Zafazovaci protokol &. 35/17, akce €. 229120006 - MVE Vrchlice, rekonstrukce soustroji

12/2017 - G&etni odpisy ve VN 9109170290

*** Konec sestavy *** WAMS/3 ***

12.11.2021 12:12:59 Sandova Jana Pouze pro vnitinl potfebu spolenost IMA-1583-007
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Geologicka
kancelar

Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8
Slezské Predmasti

500 03 Hradec Kralové

Usti nad Orlici 20. prosince 2019
Vodni dilo Vrchlice, inZenyrskogeologicky priuzkum pro posouzeni stability skalni stény.

Inzenyrskogeologicky priizkum byl objednan stfediskem Caslav, zévod Pardubice,
objednavkou ¢. A700190425 ze dne 6. kvétna 2019. Objednatel poZaduje posouzeni stability
skalni st&ny vystupujici na levém bfehu veknuti klenby vzdusniho lice hraze VD Vrchlice, ze
které s rliznou intenzitou opadavaji kameny do prostoru pohybu obsluhy hraze. Vysledkem

posudku bude ndvrh opatfeni ke zmirnéni rizik a skod zplUsobenych opadem skalniho masivu.
1. Geologické poméry

Misto hraze z geologického hlediska naleZi k okraji rozsahlého komplexu silné
prokfemenélych metamorfnich a hlubinnych hornin moldanubické oblasti, konkrétné
strukturné nejsvrchngjii gféhlské jednotce, budované prevainé migmativovymi rulami az
migmatity, ortorulami a granulity. Horniny v oblasti kutnohorského krystalinika jsou v ramci
moldanubika obecné pouze slabé metamorfované. Na lokalité byly dokumentovany
dvojslidné pararuly s lokalni migmatitizaci. Tyto horniny svrchnoproterozického stafi vznikly
regionalni metamorféznou, a dale byly postizeny kiehkou zlomovou tektonikou béhem
variské orogeneze. Vysledkem jsou dominantni tektonické sméry jihozapad — severovychod
(krudnohorsky smér) a severozapad — jihovychod (sudetsky smér) predisponujici hlavni sméry

udoli obsazené tokem Vrchlice.

2G geolog s.r.o. » Cs. armady 1181, 562 01 Usti nad Orlici © tel: 465 557 546 » info@2g-geolog.cz * www.2g-geolog.cz
1C: 27529517 o DIC: C727529517 * zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném KS v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 24345

P4
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2. Vodni dilo Vrchlice

VD Vrchlice bylo zbudovéno na pfelomu 60. a 70. let dvacatého stoleti s uvedenim do
trvalého provozu v roce 1973. Hlavnim divodem vystavby hraze bylo zasobeni pitnou vodou
obci v oblasti Kutné Hory, Caslavi, Uhlifskych Janovic a Sazavy. Dilo je zbudovédno na fece
Vrchlici, ktera je levostrannym pfitokem Klejnarky u Kutné Hory, ta je levostrannym pfitokem
Labe u Starého Kolina. Hréz je zhotovena v Uzké skalni soutésce, ktera byla béhem stavby
pravdépodobné upravena. Hrdz je vetknuta do skalniho masivu mistnich rul, které bylo
nutné tvarovat a rozpojovat trhavinou. Po technické strance se jedna o betonovou
klenbovou hraz, kterd je jedinou svého druhu Ceské republice. Délka hraze vkoruné
dosahuje 168 m, vyska nad terénem 34 m, objem hraze je pfiblizné 33 000m? se zatopenou
plochou 93,5 ha. Regulace vodni hladiny probiha prostiednictvim dvou spodnich vypusti, kde
jsou osazeny dvé vodni turbiny k vyrobé elektrické energie o vykonu 7,5 kW a 18,0 kW.
K dalsi regulaci hladiny miZe dochazet nehrazenym korunovym prelivem. Mistem
prizkumnych praci je uméle vytvofeny prostor mezi pavodni skalni sténou

a vychodni €asti hraze v sousedstvi objektu elektrarny pfi paté hraze.
3. Konfigurace predmétné skalni stény

Prostor priizkumnymi pracemi byla pfed prohlidkou a méfenim ¢aste¢né ocistén od
naletové vegetace pomoci horolezecké techniky. Nasledné geolog zméfil zakladni
charakteristiky skalni stény a horninového masivu, ktery byl pfedmétem posouzeni.
ObnaZena skalni sténa je pfi hrazi dlouhd cca 39 m s vyskou 0 — 8 m, s orientaci a sklonem
cca 110/85 smérem k hrazi a 0/85 smérem k toku Vrchlice. Méfenim byla zjisténa foliace
horniny cca 70/35 a dva dominantni puklinové systémy s orientaci 160/85 a 280/75.
Prehledné zobrazeni vysledkd méfeni a dalsi podrobnosti jsou uvedeny v pfiloze 4. Poruseni
masivu klesd smérem od hraze (vliv odstfel), masiv se rozpada na balvany velikosti 1 — 9
decimetr(i. Métené diskontinuity skalniho masivu je nutné porovnat se sklonitosti a orientaci

skalniho masivu do volného prostoru, kde je riziko padu uvolnénych kamend nejvyssi.
4. Geotechnické hodnoceni

Ze skalni stény byl odebran vzorek horniny klaboratornimu posouzeni prosté
pevnosti v jednoosém tlaku. Vysledna pevnost 60 MPa odpovidd tfidé horniny R2. Zjisténé

Udaje o geometrii stény a poruseni horninového masivu, proto byly vioZzeny do modelu —
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Lambertovy plochojevné projekce a zaroven posouzeny na stav tvorby horninovych klind a
nestabilnich bloku s potencidlem translaéniho pohybu programem GEOS5, viz pasport
v pfiloze 4. Geomechanicky model obsahuje kromé jiz zmifovanych geometrickych dat i
smykové charakteristiky verifikované za pomoci programu Roclab. Prvni modelovana situace
s orientaci svahu 0/85 (k Fece Vrchlici) nevykazuje zvySené riziko uvolnéni skalnich blokd do
prostoru, a neni proto déle rozvadéna. Jako rizikova byla vyhodnocena kombinace orientace
svahu 110/85 (smérem k hrazi) v kombinaci s foliaci horniny (70/35) a puklinovym systémem
orientace 160/85. V modelovém prostfedi, viz pfiloha ¢. 4 této zpravy, bylo zjisténo, Ze
uvedena kombinace lokdlné vykazuje tvorbu nestabilnich blokd a stability stény je sniZzena
potencidlnim rizikem vzniku skalnich klinG. V minulosti pro zachyt opaddvajicich kamen(
pravdépodobné slouzily betonové prahy, které jsou nyni zasuceny a neplni aktualné svou

funkci.

5. Geotechnicka doporuceni a zavér

Na zakladé rekognoskace terénu, terénniho méfeni a nasledného vyhodnoceni
ziskanych dat v modelovém prostiedi je lokalita rizikova vznikem skalnich klind a naslednym
opadem zejména ve sténé pfilehlé k hrazi. Smérem od hraze se podminky vyrazné zlepSuji a

vytraci se vliv poruseni skalniho masivu trhacimi pracemi.

Pozorované opadavani kameni je zplsobeno kombinaci nasledujicich faktorG:
exogennimi geologickymi procesy (mrazové cykly), predispozici ziskanou historickymi
tektonickymi procesy; antropogenni predispozice, tj. narusenim skalnfho masivu pfi
stavebnich odkryvnych pracich za pomoci trhaviny (se vzdalenosti od hraze ¢etnost puklin v
masivu klesa); vlivem vegetace, kdy dochazi k proristani kofenl drevin puklinami a jejich
druhotnému rozevirani. Stromovd vegetace tak urychluje erozni procesy a zplsobuje

rozvoliovani skalni stény.

Pro zabezpedeni stability skalniho masivu doporucujeme dvou etapovy postup:

1. etapa — a) dodisténi skalni stény od vegetace v pasu 15 m od servisni chodby a
pasivaci pafizki herbicidem pro zamezeni dalSiho rdstu; b) strzeni labilniho
skalniho bloku ve stfedni &asti stény (pfipadné dalSich vzniklych po zimnim

obdobi); ¢) vyéisténi akumulaéniho prostoru zachytného prahu u paty stény.
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2. etapa (bude nasledovat po revizi stavu stény cca 1 rok po dokonéeni prvni etapy)
—d) vysparovani pukliny cementovou maltou vétsi nez 5 cm; e) kotveni vybranych
skalnich bloki (pfedpoklddaji se t¥i skalni bloky), kotevni sila je uvedend
v predb&Zném vypoctu v piiloze €. 4; e) prekryt exponované casti skalni stény
geotextilii a ochrannou ocelovou dvouzakrutovou siti uchycenou pomoci vrtanych
skalnich kotev. Kotevni sméry je tfeba upravit tak, aby byly kolmé vici plochdm

hlavnich diskontinuit.

B&hem sanacnich praci doporucujeme pribézny dozor geologa.

Vypracoval: RNDr. Filip Podolsky

Schvalil: Mgr. Vladimir Kolafik

Prilohy:
1) Topografickd mapa M 1:10000
2) Geologicka mapa M 1:25 000
3) Situace zajmového tizemi na ortofotosnimku M 1:500

4) Interpretace méfeni, stabilitni vypocet a klasifikace
5) Protokol o vysledcich laboratornich zkousek pevnosti v jednoosém (prostém) tlaku
6) Fotodokumentace
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Legenda geologické mapy:

PROTEROZOIKUM:

o 195

1205

B o
B 1

dvojslidny migmatit aZ ortorula

dvojslidny svor

skarn

pararula az migmatit

piskovce kiemenné, jilovité, glaukoniticke

vapence biodetritické

KVARTER:
1

6

12
16

25

1:25000

navazka, halda, vysypka, odval

nivni sediment

smiseny sediment

karbonat sladkovodni

pis&ito-hlinity az hlinito-piséity sediment
spra$ a sprasSova hlina

pisek, stérk

© Ceska geologicka sluzba
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[ posuzovana skalni sténa
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GEODRILL s.r.0. str.1z1
Laboratof mechaniky zemin a hornin

K Bukovinam 169/45, 635 00 Brno

PROTOKOL O VYSLEDCICH LABORATORNICH ZKOUSEK I
PEVNOST V JEDNOOSEM (PROSTEM) TLAKU e |

[+0

Nazev zakazky: 35_2019_VD Vrchlice, stabilita skalni stény

Cislo zakazky: 2026/19

Objednatel: 2G geolog s.r.o., Cs. armady 1181, 562 01 Usti nad Orlici
Odbér: objednatel

Datum odbéru: 20.11.2019

Datum pfevzeti vzorku: 22.11.2019

Zkousel: Holous$ V.

Datum zpracovani zakazky: 22.11.-10.12. 2019

Matrice: horninové vzorky

Identifikace zkusebnich postup: Zkudebni metody pfirodniho kamene - Stanoveni pevnosti v prostém tlaku, CSN EN 1928, 2007

Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 2: Prizkum a zkouseni zakladové ptdy, CSN EN 1997-
2: Eurokéd 7, 2008

Oznageni sondy: vychoz

Hloubka: [m] -

Cislo vzorku: 19781

Vlhkost: [%] 0.3

Objemovéa hmotnost pfirozena: [Mg/m’] 2,62

Objemova hmotnost sucha: [Mg/m’] 2,62

Zkusebni téleso: 1 2 | 3 | |
Stihlostni pomér: 111 (5 I | [
Druh télesa: - kvéadr kvadr |  kvadr :

Pramérna vyska télesa: [mm] 50,6 572 | 535 |

Primeérna strana vzorku: [mm] 53,6 51,5 54,2 :

Primérna plocha prifezu: [mm?] 2407 2932 2650

Sila na mezi poruseni (F): [kN} 1490 | 1860 146,0

Pevnost v jednoosém (prostém) |

tlaku (o: [MPa] 61,9 63,4 55,1

Primérna o, [MPa] 60,1

Poznamky:

Vzhledem k mnozstvi horniny se ze statistického hlediska jedna o nedostate&ny soubor dat k vyhodnoceni.
Objemova hmotnost je uvedena jako prameér z hodnot zjisténych na jednotlivych zkuSebnich vzorcich.

Laboratof neodpovida za odbér vzorku. Vysledky zkou$ek se vztahuji na vzorky v dodaném stavu.

Protokol vystavil a schvalil: Ing. Lenka Smetanova

T— @
vedouci laboratofe I’IEE!IBIII:::-

K Bukovindam 169/45

Datum vystaveni protokolu: 10.12.2019 G5 0O BRIYS

Zkusebni laboratof prohladuje, Ze protokol o zkousce mize byt reprodukovan jako celek, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe. Vysledky zkousek se
tykaji pouze zkusebnich vzorkd.
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Obr. 1: Pohled k vychodu na skalni sténu pod hrazi se zfetelnym pribéhem diskontinuit. Posuzovand
skalni sténa je pfilehla k hrazi a na fotografii neni viditelna, prabéh diskontinuit je identicky.

které ohroZuji obsluzné prostory hraze.

Stranka1z4
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bok chodby

. 20.11.2019

vodorovna pochozi plocha

- {

Obr. 3: Pohled na posuzovanou sténu pfi paté hraze s ilustraci puklinovych systémi (Cervené
a modre) a foliace horniny (fialové). Vpravo patrny navrt po odstfelu horniny.

& 28 Ig 0y S RN i
Obr. 4: Foliace horniny (bfidli¢natost) je ¢asto doprovdzena vyraznymi ohlazy se striaci (ryhovénim),
které dokumentuji silné tektonické postizeni horninového masivu.

Stranka2z4
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Obr. 5: Ve sténé pfevaZzuji malo rozeviené pukliny (do 1 cm) bez vypIné.

Obr. 6: Podruzné byly dokumentovany rozeviené pukliny s vyplni podrcené horniny. Fotografie ze
spodni tfetiny posuzované stény, méfitkem kladivo délky 30 cm.

Stranka3z4
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Obr. 7: Pohled k jihu na misto opadu nejvétsich balvand (az 80 cm). Hornina je v mi:
humozni vrstvou v mocnosti az 2 dm, a dale kryta vegetaci.

*

Obr. 8: Pohled kjihov(/hodu na misto opadu
silné prokfemenélych rul.

Q-?'I W -.

pfiloha ¢. 6
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List opatieni

Nazev opatfeni: VD Vrchlice - sanace betonil vzdusného lice hraze, (LA200105) ID HSL218044
Viiv: Zamezeni Skod pfi povodnich na Zivotech a majetku obcand Typ LO A
Typ opatfeni: Rekonstrukce objektl VD DP HSL
Seznam lokalit, vodnich toki a Gtvari dotéenych opatrenim:
ID v.0. Nazev v.i. Kod ZSJ
534188
HSL_1300 Vrchlice od hraze nédri.e 'Vrchlice po Usti do toku Nazev obce - Z5J
Klejnarka
MaleSov
IDVT Nazev VT Kraj: StfedoCesky
10100165 Vrchlice ORP; Kutna Hora
Kod katastru 534200, 695963, 695980, 781592
Nazev katastru Miskovice, Bylany u Kutné Hory, Mezholezy u Kutné Hory, Roztéz

IPopis opatreni

Vodni dilo Vrchlice je z hlediska TBD bezpetné a provozuschopné. Viivem stafi a klimatickych podminek doslo k degradaci vzdusného lice hraze.

Sanace betonl vzdu$ného lice hraze.

Parametry:

Soudasny stav Cilovy stav

Uroven protipovodiiové ochrany

Pocet ohrozenych/ochranénych obyvatel

Rozsah ohrozeného/ochranéného Gzemi (ha)

Priimérna rocni $koda (mil. K¢)

Investicni naklady: 40,00

[mil. ke

Zpusob financovani:

Stav pripravy:

12 Fondy EU:

Predp. datum dokonéeni opatreni:

| 2021

Nositel opatfeni:

Povodi Labe, statni podnik

Spravce VT: Povodi Labe, statni podnik
Poznamka:
Navrhovatel: Povodi Labe, statni podnik |




