 
Příkopové rameno


Příloha č. 5 výzvy – Podrobné technické parametry a výbava stroje
 
Podrobné technické parametry a výbava stroje
	Příkopové rameno
	Obchodní označení
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Výrobce
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Parametr
	Požadavek zadavatele
	Nabízené řešení dodavatele

	Agregace pro traktory 
	od 50 hp a 3000 kg
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Horizontální dosah ramene
	min. 4,7 m
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Pracovní záběr žací hlavy
	min. 120 cm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Úhel natočení žací hlavy
	min. 190°
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Celková váha
	max. 950 kg
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Výkon hydraulického systému ramene
	min. 45 hp
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Olejová náplň hydraulického systému
	min. 170 l
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Pracovní nože ve tvaru T na trávu a křoviny
	ANO
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Paralelogramová konstrukce ramene
	ANO
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Plovoucí poloha ramene
	ANO
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Plovoucí poloha žací hlavy
	ANO 
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Předsunutí ramene na úroveň řidiče
	ANO
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Pohon kardanem 
	ANO
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Agregace do tříbodového závěsu 
	ANO
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Přídavný chladič oleje s termostatem
	ANO
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Jištění proti poškození nárazem na překážku
	ANO
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Elektrické
proporcionální ovládání joystickem
	ANO
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Technické osvědčení a osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích
	ANO
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Záruka 
	min. 24 měsíců
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK



Ve výše uvedené tabulce zadavatel stanovuje technické požadavky na příkopové rameno. Účastník ve sloupci „Nabízené řešení dodavatele“ vyplní, zda parametr jím nabízeného řešení splňuje požadavky zadavatele (vyplní ANO nebo NE), případně doplní konkrétní hodnotu parametru jím nabízeného řešení.
Stránka 2 z 2
Stránka 2 z 2
image1.jpg
*
*
*




