Povodi Odry, statni podnik, Vodohospodafské laboratore

Zkusebni laborator & 1296 akreditovand Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s., dle CSN EN ISO/ IEC 17025:2018

\\Z// Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, doruovaci &islo: 701 26, tel. 596 657 111, i€ 70850021, DIC CZ70890021 @
U AD ., Povods Ocrg
Lazns ODBEROVY PROTOKOL ¢islo protokolu: 906/22 stdt poduck
(v€éetné planu vzorkovani) Str./celk. 1/2
ZAKAZNIK: Povodi Odry, statni podnik I€: 70890021
Zavod 1 - Opava
Kolofikovo nabfezi 54 Evidencni Cislo vzorku: 5311
Opava
747 05
VYPIS Z ELEKTRONICKEHO PLANU VZORKOVANI (uloien v LABSYSTEMU):
Misto odbéru: y
Burkvizsky potok - Opavice, km 0,000 - 0,330 - | b sl /
Bliz&i specifikace mista odbéru:  GPS souFadnice:\-’v 7" N1 0 {g /sk //} 6" 31 57 v.d.
Predmét zkousky: sediment
Typ odbéru: smésny odbér tuhého vzorku
Zpasob odbéru: - aini - automaticky
Vzorkovaci postup:
SOP-V-07 (CSN EN 1SO 5667-1; CSN ISO 5667-12; SN EN ISO 5667-14; CSN EN ISO 5667-15)
Ugel odb&ru: k charakterizaci kvality ﬁo - ne k provoznimu Fizeni kvality ano - 4@

k identifikaci a kontrole zdroj( znecisténi ano -@ JINE e T e
Pozadovany rozsah stanoveni :
C10-40,E0X,b(a)antr.,b.(b)flu.,b.(k)flu,ind.(cd)py,sPAUodp.,benz. ,toluen,etylbenz.,1,2-xylen,1,3+1,4-xy,xyleny,s.BTEX,PCB-101,PC
B-118,PCB-138,PCB-153,PCB-180,PCB-28,PCB-52,5.PCB,Zn,Cu,Cr,Ni,Co,Pb,Cd,Hg,As,V,Ba,Be,Mineral.
Zdkaznik souhlasi s tim, Ze nebude-li zhotovitel moci provést nékterou z dohodnutych zkousek ve VH laboratofich zhotovitele
(napf. pro poruchu zkusebniho zafizeni, apod.), zajisti jeji provedeni subdoddvkou u jiné akreditované laboratofe.
Uchovani vzorku: Ochlazenim a uloZenim ve tmé, bliZ§i podrobnosti viz vy3e uvedeny postup vzorkovani.
Kontrola kvality:

Kontrola teploty prostiedi k ulozeni vzork( and - ne Kontrolni vzorek pozadi (blank) ano @
Duplicitni kantrolni vzorek ano -{@‘ Modelovy kontrolni vzorek ano g§
Doplnujici informace:

Analyza ve vodohospodarskych laboratofich Povodi Odry, statni podnik @ﬁ - he

Analyza v jiné laboratofi: ano,- ne

Bezpecnost prdce prfi odbéru se Fidi pokyny uvedenymi v pracovni instrukei 2-Pl-18-X {Bezpecﬁ prdce pri odbérech).

ODBEROVE INFORMACE:
Zpusob predbéiné Upravy vzorki a konzervace:
Specifickd konzervace:

Kyselinou dusi¢nou anp - ne Hydroxidem sodnym ang- ne
Kyselinou dusi¢nou + sifi¢itanem ano - ne Formaldehydem %- ne
Kyselinou dusi¢nou + dichromanem draselnym 0 -ne Thiosiranem sodnym no - ne
Kyselinou chlorovodikovou o - ne I s e R —
Vzorky byly ochlazeny a uloZeny ve tmé, bliZsi podrobnosti viz vyse uvedeny postup vzorkovdni. i
Teplota prostredi pfi zahdjeni transportu f’(dt Teplota prostfedi pfi ukongeni transportu .......... O{/) ‘((.,
Transport: Vlastnim vozidlem.
LT

Podminky pfi odbéru a ddaje ziskané v terénu:

Ledovy Ukaz: ik wa! v, Ropné lat. senzor.: ... O,

Pocasi, vitr : LAalin e, : Fenoly senzoricky: ~ ..ceeei.. .

Vzhled popisem: ........ P R PAL vizudlné: .l é .............

Barva vizuding: ... %M. Viditelné znegist.: et

Pach / chut: 7“{”(‘1.1) ....... Prohlednost: ... R ——

Uginnost formuldfe od 19.05..2021 4-FM-61-5



Povodi Odry, statni podnik, Vodohospodarské laboratore

ZkuSebni laboratof & 1296 akreditovand Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s., die CSN EN IS0/ IEC 17025:2018

;é_\%é Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, dorucovaci éislo: 701 26, tel. 596 657 111, IC 70890021, DIC CZ70890021 @
e ODBEROVY PROTOKOL &islo protokolu: 906/22 A o
(v€etné planu vzorkovani) Str./celk. 2/2
Zkousky provadéné pfi odber,r 4
Teplota vzduchu: ........,. 00 Rozpustény kyslik*: ... e
Teplota vody*: "{[ Vol.akt.chlor / Ox.f.Mn*: .......... s
pH*: S OTRSRRN Celk.akt.chlor*: ... e nens
Oedn™ 0 s . Redox potencidl*: ... T —
Konduktivita*: ... AE—— L,
* v odebraném vzorku, ¢as méreni: 49
Pouiité pristroje:
¢ . F 2
Jin\?:‘;)?.'fc 6/[72 .............. sy 2R Eord 95
Udaje uptesiujici.odbér:
Teplotagfedimentu -kalu - zeminy - odpadu:
Hloubk povrchu:
Délka jadra:
Hloubka prianiku vzorkovace: -
Pouzité vzorkovnice: @E - (SKLQ - steritni SKLO - sacel
Druh vzorku: prosty - dl’l(":l’ AL a0y,
Vzorkovaci zafrizeni:
Stérka ano - @ Drapékovy vzorkovac Ekman-Birge ano -
Jadrovy vzorkovac s pistem ano - Drapakovy vzorkovat Friedinger ano -
Lopatka B -2 e
Homogenizace: - ne Kvartace: ano -

Poznamka k odbéru vzorku (odchylky od standardniho postupu, zjisténa fauna, poéet vzorkili ve smési, atd.):

Zakaznik / kontrolovany subjekt (vyjadieni k pribéhu odbéru vzorki):

bez pripominek POAPIS ivovsianssammmnunmimmsisaven st

Datum: ..o

Datum zahajeni odbéru:

Datum ukonceni odbéru:

Zkousky provedi:

Zapsal:

Odebral (osoba opravnéna k schvaleni odberovych protokolu)

Datum pfedani vzorku do Ia;yatorﬁ ................. L .........
KEIC

Prevzal: Iméno /.. 5 57 . &0 A(/O/,g ..............

Cas zahajeni odbéru: ........[.. e
Cas ukonéeni odbéru: ........ V.. o AR—

Uginnost formuldfe od 19.05..2021 4-FM-61-5



Povodi Odry, statni podnik, Vodohospodarské laboratore

ZkuSebni laborator &. 1296 akreditovand Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s., die CSN EN I1SO/ IEC 17025:2018

Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, dorucovaci ¢islo: 701 26, tel. 596 657 111, I¢ 70890021, DIC 270890021 ‘Hé
-_—
L1296 ZKUSEBNI PROTOKOL €. 1509/22 Str./Celk. 1/2 mwd"‘“’
ZAKAZNIK: Povodi Odry, statni podnik CisLO VZORKU: 5311

Zavod 1 - Opava
Kolofikovo nabrezi 54

Opava
747 05
ODBER VZORKU
Odebral: Varecha Daniel, Mgr. Informace od zdkaznika, za které laboratof neodpovida:

Predmét zk.: sediment

Typ odbéru:  smésny odbér tuhého vzorku

Misto odbéru: Burkvizsky potok - Opavice, km 0,000 - 0,330

Pouzity akreditovany vzorkovaci postup (Odbérovy protokol je nedilnou souddsti zkudebniho protokolu a je identifikovan uvedenym Cislem vzorku):
SOP-V-07 (CSN EN ISO 5667-1; CSN 15O 5667-12; CSN EN 150 5667-14; CSN EN ISO 5667-15)

Datum odbéru vzorku: Datum pf¥evzeti vzorku v laboratofi: Datum zahajeni zkousek: Datum ukonéeni zkousek:
22.9.2022 22.9.2022 22.9.2022 21.10.2022

SPECIALNi ANORGANICKY ROZBOR

Ukazatele Hodnoty standord.nejist. |Jednotky | Metoda Akr.
Zinek 112 +7,5 mg/kg su3 | SOP-CH-70 (ESN EN 1SO 17294-2; ESN EN 13346) A
Meéd 27,7 +1,8 mg/kg SuS | SOP-CH-70 (CSN EN ISO 17294-2; (SN EN 13346) A
Chrom 43 +3,8 mg/kg sus | SOP-CH-70 (€SN EN ISO 17294-2; €SN EN 13346) A
Nikl 26,1 +1,8 mg/kg sus [ SOP-CH-70 (€SN EN IS0 17294-2; ESN EN 13346) A
Kobalt 9,82 +0,98 mg/kg sus | SOP-CH-408 (ESN EN 1SO 11885; CSN EN 13346) A
Olovo 45,1 3.2 mg/kg sud | SOP-CH-70 (€SN EN 1SO 17294-2; CSN EN 13346) A
Kadmium 0,46 +0,047 mg/kg sus | SOP-CH-70 (€SN EN IS0 17294-2; CSN EN 13346) A
Rtut 0,13 +0,0072 mg/kg sus | SOP-CH-438 (CSN EN 1483, (SN EN 13346) A
Arsen 7,82 20,45 mg/kg sud | SOP-CH-70 (€SN EN ISO 17294-2; ESN EN 13346) A
Vanad 43,8 +3,9 mg/kg sus | SOP-CH-70 (CSN EN 1SO 17294-2; ESN EN 13346) A
Baryum 178 +18 mg/kg sus | SOP-CH-40B (CSN EN 1SO 11885; €SN EN 13346) A
Beryllium 0,93 40,090 mg/kg sus | SOP-CH-70 (ESN EN I1SO 17294-2; ESN EN 13346) A

SPECIALNIi ORGANICKY ROZBOR

Ukazatele Hodnoty standard.nejist. |Jednotky | Metoda Akr.
Uhlovodiky C10 - C40 <100 mg/kg sus | SOP-CH-69 (CSN EN 14039, SN EN 1SO 16703) A
EOX <0,75 mg/kg sus | subdodévka - L1266 (Laboratof Morava) S
Benzo[a]anthracen 0,71 0,1 mg/kg sus | SOP-CH-68B (£SN EN 15527) A
Benzo[b]fluoranthen 1 #0,2 mg/kg sus | SoP-CH-688 (CSN EN 15527) A
Benzo[k]fluoranthen 0,35 +0,05 mg/kg sus | SoP-CH-688 (CSN EN 15527) A
Indeno(1,2,3-c,d]pyren 0,57 +0,09 mg/kg sus | SOp-CH-68B (CSN EN 15527) A
Suma PAU (4 dle 273/2021) 2,6 mg/kg sus | SoP-CH-68B (ESN EN 15527) A
Benzen <0,01 mg/kg sus | SoP-CH-338 (CSN EN 1SO 15009) A
Toluen <0,01 mg/kg sus | SOP-CH-33B (CSN EN ISO 15009) A
Ethylbenzen <0,01 mg/kg sus | sopP-CH-338 (€SN EN 1SO 15009} A
Xyleny <0,01 mg/kg sus | SOP-CH-338 (CSN EN 1SO 15009) A
Suma BTEX <0,01 mg/kg sus | Sop-CH-238 (CSN EN ISO 15009) A
PCB - 101 0,001 +0,0001 mg/kg sus | SOP-CH-35B (DIN 38414-20) A
PCB-118 <0,001 mg/kg sus | Sop-CH-358 (DIN 38414-20) A
PCB - 138 <0,001 mg/kg sus [ SOP-CH-35B (DIN 38414-20) A
PCB - 153 <0,001 mg/kg sus | SOP-CH-358 (DIN 38414-20) A
PCB - 180 <0,001 mg/kg sus | SOP-CH-358 (DIN 38414-20) A
PCB - 28 <0,001 mg/kg sus | SOP-CH-35B (DIN 38414-20) A
PCB - 52 <0,001 mg/kg sus | SOP-CH-35B (DIN 38414-20) A
Suma PCB 0,001 mg/kg su3 | SOP-CH-358 (DIN 38414-20) A
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Povodi Odry, statni podnik, Vodohospodaiské laboratore
Zkusebni laboratoF & 1296 akreditovand Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s., dle CSN EN ISO/ IEC 17025:2018
Varenskd 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, doruovaci ¢islo: 701 26, tel. 596 657 111, IC 70890021, DIt 270890021

ZKUSEBNi PROTOKOL €. 1509/22 str./celk. 2/ 2 s

DOPLNUJICI UDAJE
Udaj ve sloupci "Akr.": A - zkougka v rozsahu akreditace, N - zkouska mimo rozsah akreditace, S - subdodavka (akreditovana),
FA - zkouska s pouzitim flexibilniho rozsahu akreditace, ZN - u zkousky aktualizovan normativni dokument identifikujici zkusebni postup.
Laboratof ma pfiznan flexibilni rozsah akreditace, uvedeny v pfiloze osvédéeni o akreditaci, mize proto zafazovat aktudini normalizované,
nebo technicky ekvivalentni metody zkousek a modifikované metody zkoudek v dané oblasti akreditace, je-li princip méfeni zachovan.
Nejistota je parametr souvisejici s vysledkem méreni, ktery charakterizuje rozptyl hodnot, jei Ize divodné pfifadit méfené veliciné.
Uvedené nejistoty jsou standardni nejistoty, nezahrnuji slozky nejistot vzniklé vzorkovanim ani nehomogenitou materialu.
Pro vyjddreni rozdifené nejistoty je tfeba pouZit odpovidajici koeficient rozifeni (ten je pro hladinu vyznamnosti 95 % roven 2).
Pro stanoveni NL bylo poutito filtri ze sklenénych mikroviaken ADVANTEC GD, zachyt ¢astic >1,0 um.
Pro stanoveni RL,RAS bylo pouZito filtrt ze sklenénych mikrovlaken ADVANTEC GD, zachyt ¢astic >1,0 um.
Zkousky byly provedeny ve Vodohospodafskych laboratorfich Povodi Odry, statni podnik za béznych laboratornich podminek, které neovliviiuji
vysledky, s vyjimkou zkousek, provedenych v terénu pfi odbéru vzorki a zkousek provedenych externim poskytovatelem.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych vzorkl a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu laboratofe mize byt protokol reprodukovan jediné cely. ! /
L I/ }
Protokol schvalil: Grfibkovd Hana, Ing. f
Datum vydani: 31.10.2022 vedouci oddéleni chemickych laboratofi

Konec zkusebniho protokolu




_ Povodi Odry, statni podnik, Vodohospodaiské laboratore

s' Varenskd 3101/49, Moravskd Ostrava, 702 00 Ostrava, dorucovaci éislo: 701 26, tel. 596 657 111, IC 70890021, DIC CZ70890021
-

P%ﬂ&m POROVNANI’ str/celk.: 1/1

Zadavatel: Povodi Odry, statni podnik

Zavod 1 - Opava

Kolofikovo nabreii 54

Opava

747 05

Misto odbéru: Burkvizsky potok - Opavice, km 0,000 - 0,330
Pfedmét zkousky: sediment
Cislo vzorku: 5311/2022
Odebral: varecha Daniel, Mgr.

Prehled vysledk( a hodnoceni:

Stanoveni Jednotka Limit(y) Nalezeno Hodnoceni
Uhlovodiky C10 - C40 mg/kg sus. max.300 <100 vyhovuje
EOX mg/kg sus. max.1 <0,75 vyhovuje
Suma PAU (4 dle 273/2021) mg/kg sus. max.0,05 2,6 nevyhovuje
Suma BTEX mg/kg sus. max.0,4 <0,01 vyhovuje
Surma PCB mg/kg sus. max.0,2 0,001 vyhovuije
Zinek mg/kg sus. max.600 112 vyhovuje
Méd' mg/kg sus. max.100 27,7 vyhovuje
Chrom mg/kg sus. max.200 43 vyhovuije
Nikl mg/kg sus. max.80 26,1 vyhovuje
Kobalt mg/kg sus. max.30 9,82 vyhovuje
Olovo mg/kg sus. max.100 45,1 vyhovuje
Kadmium mg/kg sus. max.2,5 0,46 vyhovuje
Rtut mg/kg sus. max.0,8 0,13 vyhovuje
Arsen mg/kg sus. max.30 7,82 vyhovuje
Vanad mg/kg sus. max.180 43,8 vyhovuje
Baryum mg/kg sus. max.600 178 vyhovuje
Beryllium me/kg sus. max.5 0,93 vyhovuje
Zavér:

Analyzovany vzorek ve stanovenych ukazatelich nevyhovuje limitnim pozadavkim dle:
Vyhlaska 273/2021 Sh., pfil. 5, Tabulka 5.4
Nevyhovujici ukazatele jsou oznaceny odpovidajicim slovnim popisem.

/

/

V Ostravé 31.10.2022 /{ ,
" p

Va / &ty ~

Vo £ 21 e 2 }re T v v A
Vypracoval: S LE TS0 T / Schvalil: Gfibkova Hana, Ing.  “7 Y
~ r 4 vedouci oddéleni chemickych laboratofi






LaboratoF MOR A V A s.r.0. Zakaznik:

‘\\\\“""""'7:, Oderska 456, Butovice, 742 13 Studénka Povodi Odry, statni podnik
N 72 ZkuSebni laboratof & 1266, akreditovana CIA Varenska 49
dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 701 26 Ostrava, Moravska Ostrava

E-mail: info@laborator-morava.cz

%, 4ﬁ‘\\\\ ° Web: www.laborator-morava.cz
sl L 1266 Tel.: 556 400 333

IC: 253 99 951, DIC: CZ25399951

o\ "

K
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Protokol o zkousSce ¢. TX 19292/22

Stanoveni akutni toxicity vodného vyluhu

Misto odbéru*: vzorek €. 5311 - sediment
Vzorek odebral: zakaznik

Identifikace*: odpad

Kéd odpadu*: neuvedeno

Zpisob odbéru*: neuvedeno

Oznacdeni zakaznika*: vzorek ¢. 5311 - sediment
Protokol o odbéru vzorku*:neuvedeno

Datum odbéru*: 5.10.2022

Datum pFijmu: 6.10.2022

Datum analyz: 6.10. - 18.10.2022

Popis pFipravy vzorku k analyze
A. Pro test toxicity na luminiscenénich bakteriich, test akutni toxicity na perloockach a test riistu
na zelenych fasach byl pripraven vodny vyluh odpadu dle SOP 304 &ychézi znormy CSN EN 12457-4).

SuSina pii 105°C: 65,40 %
Nﬁvéika: 2270 gna3,78 1

ozpusténé latky pti 105 °C: 600 mg/1 vodného vyluhu
B. Pro test riistu vyssich rostlin byl vzorek upraven dle CSN EN ISO 11269-1.

Laboratorni vySetieni:
L. Test toxicity na luminiscen¢nich bakteriich SOP 309 (CSN EN ISO 11348-2) (A)

2. Test akutni toxicity na perloockich SOP 300 (SN EN ISO 6341) (A
3. Test ristu na zelenych rasach SOP 302 (CSN EN ISO 8692) (A
4. Test riustu vyssich rostlin SOP 301 (CSN EN ISO 11269-1) (A)

Pozn: SOP - standardni operacni postup.
A - oznaceni zkousek v rozsahu akreditace, N - oznaceni zkousek mimo rozsah akreditace.
Parametr "sufina pFi 105 °C" stanoven dle SOP 32 (CSN EN 15934, CSN EN 15935) (4).
Parametr "pH" stanoven dle SOP 43 (CSN ISO 10523) (4).
Parametr "rozpusténé ldtky pFi 105 °C" stanoven dle SOP 25 (CSN 757346, CSN 757347) (4).

ZkuSebni laborator nezodpovidd za odbér zkouseného vzorku a za spravnost udaju dodanych zdkaznikem (*) vztahujicich
se ke zkouSenému vzorku.

Strana 1/35




Laboratoi MOR AV Asr.o. Zakaznik:

‘\\\\"“l\'_l_'/j‘”"ﬂ,/’ Oderské 456, Butovice, 742 13 Studénka Povodi Odry, statni podnik
X \\://I/ ?2 ZkuSebni laborator . 1266, akreditovana CIA Varenska 49
JRcRA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 701 26 Ostrava, Moravska Ostrava
T T E-mail: info@laborator-morava.cz
/’4,4’//‘-?“\\\\:\ o Web: www.laborator-morava.cz
el L 1266 Tel.: 556 400 333

IC: 253 99 951, DIC: CZ25399951

Metody testovani:

1. Test toxicity na luminiscencnich bakteriich

Podminky testu:

Testovaci organizmus - suSené bakterie (Vibrio fischeri NRRL B-11177)
Teplota (15 1) °C

0,5 ml bakterialni suspenze + 0,5 ml testovaného roztoku

Délka expozice 15 a 30 min

2. Test akutni toxicity na perloockdch

Podminky testu:
Testovaci organizmus - perloocka (Daphnia magna Straus)
Teplota (22 £ 2) °C
20 ml testovaného roztoku na 1 test (tj. na 10 jedincit)
Délka expozice 48 hodin, hodnoceni za kazdych 24 hodin
Pocet testovacich organizmi - uvodni test: 10 ks perloocek v testovaném vzorku
10 ks perloo&ek v kontrole bez aerace, bez krmeni

ovétovaci / zakladni test: 3 x 10 ks perloo¢ek v testovaném vzorku
10 ks perloocek v kontrole bez aerace, bez krmeni

3. Test ristu na zelenych rasdach

Podminky testu: 5
Testovaci organizmus - Desmodesmus subspicatus 1953/SAG 86.61 - z Botanického ustavu AV CR v Treboni

Ristové médium dle CSN EN ISO 8692

Stalé osvétleni 6000 - 10000 lux

Délka expozice 72 hodin, mé&feni hustoty bunék ve viech nadobach kazdych 24 hodin
MnozZstvi roztoku 50 ml

Teplota (23 £+ 2) °C

Testovany vzorek proveden ve 3 replikatech, kontrola provedena v 6 stanovenich
Bez aerace, promichavani fasové suspenze 3 - 5 krat denné

4. Test ristu vyssich rostlin

Podminky testu:

Testovaci organizmus - predkli¢ena semena salatu Lactuca sativa var. capitata, Safir

Predklidena semena na Petriho miskach po dobu (36 - 48) h, pfi laboratorni teploté, bez regulace osvétleni
Testovani v termostatu pfi teploté (24 £ 2) °C bez pfistupu svétla

(200 - 300) g smési testovaného vzorku v jedné testovaci nadobé

(200 - 300) g referenéni pldy

Testovany vzorek byl zkousen ve tfech paralelnich stanovenich

Ovlhéeni na 70 % maximalni vodni kapacity pidy

15 preklitenych semen na jednu testovaci nadobu

Délka expozice (120 £ 2) h

Strana 2/5




LaboratoF MO R AV Asr.o. Zakaznik:

\\\\‘“'\'_Bf"p;,‘ Oderska 456, Butovice, 742 13 Studénka Povodi Odry, statni podnik
So=—% Zkusebni laboratof &. 1266, akreditovand CIA| | Varenska 49
IacRA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 701 26 Ostrava, Moravské Ostrava
T E-mail: info@laborator-morava.cz

AN

“, /‘f‘\\\\‘ o Web: www.laborator-morava.cz

Ifn R\ X+
il L 1266 Tel.: 556 400 333 _
IC: 253 99 951, DIC: CZ25399951

VYSLEDKY ZKOUSEK:

1. Test toxicity na luminiscenénich bakteriich Vibrio fischeri

Test: testovani nefedéného vodného vyluhu

Cislo Doba expozice v min Primérna inhibice (stimulace)
vzorku svetelné emise bakterii v %
19292/22 15 stimulace 0.6
19292/22 30 inhibice 0.9

2. Test akutni toxicity na perloolkach Daphnia magna

Uvodni (orientadni) test: testovani nefedéného vodného vyluhu

Cislo Pocet Imobilizace perloocek za Imobilizace Imobilizace
vzorku perloodek 24 h 48 h za24hv% za48 hv %
19292/22 10 0 1 0 10.0
Kontrola 10 0 0 0 0

Ovéfovaci test: testovani nefedéného vodného vyluhu

Cislo Pocet Imobilizace perloocek za Imobilizace Imobilizace
vzorku perloodek 24 h 48 h za24hv% za48 hv %
19292/22 3x10 0 1 0 3.3
Kontrola 10 0 0 0 0

Strana 3/5
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LaboratoF MOR AV As.r.o.
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Zakaznik:

Povodi Odry, statni podnik
Varenska 49

701 26 Ostrava, Moravska Ostrava

3. Test rustu na rase Desmodesmus subspicatus

Uvodni (orientaéni) test: testovani nefedéného vodného vyluhu

Cislo Pocet bunék Pocet bunék Prumérna
vzorku v 1 ml roztoku v 1 ml roztoku inhibice (stimulace)
pocatek testu za72 h rustu fasy (%) I
19292/22 10 000 868 000 inhibice 15,8
Kontrola 10 000 2 004 000 0

Ovéfovaci test: testovani nefedéného vodného vyluhu

Cislo Pocet bunék Pocet bunek Primérna
vzorku v 1 ml roztoku v 1 ml roztoku inhibice (stimulace)
pocétek testu za72h ristu fasy (%) I
19292/22 10 000 880 000 inhibice 15.5
Kontrola 10 000 2 004 000 0

4. Test riustu vysSich rostlin - test na salatu Lactuca sativa

o

Uvodni (orientaéni) test: testovani smési pevny vzorek + uméla piida v poméru 1:1

Cislo Primérna délka kofene v mm Prumérna inhibice (stimulace)
vzorku rustu kofene v %
19292/22 22.64 stimulace 9.2
Kontrola 20,73

Ovéfovaci test:

testovani smési pevny vzorek + umela piida v poméru 1:1

Cislo Pramérna délka kofene v mm Prumérna inhibice (stimulace)
vzorku rustu kofene v %
19292/22 22.47 stimulace 8.4
Kontrola 20,73
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Testovani odpadu ¢i jiné latky (nebo smési) s potencialni vlastnosti HP 14
Testovani bylo provedeno ve smyslu vyhlasky €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadt a Eosuzovéni vlastnosti
Y

odpadi %Katalo odgpadfg), ve znéni pozdéjsich predpist, nebo v souladu s pozadavky piilohy ¢. 5 tab. 5.3
sloupec Vyh]és(y ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Ekotoxicita dle vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., pfiloha €. 5 tab. 5.3 sloupec I - Limitni hodnoty ekotoxikologickych testl

ZkuSebni organismus Doba piisobeni Limitni hodnota

Bakterie 15 minut a Neprokaze se inhibice svételné emise bakterii v&tsi nez 25 %
Aliivibrio fischeri 30 minut pfi expozici 15 minut a ani pfi expozici 30 minut.

Perloocka

Daphnia magna Straus 48 hodin Procento imobilizace perloocek nesmi presahnout 30 %.
Rasa Neprokaze se inhibice ristu fas v&tsi nez 30 % ve srovnani
Desmodesmus subspicatus 72 hodin s kontrolou.

Salat Neprokaze se inhibice ristu kofene salatu v&ti nez 50 %
Lactuca sativa 120 hodin ve srovnani s kontrolou.

VYHODNOCENI TESTU EKOTOXICITY vzorek & 19292/22

Parametr Vysledek testu / zkousky Vyhodnoceni testu

Toxicita na luminiscenénich bakteriich| Expozice 15 min - stimulace 0,6 % vyhovuje pozadavkim
Vibrio fischeri = Aliivibrio fischeri | Expozice 30 min - inhibice 0,9 % vyhovuje pozadavkim

Akutni toxicita na perlooc¢kach Primérna imobilizace 3,3 % vyhovuje pozadavkim
Daphnia magna

Test na fasach Primérna inhibice 15,5 % vyhovuje pozadavkim
Desmodesmus subspicatus

Test na semenech Pramérna stimulace 8,4 % vyhovuje pozadavkim
Lactuca sativa

Prohldseni: Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl prijat. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore nelze
protokol reprodukovat jinak nez cely.

Protokol vystavil: Rozbrojovéa Jana Schvalil:

Ve Studénce dne: 20.10.2022

MORAVA
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POROVNANI

str/celk.; 1/1

Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, doruovaci &islo: 701 26, tel. 596 657 111, IC 70890021, DIC CZ70890021

Zadavatel: Povodi Odry, statni podnik
Z&vod 1 - Opava
Kolofikovo nabfezi 54
Opava
747 05
Misto odbéru:
Predmét zkousky:
Cislo vzorku:
Odebral:

Prehled vysledk(l a hodnoceni:

Burkvizsky potok - Opavice, km 0,000 - 0,330
sediment

5311/2022

Varecha Daniel, Mgr.

Stanoveni Jednotka Limit(y) Nalezeno Hodnoceni
Uhlovodiky C10 - C40 mg/kg sus. max.300 <100 vyhovuje
EOX mg/kg sus. max.1 <0,75 vyhovuje
Suma PAU (12, dle 273/2021) mg/kg sus. max.6 7,7 nevyhovuje
Suma BTEX mg/kg sus. max.0,4 <0,01 vyhovuje
Suma PCB mg/kg sus. max.0,2 0,001 vyhovuje
Zinek mg/kg sus. max.600 112 vyhovuje
Méd mg/kg sus. max.100 27,7 vyhovuje
Chrom mg/kg sus. max.200 43 vyhovuje
Nikl mg/kg sus. max.80 26,1 vyhovuje
Kobalt mg/kg sus. max.30 9,82 vyhovuje
Olovo mg/kg sus. max.100 451 vyhovuje
Kadmium mg/kg sus. max.2,5 0,46 vyhovuje
Rtut mg/kg sus. max.0,8 0,13 vyhovuje
Arsen mg/kg sus. max.30 7,82 vyhovuje
Vanad mg/kg sus. max.180 43,8 vyhovuje
Baryum mg/kg sus. max.600 178 vyhovuje
Beryllium mg/kg sus. max.5 0,93 vyhovuje
Zaver:

Analyzovany vzorek ve stanovenych ukazatelich nevyhovuje limitnim pozadavkdm dle:
Vyhlaska 273/2021 Sb., pfil. 5, Tabulka 5.4
Nevyhovujici ukazatele jsou oznafeny odpovidajicim slovnim popisem.

V Ostravé 16.11.2023

Schvalil: Jusko JiFi, Ing.

vedouci vodohospodarskych laboratofi




		2023-11-16T13:53:54+0000
	Ing. Jiří Jusko




