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VÝPIS MATERIÁLU - 1 ŽEBŘÍK
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CELKOVÁ HMOTNOST POL. M1 - ŽEBŘÍK DO STROJOVNY HORNÍ 52,1

POZNÁMKY : PROTIKOROZNÍ OCHRANA
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VARIANTA PROVEDENÍ
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VÝPIS MATERIÁLU - 1 ŽEBŘÍK

5

CELKOVÁ HMOTNOST POL. M2 - ŽEBŘÍK Z KORUNY VTOKU NA STŘECHU 50,8
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VÝPIS MATERIÁLU - 1 ŽEBŘÍK
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CELKOVÁ HMOTNOST POL. M3 - ŽEBŘÍK VE STROJOVNĚ MVE DOLE 65,3
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VÝPIS MATERIÁLU - 1 ŽEBŘÍK

5

CELKOVÁ HMOTNOST POL. M4 - ŽEBŘÍK NA VÝTOKU MVE 53,7
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VÝPIS MATERIÁLU - 1 ŽEBŘÍK
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CELKOVÁ HMOTNOST POL. M5 - ŽEBŘÍK DO ŠACHTY VYČERPÁNÍ HO 84,1
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VÝPIS MATERIÁLU - pro 1 ŽEBŘÍK

5

CELKOVÁ HMOTNOST POL. M7 - ŽEBŘÍK  DO ŠACHTY JALOVÁKU 30,5
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CELKOVÁ HMOTNOST POL. M6 - ŽEBŘÍKY (2ks) DO ŠACHTY HRAZENÍ RZ 78,4

HMOTNOST POL. M6 -PRO 1 ŽEBŘÍK 39,2
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CELKOVÁ HMOTNOST
ŽEBŘÍKŮ na MVE: 415 kg


