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ORP Mohelnice
obec Moravi€any
. . 5 = admin.: !
Vodnf'tak - nézev Treblvka Rignikm | 0,182 - 1,675 GHP 4-10-02-118
Vodni tok - IDVT 101 000 70 digit.
Zavod Horni Morava Provoz Olomouc Stredisko 02101
IDIS Rok pofizeni 2012 Rok zafazeni 2012
Zpusob nabyti investice Cislo dokladu Ze dne
Pofizovaci cena 1668 717,-Ké Dfivejsi
Odpisové sazba | viastnik

I. Zakladni (idaje o dokumentech souvisejici se vznikem stavby

Rozhodnuti o povoleni / ohld$eni stavby vydal

Cislo jednaci Ze dne Pravni moc dne
. . oL s ZP/15451-
MU Mohelnice, odbor Zivotniho prostiedi 10/4939-09/cerp 17.5.2010 24.6.2010
Rozhodnuti o povoleni k nakladani s vodami vydal Cislo jednaci Ze dne Pravni moc dne

Nebylo vydano.

Planost omezena datem

Rozhodnuti o schvileni manipulaénich fadu vydal

Cislo jednaci Ze dne Pravni moc dne

, ) B ber 12.1.2012 8.2.2012

MU Mohelnice, odbor Zivotniho prostfeds P
Platnost omezena datem
Kolaudaéni souhlas vydal Cislo jednaci Ze dne

. : 5 ; - €.j.ZP/14331-

MU Mohelnice, odbor Zivotniho prostiedi 12/cerp 19.6.2012
| Viz GP 610-
Katastralni tzemi Moravicany List viastnictvi Parcelni gislo 79a/2011,

610-79b/2011

ll. Ugel dila, technicky popis a technické parametry

1. Ugel dila: Ochrana pied povodnémi
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- 2. Technicky popis:

 Ochranné hraze

! Zakladem protipovodriové ochrany Moravigan je vybudovani achrannych hréazi. Ochranné hraze jsou provedeny
| jako homogenni s 3ifkou koruny hraze 3,5 m a sklony svaht 1:3. Koruna hrézi je pojezdna, se zpevnénou cestou na
. koruné v tl. 30cm makadamem. Zpevnéné cesta je navrzena v §ifce 3,0 m a nosnosti 22 t.

Tésnéni je provedeno pomoci zamku hraze s proménnou hloubkou. Hloubka zamku je cca 1,5 m ( kromé hraze SO 2 ).
Celkova delka ochrannych ochranné linie ¢ini 1 992 m. Zagatek hrazového systému je v poli za fotbalovym hiigtém,
znaceni jednotlivych hrazi je prevzato z projektové dokumentace:

S0 2.1 Ochranna hraz
Hraz je na konci (km 2,018) zavazana do rostlého terénu.
Charakteristické parametry hréze:
délka Useku: 295m priméma vyska hraze: 1,71 m
S0 2.2 Navyseni polni cesty ,
Provedeni zemni hraze v tomto Useku akceptuje navrh cestni sité provedeny v rémci komplexnich pozemkovych Gprav.
Trasa hraze je vedena soub&zné s trasou navrzené cesty C 13.

Charakteristické parametry hraze:
délka dseku: 148 m primérna vyska hraze: 1,45 m

S0 2.3 Ochranna hraz
Zemni hraz v tomto Useku je provedena jako pojezdna pro potfeby Gdrzby a obsluhy hraze a objekttl. Hraz je na zagatku
(km 1,258) navazana na rozdélovaci objekt.

Charakteristické parametry hraze:
délka Gseku: 312m pramérna vyska hraze: 1,76 m

SO 3 — Rozdélovaci objekt

S0 3.1 Rozdélovaci objekt — stavebni ¢ast
Jedna se o Zelezobetonovou konstrukci s kamennym obkladem stén se stavidiovym uzavérem. Objekt je umistén mezi
SO 2.3 na LB a SO 5 na PB a rozdéluje pritok vody nad Qi = 30m3/s do obtokového koryta. Obdélnikovy pratoény
profil o Sifce 10,0m se svislymi zdmi, vyska otvoru je 1,5m, ukon&eno vyvarem délky 10m, hloubky 0,6m. Obijekt je
zaloZen na $tétovnicovych sténach.
Méreni vySek hladin je provedeno pfed tabuli hydrostatickym snimacem ve sténé a za tabuli v Sachté a Sikmou
limnigrafickou lati. Data jsou pfenasena dalkové, stavidlo je oviadano automaticky servopohonem. Ridici zafizeni je
umisténo vtemperovaném technologickém domku o rozmérech 2,6x3,6m. Vném je umistén dieselagregat a
elektrorozvadéc. Objekt je opatien venkovnim osvétlenim.
Technologicka strojni i elektrocast a dieselagregét jsou zafazeny samostatné jako DHM.

S0 3.2 Pfipojka Nn k rozdélovacimu objektu a osvétleni — zafazeno samostatné
Strojovna rozdélovaciho objektu je napojena na elektrickou sit samostatnym kabelovym svodem ze sloupu venkovniho
vedenfi v obci Moravigany u fotbalového histé pres pojistkovou skfifi. Délka piipojky Nn je cca 300 m. ZaloZnim zdrojem
je dieselova elektrocentréla ( zafazeno samostatné —viz vyse ).

S0 4 - Rozdélovaci prah — zarazeno samostatné.

SO 5 - Ochranna hraz
Zemni hréz, ktera tvofl ochrannou hraz ¢.2 je vedena soub&zné s odlehéovacim ramenem od rozdélovaciho objekiu ke

komunikaci [1l/4441 Moravi¢any — Doubravice. Hraz je u silnice zavizéna do betonového &ela, které je soudasti
mobilniho hrazeni (SO 6). Sjezd na silnici je opatfen uzaviracim sloupkem.

Charakteristické parametry hraze:
délka Useku: 354 m pramérna vyska hraze: 1,65 m

S0 6 — Mobilni hrazeni — zafazeno samotné jako DHM.

V misté kfiZeni osy ochranné hraze a silnice Moravi¢any — Doubravice bylo vybudovano mobilni protipovodiiové hrazeni
od firmy Eko-systém.. Mobilni éast se skldda ze sloup( (slupice), hlinikovych hradidel. Pod zemi se nachazi betonové
zaklady pro sloupy a dosedaci prah z nerezového materialu. Systém je 4 polovy s roztedi 3,0m o celkové délce 12m.,

vysce cca 1,0m.

SO 7 — Ochranna zidka
Z diivodil nedostatku volného prostoru na levém brehu odleh&ovaciho ramene za mistni komunikaci je v

tomto Gseku provedena ochranna zidka z pohledového betonu, ktera je vkm km 0,560 — 0,568 prerudena mobilnf
hradici konstrukci. Zidka vede po hranici pozemku vedle asfaltové komunikace a je stejné jako zemni hraze prevysena
0,50 m nad vedni hladinou Q1gp.

Charakteristické parametry zidky:

material: Zelezobeton sitka zakladu: 0,60 m
§irka zidky: 0,30 m délka Useku véetné m. hrazeni: 379 m
primérna vyska zidky: 1,30 m
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+ Shodny systém mobiini protipovodiiové ochrany, jako v objektu SO 6, je navrzen na hranici pozemku &. 1875, 1281 a
¢ 1283. Mobilni protipovodiiova ochrana je zde navriena pro hrazeni viezdu na pozemek 1281 a 1283, ktery prerusuje |
' ochrannou zidku v délce 9,0 m ( 3 pole s rozteci 3,0m ), vyska cca 1,5m.

SO 8 — Ochranné hraz
Hraz je napojena na ochrannou betonovou zidku (SO 7).

Charakteristické parametry hraze:

délka Useku: 84 m primérna vyska hraze: 1,49 m

| SO 9 - Najezd

Osa protipovodfiovych opatfeni kfizi mistni komunikaci v Moravi¢anech ( u vysilate mobilniho operatora ). K zajisténi
protipovodiové ochrany a zachovani obsluZnosti obce je proveden pfejezd hraze. Najezd ma pozvolny sklon 1:12.
Najezd je opatfen asfaitovym krytem. ’

S50 10 — Ochranna hraz
Ochranna hraz je vedena od najezdu na hraz SO 9 podél zahrad k omezovacimu objektu. Dle zplisobu vyuZiti je

stavebni objekt rozdélen na dva dil&i stavebni objekty.

S0 10.1 NavySeni polni cesty )
Trasa zemni hraze v tomto Useku akceptuje navrh cestni sité provedeny v ramei komplexnich pozemkovych

Uprav. Trasa hraze je vedena v trase navrzené cesty C 16.

Charakteristické parametry hraze:

délka Useku: 182 m primérna vyska hraze: 1,44 m

S0 10.2 Zemni hraz

Charakteristické parametry hraze:

délka tseku: 147 m primérna vyska hraze: 145m

SO 11 — Omezovaci objekt
SO 11.1 — Omezovaci objekt — stavebni éast

Obdobné jako SO 03 Rozdélovaci objekt se jedna o Zelezobetonovou konstrukci s kamennym obkladem stén se
stavidlovym uzavérem. Objekt je umistén mezi SO 10 na PB a SO 12 na LB. Je proveden proti natoku zpétného vzduti
vody z Moravy. Obdélnikovy pritoény profil o &ifce 10,0m se svislymi zdmi, vyska otvoru je 1,5m. Objekt je zaloZen na
Stétovnicovych sténdch.

Méfeni vySek hladin je provedeno pFed tabuli hydrostatickym snimaéem ve sténé a svislou limnigrafickou lati. Data jsou
prenasena dalkové, stavidlo je ovladano automaticky servopohonem. Ridici zafizeni je umisténo v temperovaném
technologickém domku o rozmérech 2,6x3,6m. V ném je umistén dieselagregat a elektrorozvadas. Objekt je opatien
venkovnim osvétlenim.

Technologicka strojni i elektro4st a dieselagregat jsou zafazeny samostatné jako DHM.

S0 11.2 - Pfipojka Nn k omezovacimu objektu a osvétleni — zafazeno samostatné 3
Strojovna rozdélovaciho objektu je napojena na elektrickou sit samostatnym kabelovym svodem z rozvadéde GOV
v obci Moravitany. ZaloZnim zdrojem je dieselova elektrocentrala ( zafazeno samostatné ).

SO 12 - Dorovnéni terénu u Zelezniéniho naspu
Prostor mezi omezovacim objektem a Zelezniénim naspem je zajistén zemni hrazkou.

Charakteristické parametry hraze:

délka Useku: 59 m priméma vyska hraze: 1,25 m

S0 13 - Mobilni erpaci stanice, zpevnéna plocha

Pro odvadéni vnitfnich vod z ohrazovaného prostoru je zaji$t€na mobilni Eerpaci stanice sestavajici ze 4 ks Gerpadel.
Zpevnéna plocha pro jejich umisténi ma plidorysné rozméry cca 16 x 22 m. Pifjezd ke zpevnéné plose je zajistén po
zpevnéné cesté. Skladba cesty a zpevnéné plochy : SP tI.15cm, $D tl. 15cm, OK tl. 5cm, AB tl. 4cm na mechanicky
zpevnéném kamenivu tl. 0,09 m s podkladni vrstvou Stérkopisku o tloustce 0,22 m. Konstrukce zgevnéné plochy je
shodna s konstrukei pfistupové komunikace. Cerpaci stanice ma souhmnou minimalni kapacitu 1,5 m>.s™,
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~ Zastavéna plocha | 23306 m? Obestaveny prostor m

; 3. Technické parametry:

Skuteéna délka (km) Podélny sklon tipravy i Kapacita koryta Q 20 Kategorie TBD Cyklus prohlidek

§ 110rﬁ§f§'( dle CHMU i .
1,992 [ 7 2006) V. 1 x za mésic

Souradnice zacatku a konce Useku

viz geodet. zaméreni skut. provedeni ( firma Gefos, a.s. )

Priény profil

‘ Lichobéznik, sifka koruny 3,5m, sklony svah(i 1:3

Opevnéni

Ostatni objekty
(stabilizagni objekty v koryté, objekty v OH)

Dalsi udaje

Poznamka (technické zhodnoceni, opravy)

Dokumentace (projekt)

DSP i RDS — SINDLAR s.r.0., P6yry Environment a.s.

Misto ulozeni dokumentace

Archiv provozu Olomouc

ZYM1:50000 | Gislo 14 - 43

Mapa 1: 5000 Celkova situace (Sindlar, s.r.0.)

12.7.2012 Jan J
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