Protokol z mistniho Setfeni o zjisténi rozsahu povodrnovych skod
zpusobenych povodnize dne ............ 1.10.2024.......................

Spravce vodniho toku: Povodi Moravy,s.p., provoz Olomouc

Lokalita (k.u., obec): Lostice

<<_,__..m_wm=m.N nebo 3. SPA (nehodici se skrtnéte) dne: 14.9.2024 (LG Lostice)

Cislo protokolu:

oprava / rekenstrukee/ob

Vodni tok : Tieblvka f.km od......... 4,470....cc.cieeiereennnnnn, ...do ...4,550...........
Nazev: Neupraveny tok, Lostice, i.km 4,470 - 4,550 - nanosy v i. km 4,470 - 4,550
Podminky pfi prohlidce (vodni stav, pritok, po¢asi apod.): 77cm, 1,8 m3/s polojasno
A. Druh a rozsah zavadného stavu - poruchy B.* C.*
Druh Naléhavost
kéd of. . mérna _ " s arozsah napravného
sseintku | & popis jednotka | MNOZsti | odhad nakladd |l aynsho ouvm.mma
opatreni
1 A1 nanosy, sedimenty v koryté, zdrzi, nadrzi, ......... m° 600 1 380 000,- B3 C2
2 A2 bfehova natrZ pfirozeného koryta m°
2 A3 |vymol za opevnénim biehu, dna, ......... m°
3 A4 bfehové opevnéni, véetné patky m*
3 A5 |biehové zdi m*
3 A8 |opevnéni dna m*
4 A7 ochranna hraz bifehova, inundacni, ......... m°
5 A8 |stavebni &asti jezu, ptehrady, ......... m°
6 A9 propust Stérkova, rybi ks
6 A10 |smanipulaéni uzavér ks
6 A11  |technologicka &ast jezu, pfehrady ks
6 A12 |technické zazemi jezu, prehrady ks
7 A13  |vymoly u pfi€nych a stabilizanich objektl v korytech vodnich tok m°
8 A14  |soucast vodniho dila: pili biehovy, stiedovy m°
8 A15 |poskozeni télesa stabilizacni ho prahu, stupné m°
9 A16 |dlazby do betonu na télesech objektu m*
10 A17 |ostatni

Pod kéd 10 Ostatni spadaji Udaje, které nelze zahrnout do pfedchozich 9 konkrétnich ukazatelt. Jmenovité specifikované prace viozte do samostatnych

vlozenych fadkd pod 10.



** Naléhavost realizace napravného opatieni:

* Druh :.m ravného opatieni: C1. v roce 2024 - neodkladna
B1. provizorni zabezpe&eni poruchy C2. v roce 2025

B2. do¢asné zajisteni funkce C3. ostatni
B3. definitivni odstranéni poruchy

B4. odstranéni provizorniho zabezpeéeni pfi povodni

B5. posudek

B6. ostatni

Pficiny, okolnosti vzniku zavadného stavu (popis): Ke vzniku povodriové $kody doslo v dusledku plisobeni pritoku, ktery dosahl Q - 62,3 m3/s, tj. Q5 - Q10 (LG Lostice).
Povodriové pritoky byly zpisobeny vydatnymi srazkami b&éhem nékolika dni, kdy uhrny sraZzek dosahovaly 30 - 70mm/24hodin

Zavazné dusledky trvani zavadného stavu (popis): Vznik nanosu v intravilanu Obce Lostice

Na zaklade mistniho Setreni konaneho dne .................... 1.10.2024............... Vo Losticich.........cccooeieii komise konstatuje, ze vyse uvedena skoda je zpUsobena povodni
z obdobi , @ s navrzenym druhem napravného opatfeni v predpokladaném rozsahu souhlasi.

Povodnova wxoa@lzmmcwmgm:mmo&:m dle § 83 pism. m) vodniho zakona.
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Celkovy odhad nakladl na realizaci
“Jopatieni zaokrouhleno na celé tis. K&

¥ Nehodici se krtnéte 1380 tis. K&

Prilohy dle pfikazu:

fotodokumentace ke Skonimu protokolu



