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A1 Identifika€ni udaje

A1 Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: 79_Klejnarka, ZbysSov, obnova opevnéni v i.km 33,050 — 33,150
Cislo zakazky projektanta: 3732

Cislo stavby: 129251005

Katastralni uzemi: Opatovice u ZbySova [792080]
Okres: Kutna Hora

Kraj: StfedocCesky kraj

Obec s rozsif. pasobnosti:  Caslav

Tok : Klejnarka

Cislo a nazev DHM: 9051003720 (Klejnarka: Opatovice - ZbySov)
Identif. &islo toku (IDVT): 10100095

Cislo hydrolog. poradi : 1-04-01-0040-0-00

Charakter stavby: obnova opevnéni

Rok zahgjeni stavby: 07/2025 (pfedpoklad)

Rok ukon¢eni stavby: 2026 (odhad)

Provozovatel: Povodi Labe, statni podnik
Zhotovitel: bude stanoven vybérovym Fizenim
Celkové naklady: dle vybérového fizeni

A1.2 Identifikacni Udaje stavebnika

Nazev a adresa: Povodi Labe, statni podnik

Odbor inZenyrskych ¢innosti
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Piredmésti
500 03 Hradec Kralove 3

ICO: 70890005

DIC: CZ70890005

A.1.3 Identifikaéni Udaje projektanta

Nazev a adresa: Povodi Labe, statni podnik

Odbor IC, oddéleni projekce
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Piredmésti
500 03 Hradec Kralové 3

ICO: 70890005

DIC : CZ70890005

Zodpovédny projektant: Ing. Miroslava Rakova

Hlavni projektant : Ing. Petr Vavra

Registr. ¢islo CKAIT : 0601804

Obor : stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi
Kontaktni adresa : Povodi Labe, statni podnik

Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti
500 03 Hradec Kraloveé 3

A.1.4 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Pfedmétem stavebniho zaméru je obnova opevnéni koryta toku, ktery byl poSkozen
pfi povodni v zafi 2024 (. povodnového protokolu 1-04-211). V ramci tohoto zaméru bude
vodni dilo uvedeno do fadného technického stavu, dle plivodnich parametrt. Bude zajistén
bezpecny provoz a stabilita vodniho dila.
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A.2 Popis Uzemi stavby
A.21 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Pfedmétné opevnéni koryta se nachazi v katastralnim uzemi Opatovice u ZbySova v F. km
33,050 — 33,150. Prfes obec Opatovice je provedena uprava vyznamného vodniho toku
Klejnarka, uprava je pfevazné lichobéznikového profilu.

A.2.2 Udaje o dodrZeni obecnych pozadavk(l na vyuZiti Uzemi

Realizaci stavebnich opravnych praci nedojde ke zméné v uzivani uzemi. Pozemky doasné
dotCené zafizenim stavenisté, doCasnymi mezideponiemi stavebniho materialu, manipulaéni
plochou a pfistupy na stavenisté budou po skonceni stavebnich praci uvedeny do puvodniho
(Fadného) stavu, tj. ploSné urovnany, pfipadné dle jejich charakteru osety nebo vyspraveny
(komunikace).

A.2.3 Udaje o ochrané Gizemi podle jinych pravnich predpisti

Stavba se nenachazi na uzemi nebo v ochranném pasmu zadné chranéné krajinné oblasti
(CHKO, Natura 2000), pfirodniho parku nebo pamatky.

Dle nalezové databaze ochrany pfirody jsou v lokalité evidovany vyskyty stfevle potoCni
(Phoxinus phoxinus), ropuchy obecné (Bufo bufo), rosniCky zelené (Hyla arborea), skokana
zeleného (Pelophylax esculentus), blatnice skvrnité (Pelobates fuscus), uzovky obojkové
(Natrix natrix) a vydry fi€ni (Lutra lutra).

Pfed zahajenim praci bude odborné zplsobilou osobou zajistén terénni monitoring
stavenisté a v ramci stavby budou zajistény podminky ochrany téchto druha.

Vodni tok je ze zakona o ochrané pfirody a krajiny €. 114/1992 Sb. v platném znéni v § 3,
odst. 1 pism. b) veden jako Vyznamny krajinny prvek (VKP).

Vzhledem k tomu, ze se jedna o odstranéni povodnové skody na koryté vodniho toku
v souladu s ustanovenim paragrafu 83 pism. m) zak. 254/2001 Sb. (vodni zakon),
neuplatiiuje se regulace dle Zakona o ochrané prirody a krajiny €. 114/1992 Sb.

Pfistup ke stavenisti bude po mistni komunikaci navazujici na vefejnou komunikaci Il tfidy
33718 a dale po louce.

Stavba nema charakter kulturni pamatky, ani se nenachazi v pamatkové rezervaci,
pamatkové zoné.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu lesa (sousedni pozemek toku).

A24 Udaje o spInéni poZadavkt dotéenych organti a organizaci
V zajmové lokalité bylo provedeno Setfeni o vyskytu inzenyrskych siti a nasledné osloveni
vSichni zjisténi spravci inzenyrskych siti:
e CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, Praha 10, 101 52,
CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Praha 9 — Liberi, 190 00,
CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, Dé&gin 4, 405 02,
Telco Pro Services, a.s., Duhova 1531/3, Praha 4, 140 00,
CEZ ICT Services, a. s., Praha,
Telco Infrastructure,s.r.o., Praha,
Sekce majetkova Ministerstva obrany, odbor ochrany uzemnich zajma, Praha,
(nevyjadfili se k zaméru do 30 dnl od podani zadosti)
Vodohospodarska spole¢nost Vrchlice — Maleg, a.s.,
GasNet, s.r.o,
Obec Zbysov,
T-Mobile Czech Republic a.s., Toni¢kova 2144/1, Praha 4, 149 00,
Vodafone Czech Republic a.s., namésti Junkovych 2, Praha 5, 155 00,
Ceské Radiokomunikace a.s.,
ALFA TELECOM s.r.0. — nevyjadfrili se k zaméru

Dle vyjadfeni jednotlivych spravcd se v zajmovém uzemi, v€etné pristupl k pfedmétné
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stavbé& a manipulacnich ploch, nachazi vedeni spravcu siti (Vodohospodarska spole¢nost
Vrchlice — Maleg, a.s., CETIN, a.s.). Pfistup ke stavbé tyto sité kfizi (zpevnéna komunikace
a doCasné zpevnény pfistupu po louce) nebo zasahuje do jejich ochrannych pasem. Pfed
zahajenim stavebnich praci si zhotovitel ovéfi v zajmové uzemi (stavenisté v€etné pfistupu
a manipula¢nich ploch) umisténi siti a provede pfislusna opatieni, proti jejich poskozeni,
vCetné jejich vytyCeni. P¥istyku s inzenyrskymi sitémi bude postupovat dle vyjadfeni
pFisluSnych spravcu, bude respektovat jejich pozadavky a pokyny, aby nedoslo k poruseni
téchto inzenyrskych siti. V ochranném pasmu téchto siti nebude umisténa meziskladka
a zafizeni stavenisté. Pracovnici provadéjici ¢innost musi byt prokazatelné pouceni o praci
v blizkosti, nebo v ochranném pasmu zafizeni a seznameni s jejich polohou. Stavba
nevyzaduje napojeni nainzenyrské sité. Kopie vyjadieni spravcd jednotlivych siti
s uvedenim podminek pro provadéni Cinnosti v jejich ochrannych pasmech jsou v pfiloze D.
— Dokladova ¢ast. Orientacni zakres vedeni siti je v B.2 - Koordina¢ni situace.

Jedna se o vodni dilo, poSkozené povodni, které Ize obnovit ve smyslu ust. § 264 zak.
€. 283/2021 Sb., stavebni zakon, na zakladé oznameni stavebnika. Vramci pfipravy
projektové dokumentace bylo 8.1. 2025 pfes portal stavebnika podano oznameni o obnové
stavby na méstsky Grad Caslav.

A25 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky a na odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit zadny negativni vliv na okolni stavby a pozemky, ani na odtokové
poméry v uzemi, jeji realizaci nedojde ke zméné v uzivani uzemi.

A.2.6 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby nedojde k zasahu do stavajicich stromovych a kefovych porostd. Z ddvodu
pFistupu ke stavbé mulze dojit pouze k profezani stavajicich kefl a naletd na levém brehu
v misté manipulacni plochy podél vodniho toku, pfipadné k odstranéni 1 ks kefe, ktery
zasahuje do navrzeného opevnéni.

Pfi stavebnich Cinnostech budou dodrZzeny zasady ochrany stavajicich dfevin dle
CSN 839061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - ochrana stromt, porostu
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a CSN 83 9061 - Sadovnictvi a krajinarstvi -
Ochrana stromd, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Stavba nevyzaduje asanacni ani demoli¢ni prace.

Plot, ktery je v Casti useku v blizkosti bfehové hrany, bude zajiStén proti poSkozeni nebo
docCasné rozebran (dle dohody zhotovitele s vlastnikem).

A27 Seznam pozemkul dotéenych umisténim stavby

Zajmové Uzemi se nachazi v k.u. Opatovice u ZbySova. Pozemky stavbou dotéené jsou
v souCasné dobé vyuzivany jako vodni plocha. Vlastni stavbou nedojde k trvalému dotéeni
dalSich pozemku. Dot&eni bude na tomto pozemku:

¢.p. vlastnik druh pozemku
38/1  Obec Zbysov vodni plocha
74/2 Toma$ Martin vodni plocha

Docasna manipulaéni plocha, zafizeni stavenisté a doCasna mezideponie stavebniho
materialu (po dohodé s vlastniky), budou na &asti téchto pozemka:

¢.p. vlastnik druh pozemku

65 Cochnaf Lubo$ trvaly travni porost
74/1  Toma$ Martin trvaly travni porost
75/2  Obec ZbySov lesni pozemek
75/6 Toma$ Martin vodni plocha

Pristup na stavbu (mimo vefejné komunikace) bude po mistni komunikaci ve vlastnictvi
obce ZbySov a je na tomto pozemku:

¢.p. vlastnik druh pozemku
420/13 Obec ZbySov ostatni plocha



79_Klejnarka, Zbysov, obnova opevnéni v f. km 33,050 — 33,150
A. Technicka zprava

Ostatni pozemky pro pfistup na pozemcich Krajské spravy a udrzby silnic StfedoCeského
kraje jsou vefejnymi komunikacemi.

Po dokonc€eni vSech stavebnich praci budou doasné vyuzivané d&asti staveniStnich
pozemkl (v€etné pristupl, zafizeni stavenisté, doCasné skladky a manipulacnich ploch)
uvedeny do plvodniho stavu.

A28 Udaje o dodrZeni technickych poZadavk(l na stavby

PFi realizaci akce je nutné dodrzovat platné technické i technologické prfedpisy a normy.
Zejména musi zhotovitel stavby dodrzet:

- zakon €. 283/2021 Sb. - Stavebni zakon

- zakon 254/2001 Sb. - O vodach (vodni zakon)

- zakon 114/1992 Sb. - O ochrané pfirody a krajiny

- zakon ¢. 541/2020 Sb. - Zakon o odpadech

- TNV 75 2103 - Upravy Fek

. CSN 73 3050 - Zemni prace

- CSN EN 13383-1 - Kamen pro vodni stavby — ¢ast 1: Specifikace

- CSN EN 13383-2 - Kamen pro vodni stavby — ¢ast 2: Zkudebni metody
- CSN 73 0210 - Geometricka presnost ve vystavbé.

Soucasné je nutné dodrzovat veskeré bezpecénostni predpisy pfi provadéni stavebnich praci,
pfi uzivani stavebnich stroju a nastroji dodrzovat pfedpisy pro praci a manipulaci s nimi!
Bezbariérové uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace nebylo
vzhledem k charakteru stavby feSeno.

A29 Zakladni predpoklady vystavby

Termin zahajeni praci bude upfesnén po uréeni zhotovitele akce na zakladé vybérového
fizeni.

Vybrany zhotovitel vyhotovi harmonogram praci v souladu smlouvy o provedeni stavby.
Zhotovitel pisemné ohlasi zahajeni stavebnich praci Vodohospodafskeé spoleénosti Vrchlice
— Maleg, a.s. Ta bude vyzvana ke kontrole dodrzeni podminek i pfed ukonéenim stavebnich
praci a bude s ni sepsan protokol. Zhotovitel provede oznameni stavby také vilastnik(im
dotCenych pozemku a ostatnim dotéenym subjektiim dle jejich pozadavku v dostateéném
predstihu pfed zahajenim stavebnich praci.

Z duvodu mozného vyskytu chranénych druht (viz kapitola A.2.3) bude pfed zahajenim praci
odborné zpusobilou osobou zajistén terénni monitoring stavenisté a v ramci stavby budou
zajistény podminky ochrany téchto druhu. Stavebni technika nebude vjizdét mimo vymezeny
prostor stavenisté na luéni pozemky. Prace jsou doporuCeny provadét aZz po ukonceni
metamorfézy obojzivelnikd, tj. od konce srpna (v podzimnim a zimnim obdobi).

Docasné zabory pozemku (pfFistupy, zafizeni stavenisté, mezideponie stavebniho materialu)
budou vzhledem krozsahu stavby maximalné 4 mésicl. Zhotovitel stavby preda
stavebnikovi pisemny protokol o zpétném prevzeti dotéenych pozemkl vlastniky. Bez
souhlasného vyjadreni vlastniki nebo uzivateld pozemk( s koneCnou Upravou nebude
stavba od zhotovitele pfevzata.

Pfedpokladany termin ukonc€eni stavby je nejpozdéji do konce bfezna roku 2026.

A.2.10 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem a naslednym provozem nevyzaduje Zadnou zvySenou pozornost
z hlediska bezpeclnosti prace. Dotéena Cast koryta vodniho toku neni podminéna trvalou
obsluhou a vyzaduje béznou udrzbu. Pfi udrzbé je nutné dodrzovat veSkeré platné
bezpecCnostni pfedpisy pro pfislusné prace.

A.2.11 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Po dokon&eni stavebnich praci budou vSechny dotéené staveniStni pozemky (vetné
zarizeni stavenisté, doCasné mezideponie stavebniho materialu, manipulaéni plochy
a pristupll na stavenisté) uvedeny do puvodniho fadného stavu, tj. ploSné urovnany a osety
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travni smési, jednalo-li se o zatravnéné plochy, nebo vyspraveny dle charakteru stavajiciho
povrchu.
A.2.12 Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochranu

Po dokondeni nebude mit stavba zadny negativni vliv na okolni Zivotni prostfedi, nebude
produkovat Zadné Skodliviny, odpadni vody ani odpady.

A.2.13 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup ke stavbé bude z vefejné komunikace Il tfidy 33718, dale po mistni komunikaci
ve vlastnictvi obce ZbySov na pozemku v k.u. Opatovice u ZbySov ppé. 420/13 a dale,
v nezbytné mire, po louce ppé. 65 (Cochnaf Lubo$) a ppé. 74/1 (Tomas Martin). Tento
pFistup po louce bude z diivodu jejiho podmaceni i z divodu kfizeni v misté sjezdu z mistni
komunikace s vodovodem a sitémi CETIN a vlouce zdudvodu kfiZzeni se zatrubnénym
svodem vody po dobu stavby doCasné zpevnén (PD pfedpoklada zpevnéni pristupu
a pfejezdu zatrubnéni silni¢nimi panely ulozenymi v podélném sméru, tzn. 2 ks/3,0 bm,
na Stérkopiskovém podkladu a geotextili). Zhotovitel si mize zvolit jiny zpusob ochrany
prejezdu a pozemku tak, aby po dokoncéeni stavby byly tyto pozemky predany viastnik(im
pozemkU v fadném stavu a dotéené sité nebyly poSkozené.

Umisténi zafizeni stavenisté si zajisti zhotovit dle konkrétnich klimatickych podminek v dobé
realizace stavby, po dohodé s vlastnikem pozemku. Jeho umisténi bude mimo vedeni
inzenyrskych siti, v€etné jejich ochrannych pasem.

Manipulaéni plocha na pravém bfehu bude po dohodé s vlastniky pozemkul. Zhotovitel bude
respektovat stavajici plot (dohoda s vlastnikem o jeho doCasném rozebrani nebo ochrané
po dobu stavby) a zatrubnény natok do rybnika, ktery nebyl v ramci stavby zaméfen.

Pfistupova komunikace, louka a manipulaéni plocha na pravém bfehu bude po skonceni
praci uvedena do plvodniho stavu. Pfi pfesunu techniky po komunikaci bude v pfipadé
jejiho znecisténi provedeno Cisténi dle potfeby. Stavbou nesmi byt ohroZzena bezpecnost
a plynulost silnicniho provozu na mistnich komunikacich. Doprava v misté stavby bude
v pfipadé potfeby Fizena obsluhou zhotovitele. Zhotovitel provede opatfeni proti vstupu
nepovolanych osob do prostoru stavenisté.

Stav pozemkUl, komunikace, konstrukci, objektd a ploth v blizkosti stavby bude dolozen
fotodokumentaci provedenou pfed zahajenim a po dokon&eni stavebnich praci.

V pfipadé, Ze dojde vlivem pohybu stavebni techniky nebo manipulaci se stavebnim
materialem ¢i konstrukcemi ke Skodam na okolnich objektech, zafizenich, oploceni,
komunikacich, vedenich nebo objektech inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru Ci
bezprostifedni blizkosti stavby, na pfistupovych trasach ke stavenisti nebo podél nich, budou
Skody na téchto objektech odstranény na naklady zhotovitele.

A.2.14 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi provadéni stavebnich praci muze dojit k do¢asnému zvySeni hladiny hluku a prasnosti.
Uroven hluku bude pFi stavbé dosahovat hodnot obvyklych pro dany typ stavebnich praci
(bourani, fezani, manipulace se stavebnim materialem apod.). Stavebni prace a doprovodna
¢innost souvisejici se stavbou budou provadény v souladu s nafizenim vilady &. 272/2011
Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim. VeSkeré aktivity
budou probihat pouze v denni dobé.

Dodavatel stavby provede pfislusna opatfeni proti uniku ropnych a stavebnich latek
do vodniho toku nebo na okolni pozemky. VeSkera stavebni technika bude mit ekologické
olejové naplné. Bude zajisténa ochrana vodniho toku pfed znecisténim. Pfi odstaveni
mechanizace bude tato zajiSténa proti ukapim. V blizkosti vodniho toku nelze skladovat
latky ohrozujici kvalitu vod. Dokoncéena stavba nebude mit Zadny negativni vliv na okoli.

A.2.15 Maximalni zabory pro stavenisté

Pfedmétna akce bude provadéna na pozemcich €. p. 38/1 a &. p. 74/2 ve vlastnictvi Obce
ZbySov a soukromého vlastnika (viz kap. A.2.7).

Plocha mezideponie v€etné zafizeni stavenisté pro potfeby zhotovitele a manipulaéni plochy
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bude vymezena dle dohody mezi vlastniky pozemku a zhotovitelem na pozemcich
sousedicich s dotéenym vodnim tokem.

Po dokon&eni vSech stavebnich praci budou stavenistni pozemky (vCetné zafizeni
stavenisté, doCasné mezideponie stavebniho materialu, manipulacni plochy a pfistupu)
uvedeny do plvodniho Fadného stavu, tj. ploSné upraveny a dle jejich charakteru i osety.

A.2.16 Zasady bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat vedkeré platné pravni predpisy
o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci (zakon €. 309/2006 Sb., v€etné provadécich
vyhlasek a pravnich predpisu). Pfi pouzivani mechanismu je tfeba se fidit platnymi pokyny
a pfedpisy o bezpe€ném provozu s nimi.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace budou mezi stavebnikem
a zhotovitelem jednoznacné uréeny ve Smlouvé o dilo.

Vzhledem k tomu, Ze se pfedpoklada provadéni stavby pouze jednim zhotovitelem, neni
treba (dle § 14 zakona €. 309/2006 Sb.) zajiStovat koordinatora BOZP pro tuto stavbu.
Soucasné se nepredpoklada prekroceni limitll § 15 odst. 1 zakona ¢&. 309/2006 Sb., proto
nebude zahajeni stavby oznamovano na pfislusném oblastnim inspektoratu bezpecénosti
prace.

Akce predpoklada, ze je nutné zpracovat plan BOZP, ktery si necha vypracovat

zhotovitel opravnénou osobou, ktera neni zaméstnancem zhotovitele. Zhotovitel bude
pri stavbé postupovat v souladu se zpracovanym planem BOZP.

Pfed zahajenim praci provede povéfena osoba zhotovitele k vedeni stavby seznameni
vS§ech pracovnikll se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty
a zdroji ohrozeni. UrCené pracovniky dle profesniho zafazeni seznami s riziky stavebni
¢innosti a s technologickymi postupy praci a s pfislusnymi bezpecnostnimi pfedpisy. VSichni
zuc€astnéni pracovnici musi byt zdravotné a odborné zpUsobili pro vykon pfislusné pracovni
¢innosti. Musi pouzivat v celém prostoru stavenisté ochranné pfilboy a dalSi pfedepsané
ochranné pracovni prostifedky podle smérnice zhotovitele, dle vyhodnoceni rizik zhotovitele
(vypracované dle nafizeni vliady ¢. 495/2001 Sb.).

Zhotovitel provede zabezpeCeni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob! Obvod
stavenisté bude pfipadné dle potfeby viditelné oznacen vystraznou folii ohraniCujici stavebni
prostor. Zaroven budou po obvodu staveni$té osazeny vystrazné tabulky ,Zakaz vstupu
cizim osobam na stavenisté“ (Nafizeni vliady C. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled
a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signall, ve znéni pozdéjsich predpisu).

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost odpojeni
vSech inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté vcéetné podminek spravcl siti
pro povoleni praci v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté. Kopie vyjadreni
spravcl inzenyrskych siti v€éetné podminek pro provadéni innosti v ochrannych pasmech
jsou pfiloZeny v pfiloze D. Dokladova ¢€ast.

O bezpecnosti prace bude na stavbé veden prislusny denik. Zhotovitel si zajisti v uréenych
terminech provadéni kontrol dodrzovani bezpelnosti prace na stavbé k tomu opravnénou
osobou.

A.3 Popis stavebniho objektu, funkéni a technické reSeni
A.3.1 Popis sou¢asného stavu

V souCasné dobé je bfehové opevnéni v dot€eném uUseku toku ve Spatném technickém
stavu. Po povodnich ze zafi 2024 doSlo k naruSeni konstrukce dlazby, coz vedlo v €asti
i k totalni destrukci opevnéni. V €asti (dl. 35,1 m) je poSkozena soudrznost dlazeb ve svahu i
dné koryta, jeji sparovani, s pomistnim propadem a vymletim podkladnich vrstev. V horni
Casti useku v dl. 23,4 m pod spadovym stupném pravobiezni opevnéni zcela chybi a vznikl
zde vlivem destrukce tohoto opevnéni vymol.
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A.3.2 Technické reSeni stavby

Navrh technického feSeni kopiruje trasu stavajiciho stavu. VySkové vedeni opevnéni
kopiruje puvodni stav a stavajici terén. Profil koryta bude uveden do plavodnich parametr(
a kapacity.

Obnova opevnéni bude v postupnych krocich, v zavislosti na zhotovitelem zvolenou
technologii jimkovani jednotlivych uUsekl. Projektova dokumentace navrhuje jimkovani
pFicnymi hrazkami z polypropylenovych pytli s dotésnénim PVC félii a s pfevedenim vody
potrubim.

Stavajici poSkozené opevnéni na pravém biehu, vcetné &asti poSkozeného opevnéni
ve dné, od schodll do koryta po spadovy stupen bude rozebrano (v dl. 58,5 m). Schody
budou zachovany, budou odfiznuty od rozebiraného opevnéni. Pfedpoklada se vyuziti Casti
puvodniho kamene ze stavajiciho opevnéni do nového opevnéni. Vhodny kamen bude
ocCidtén a uloZzen na mezideponii pro dalSi vyuziti do opevnéni, ¢ast vhodného kamene bude
vyuzita do hutnéného zasypu v misté vymolu za opevnénim. Betonova sut z podkladu
dlazby bude odvezena na skladku. Bude postupovano tak, aby pfi bouracich pracich nebylo
po8kozeno ponechané navazujici opevnéni. Vhodna zemina z vykopu bude uloZena
na mezideponii pro dal§i vyuziti. Sachta u &.ev.7 a stavajici zalsténi do koryta budou
zachovany a zausténi bude napojeno do nového opevnéni. Plot, ktery je v €asti useku
v blizkosti bfehové hrany, bude zajistén proti poSkozeni nebo doasné rozebran (dle dohody
s vlastnikem). Bude zachovan zatrubnény natok do rybnika, ktery zacina nad stupném
na pravém bfehu. Toto zatrubnéni nebylo zaméfeno a neni tedy znama jeho pfesna poloha
a ulozeni. Pohyb stavebni techniky po pravém bfehu bude omezen, aby nebylo toto
zatrubnéni poskozeno. Bude zachovan zatrubnény pravobfezni bezejmenny pfitok, ktery
vyustuje na vytokové strané schodl do koryta.

Do ryhy hl. 0,5 m bude provedena zapu$téna betonova patka z betonu C 25/30 XF3-
Dmax16 se Sifkou 0,5 m — 0,6 m (v zavislosti na poSkozeni opevnéni dna v misté) s licem
zlomového kamene tl. 0,25 m. Dno bude urovnano do kynety Sifky 0,75 m s hl. 0,05 m
pro soustfedéni minimalnich pratokd. O patku bude opfena kamenna dlazba tl. min. 25 cm
ulozena do betonového loze tl. min. 15 cm na hutnéné Stérkopiskoveé filtraéni vrstvé tl. min.
10 cm. V celé svahové délce az po bfehovou hranu bude sklon opevnéni 1:1,6, pfipadné
v pfechodnych sklonech navazujicich na stavajici ponechané opevnéni. Opevnéni bude
zavazano 0,4 m za bfehovou hranu do terénu. Celkova plocha lice opevnéni lomovym
kamenem (lic patky, kamenna dlazba ve svahu a zavazani dlazby za bfehovou hranu) bude
na pravém biehu 168,6 m?. Terén za bfehovou hranou bude pfipadné dosypan a urovnan
a oset travnim semenem. V misté vymolu bude pod svahové opevnéni material doplnén
hutnénym nasypem s pouzitim vhodného materialu z vykopu, pFipadné zvhodného
rozebraného kamene z opevnéni.

Bude proveden vzorovy uUsek polozeni dlazby, z duavodu vylouéeni reklamace stavby
po dokonceni stavby ze strany Povodi Labe na nevhodné €i Spatné provedené opevnéni.

Bude pouzit vhodny lomovy kdamen vyhovujici vodnim stavbam, min. tl. kamene bude 25 cm,
mens8i tloustka se nepfipousdti. Z &asti bude pouzit kamen zrozebraného opevnéni
(pfedpodklad 50% zrozebraného kamene). Kamen bude lomovy, s minimalné jednou
plochou (licovou) opracovanou - Stipanou (kopaky). Dlazebni kamen bude ukladan
do &erstvého betonu. Sitka licnich spar nesmi byt vétSi neZ 4 cm a mensi nez 1,5 cm.
Kameny jsou ukladany tak, aby tvofily v dlazbé& dobrou vazbu, bez prabéznych spar. Spary
se po dohotoveni vySkrabou, oc€isti a vysparuji cementovou maltou. Spara bude zapusténa
8 — 10 mm od licni plochy kamene. Provadéni opevnéni bude realizovano v souladu
s TNV 75 2103. Vzdy se musi jednat o lomovy kamen, valouny se nepfipousti. Beton
do navrhovanych konstrukci musi byt ukladan pfed tuhnutim, tj. nejpozdéji do 1 hodiny
po namiseni. V prubé&hu provadéni praci muze investor (TDI, pfip. AD) pro ucely zjisténi
kvality betonu odebrat vzorky. Pracovni spary budou naleZité oc€istény. Nespojeneé Castice
ztvrdlého betonu, cementovy povlak na jeho povrchu a necistoty branici jeho spolehlivému
spojeni s Cerstvym betonem se odstrani mechanicky, nasledné se beton fadné navlhéi. Voda
zbyla v prohlubnich na povrchu betonu se odstrani. Kamen do dlazby bude stejného druhu
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a vlastnosti i barevného odstinu kamene na celé akci. Kdmen do opevnéni musi splfovat
pozadavky kladené na vodohospodaiské stavby, musi byt mrazuvzdorny, odolny vUdi
povétrnostnim vlivim, odolny vici otéru a chemickym rozmrazovacim solim.

V ramci stavby bude provedeno doplnéni chybéjiciho levobifezniho opevnéni (PF 6)
v predpokladané plose 4,4 m?, kde chybi cca 60% kamene. Toto opevnéni bude provedeno
stejné jako na pravém biehu (dlazba ve svahu opfena o betonovu patku s obkladem,
se zavazanim za bfehovou hranu).

U stavajicich schodl do koryta budou rozebrany stupnice (z ¢asti jsou jiz uvolnéné) a budou
znovu ulozeny do betonového loze.

Pozadavky na provadéni a jakost

Kamen do opevnéni svahu dlazbou musi byt oci§tén a do ukonéeni procesu hydratace
se ma udrzovat vlhky. Kamen do opevnéni musi spliovat pozadavky kladené
na vodohospodaiské stavby (CSN EN 13 383). Pozadované parametry kamene jsou
objemova hmotnost vétsi nez 2 500 kg/m3, nasakavost mensi nez 0,5 % hmotnosti
a pevnost v tlaku vétsi nez 140 MPa. Pozadovany kamen musi vyhovovat odolnostem proti
poruseni dle prilony NA kategorie G v CSN EN 13 383. Kamen pro vodni stavby nesmi
obsahovat zadné cizi latky v takovém mnozstvi, které pfi jeho pouziti mohly ohrozit stavby
nebo Zzivotni prostfedi. V chladnych klimatickych podminkach nesmi byt kamen pro vodni
stavby nachylny krozpadu vlivem cyklickych zmén rozpinavosti ledu v pérech
pfi zmrazovani a rozmrazovani. Nachylnost k rozpadu horniny témito a jinymi cyklickymi
tlaky zavisi predevS§im na klimatu, kone&ném pouziti, petrografickém druhu, stupni
geologického zvétrani zdroje kamene, pfitomnosti nestalych minerall a moznosti vyluhovani,
rozlozeni velikosti pérG a Stérbin, které mohou byt nasaklé vodou. Jako mozny vhodny
kamen do opevnéni PD predpoklada pouziti €asti stavajiciho kamene 2z poruseného
opevnéni. Druh chybéjiciho kamene (kamenolomu) bude odsouhlasen technickym dozorem
stavebnika (TDS). Zhotovitel v ramci vybérového Fizeni ovéfi aktualni moznosti lom
(vhodny kamen, jeho vybér, moznosti dodani, naloZeni a doprava) za dodrzeni pozadavku
kamene pro vodohospodarské stavby.

A.4 Hydrotechnické vypocty, statické posouzeni

Hydrotechnicky vypocet a statické posouzeni nebyli vzhledem k charakteru akce provadény.
Profil koryta bude uveden do plvodnich parametrt a kapacity.

A.5 Podklady pro vytyéeni

Zamérfeni lokality bylo provedeno v prosinci 2024. Méfeni bylo provedeno v soufadném
systému JTSK.

Pro vySkové napojeni je pfipojovaci bod zakreslen v pfiloze C.1 Situace a B. 2 Koordinacni
situace. PD predpoklada plynulé napojeni na stavajici neposkozené opevnéni vodniho dila.
Pfipojovaci bod

y X z popis bodu
680520.777 1080615.145 368.709 Zulovy meznik na pravém bfehu nad mostem

Vyty€ovaci bod

bod y X z popis bodu
680522.4421 1080653.2916 367.88 pata opevnéni, PF 2
680521.7844 1080673.6308 368.18 pata opevnéni, PF 3
680521.1653 1080688.2179 368.39  pata opevnéni, PF 4
680520.9159 1080692.0640 368.45 pata opevnéni, PF 5
680520.1341 1080701.4143 368.58 pata opevnéni, PF 6
680519.2999 1080707.1656 368.67 pata opevnéni, PF 7
680519.1864 1080707.7584 368.68 pata opevnéni, konec opravy dna
680518.9381 1080709.0551 368.74 pata opevnéni, PF 8
680518.6240 1080710.6950 368.77  pata opevnéni, konec opravy
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A.6 Produkovana mnozstvi a druhy odpadu pri vystavbé, jejich likvidace
Material z vykopovych praci, vCetné rozebrani stavajiciho opevnéni, predstavuje objem
cca 67,5 m3. Vhodna zemina bude vyuzita zpét do nasypu, vybourany beton bude odvazen
na fizenou skladku. Vhodny kamen z opevnéni v pfedpokladaném mnozstvi 15 m?, bude
vyuzit ve svahovém opevnéni.

Podrobné vycisleni (vypoet mnozstvi) jednotlivych druhG odpadu je uvedeno v pfiloze
E. Vykaz vymér a kubatur.

Veskeré odpady vzniklé pfi navrhovanych pracich je mozné zafadit do skupiny dle Katalogu
odpadu (vyhl. €. 8/2021 Sb.) ,17 - stavebni a demoli¢ni odpady“. Podrobnéji pljde o odpady
Z podskupin:

e 17 01 — beton, cihly, tasky a keramika

e 17 03 - asfaltové smési

e 17 05 — zeminy, kameni

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby (napf. vybourany material, nevhodny pfebytecny kamen
z opevnéni, nevhodna zemina z vykopovych praci, asfaltové smési z pfipadné opravy
komunikace) budou fadné vytfidény a jednotlivé druhy nasledné vyuzity, pfipadné nabidnuty
k dalSimu vyuziti nebo recyklaci opravnéné pravnické nebo fyzické osobé v €innosti vyuZiti,
odstranéni, sbéru nebo vykupu odpadu. V pfipadé, Ze je nebude mozné vyuzit, bude
zajisténo jejich rfadné odstranéni v souladu se zakonem &.541/2020 Sb. o odpadech.
Odpady znecisténé skodlivinami je nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu uréenych
a osobami, které maji potfebna opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O vSech
pfipadnych odpadech vzniklych pfi stavbé bude fadné vedena pribézna evidence.

Zhotovitel je dle Smlouvy o dilo puvodce odpadu.

Zhotovitel v ramci nabidky ovéfi aktualni proveditelnost feSeni dle PD, resp. navrhne a oceni
vlastni zpUsob nakladani s materialem v souladu s platnou legislativou zejména v souladu
se zakonem o odpadech ¢.541/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisi a dalSich
souvisejicich predpisu. V pfipadé potfeby zhotovitel dopini veSkeré podklady (rozbory
materialu z vykopu, rozbory pozadi, biologické prizkumy atd.), které budou nutné pro
realizaci stavby.

A7 Zaveér

V pribéhu provadéni stavebnich praci muze dojit vlivem upfesnéni informaci, které nebyly
v dobé zpracovani projektové dokumentace znamy, ke zménam, které budou feSeny
zapisem ve stavebnim deniku a fakturovany dle skute¢ného provedeni. Zasadni zmény
museji byt projednany a odsouhlaseny osobou vykonavajici stavebni dozor a hlavnim
projektantem.

V Hradci Kralové, unor 2025 Vypracovala: Ing. Miroslava Rakova
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