Protokol z mistniho Setfeni o zjiSténi rozsahu povodrnovych skod Cislo protokolu: 208
zpusobenych povodni ze dne 14. 9. 2024

Spravce vodniho toku: Povodi Moravy, s.p.
Lokalita (k.u., obec): Hanusovice | oprava rekonstrukce/obrova |
Vyhlaseni-2-—nebo 3. SPA (nehodici se Skrtnéte) dne: 14.9.2024
Vodni tok : Morava f. km od 309,363 do 313, 700
Nazev: Morava, Hanusovice - soutok s Krupou, ¥. km 309, 363 - 313, 700 (HM 222135) f. km od 309,363 do 313, 700
Podminky pfi prohlidce (vodni stav, pritok, pocasi apod.): 100 cm, 8 m3/s, polojasno
A. Druh a rozsah zavadného stavu - poruchy B.* c.*™
Druh Naléhavost
kod por. . mérna i N arozsah napravného
siselniku | & PopIS jednotka | MNOZSWi | odhad nakladd [ hsgrayneho opatfeni
opatieni
1 A1 Inanosy, sedimenty v koryts, zdrzi, nadrzi, ........... m® 8 000 18 400 B3 C.2
2 A2 |prehova natrs piirozeného koryta m* 1800 6 300 B.3 c3
2 A3 lyymol za opevnénim biehu, dna, ... ... ... m®
3 A4 Iptehové opevnéni, vietné patky m? 23 400 93 600 B.3 C2
a A5 bfehové zdi m2 11100 332 250 B.3 c2
3 AB opevnéni dna m? 3000 18 000 B.3 C.2
4 A7 |ochranna hraz biehova, inundadni, ................. m® 10 550 33 500 B.3 C2
5 A8 |stavebni Gasti jezu, prehrady, ............ m’ .
6 A9 propust §térkova, rybi ks )
6 A10 manipulaéni uzaver ks B
6 A1 technologicka &ast jezu, pfehrady ks -
6 A12 " ltechnické zazemi jezu, pfehrady ks B
7 A13  lyymoly u pficnych a stabilizagnich objektd v korytech vodnich tokil m’
8 A14 |sougast vodniho dila: pilif biehovy, stiedovy m’ -
8 A15 poSkozeni télesa stabilizani ho prahu, stupné m® 80 1000 B3 C.2
9 A16 | glazby do betonu na télesech objekt m? §

Pod kod 10 Ostatni spadaji Gdaje, které nelze zahrnout do predchozich 9 konkrétnich ukazatelt. Jmenovité specifikované prace vlozte do samostatnych
vloZenych fadkd pod 10.



** Naléhavost realizace napravného opatieni:

* Druh napravného opatteni: C1. v roce 2024 - neodkladna
B1. provizorni zabezpeceni poruchy C2. v roce 2025
B2. dotasné zajisténi funkce C3. ostatni

B3. definitivni odstranéni poruchy

B4. odstranéni provizorniho zabezpeéeni pfi povodni
B5. posudek

B6. ostatni

Pri¢iny, okolnosti vzniku zavadného stavu (popis): Ke vzniku povodfiové Skody doslo v disledku pusobeni pratoku, ktery vyrazné presahl kapacitu koryta VT (odhad vétsi nez
Q500). Povodnové pritoky byly zplsobeny extrémnimi srazkami, v disledku ¢ehoz doslo k mimofadnym pritokim a vybfezeni vodniho toku z koryta a tim i k vyznamnym povodfiovym
Skodam.

Zavainé dasledky trvani zavadného stavu (popis): Prichodem povodriového pritoku doslo k devastaci koryta, PPO a opevnéni, dale pak zaneseni toku sedimenty v dlsledku éehoZ
by v pfipadé dalsi povodniové udalosti pokratovala devastace koryta, byly by ohrozeny okolni nemovitosti a technicka infrastruktura obce. Pro zajisténi ochrany mésta je nutno zpracovat
nové technické feseni. V pfipadé neodtranéni PS by byly nasledné $kody mnohem vétsiho razu.

Na zaklade mistniho Setfeni konaného dne 26.9.2024 na miste sameém komise konstatuje, ze vyse uvedena skoda je zpusobena povodni z 14.9.2024,
a s navrzenym druhem napravneho opatfeni v pfedpokladaném rozsahu souhlasi.

Povodriova Skoda BUDE — NEBUDE odstrafiovana dle § 83 pism. m) vodniho zakona.
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