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1 UvoD

V rdmci projektu ,,Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srdZkovych vod
z NJZ EDU do Lipnanského a Hefmanického potoka, jejich pievedeni koryty a zadsténi do
vysledného recipientu — vodni tok Ole$na“ byl na hrazi VD Rouchovany realizovan podrobny
inZzenyrskogeologicky prizkum. Navrh i realizace terénnich prazkumnych praci byly
provedeny v souladu s poZadavky objednatele, resp. spravce hraze — Povodi Moravy. Cilem
prazkumnych praci bylo ovéreni polohy, Urovné a vlastnosti tésniciho jadra hraze in-situ.
Pruzkumné préce zajistilo geologické oddéleni AQUATIS a. s. na zdkladé uzaviené smlouvy
o dilo & 171052. Objednatelem praci je UJV ReZ, a.s., divize ENERGOPROJEKT Praha,
investorem pak Elektrarna Dukovany Il, a.s.

2 TERENNI PRUZKUMNE PRACE

2.1 Rozsah a technologie prazkumnych praci

Na hrazi VD Rouchovany byly vramci vySe uvedeného projektu vyhloubeny
priaizkumné vrtané geologické sondy J-1 aZz J-5, které byly situovany dle poZadavki
objednatele. Terénni prazkumné prace byly realizovany 19. ¢ervna 2017 a zajistila je formou
subdodavky firma Zdenék Konicar vrtné prace s.r.0., narazoto¢ivou vrtnou soupravou URB
50 na podvozku automobilu Zil.

Pies konstrukéni vrstvy vozovky byl pouZit vrtny pramér 156 mm, hloubéji pak do
tésniciho jadra pouze 120 mm. Sondy byly v pribéhu hloubeni zdokumentovany geologem
dodavatele a byly odebrany poloporusené vzorky zemin. Neporusené vzorky zemin tésniciho
jadra nebylo mozné odebrat vzhledem k vrtnému priméru 120 mm. Ten byl viak zvolen
v souladu s poZadavky spravce hraze - Povodi Moravy. Poté byly sondy zlikvidovany opét
v souladu s pozadavky spravce hraze (PMO) a KSUS Tiebi¢ jilocementovou smési (min.
v Urovni tésniciho jadra), hutnénym Stérkovym podsypem a asfaltovym povrchem (min 0,2 m,
studend asfaltovd smés Canader). V nésledujici tabulce ¢.1 je prehled provedenych vrti:

Tab. 1 Provedené vrty

) terén dosazena hloubka uroven tésniciho jadra
oznaceni vrtu

mn.m. m m n.m. m m n.m.
J-1 342,93 3,00 339,93 2,00 340,93
J-2 342,20 2,90 339,30 1,40 340,80
J-3 341,82 3,00 338,82 1,50 340,32
J-4 342,31 3,50 338,81 2,00 340,31
J-5 342,81 3,50 339,31 1,90 340,91

2.2 Odbéry vzorki zemin

V prabéhu hloubeni priuzkumnych geologickych sond v ramci podrobného prazkumu
(19. 6. 2017) bylo odebrano 5 poloporusenych vzorka zemin tésniciho jadra hraze VD
Rouchovany, jejichZz rozbory zajistila padnémechanicka laborator dodavatele. Protokoly
s vysledky laboratornich zkouSek zemin tvori samostatnou piilohu ¢. 6.
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3 PETROGRAFICKE POPISY SOND
J-1 y = 634642,35 x =1170125,22 z=342,93
téida tézitelnost
metraz | popis CSN CSN CSN
736133 | 733050 | 736133
0,00 — 0,10 | Konstrukéni vrstva vozovky — asfalt
0,10 - 0,30 | Konstrukéni vrstva vozovky — kamenity podsyp — | Y-G3 3. I
Sedé Ulomky kamene frakce drobné aZz kamenité
s pis¢itou vyplni, alomky/vypli 80/20 %
0,30 -1,70 | NavaZzka x hrdz — Sedohnédy jil prachovity, silné | Y-F4 3. I
pisc¢ity sulomky kamene drobné aZz hrubé
(ojedin¢le kamenité) zrnitostni frakce (do 25 %),
tuhy az pevny
1,70 - 2,00 | Dtto, Sedy (navezené eluvium ruly) Y-F4 3. I
2,00 - 3,00 | NavaZka x hréz - Sedy jil prachovity, stredné pis¢ity | Y-F4 3. I
Tesnici | S ojedinélymi tdlomky kamene drobné az stredni
jadro (ojedinéle hrubé) frakce, tuhy az pevny
Bez vody
J-2 y = 634585,42 x=1170121,18 z =342,20
téida tézitelnost
metraz | popis CSN CSN CSN
736133 | 733050 | 736133
0,00 - 0,10 | Konstrukéni vrstva vozovky — asfalt
0,10 - 0,30 | Konstrukéni vrstva vozovky — kamenity podsyp — | Y-G3 3. I
Sedé Ulomky kamene frakce drobné aZz kamenité
s pis¢itou vyplni, alomky/vypli 80/20 %
0,30 - 1,40 | NavaZzka x hrdz - Sedohnédy jil prachovity, silné | Y-F4 3. I
pisc¢ity sulomky kamene drobné aZz hrubé
(ojedin¢le kamenité) zrnitostni frakce (do 30 %),
tuhy az pevny
1,40 — 2,90 | NavaZka x hréz - Sedy jil prachovity, stiedné pis¢ity | Y-F4 3. I
Tesnici | S ojedinélymi ulomky kamene drobné az stredni
jadro (ojedingle hrubé) frakce, tuhy az pevny
Bez vody
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J-3 y = 634535,15 x=1170119,19 z=341,82
téida tézitelnost
metraz | popis CSN CSN CSN
736133 | 733050 | 736133
0,00 — 0,05 | Konstrukéni vrstva vozovky — asfalt
0,05 -0,60 | Konstrukéni vrstva vozovky — kamenity podsyp — | Y-G3 3. I
Sedé Ulomky kamene frakce drobné az kamenité
s pis¢itou vyplni, alomky/vypli 80/20 %
0,60 — 1,50 | NavaZzka x hraz - hnédoSedy jil prachovity, pis¢ity | Y-F4 3. I
s Ulomky kamene drobné az kamenité zrnitostni
frakce (do 20 %), tuhy aZz pevny
1,50 — 2,10 | Navazka x hréz - Sedy jil prachovity, stiedné pisc¢ity | Y-F4 3. I
Tesnici | S ojedinélymi ulomky kamene drobné az stredni
jadro (ojedinéle hrubé) frakce, tuhy az pevny
2,10 - 3,00 | Dtto, hnedy, pti bazi mékce tuhy az tuhy Y-F4 3. I
Tésnici
jadro
Bez vody
J-4 y = 634467,51 x =1170115,64 z=342,31
téida tézitelnost
metraz | popis CSN CSN CSN
736133 | 733050 | 736133
0,00 - 0,10 | Konstrukéni vrstva vozovky — asfalt
0,10 — 0,40 | Konstrukéni vrstva vozovky — kamenity podsyp — | Y-G3 3. I
Sedé Ulomky kamene frakce drobné az kamenité
s pis¢itou vyplni, lomky/vypli 80/20 %
0,40 — 2,00 | NavaZzka x hraz - hnédoSedy jil prachovity, pis¢ity | Y-F4 3. I
s Ulomky kamene frakce drobné az kamenité (do 25
%), tuhy az pevny
2,00 - 3,50 | NavaZka x hréz - Sedy jil prachovity, stredné pis¢ity | Y-F4 3. I
Tesnici | S ojedinélymi ulomky kamene drobné az stredni
jadro (ojedinéle hrubé) frakce, pii bazi mékce tuhy az
tuhy
Bez vody
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J-5 y = 634436,88 x=1170113,41 z=342,81
téida tézitelnost
metraz | popis CSN CSN CSN
736133 | 733050 | 736133
0,00 - 0,10 | Konstrukéni vrstva vozovky — asfalt
0,10 - 0,30 | Konstrukéni vrstva vozovky — kamenity podsyp — | Y-G3 3. I
Sedé Ulomky kamene frakce drobné az kamenité
s pis¢itou vyplni, alomky/vypli 80/20 %
0,30 -0,90 | Navazka x hraz - Sedy jil prachovity, piscity | Y-F4 3. I
s vysokym podilem uUlomkia kamene drobné az
kamenité zrnitostni frakce (30 %), tuhy az pevny
0,90 — 1,90 | Dtto, hnedy Y-F4 3. I
1,90 — 3,00 | NavaZzka x hraz - Sedy jil prachovity, slab¢ piscity | Y-F4 3. I
Tesnici | S ojedinélymi dlomky kamene drobné az stredni
jadro (ojedingle hrubé) frakce, tuhy az pevny
3,00 - 3,50 | Navazka x hraz - Sedohnédy jil stredné plasticky, | Y-F6 3. I
Teésnici | slabé az stredné piscity s ojedinélymi dlomky
jadro kamene frakce drobné az stredni, tuhy
Bez vody
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Tésnici jadro hrdze VD Rouchovany tvoii jemnozrnné soudrzné zeminy geotechnické
ttidy F4-CS a F6-Cl (CSN 73 3050). Jedna se o 3edé, popt. Sedohnddé aZz hnédé jily
prachovité, stiedné pisc¢ité s ojedinélymi tlomky kamene drobné aZ stredni (ojedingle hrube)
zrnitostni frakce, tuhé az pevné konzistence.

Laboratorn¢ zjisténé hodnoty pro geotechnickou tfidu F4 uvadime nasledné:

e Ptirozena vlhkost W,=14,5- 18,8 %
e VIhkost na mezi tekutosti W, = 37,5 - 45,3 %
e Vlhkost na mezi plasticity W, = 18,6 — 20,5 %

e Stupen konzistence I, = 1,06 — 1,22

Na ktivce zrnitosti se podili 15 - 18 % jilovych zrn, 40 - 45 % prachovitych zrn, 30 -

35 % zrn frakce jemny az hruby pisek a 8 - 13 % drobny az hruby Stérk.

Laboratorn¢ zjisténé hodnoty pro geotechnickou tfidu F6 uvadime nasledné:

Pfirozena vlihkost W, = 20,3 %

e VIhkost na mezi tekutosti W, = 47,0 %
e Vlhkost na mezi plasticity W, = 20,1 %

e Stupen konzistence I = 0,99

e Na ktivce zrnitosti se podili 22 % jilovych zrn, 45 - 50 % prachovitych zrn, 25 - 30

% zrn frakce jemny az hruby pisek a do 5 % drobny aZ hruby Stérk.

Tab. 2 Smérné normové charakteristiky (dle diive platné CSN 73 1001, 73 6133, 73 3050)

jil pis¢ity, pevny

jil se stiedni plasticitou, slabé aZ
stiedné piscity, tuhy

téida
tézitelnost
oul°l
cu /MPa/
Eqer /IMPa/
Rqt /MPa/
A%
y IKNm™®/

F4-CS
3,
0-5
0,05-0,07
5-8
0,2
0,35
18,5

F6-ClI
3.

0
0,05-0,06
5-6
0,1
0,4
21
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5 PROPUSTNOST

Orientacni hodnoty propustnosti jednotlivych vzorka zemin tésniciho jadra byly
ziskany vypocty z krivek zrnitosti a jejich naslednym zpramérovanim. V nasledujici tabulce
(Tab. 3) jsou uvedeny vypoctené koeficienty filtrace pro jednotlivé vzorky. VSechny
vypodtené hodnoty jsou v fadu 10 a spadaji tak dle Jetela (1973) do VII t¥idy propustnosti —
zeminy velmi slabé propustné az nepatrné propustne.

Tab. 3 Vypoctené hodnoty koeficientu filtrace z kiivek zrnitosti

sonda J-1 J-2 J-3 J-4 J-5

metraz 2527m}1517m{1820m|2224m]|30-32m

primér zrn D10 (mm) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
D20 0,003 0,005 0,005 0,006 0,002
D60 0,073 0,063 0,074 0,073 0,045

Dle Beyera: 0,01.(d60/d10)"(-.2037).d10" 2

sonda J-1 J-2 J-3 J-4 J-5

Kf (m/s) 4,2E-09 4,3E-09 4,2E-09 4,2E-09 4,6E-09

Dle Hazena: 116.d10"2

sonda J-1 J-2 J-3 J-4 J-5

Kf (m/s) 1,2E-08 1,2E-08 1,2E-08 1,2E-08 1,2E-08

Dle Talbota:

sonda J-1 J-2 J-3 J-4 J-5

Kf (m/s) 3,0E-08 3,0E-08 1,0E-07 1,0E-07 3,0E-08

Dle Malleta-Pacquanta:

sonda J-1 J-2 J-3 J-4 J-5
Kf (m/s) 3,0E-09 | 3,0E-09 | 1,0E-07 | 1,0E-07 | 3,0E-09
Priamérna hodnota: J1 J-2 J3 J4 J5
Kf (mrs) 1E-08| 2E-08| 4E-08| 4E-08| 2E-08
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6 TECHNICKY ZAVER

Na hrdzi VD Rouchovany byl proveden podrobny inZenyrskogeologicky prizkum
s cilem ové¢tit polohu, Groven a vlastnosti tésniciho jadra. V ramci této akce bylo dne 19. 6.
2017 vyhloubeno 5 vrtanych geologickych sond J-1 az J-5.

Tésnici jadro bylo zastizeno vSemi provedenymi sondami situovanymi ve stredové
casti hréze (témét v ose vozovky) v hloubkéch 1,4 — 2,0 m pod drovni stavajiciho terénu, tedy
na kotdch 340,31 - 340,93 m n. m. Je tvorené jemnozrnnymi soudrZznymi zeminami
charakteru Sedého az Sedohnédeho jilu prachovitého aZz stredné plastického, piscitého
s ojedinélymi Glomky kamene drobné az hrubé zrnitostni frakce. Konzistence zemin tésniciho
jadra je tuha az pevna. Geotechnicky se zeminy tésniciho jadra fadi do tridy F4-CS (jil
pis¢ity) a F6-CI (jil se stiedni plasticitou). Jejich propustnost charakterizuji vypocétené
koeficienty filtrace v fadu x.10®, jedna se tedy o zeminy velmi slab& propustné aZ nepatrné
propustné. Dle normy CSN 75 2410 Malé vodni nadrze spliuji oba typy zemin veskeré
podminky a pro pouZiti do tésnici ¢isti hraze jsou dle této normy velmi vhodné (viz graf
zrnitostnich kiivek s vyznac¢enim vhodnosti zemin do ruznych ¢asti hraze — piiloha 7.6). Na
zéklade vySe uvedeného lIze konstatovat, Ze tésnici jadro hraze méa zcela vyhovujici tésnici
ucinek.

S ohledem na zjisténou vyskovou Groven vrchu tésniciho jadra UJV ReZ, a.s.

konstatovalo, ze:

e Vrch tésniciho jadra vykazuje ve vrtech J3 a J4 vyrazny pokles od urovni
zjisténych ve vrtech J1, J2 aJ5 ato o cca 0,5 az 0,6 m.

e Pii Qigo dle aktualnich tdaja CHMU (viz DP2), tj. 18,5 m®/s &ini hladina

v v s

340,31 m n.m ve vrtu J4, by tato byla 0,18 m nad Grovni tésnéni
e Pii max. hladiné 340,41 (piepoctené na zaméreni skutecného stavu), kterd je

v MPR vztaZena k pritoku 15,24 m*/s (tj. nizsimu neZ Qigo), by byla tato
hladina 0,1 m nad nejniZsi zjisténé Grovni tésnéni

e Dle CSN 75 2310 Sypané hraze ¢1.6.7 ma byt pievyseni tésnéni nad max.
hladinou minimalné 0,5 m (je uvaZovéna hraz ti. I1)

e Zporovnani vySe uvedeného vyplyva, Ze ¢ast tésnéni nespliuje normou
poZadované prevyseni
e Pii maximalni hladiné z&sobniho prostoru, tj. kété 339,81 m n.m. (vrch hrany

v v s

bezpe¢nostniho prelivu), ¢ini pievySeni jadrového tésnéni v nejniz8im
zjisténém misté 0,5 m

Vypracoval: Bc. Vitézslav Musel, DisS.

Copyright © AQUATIS a.s.

Rouchovany.doc strana 8



Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU do

A(' | EU AT' S Liprianského a Hemanického potoka, jejich prevedeni koryty a zausteni do

vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Zakazkové ¢islo 17105216

7 PRILOHY

7.1 Projekt priazkumnych praci

Néazev geologického ukolu: ,,Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni sraZzkovych vod z
NJZ EDU do Lipnanského a Hefmanického potoka, jejich pievedeni
koryty a zausténi do vysledného recipientu — vodni tok Ole$na“

Etapa geologickych praci: IGP podrobny
Predmét geologického ukolu: Oveéfeni polohy a Grovné nasypu zemniho tésnéni hraze nadrz e
VD Rouchovany.
Mistopisné uréeni, pop¥. katastralni Uzemi: Lokalita vodni nadrZze se nachazi severn¢ od
Rouchovan na katastralnim Gzemi Rouchovany (741868)

Prehledna

TR /5

mapa s vyznacenim lokality:
s

Mo ke

e | N
£
Hangkop:

TR
{\»_’f:‘-!:r,-:cf_. } -.
N

NG Db

il Siroweifiy

Hili

e Hryayp
P
31

Investor (zadavatel geologickych praci): UJV Rez, a. s.
Hlavni 130, Rez, 250 68 Husinec
Organizacni jednotka:
Divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Na Zertvach 2247/29, 180 00 Praha 8

Koneény zdkaznik - investor: Elektrarna Dukovany I, a. s.
Resitelska organizace: AQUATIS as.

Botanicka 56

602 00 Brno
Zodpovédny resitel: RNDr. Petr Moric, Bc. Vitézslav Musel
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Cil geologickych praci:

Predmeétem dila je ovéieni polohy a Grovné nasypu zemniho tésnéni hrazi vodni nadrZe in-situ.
K tomu se provedou terénni prizkumné prace:
= strojni vrty — jadrové vrtani bez vodniho vyplachu
= odbéry vzorkia zemin pro laboratorni rozbory

Zpiusob feSeni geologického tkolu:
= Prohlidka lokality, vytyceni vrta
= Vypracovani navrhu projektu prazkumnych praci a jeho projednéni s investorem.

= Podani Zadosti k vlastnikovi a spravci silnice na hrazi VD Rouchovany o povoleni provedeni
prazkumnych praci v komunikaci

= Zédost na Policii CR - vypracovani navrhu dopravniho omezeni pro provedeni priizkumnych
praci ve vozovce

= Pronajem a rozmisténi dopravniho znageni dle navrhu Policie CR — provede odborna firma pro
AQUATIS

= Terénni prace — pruzkumné vrty

= Odbéry poloporudenych a neporusenych vzorkt zemin z vrta

= Likvidace vrtt, oprava vozovky na VD Rouchovany

= Laboratorni zkousky — zrnitost, konzistenéni meze, objemové hmotnosti, propustnost

= Geodetické zaméteni prazkumnych vrta

= Vypracovani zavérecné zpravy s prilohami

Stavajici prozkoumanost Uzemi
Provérena v archivu Geofondu CR a archivu zpracovatele. Na lokalité nejsou archivovany
vysledky starSich geologickych praci — viz mapa vrtné prozkoumanosti.

Mapa vrtné prozkoumanosti s vyznacenim lokality:

1 ~. al
L]k L

)

=Rouchovany* -

e = 3 <
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Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU do

A(' )U AT' S Liprianského a Hemanického potoka, jejich prevedeni koryty a zausteni do

vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Zakazkové ¢islo 17105216

Druh a rozsah geologickych praci véetné zkousek:
Geologické prace Pocet Predpokladana hloubka (m) Poznadmka(pramer, vystroj)
IG jadrovy vrt strojni:

2,9-3,5 (1,0-1,5m pod povrch tés.
VD Rouchovany 5ks jadra) 156 a 120 mm, bez vystroje

Rozmisténi vrta je vyznaceno v ptiloZené situaci sond — ptiloha ¢.1.
Laboratorni zkousky

Zeminy Podzemni voda
Druh zkousky Pocet vzorka Stanoveni Pocet vzorka
Zrnitost+konzistenéni meze 5 Agresivita na stavebni materialy
Objemové hmotnosti Zdakladni chemicky rozbor

Smykové pevnosti

Proctor standard
Propustnost v propustomeru
Chemicka analyza

Kvalitativni podminky provadéni geologickych praci — bude kontrolovat feSitel, popt. jim povéteny
zéstupce teSitelské organizace

Zabezpeéeni ieSeni geologického ukolu:

Zavlahova nadrZz Rouchovany je v majetku statu s prdvem hospodatit Povodi Moravy s.p.
(HM 903631). Terénni prace se ohlasi na M&U Rouchovany, zaeviduji se v Geofondu CGU. Ve
verejn¢ piistupnych databazich se ovéii existence podzemnich siti v hrazi. Po ziskani souhlasnych
vyjadieni opravnénych subjektt budou zahajeny terénni prazkumné prace. Na hrazi VD Rouchovany

bude osazeno dopravni znaceni dle vyjadieni Policie CR.

Technologické postupy geologickych praci

IG vrty strojni — jadrové vrtani soupravou URB na podvozku nékladniho automobilu ZIL,
vrtnym pramérem 156 a 120 mm. Primérem 156 mm se bude vrtat pouze v konstrukci vozovky.
Hloubka vrti — budou ukon¢eny v hloubce 1,0 - 1,5 m pod povrchem té&sniciho jadra hraze. Vrtna
jadra se budou ukladat do plastovych vzorkovnic o délce 1 m, kde budou dokumentovéana geologem (v
prabéhu vrtani) a poslouZi i k odbéru poloporusenych vzorka zemin.

Geodetické zaméieni vrti — bude provedeno v systému JTSK, nadmoiské vySky budou vztazeny
k horizontu Balt p.v.

Likvidace prizkumnych dél
Strojni vrty - budou zality jilocementovou smési. V mistech vrti v asfaltové vozovce bude povrch
opraven samotuhnouci studenou asfaltovou smési Canader s hutnénym kamenitym podsypem.

Odbéry vzorka — zeminy:
- poloporuseny — PVC sécek, uzavieny pro zachovani vihkosti vzorku
- neporudeny — zatlacenim odbérného néaradi vrtnou soupravou, do ocelovych prstenci o vySce
10cm a praméru 12cm. Po vyjmuti se prstence opatii gumovymi uzavery.

Copyright © AQUATIS a.s.
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AP SUATIS

Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU do
Liprianského a Hemanického potoka, jejich prevedeni koryty a zausteni do
vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Zakazkové ¢islo 17105216

Prace provadéné subdodavatelsky

Druh prace

Subdodavatel

Strojni vrty

Zdenék Konicar - vrtné préce, s.r.o.

Dopravni znaceni

Laboratorni rozbory zemin

Casovy harmonogram praci

Geologicka prace Zahjeni Ukonceni Poznadmka
Rekognoskace lokality 25.4.2017 25.4.2017 Spole¢né s investorem
Provéteni prozkoumanosti 26.4.2017 26.4.2017

\/stupy, povoleni 10.5.2017 12.6.2017 Predpoklad
\/yrobni vybor s investorem 26.5.2017 26.5.2017 Dukovany

Terénni prazkumné prace 19.6.2017 19.6.2017 Termin dle vyjadieni Gfada
Laboratorni prace do 7dni po odvrtani

\/yhodnoceni 20.6.2017 26.6.2017

Odevzdani zpravy 28.6.2017

Pozn.: Uvedené terminy mohou byt ovlivnény délkou rozhodovaciho tizeni oslovenych Gradi.
Pted zahajenim terénnich prazkumnych praci bude vyrozumén investor.
Jeden vytisk zavérecné zpravy bude poskytnut Povodi Moravy s.p.

Cenovy rozpis praci:
Cena pevna:
I. Projednéni, vypracovani podrobného zpisobu provadéni praci a zavéreéna zprava:

a) Rekognoskace lokality, vytyceni sond 8 hod x 800,- 6 400,-

b) Vypracovani projektu prizkumnych praci 12 hod x 800,- 9 600,-

c) Jednani s majiteli a spravci, podani Zadosti 10 hod x 800, - 8 000,-

d) Néklady na doprz%vu 120 km x 8,- 960,-

e) Poplatky Policii CR, pronajem dopravniho znaceni 8 000,-

f) Vypracovani zavérecné zpravy 32 hod x 800,- 25 600,-

Cena za poloZzku | bez DPH: 58 800,-K¢

Cena limitni:
Il. Priizkumné prace a laboratorni zkousky:

a) Vrtné prace-strojni vrty 5vrti x 2,9 -3,5m 15,9 b.m. x 800,- 12 720,-

b) Odbér vzorkd zemin 5 ks x 100,- 500,-

c) Likvidace vrta — zaliti jilocementovou smési 5vrtd  x 1000,- 5 000,-

- oprava konstrukce vozovky Svrtax 1 200,-
6 000,-

d) Pteprava vrtné soupravy 120 km x 30,- 3 600,-

e) Geologick& dokumentace vrta 8 hod x 800,- 6 400,-

f) Geodetické zaméieni vrta 5ks x 200,- 1 000,-

g) Laboratorni zkousky zemin:  zrnitost, konzistenéni meze  5ks x 1000,- 5000,-

Cena za poloZku Il bez DPH: 40 220,-K¢
Cena celkem bez DPH - polozka | + 11: 99 020,-K¢

Vypracoval: RNDr. Petr Moric, dne 27.4.2017
Copyright © AQUATIS a.s.
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Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU
A(' )U ATI S do Liprianského a He/manického potoka, jejich pievedeni koryty a zalsteni do

vysledného recipientu — vodni tok OleSna
Zakéazkové ¢islo:17105216

Priloha ¢.1: Navrh situace s umisténim prazkumnych sond - bude upraveno podle doporuceni Povodi
Moravy s.p. a poZzadavku investora podle Setieni na misté. Popis piedpokladaného umisténi vrtd — 3m od
krajnice vozovky na vzdusné stran¢ hréze, provrtana bude konstrukce vozovky a konstrukeni vrstvy hréaze,
ukon¢eni vrtu 1,0 - 1,5m pod povrchem tésniciho jadra. Jeho poloha neni znama — ovéieni je piedmétem
IGP.

W/

<0

“odni plocha OleSna

7.2 Zaméieni praizkumnych sond

Prizkumné vrty byly geodeticky zaméreny, souradnice sond jsou v systému JTSK, vysky
jsou vztaZzeny k Urovni Balt p.v.

Tab. 2 Soutadnice a vySky provedenych prazkumnych vrti

oznaceni vrtu X y z aroven tésnéni
J-1 1170125,22 634642,35 342,93 340,93
J-2 1170121,18 634585,42 342,20 340,80
J-3 1170119,19 634535,15 341,82 340,32
J-4 1170115,64 634467,51 342,31 340,31
J-5 1170113,41 634436,88 342,81 340,91

Copyright © AQUATIS ass.
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Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU
AP ®UATIS

do Liprianského a Hemanického potoka, jejich prevedeni koryty a zalsteni do
vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Zakazkové ¢islo:17105216

7.3 Situace s vyznadeni priizkumnych geologickych sond 1:1000

Copyright © AQUATIS ass.
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Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU
AP ®UATIS

do Liprianského a Hemanického potoka, jejich prevedeni koryty a zalsteni do
vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Zakazkové ¢islo:17105216

7.4 Podélny geologicky iez 1:1000/100

Copyright © AQUATIS ass.
VD_Rouchovany.doc

strana 15



do Liprianského a Hermanického potoka, jejich prevedeni koryty a zausténi do
vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU
AP DUATIS

Zakazkové ¢islo:17105216

75 Fotodokumentace

e

i i

Foto 1, 2 Hloubeni sondy J-1 a jeji petrograficky profil

Copyright © AQUATIS as.
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Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU
AP DUATIS

do Liprianského a Hermanického potoka, jejich prevedeni koryty a zausténi do
vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Zakazkové ¢islo:17105216

Foto 3, 4 Hloubeni sondy J-2 a jeji petrograficky profil

Copyright © AQUATIS as.
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do Liprianského a Hermanického potoka, jejich prevedeni koryty a zausténi do
vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Zakazkové ¢islo:17105216

Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU
AP DUATIS

Foto 5, 6 Hloubeni sondy J-3 a jeji petrograficky profil
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Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU
AP DUATIS

do Liprianského a Hermanického potoka, jejich prevedeni koryty a zausténi do
vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Zakazkové ¢islo:17105216

” SRR
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Hloubeni sondy J-4 a jeji petrograficky profil

Foto 7, 8
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Zakazkové ¢islo:17105216

B R M} VAR RTINS
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. Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU
AP ®UATIS

do Liprianského a Hermanického potoka, jejich prevedeni koryty a zadsteni do
vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Zakazkové ¢islo:17105216

S t‘. S 2 o

Foto 11, 12 Ptiprava jilocementove smési
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AP ®UATIS

Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU
do Liprianského a Hermanického potoka, jejich prevedeni koryty a zadsteni do
vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Zakazkové ¢islo:17105216

7.6 Laboratorni rozbory zemin
Geotechnické hodnoty
padnémechanickéa laboratof AQUATIS a.s.,Botanicka 56,602 00 Brno
¢islo vzorku 1 2 3 4 5
sonda J-1 J-2 J3 J-4 J-5
hloubka (m) 2,5-2,7m 1,5-1,7m 1,8-2,0 m 2,2-2,4m 3,0-32m
pfiroz.vihkost (%) 18,8 18,7 17,8 14,5 20,3
mez tekutosti (%) 44,1 45,3 43,8 37,5 47,0
mez plasticity (%) 20,2 20,5 20,1 18,6 20,1
index plasticity (%) 23,9 24,8 24,1 18,9 26,9
index konzistence 1,06 1,07 1,08 1,22 0,99
zatfidéni dle CSN 731001 F4-CS F4-CS F4-CS F4-CS F6-Cl
CSN EN 1SO 14688-2
¢&islo vzorku
1 Sedy jil prachovity, pis¢ity s ojedinélymi tlomky kamene drobné az stredni (ojedinéle hrubé) zrn.
frakce, tuhy az pewny
2 Sedy jil prachovity, pis¢ity s ojedinélymi tlomky kamene drobné az stredni (ojedinéle hrubé) zrn.
Makroskopicky frakce, tuhy aZ pewny
popis 3 Sedy jil prachovity, pis¢ity s ojedinélymi tlomky kamene drobné az stredni (ojedinéle hrubé) zrn.
vzorku frakce, tuhy az pewny
4 Sedy jil prachovity, pis¢ity s ojedinélymi tlomky kamene drobné az stredni (ojedinéle hrubé) zrn.
frakce, pewny
5 Sedohnédy jil stfedné plasticky, stfedné piscity s ojedinélymi tlomky kamene drobné az hrubé zrn.
frakce, tuhy az pewny
Lokalita : VD Rouchovany - tésnici jadro hraze A(’ }UA’HS
Zpracoval : Vitézslav Musel

Botanickd 56 Ko v
A<' )UATI S 602 00Brno Pisek Sterk g
s
Il Prach Jjemny stredni hruby drobny stredni hruby
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do Liprianského a Hermanického potoka, jejich prevedeni koryty a zausténi do
vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU
AP DUATIS

Zakazkové ¢islo:17105216

7.7 Vyjadieni Povodi Moravy a KSUS Tiebi¢

fd | IAT 15

e §= strana 112
- —
e ] !
(M6 A16Y
E'DVDDI
ORAVY :
Aquatis a.s.
Be. Vitézslav Musel
Botanicka 834/56
602 00 Brno
WAS DOPIS ZNACKYIZE DNE MASE ZNACKA VYRIZUIE MISTODATUM
18NMIHF/2401 PMO31824/2017-203Mi  Ing. Eva Miklikova Brno
31.05.2017 +420 541 637 311 16.06.2017

miklikova@pmo oz

Zasah do zemniho tésnéni hraze nadrZe VD Rouchovany
{k.0. Rouchovany, Lipiany u Skryji; ORP Trabig; kraj Vysotina, HP 4-16-03-048)

Charakteristika akce:

Dne 31.05.2017 nam byla pfedloZena Zadost o vyjadfeni k zdsahu do zemniho t&lesa hraze nadrie VD
Rouchovany v ramci skece ,Odbomé posouzeni prokazujici moznost odvedeni srazkovych vod z NJZ EDU
do Lipfianského a Hefmanického potoka, jejich pfeveden! koryty a zalstEni do vysledngho recipientu
vodniho toku Olesnd. Investorem (zadavatelem geologicky praci) je UJV Rez, a.s. Konetnym zékaznikem -
investorem je elektrarna Dukovany 1, a.5. Resitelskou organizaci je Aguatis 2.5,

Predméterm dila je ovéfeni polohy a Grovné nasypu zemniho tésnénl hraze vodnl nadrie in-situ,

K tomu se provedou terénni prizkumné hraze:

- strojnl vrly — jadrové vrtani bez vodniho vyplachu

- odbéry vzork( zemni pro laboratorni rozbory

Spolu s 2adost! byl pfedioZen projekt prizkumnych pracl.

Spraveem VVT Oleénd IDVT 10203391 a VD Rouchovany (HM 903631) je Povodi Moravy, s.p., zavod
Dyje, provoz Mamést' nad Oslavou (Trebiéska 188, Namést’ nad Oslavou, 675 71, vedouci provozu
pan Pavel Rous, tel.; 568 620 417, e-mail: rous@pmo.cz).

Vyjadieni spravce povodi, spravce VVT Olesna IDVT 10203391 a VD Rouchovany
K predioZzenému projektu prizkumnych pracl mame nasledujicl pfipominky:

— 1. V projekiu je jen jedna situace, ze které nenl zfejmé, jak jsou pfesné na koruné hraze vry —
umistény. Mél by zde byt zjednoduseny fez nebo alespof popis umisténi vrtll v rdmei pfiéného
fezu koruny hraze.

2. Jeden z prizkumnych vril poZadujeme prostorové provest v misté, kde je propadla vozovka
{vpravo od sdruzeného objektu)

3. Sohledem na body 1 a 2 doporuujeme mistni Setfenl zastupcl Povodi Moravy, s.p.
(rous@pmo.cz, holomek@pmo.cz) s projektantem za Géelem upfesnénl vt na komunikaci.

4. Uvedeny promér vrtd (200 mm, 156 mm) je pro nas s ohledem na to, & se vrta do tésniciho
prvku hraze, nepfijatelng velky - poZzadujeme primér max. 137 mm

5. Meni zde zcela jasn fetena hloubka wrtd - (daj ,cca 0,5 m do tésniciho jadra® je vagni.
Pozadujeme podrobngi specifikaci s popisem. Pokud by tento Gdaj byl pravdivy,
doporuéujeme vrt hiubsi (alespoft 1,5 m) do vlastniho t&snictho prvku, a to s ohledem

Povodi Moravy, s.p. T +420 541 637 11 Ié?(:ﬂu O 134
WWW.pmo.cz Difevatski 1, G2 o0 Broo E infoipmocs DIt 0 B oo 13

Copyright © AQUATIS as.
VD_Rouchovany.doc strana 23




do Liprianského a Hermanického potoka, jejich prevedeni koryty a zausténi do

A(' @)U ATl S Odborné posouzeni prokazujici moznost odvedeni srdzkovych vod z NJZ EDU
vysledného recipientu — vodni tok OleSna

Zakazkové ¢islo:17105216

slrana X2

na zkugenosti s provéfovanim min. Urovné koruny tésniciho prvkl hrazi ve spravé Povodi
Maoravy, s.p.

6. Likvidace vrtd zp&tnym hutnénym zasypem s dodrzenim vrstevniho sledu — zasyp bude hutnén
pfitlakem vrtné soupravy” je pro nas nepiijatelna s ohledem na porudeni tésnici funkce.
Pozadujeme zaliti vl jilocementovou smési (ne zasyp bentonitovymi granulemi s naslednym
prolitim vodou) — ovéem vyjma konstrukénich vrstev vozovky.

7. Zdiraziujeme, Ze se jedna o Zavlahovou nadrz Rouchovany® v majetku statu s pravem
hospodafit pro Povodi Moravy s.p. (HM 903631) Tato skutetnost nenl nikde v projekiu
uvedena - nutno uvést. Ddle ve stati Zplsob feSeni geologického Gkelu® vedle Zadosti
vlastnikovi a spravel silnice na hrazi Rouchovany by méla byt uvedena Zadost viastnikovi -
spravci zavlahové nadrze (a tim i hraze) Rouchovany.

8. PoZadujeme pfedani vysledk( a tuto skuteénost uvést i do projektu prizkumnych praci,

S pozdravem

Pavadi pi FHVY, B,

1C0y i

/e
A,
Ing. Pavel Biza
vedouci Utvaru spravy povodi

Kopie - Provoz Mamést nad Oslavou, 0409 Ing. Holomek
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MESTSKY URAD TREBIC
Odbor dopravy a komunalnich sluzeb

Tleaes
—]
b 14
M
o
—
™

_ Karlovo ndm, 104/55, 674 01 Tebit, adresa pro dorutenl plsemnostl: Masarykove nam. 1168/8, 674 01 Treblt

C. j.. ODKS 38358/17 - SPIS 7398/2017/PJ V Trebidi 12.06.2017

VYRIZUJE: NG, JARMILA PROKESOWVA
TELEFOM: 566 896 269
E-MAIL: jprokesovaditrebic.cz

ROZHODNUTI

Méstsky Ofad Trebig, odbor dopravy a komunalnich sluzeb jako cbecni Ofad obce s rozdifenou
pOsobnosti, ktery je pfisludnym siniénim sprévnim Ofadem dle ust.§ 40 odst. 4 pism. a) zdkona
£.13M1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjgich pfedpish (dale jen zdkon o
pozemnich komunikacich), v souladu se zakonem & 500/2004 Sb. (spravni fad) rozhodl o Zadost
spoletnosti AQUATIS a.s., Botanicka &.p.B34/56, Vevefi, 602 00 Brno 2, 16: 46347526 {ddle jen
fadatel) podané dne 2.6.2017 takio:

die ust. §25 odst.1, odst.6 pism. ¢) bod 2 zdkona o pozemnich komunikacich a § 40 provadéci
vyhlasky 104/1997 Sh.

povoluje

Zadateli 2vlastni uZivani silnice €. 1115249 v k.0. Rouchovany - hraz vodni nadrZe OleSna za
uéelem zaboru jizdniho pruhu  vozovky, z divodu umisténi stavebni mechanizace
k provedeni inzenyrsko - geologického prizkumu 5 vrty v km cca 3,645, 3.704, 3,763, 3,819 a
3,8B0.

Termin provadéni praci: dne 19. 6. 2017 od 7:00 hod. do 20:00 hod.

Zvlastni uzivani se povoluje za téchto podminek:

1. Zadalel zajisti pfed zahajenim praci fadné oznageni pracovniho mista dle podminek
stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemni kemunikach vydaného MEU Tiebic
odborem dopravy a komundlnich sluzeb, Karlovo nam. 104/55, 674 01 Tiebié dne
26.2017 pod &) ODKS 38360117 — SPIS T398/2017/PJ po pfedchozim souhlasném
stanovisku Policie CR - Krajské feditelstvi policie Kraje Vysofina, Gzemni odbor vnéjsi
sluZby, dopravni inspektorat, Brafova €.p.1247/11, 674 01 Trebié 1 ze dne 24.5.2017 &.j.
KRPJ-55529-1/CJ-2017-161006. Osazenéd dopravni znadeni bude po celou dobu platnost
rozhodnuti odpovidat vySe uvedenému stanoveni pfechodné Opravy provozu,

2. Zadatel zajisti a odpovida za udrZovani pfechodného dopravniho znadeni v fadném stavu
po celou dobu zvlasiniho uzivani, je povinen provadét pravidelné kontroly a v pfipadé
potfeby zajistit neprodienéd odstrangni viech zjiSténych zdvad. RovnéZ odpovidd za jeho
okamZité odstranéni po skonéeni zvlastniho uZivani,

3. Stanovené dopravni znafen( bude instalovano v souladu s ust. zakona o silniénim provozu
avyhl.&. 294/2015 Sb., kierou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

4. Po celou dobu zvladtniho uZzivani musi byt zajisténa bezpedénost viech GEastnikd silniéniho
ProVOZL.

J2
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5. V prib&hu praci nesmi dojit k podkozeni uvedené silnice ani ostatnich jejich soudsti a
phisluenstvi. Pokud dojde kjejich podkozeni, uvede je Zadatel na svij naklad do
pivodniho stavu.

6. Rozsah zviagtniho uZivani musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu.

7. Dodrzet podminky pro provadéni praci v silnignim 1&lese spravce dotéené pozemni
komunikace fj. Krajska sprava a GdrZba silnic Vysodiny, Hrotovicka 1102, 674 01 Trebic
uvedené ve smlouve & 74470024 ze dne 31.5.2017

8. Dodriet podminku stanoviska Policie CR, Krajské feditelstvi policie Kraje Vysogina, Gzemni
odbor vnéjsi sluzby, dopravni inspeklordl, Brafova ¢.p.1247/11, 674 01 Trebié 1 ze dne
2452017 &) KAPJ-55529-1/C.J-2017-161006

— Préce realizovat 1ak, aby zlstal jeden jizdni pruh Siroky nejméné 3 m pro oba sméry jizdy a
délka dopravniho omezeni nepfesahla 50 m

9. Za dodrieni podminek zviagtning uZivani zodpovida Zadatel Kontaktni osoba: p.
Vitézslav Musel tel.c. 725 755 858

10. V pfipadé porufeni podminek stanovenych v tomio rozhodnuti, rozhodne silniéni spravni
Gfad podle §25 odsl.3 zakona o pozemnich komunikacich o odnéti povoleni. Pravnické
nebo fyzické osobé, kieré bylo cdiato povoleni ke zvi&Stnimu wFivani, |ze udélit povoleni
ke zvliastnimu ukivani na zakladé znovu podané Zadosti nejdfive po uplynuti tfi let ode dne,
kdy rozhodnuti o odnéti povoleni ke zviastnimu uzivani nabylo pravni moci,

11.NedodrZeni podminek tohoto rozhodnuti podléhd pokuté pro fyzické osocby dle

ustanoveni § 42a odst. 1 pism. b) a pro pravnické osoby dle § 42b odst.1 pism. b} zakona o

ggzemnich komunikacich s moZnosti sankce aZ do vy&e 500 000,- K.

datel bere na v&domi, Ze prace mohou byl provadény teprve po nabyti pravni moci
tohoto rozhodnuti,

12.

Odavodnéni

Mésisky Ufad Trebié, odbor dopravy a komunélnich sluZeb jako pfislusny silniéni spravni Ofad
obdréel dne 2.6.2017 zadost spolednosti AQUATIS a.s., Bolanicka &.p.834/56, Vevefi, 602 00
Brno 2, IC: 46347526 o vydani povoleni zviastniho uzivani silnice &. 111115249 v k.0, Rouchovany —
hraz vodni nadrie Olesnd za dtelem zaboru jizdnino pruhu vozovky, z divodu umisténi stavebni
mechanizace k provedenl inZenyrsko - geologického prizkumu 5 wity vkm cca 3,645, 3,704,
3,763, 3,819 a 3,880 dne 19.6.2017. Dnem podéni 2adosti bylo zahdjeno spravni fizen,

Zadost je v souladu s § 25 zékona o pozemnich komunikacich a § 40 wyhlasky 104/1987 Sb.,
v platném znéni, kterou se zdkon provadi a je doloZena souhlasnym zdvaznym stanoviskem
Policie CR — KR, Uzemniho odboru vnéjgi sluzby DI Brafova tfida 1247/11, 674 01Tiebié ze dne
2452017 &j. KRPJ - 55529-1/CJ-2017-161006 a souhlasem viasinika dotéené pozemni
komunikace, tj. majetkového spravce KSUS Vysobinyg, Hrotovicka 1102, 674 82 Trebié ze dne
31.5.2017,

Dale byly k Zadosti dolozeny: Vypis z Obchodniho rejstilku, projektova dokumentace, plnd moc,
doklad o Ohradé spravnino poplatku, smlouva uzaviena mezi Krajskou spravou a Gdrzbou silnic
Vysotiny a spoleénosti AQUATIS a.s. Brno

Uzastnici fizeni a dotéeng orgény byli o zahdjeni fizeni uvddoméni oznamenim pfislusného
siiniéniho spravnino Gfadu dne 2.6.2017 pod &j. ODKS 3845317 - SPIS 7398201 7/PJ ve klerem
dal v souladu s ustanovenim § 36 spravniho fadu Géastinikdm fizeni moZnost &init jing navrhy,
vyjadiit se pied vydénim rozhodnuti k jeho podkladim a stanovil ktomu pfiméfenou Ihitu.
Ugastnici fizeni nepodali 2adné navrhy a namitky a nevyuili moZnosti vyjadfit se k podkladdm
rozhodnuti.

Sirana 2 foaken 1)
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Po projednani 2adosti podle § 25 zdkona o pozemnich komunikacich dospél silnicni spravni Gfad k
zavéru, ?e pfi dodrleni stanovenych podminek je moZno Zadosti o povoleni zviasiniho uzivani
silnice & 1115249 v k.0, Rouchovany — hraz vodni nadrze OleSnd za Ofelem zéboru jizdniho
pruhu vozovky, z divodu umisténi stavebni mechanizace k provedeni inZenjrsko - geologického
priizkumu 5 vrty dne 19, 6. 2017 wyhovél. ProtoZe silniéni spravni (fad neshledal divody, které by
branily povoleni zviaatniho uZivani sinice, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve viTokove &asti.

Pouéeni

Proti tomuto rozhodnuti se mohou Giastnici fizeni odvolat podanim ugingnym do 15 dni ode dne
dorueni tohoto rozhodnutl k edboru dopravy & komundlinich sluZeb Méstského Ofadu Trebi.
Odvalacim organem je Krajsky Ufad Kraje Vysotina odbor dopravy a silniéniho hospodéfstvi
v Jihlave,

ofisk Ufedniho razitka®

Ing. Jarmila Prokesova
Ofednik odbaru dopravy a komunalnich sluZeb

Rozd&lovnik

Ugastnici fizeni:

Datova schranka:

AQUATIS a.s., Botanicka ¢.p.834/56, Vevefi, 602 00 Brno 2, DS: PO, ghoogre

Krajska sprava a Odriba silnic Vysoginy, Hrotovicka ¢.p. 1102, 674 82 Trebié, DS: FO_R, 3gdnpég

Dotéené organy:

Datova schranka:

Policie CR - KR policie Kraje Vysotina, Gzemni odbor vnéjéi sluzby, Dopravnl inspektarat, Brafova
&.p.1274/11, 674 01 Trebit 1, DS: OVM, x8nhpte

Spravni poplatek podle zékona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpisi o spravnich poplatcich, stanoveny podle poloZky 36 pism. a) ve vyai 100,- KE sazebniku

spravnich poplatkd byl uhrazen dne 1. 6. 2017 pfijmovym pokladnim dokladem & KP-2017-P2-
0206109, VS: 9060013507

Strara 3 (ealkem 3
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7.8 Vyjadieni Policie CR a projekt p¥echodného dopravniho znageni

JD: KRFJETRfo44 332845 "f'?

KRAJSKE REDITELSTVI POLICIE KRAJE WYSOCINA

Uzemni odbor Tebié
Dopravni inspektorat

© — M W T

& j- KRPJ-55529-1/CJ-2017-161006 Trebit 24. kvétna 2017
Pocet stran; 2

SIGNEX CZ Trebié s.r.0.
OLDRICHOVA 15911
HORKA DOMKY

674 01 TREBIC

Dopravni omezeni, sil. &. 111115249 u obce Rouchovany, prizkumné vrty - stanovisko

DI Policie CR Tfebié po prostudovani pfediofené adaosti, vypracované firmou SIGNEX CZ Tiebig
s.r.o., datum: 22 52017, k umisténi pfechodného dopravniho znaceni k vy3e uvedené akci, na
Zakladé ust, § 77a odst. 2 zakona & 361/2000 Sb. O provozu na pozemnich komunikacich ve
znéni pozdéjiich pfedpist, ust. § 24 odst. 2 pism c) a § 25 odst 1 zakona & 13/1897 Sb. O
pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjéich predpisl, vydava

1) souhlasné stanovisko s navrhem pfechodného dopravniho znaéeni

2) souhlasné zavazné stanovisko se zvlastni uZivani komunikace (§25/6 pism. c) zak.
13/1897 Sb.)

3) souhlasné stanovisko s omezeni obecného uzivani uzavirkami a objizdkami

za spinéni nasledujicich podminek:

- pouZité dopravnl znaceni a zafizeni musi byt schvéleno pro provez na pozemnich kemunikacich
a musi odpovidat V.L. 6.1

- dopravni znadeni umistit dle pfedloZené dokumentace v souladu s TP 66

- termin umisténi PDZ: 07:00 hod. dne 19.8.2017- 20:00 hod. dne 25.6.2017 (dva pracovni dny
z uvedeného terminu)

- wystrazna svétlia (typ 1) musi byt v &innosti po celou dobu umisténi PDZ

Brafova tfida 124711
674 01 Trebit

Tel: 724273075
Fax:

Email: pavel roudensky@peor.cz
- A ID DS: x@nhpte

3&0 F3a0 44332948
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- prace realizovat tak, aby zistal jeden jizdni pruh Siroky nejméné 3m pro oba sméry jizdy a délka
dopravniho omezeni nepfesahla 50m

- nutno zajistit havarijni sluzbu pro pfipad zavady na dopravnim znafenifzafizen a pfipadnou
véasnou reakci na zménu dopravnich podminek, nejméné 1x za tii dny provést kontrolu stavu PDZ

7 77 /A

por. Ing. PavelRoudensky S nper. Jhg. Jan Srutko

kom/gar & " vedduel odddélen
74277253 :
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DOPRAVNI ZNACENI

SIGNEX CZ Trebit s.r.0., Na bojiéti 1459/28, 120 00 Praha, Nové Mésto

POLICIE CR — krajské feditelstvi policie kraje Vysotina
Dopravni inspektorat Trebig

Brafova 11

674 01 Trebit

Poboéka a korespondentni adresa. Dlﬁﬁnhpva 15911, 674 01 Thebit

U SR W
drphend bort=stal LR L }W

2 4 05~ 2007
KRPT = 5552 /T - Tof?- 0%
v &

el

Ziadost o vyjadieni ke zviagtnimu uZivani, uzavirce a pfechiodnému dopravnimu

V pfiloze

znateni na dopravni omezeni sil. [I115249 u obce Rouchovany.

vam timto predklédam v zastoupeni objednatele ,AQUATIS a.s., Botanicka

B34/56, 602 00 Brno, Ceska republika, Be. Vitgzslav Musel, DiS., Tel. +420 725 755 858,

omezeni sil, [11/15249 u obce Rouchovany.

Prace budou provadény vrtnou soupravou na podvozku automobilu ZIL. Vrtano bude
jadrovnici o priméru 156 mm a po zdokumentovani geologem budou wrty likvidovany
Zpétnym hutn&nym zasypem a povrch vozovky zapraven smési CANADER MIX, Vrty budou
hloubeny v mistech die pfiloZené mapy postupn& - tzn. v pracovnim prostoru o déice cca 15
m a Sifce cca 3 m, ktery se bude posunovat k jednotlivym sondam

Akce: Odbormné posouzeni prokazujici moznost odvedeni sraZkovych vod z NJZ EDU
do Lipfianského a Hefmanického potoka, jejich pfevedeni koryty a zalsténi do
wysledného recipientu — vodni tok Oledna_

Termin realizace; od 19.6.2017 7,00 hed. - do 25.6.2017 20,00 hod.
Préce budou probihat 2 dny z uvedeného terminu podle podasi.

Vzhiedem k brzkym terminim realizace a dal3i ndvaznosti na vydani stanoveni dopravniho
znaceni dle zak. & 361/2000 Sb. povéfenou obci vas 2adam o moZnost vydani vyjadieni
v co nejkrat&im terminu,

Deékuiji
BlaZkova Lenka
jednatel
i —
£ Tieb
i Bl ST - Pk ik - 13% ) Praby
D CIIssdessd
de Eﬂll'-'il '
f r'%_ s
L i
v 3
/ [
IO 25574650, DIC.CZ258T4B50 0 T wwsgredmeke |
Bankown Gdet. KB a5 Thebit, du . T S00227/0100 Emad sigrenBsgnesdrane o
Zopsars v OR v K3 v Prage odail C, walke 206636 saneriradicifeeznam o2
Tl Tan +420 568 843 (40
Mobil +420 803 812 508

Fohalovast® +420 604 535 782
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7.9 Pireddvaci protokol odsouhlaseny Povodim Moravy

AQUATIS ns,

Faranichd 81450

602 00 B, Ceska reprblibe
Tel; (4200 540 554 10T
Fax: (+420) 341 211 205

II'II'II-'.-I'n‘J;IIITJI'I:I.F{

Pieddvaci protokol

Dnedniho dne 29.6.2017 byla predina, v souladu s pofadavkem ¢ 8 Povodi Moravy s.p. dle
vyjadieni ze dne 16.6.2017 (Zn.:PMO31824/2017-203/Mi), zdvéreéna zpriva YD Rouchovany -
hriz - podrobny inZenyrsko-peologicky prizkum, jehoZ dgelem bylo ovéfeni drovng a kvality
tésniciho jadra.

Soutdsti zpravy je i upraveny projekt prizkumnych praci na zdkladé poZadavki uvedenych ve
vyjadreni.

Vriné prace a ndsledna likvidace vt byly provedeny v souladu s poradavky €. 4, 5, 6 vyie
uvedendho vyjadieni spravee povodi, spravee VVT Olesnd IDVT 10203391 a VD Rouchovany.
Umisténi a provedeni vrti bylo pfed zahdjenim praci dle poZadavku &. 2 uvedeného vyjadieni
upiesnéno dne 19.6.2017 na misté za pfitomnosti pracovnika Povodi Moravy s.p. pana Rouse,
kterému byla nisledné zaslina na jeho #idost 1 fotodokumentace z realizace praci.

YV Brné dne 29.6.2017

AQUATIS a.s. za Povodi Moravy s.p.

—

{10} J,.f‘(ff
Pq:.?:ftiiv' vy, 5.p-

RO Grno, Dfevarsksa 11
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