Povodi Odry, statni podnik
Varenska 49
701 26 Ostrava

TECHNICKA ZPRAVA GEODETICKEHO ZAMERENI

VT Odra — jez Jakubé&ovice, km 88.180 — odstranéni PS 09/2024

Lokalita: Jakubcovice nad Odrou
Archivni Cislo 11/24
Cislo piilohy: A.l
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1.1 Identifikacni udaje
Zakézka:

Obec:
Katastralni tzemi:
Kraj:

Investor:

VT Odra — jez Jakubcovice, km 88.180 — odstranéni

PS 09/2024

Jakubcéovice nad Odrou
Jakubcéovice nad Odrou
Moravskoslezsky

Povodi Odry, statni podnik

Vedouci odd. geodetickych praci: Ing. David Kaminek

Zaméril: Martin Otto
Datum méfeni: fijen 2024
Archivni ¢éislo: 11/24

1.2 Technické udaje

Soufadnicovy systém: S-JTSK

Vyskovy systém: Bpv

GNSS aparatura SOUTH S82-T
Totélni stanice SOKKIA SET 330R

Pouzité pfistroje:

1.3 Popis uzemi

Pfedmétem méfeni bylo zaméteni jezu na v. t. Odra v km 88.180 v obci JakubCovice nad

Odrou za Gi¢elem vyhotoveni dokumentace PS ze zaii 2024.

1.4 Bodové pole

Pro polohové zaméfeni vodniho toku bylo pouzito bodového pole, vytvoreného metodou
GNSS. Vyskové bylo méfeni pfipojeno na nivelaéni bod ¢. Gg4-34.1, ktery je soucasti
nivela¢niho pofadu Gg4 Vitkov — Odry. Seznam pouzitych bodt je uveden v ¢asti 1.6 Seznam
souradnic bodového pole. VSechny zaméfené a stabilizované body jsou v soufadnicovém

systému S—JTSK a vySkovém systému Bpv.
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1.5 Zaméreni a vyhodnoceni podrobnych bodii

Podrobné¢ body zajmového uzemi byly zaméfeny metodou elektrooptické tachymetrie
za pouziti totalni stanice SOKKIA SET 330R.

Nameétené hodnoty byly z paméti totdlni stanice pieneseny do PC, kde byl v programu
GROMA proveden vypocet souradnic a vysek podrobnych bodli. Data naméfend pomoci
GNSS aparatury byla zpracovana v programu Transform MAX 1710 globalni transformaci.
Vypoctené soutradnice byly zpracovany do textového souboru a pomoci grafické casti
programu GEUS exportovany do souboru s piiponou *.dwg. Vypocetni protokoly a pouzité

soubory jsou ulozeny u zhotovitele.

1.6 Seznam souriadnic bodového pole

¢islo bodu Y X H zpisob stabilizace
4001 508332.23 1113482.79 318.27 roxor

4002 508266.59 1113523.93 316.17 kolik

4341 508365.64 1113431.79 319.83 nivelac¢ni bod Gg4-34.1
Ostrava 31. biezna 2025 Vypracoval: Martin Otto

4/4



