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B.1 CELKOVY POPIS UZEMI A STAVBY

a) Popis a charakteristiky stavby a objektit technickych a technologickych zaiizeni a jejich
uZivani

Jedna se o betonovy jez s proudnicovou pielivnou plochou, téleso jezu ma obklad z lomového
kamene. Nad a pod jezem je dno zpevnéno zahozem z lomového kamene s prolitim betonem.
Na pravém biehu se nachdzi vtokovy objekt do ndhonu a rybochod. Biehy nad a pod jezem
jsou opevnény dlazbou z lomového kamene do betonu s vysparovanim.

Na jezu je poSkozen obklad ptelivné plochy z lomového kamene, ¢astecné chybi vysparovani
a kamenné kvadry v pielivné hran€. Na obou biezich dochazi k priisakiim pod dlazbou, chybi
vysparovani a dlazba je ¢aste¢né prosedla.

V ramci praci bude provedena obnova poskozenych dlazeb, sanace priisakd, doplnéni

kamennych kvadrt a ocisténi dlazeb.

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod., ieSeni ochrany pied
povodni, zpiisob zajisténi vodniho dila pro pievod povodné apod.

Zajmové uzemi se nachazi v extravilanu obce JakubCovice nad Odrou. Stavebnim pozemkem

je koryto vodniho toku Odry. Stavba se nachazi v zéplavovém tzemi toku Odry.

¢) Soulad dokumentace pro provddéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a
v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek dotéenych
organi

Stavba je v souladu s Uzemnim planem Jakubovice nad Odrou po zméné &. 2 z prosince

2020.

d) Zavéry provedenych navazujicich prizkumii; u zmény stavby udaje o jejim soucasném
stavu

e) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich piedpisii, vietné rozsahu

omezeni a podminek pro ochrany, v piipadé vodnich dél popis povodi, stiavajici soustavy

vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily

Nepodléha.

B. Souhrnnd technickd zprava.docx — VT Odra — jez Jakubcovice, km 88,180 — odstranéni PS 09/2024 archivni ¢islo: 11/24



Povodi Odry statni podnik - oddélent projekce. 5

/] Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

g2) PoZadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Stavba nevyzaduje asanace, demolice ani kdceni dfevin.

h) PoZadavky na maximadlni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkit uréenych k plnéni funkce lesa

Nedojde k trvalym ani do¢asnym zaborim ZPF nebo PUPFL.

i) Navrhovanad a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych prdavnich piedpisii, véetné seznamu pozemkit podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnosti pasmo vznikne

Stavbou nevzniknou ochranna ani bezpecnostni pasma.

Jj) Navrhované funkce, parametry a vykon stavby — napriklad vyska hraze, plocha hladiny
pii provozni hladiné, objem zadrZené vody, transformacni ucinek ndadrZe, mira ochrany
pired povodni na Q20-100m délka vzduti pii maximadalni hladiné, délka upravy vodnich
toku, kapacita profilu a bezpecnostniho pielivu, vySka vzduti a spad, navrhové pritoky,
udaje o priutocich ve vodnim toku dle druhu vodniho dila (M-denni, N-leté)

Navrhované parametry stavby se stavebnimi pracemi nezmeéni.

k) Bilance stavby

Stavba si nevyzaduje zvlastni zdroj vody a energie. Pfipadna potieba elektrické energie bude
feSena pomoci dieselového agregatu. Pitna vody bude k dispozici jako balend, uzitkova
v plastovém kontejneru. V piipad¢ nutnosti napojeni na vetejné sit¢ bude toto fesit dodavatel
stavby samostatné.

Pti realizaci stavebnich praci mohou vznikat tyto odpady:

-1701 01 Beton

Ptredpoklada se, ze behem stavebnich praci nebudou vznikat dalsi odpady. VeSkery odpad
bude likvidovan v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. O odpadech.

Pti likvidaci odpadt bude postupovano v souladu s t€émito pravnimi predpisy:

- Zéakon €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni

- Vyhléska €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovan vlastnosti odpada v platném znéni
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Pivodce odpadii:

- bude ovétovat nebezpecné vlastnosti odpadi a bude s nimi nakladat podle jejich skute¢nych
vlastnosti

- zabezpeci odpady pred nezadoucim tnikem, znehodnoceni a odcizenim

- povede béznou evidenci o odpadech a zpiisob nakladani s nimi a pii ro¢ni produkci odpadii
nad 100 kg nebezpecného odpadu nebo 100 tun ostatnich odpadl za rok, je povinen zaslat
ro¢ni hlaSeni o produkcei odpadii a zptisobech nakladéni s nimi dotéenému spravnimu organu,

a to do 15. tnora nasledujiciho roku.

l) PoZadavky na kapacity veiejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité

Stavba nevyzaduje.

m) Predpokladany stavebni postup podle zdsad organizace vystavby, vécné a casové vazby
stavby, souvisejici (podmiriujici, vyvolané) investice
Ptedpokladana realizace 2025.

Stavba nevyzaduje ¢lenéni na etapy, nema podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.

n) PoZadavky na predcasné uZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vitahu k dokonceni a uZivdani stavby

Stavba nevyzaduje.

0) Seznam vysledkii zemémérickych cinnosti podle jiného pravniho predpisu

B.2 ARCHITEKTONICKE RESENI

Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

B.3 STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE
RESENI
B.3.1 Celkové koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Stavebnimi pracemi dojde k obnové objektu jezu a navazujiciho bifehového opevnéni do

puvodniho stavu.
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B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti
a) celkové ieSeni pristupnosti stavby se specifikaci Casti stavby, které podléhaji poZadavkiim
na pristupnost, véetné dopadit predc¢asného uZivani a zkuSebniho provozu a viivu objektu

na okoli

Stavba je ptistupna ze silnice II. tfidy €. 422.

b) popis navrienych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené
pro uZivani véiejnosti
Ptistup ke stavbé je ze silnice II. tfidy €. 422 na levy bieh. Na vyjezdu na silnici 11/422 bude

osazeno piechodné dopravni znaceni: ,, Pozor, vyjezd vozidel stavby *.

¢) popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zdavaZnych uzemné technickych nebo
stavebné technickych diivodit nebo jinych verejnych zdajmii

Stavba nema vliv.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Stavba neni ur¢end k béznému uzivani ani piistupu.

B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Je poskozen obklad ptelivné plochy zlomového kamene, ¢asteCné chybi vysparovéani a
n¢kolik kamennych kvadrd. Na obou bfezich dochazi k prisakim pod dlazbou, chybi

vysparovani a dlazba je ¢aste¢né prosedla.

b) popis navrieného stavebné technického a konstrukcniho ieseni
V ramci stavebnich praci bude provedena obnova poskozenych dlazeb, sanace priisakd,

doplnéni kamennych kvadra a ocisténi dlazeb.

¢) popis navrieného ieSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpecnostniho dohledu apod.
Navrzenym feSeni dojde k opraveé poSkozenych ¢asti vodniho dila a tim zajistén jeho stability

a bezpecnosti. Stavba nebude mit vliv na kapacitu a nepodléhd kategorizace TBD.
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B.3.5 Technologické reSeni — vycet a popis technickych a technologickych
zarizeni
Stavba neobsahuje technicka a technologicka zatizeni.

B.3.6 Zasady poZzarni bezpecnosti

Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZzadavky na pracovni a
komunalni prostiedi

Pied realizaci stavby je nutné zajistit s Ceskym rybaiskym svazem odlov rybi obsadky.
Stavbou dojde k pfechodnému zakaleni vody v toku.

V dobé vystavby bude piilehlé uzemi zatizeno vystavbou a to pfedev§sim hlukem nasazenych
stroju atd. Béhem stavby, jakoz i za provozu je nutno dodrzovat vSechna platnd ustanoveni o
bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zékoniku prace a z ostatnich ptfedpisit souvisejicich s

provadénim stavby a jejim provozem.

Vozidla a ostatni stroje budou pfi vyjezdu na mistni komunikace ocistény od blata. Piipadné

zneCisténi vozovky mistni komunikace bude pribézné odstraiiovano.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vzhledem k charakteru stavby se nevyzaduje napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.
Stavba se nenachdzi v zadném ochranném pasmu technické infrastruktury, vyjadieni spravca
technické infrastruktury jsou uvedeny v ptiloze E. Dokladova ¢ast. Projektova dokumentace

je v nejvyssi mozné mire respektuje.

B.5 DOPRAVNI RESENI

Stavba je piistupna ze silnice II. tfidy ¢. 422 na levy bieh.

Stavba nevyzaduje bezbariérové uzivani.
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B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV
Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A
JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prosti‘edi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii

Provedeni obnoby jezu na vodnim toku Odra nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

b) zpiisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem
Neobsahuje.

¢) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zdakona o posuzovani vilivit na Zivotni
prostiedi

Neobsahuje.

d)v pFipadé zaméru spadajicich do refimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpitsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Neobsahuje.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Viz. kapitola: B.5 Dopravni reseni
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b) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdz,
dekonstrukce a kdceni dievin apod.

Stavba nevyzaduje.

¢) Popis zasad odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté bude provedeno po zajimkovéni stavby, odvodnéni bude provadéno

cerpanim vody z jimky.

d) Vstup a vjezd na stavbu, piistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé piistupové trasy,
véetné poZadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
Vstup a vjezd na stavbu je na levém biehu. Stavba nevyzaduje ptistupové a obchozi trasy pro

osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

e) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba se nachazi na pozemcich investora, nevyzaduje zabory staveniste.

f) poZadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pFi vystavbé

Zrealizovanim navrhované stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi, protoze stavba
neni producentem Skodlivych zplodin.

Velky duraz je nutno klast na provadéni stavby. Nasazena technika musi byt v dokonalém
stavu, nesmi dochazet k tnikiim ropnych latek, po dennim skonceni préace je nutno presunout
stroje mimo zaplavové uzemi, pfipadné zaparkovat stroje v mistech, kde bude zajisténo
podchyceni ptipadnych ukapii ropnych latek. Na stavbé musi byt k dispozici sorpcni
pripravek na sanaci pfipadné ropné skvrny. Pti havarii musi byt provedena okamzité opatieni,
ktera povedou k zabranéni priniku ropnych latek dale do povrchovych vod. Pracovnici stavby
musi byt priikazné proskoleni o ¢innosti v ptipad¢ havarie (napf. pii poruseni olejovych hadic
hydrauliky atp.) a musi okamzité reagovat. Doporucuje se, aby nasazend technika méla

ekologické naplné.

2) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti

Pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni stavebni Cinnosti plati v plném
rozsahu pozadavky dle Zékona ¢. 309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) ze dne 1. 1. 2007, NV €. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich ze dne

1. 1. 2007 a dale NV ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
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prostiedi ze dne 26. 01. 2005, NV ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky ze dne

4. 10. 2005.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Stavba nevyzaduje deponie, navaZzeny materidl prabézné zapracovavan.

i) limity pro uZiti vySkové mechanizace

Stavba neni vySkové limitovana.

Jj) poZadavky na postupné uvdadéni stavby do provozu (uZivani), poiadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky

Neobsahuje.

k) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek
- po odstranéni stavajicich poskozenych dlazeb
- pted zakrytim spodnich vrstev

- po dokonceni dil¢ich ¢asti

) docasné objekty
Neobsahuje.

Zpracovatel: Ing. Dalibor Rajnoch; Ostrava, prosinec 2024
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