— GEOTEXTILIE 300g/m2
- HYDROIZOLACNI FOLIE
— ZHUTNENY NASYP STERKU - pouZije se §té&rkovy materidl z koryta pod stupném

DOCASNA HRAZKA J

7.
7

SABLONOVE KVADRY, viz. D.1.1.3.4
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ODBOURANiI PORUSENEHO BETONU Z TELESA STUPNE
v tloustce minimalné 200 mm

“ " S NASLEDNE DOBETONOVANI DO PUVODNICH ROZMERU
7 KAMENNY OBKLAD TELESA JEZU, tl. 350 mm
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— KARI SIT KY49, @ 8 mm, oko 100x100 mm
L kotvena do stavajiciho télesa jezu pomoci navarenych
ocelovych trnli z Zebirkové oceli @ 12 mm, délky 500 mm
na chemickou kotvu
— BETONOVE TELESO JEZU

KOTVENI SABLONOVYCH KVADRU VSECH TYPU DO TELESA STUPNE

kotveni do predvrtanych otvort @ 25 mm, pomoci ocelovych ty¢i z Zebirkové oceli délky 800 mm, @ 20 mm

na chemickou kotvu

SABLONOVE KVADRY, viz. D.1.1.b.1.4

/
— KARI SIT KY49, @ 8 mm, oko 100x100 mm
L kotvena do stavajiciho télesa jezu pomoci
BETONOVE TELESO JEZU — ocelovych trnli z Zebirkové oceli @ 12 mm, délky 500 mm

na chemickou kotvu

- ODBOURANiI PORUSENEHO BETONU Z TELESA STUPNE
I— v tloustce minimalné 200 mm
L NASLEDNE DOBETONOVANi DO PUVODNICH ROZMERU
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Povodi Odry, statni podnik
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Jakubcovice nad Odrou
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