
Koordinační situace

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Ing. Bezdíček L.

Souřadnicový systém: JTSK

Žemličková A.M.

A3
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Žemličková A.M.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

Výškový systém B.p.v. ±0.000 =  496,21 m.n.m. (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
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VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č. 229230001
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LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Cihelné zdivo

Kamenné zdivo

Minerální tepeln ěizolační desky, tl. 120 mm

Zdivo z cihel plných pálených

Keramické obklady

Prostupy VZT - viz část PD - D.2.4.c Vzduchotechnika

Prostupy odv ětrání podlahové konstrukce, DN75

Pórobetonové tvárnice, tl. 150, 100 mm

Tepelná izolace z minerální vaty tl. 140 mm

Betonová zámková dlažba, tl. 60 mm - 105,5 m2 + 32 m obrubník ů

2 Schodiště ze ztracenéhé bednění - viz detail č. 1

3 Ocelové schodišt ě viz část PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení

4 Oprava venkovního žulového schodišt ě

5 Kastlíky ocelových nosník ů z protižárního SDK

9 Přepojení /posunutí  komínového průduchu  pod 
stropem - odv ětrání podlahy 

12 Bezpečnostní přepad z prostoru jímky, DN 100, 
v délce 3 m od objektu

4 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu

paré

účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Půdorys 1. mezaninu - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.21

Žemličková A.M.

Dokumentace pro provedení stavby

Tabulka místností - NS – 1.mezanin
Číslo NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

[m²]
POVRCHOVÉ ÚPRAVY SKLADBA

PODLAHY POZNÁMKAPODLAHA STĚNY STROP
1.06 Chodba + schodišt ě 7,33 Vinylové šablony + koberec Sádrová omítka + malba Štuková omítka S1 + S7
1.08 Sklad 3,00 Keramická dlažba Štuková omítka + malba Otevřený krov S1
1.09 Chodba 12,36 Vinylové šablony Sádrová omítka + malba SDK podhled + malba S1

1.10 Koupelna 7,18 Keramická dlažba Keramický obklad V = 1500 mm
+ malba SDK podhled + malba S1

1.11 WC 2,05 Keramická dlažba Keramický obklad V = 1500 mm
+ malba SDK podhled + malba S1

1.12 Domácí práce 9,33 Keramická dlažba Keramický obklad V = 1500 mm
+ malba SDK podhled + malba S1 + S1'

1.13 Technická místnost 11,27 Keramická dlažba Sádrová omítka + malba SDK podhled + malba S1'
Celková plocha: 52,53
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LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Cihelné zdivo

Kamenné zdivo

Původní zemina

Minerální tepeln ěizolační desky, tl. 120 mm

Zdivo z cihel plných pálených

Keramické obklady

Prostupy VZT - viz část PD - D.2.4.c Vzduchotechnika

Prostupy odv ětrání podlahové konstrukce, DN75

Pórobetonové tvárnice, tl. 150, 100 mm

Železobetonové konstrukce - základy pro ocelové schodišt ě

1 Odvětrání podlahové konstrukce napojeno do komínového průduchu

14 Překlad nad dveřmi tvořem pomocí L profilů 2 x 50 x 50 x 4 mm+2
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4 x A4

Vypracoval
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Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu
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účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Půdorys 1.NP - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.20

Žemličková A.M.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Tabulka místností - 1.NP - NS
Číslo NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

[m²]
POVRCHOVÉ ÚPRAVY SKLADBA

PODLAHY POZNÁMKAPODLAHA STĚNY STROP
1.01 Kancelář jezného 19,05 Vinylové šablony Sádrová omítka + malba Štuková omítka S1
1.02 Denní místnost 18,21 Vinylové šablony Sádrová omítka + malba Štuková omítka S1

1.03 Sprcha 3,35 Keramická dlažba Keramický obklad V = 1500 mm
+ malba Štuková omítka S1

1.04 WC 0,92 Keramická dlažba Keramický obklad V = 1500 mm
+ malba Štuková omítka S1

1.05 Chodba 2,42 Vinylové šablony Sádrová omítka + malba Štuková omítka S1
1.06 Chodba + schodišt ě 7,33 Vinylové šablony + koberec Sádrová omítka + malba Štuková omítka S1 + S7
1.07 Úklidová místnost 1,39 Keramická dlažba Keramický obklad V = 1500 mm Štuková omítka S1

Celková plocha: 52,67
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LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Cihelné zdivo

Kamenné zdivo

Minerální tepeln ěizolační desky, tl. 120 mm

Keramické obklady

Prostupy VZT - viz část PD - D.1.4.3. Vzduchotechnika

Prostupy odv ětrání podlahové konstrukce, DN75

Pórobetonové tvárnice, tl. 150, 100 mm

6 SDK zástěna pro potrubí - odvětrání podlahové konstrukce

7 Zpětná montáž ošetřených dřevěných prken, případná výměna 
poškozených prken

13 Napojení odvětrávacího potrubí do komína , DN 100 PVC KG

4 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu

paré

účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Půdorys 2.NP - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.22

Žemličková A.M.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Tabulka místností - NS – 2.NP
Číslo NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

[m²]
POVRCHOVÉ ÚPRAVY SKLADBA

PODLAHY POZNÁMKAPODLAHA STĚNY STROP
2.01 Chodba + schodišt ě 10,74 Vinylové šablony + koberec Sádrová omítka + malba Malba S2
2.02 Ložnice 21,04 Vinylové šablony Sádrová omítka + malba SDK podhled + malba S2 + S3
2.03 Ložnice 19,28 Vinylové šablony Sádrová omítka + malba SDK podhled + malba S2
2.04 Obývací pokoj + KK 19,14 Vinylové šablony Sádrová omítka + malba SDK podhled + malba S2
2.05 Spíž 3,71 Vinylové šablony Sádrová omítka + malba SDK podhled + malba S2

Celková plocha: 73,92
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LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Cihelné zdivo

Keramické obklady

Tepelná izolace z minerální vaty tl. 140 mm

8 Dřevěné schodiště viz výkres č. 38 Výkres schodiště a podesty

4 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu

paré

účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Půdorys 2. mezaninu - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.23

Žemličková A.M.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Tabulka místností - NS – 2.mezanin
Číslo NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

[m²]
POVRCHOVÉ ÚPRAVY SKLADBA

PODLAHY POZNÁMKAPODLAHA STĚNY STROP
2.06 Jednací místnost 30,00 Vinylové šablony Sádrová omítka + malba SDK podhled + malba S4

Celková plocha: 30,00
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LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Cihelné zdivo

Prostupy podlahou / stropem ZTI - viz část PD - D.2.2 Zdravotně technické instalace

Tepelná izolace z minerální vaty tl. 140 mm

Sádrokartonové p ředstěny, tl. 150 mm

Sádrokartonové protipožární st ěny, tl. 125 mm

10 Rozebrání části stěny, provedení dřevěné výztuhy pro 
ukotvení umyvadla

11 Zpětná montáž ošetřených dřevěných prken, případná 
výměna poškozených prken

Keramické obklady

4 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu
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účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Půdorys podkroví - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.24

Žemličková A.M.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Tabulka místností - NS – podkroví
Číslo NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA

[m²]
POVRCHOVÉ ÚPRAVY SKLADBA

PODLAHY POZNÁMKAPODLAHA STĚNY STROP
2.07 WC 2,51 Keramická dlažba Keramický obklad V = 1200 mm + malba Malba S10'
3.01 Chodba + schodišt ě 10,84 Stávající + koberec Stávající Stávající Ss5
3.02 Pokoj 17,54 Stávající Stávající Stávající S10
3.03 Koupelna 6,74 Keramická dlažba Keramický obklad V = 1200 mm + malba Malba S10'
3.04 Pokoj 21,56 Stávající Stávající Stávající S10
3.05 Šatna 4,08 Stávající Stávající Stávající S10
3.06 Příruční sklad 4,46 Stávající Stávající Stávající S10

Celková plocha: 67,74
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Det. č. 5'Det. č. 5

LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Prostupy VZT - viz část PD - D.2.4.c Vzduchotechnika

Prostupy st řechou - odvětrání podlahové konstrukce

Prostupy podlahou / stropem ZTI - viz část PD - D.2.2 Zdravotně technické instalace

4 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu

paré

účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Půdorys střechy - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.25

Žemličková A.M.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
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4 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu

paré

účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Půdorys střechy - stávající stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.6

Žemličková A.M.

Dokumentace pro provedení stavby
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LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Cihelné zdivo

Kamenné zdivo

Původní zemina

Minerální tepeln ěizolační desky, tl. 120 mm

Zdivo z cihel plných pálených

Pórobetonové tvárnice, tl. 150, 100 mm

Železobetonové konstrukce - základy pro ocelové schodišt ě

Násyp z recyklované stavební suti

Šterkový násyp

Tepelná izolace z minerální vaty tl. 140 mm

3 Ocelové schodišt ě viz část PD - D.3 Stavebně konstrukční řešení

8 Dřevěné schodiště viz výkres č. 38 Výkres schodiště a podesty

4 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu

paré

účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Řez A-A' - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.26

Žemličková A.M.

Dokumentace pro provedení stavby
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LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Cihelné zdivo

Kamenné zdivo

Původní zemina

Minerální tepeln ěizolační desky, tl. 120 mm

Zdivo z cihel plných pálených

Pórobetonové tvárnice, tl. 150, 100 mm

Železobetonové konstrukce - základy pro ocelové schodišt ě

Násyp z recyklované stavební suti

Šterkový násyp

Tepelná izolace z minerální vaty tl. 140 mm

8 Dřevěné schodiště viz výkres č. 38 Výkres schodiště a podesty

15 Viditelné prvky krovu (kleštiny a sloupky) budou hoblované a 
lakované bezbarvým lakem

3 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu

paré

účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Řez B-B' - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.27

Žemličková A.M.

Dokumentace pro provedení stavby
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LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Kamenné zdivo

Cihelné zdivo

Dřevěné obložení

Silikonová fasádní omítka

4 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu

paré

účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Pohled východní - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.28

Žemličková A.M.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Označení pohledů
Označení Popis

A Nová silikonová omítka, barva bílá
a  Stávající fasáda objektu, barva bílá
B Nová soklová část fasády, barva okrová (hnědá)
b  Stávající kamenná st ěna - žulová
C Nové plastové dve ře a okna, dekor dřeva - zlatý dub
c  Stávající st řešní krytina - betonová taška, barva oranžová
E Nové střešní okno, barva antracitová
e  Stávající komínové t ěleso
f  Stávající okapový systém (deš ťový žlab a svod), barva černá
g  Stávající st řešní okno
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LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Kamenné zdivo

Cihelné zdivo

Dřevěné obložení

Silikonová fasádní omítka

4 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu

paré

účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Pohled západní - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.29

Žemličková A.M.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Označení pohledů
Označení Popis

A Nová silikonová omítka, barva bílá
a  Stávající fasáda objektu, barva bílá
b  Stávající kamenná st ěna - žulová
C Nové plastové dve ře a okna, dekor dřeva - zlatý dub
c  Stávající st řešní krytina - betonová taška, barva oranžová
E Nové střešní okno, barva antracitová
e  Stávající komínové t ěleso
f  Stávající okapový systém (deš ťový žlab a svod), barva černá
G Nový okapový systém (deš ťový svod), barva dle stávajících
g  Stávající st řešní okno
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LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Kamenné zdivo

Cihelné zdivo

Dřevěné obložení

Silikonová fasádní omítka

3 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu

paré

účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Pohled severní - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.30

Žemličková A.M.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Označení pohledů
Označení Popis

A Nová silikonová omítka, barva bílá
B Nová soklová část fasády, barva okrová (hnědá)
C Nové plastové dve ře a okna, dekor dřeva - zlatý dub
c  Stávající st řešní krytina - betonová taška, barva oranžová
e  Stávající komínové t ěleso
f  Stávající okapový systém (deš ťový žlab a svod), barva černá
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LEGENDA MATERIÁLU A OZNAČENÍ
Kamenné zdivo

Cihelné zdivo

Dřevěné obložení

Silikonová fasádní omítka

3 x A4

Vypracoval

Investor

Zodp.projektant Technická kontrola

Akce

Obsah výkresu

paré

účel

datum

stav. objekt

Měřítko Č. výkresu

formát

Kreslil

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém B.p.v. ±0.000 =                           (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

 1 : 50Pohled jižní - nový stav

VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č.
229230001

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové

07/2024

S0 01

DSP + DPS

496,21 m n.m.

Žemličková A.M. Ing. Bezdíček L.

Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205

D.1.3.31

Žemličková A.M.

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Označení pohledů
Označení Popis

a  Stávající fasáda objektu, barva bílá
b  Stávající kamenná st ěna - žulová
C Nové plastové dve ře a okna, dekor dřeva - zlatý dub
c  Stávající st řešní krytina - betonová taška, barva oranžová
f  Stávající okapový systém (deš ťový žlab a svod), barva černá
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