Pozn&mka

stanicen’ v km
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Konstrukce vozovky

nezpevnénd zhutnénd
krajnice

vy3kovd kota
Lyorova xoe Sosvle!

odstranéni humusu
a nevh. zemin
v tl. 250mm

drendz z flexibilnich trubek
DN 130mm

srovnavaci rovinag

Zeminy v podloZi nasypu nebo v aktivni zoné zemni plané zlepsit vapnem

tl. vrstvy 300 mm — prfedb&znd , ndavrh zlepseni upfesnit na zakladeé vysledkd

geotechnického prizkumu.

—  Obrusnd vrstva z ABS Il (ACO 11 50/70; CSN EN 13108-1).....ccccorec. tl. 40mm
—  LoZnd vrstva z OKS | (ACL 16 50/70; CSN EN 13108)...cccrirvrrvirrernnee. tl. 60mm
—  Spojovaci postik z esfaltu....0.7kg/m2
L POAKIGA Z8 SD.ooorveeeee e tl.150mm
—  Podsyp ze StErkodrti.......cooooiiiii e t.150mm
KONSEIUKCE CEIKEM 1 et t1.400mm
{ 1.75 ,0.50,
=
o
S ohumusovani
= Q9 tl. 100mm
o
o 39
< 3
PROJEKTANT KONTROLA ZODP.PROJEKTANT
M. Prokop Ing. Rehka Ing. Barandovski LE SP R OJEK T
INVESTOR: MZe, Pozemkovy Ufad Bruntal KRNOV s.ro.
KRAJ: Moravskoslezsky |ME'sr3KY’(os.) URAD: Slezské Paviovice
STAVBA: FORMAT A3
, , , B DATUM 12/2008
Polni cesta C 5 v k.u. Slezské PavloviCe [ amaceo 12242
ARCH.CISLO 12242/2008
OBSAH: . MERITKO : CISLO VYKRESU:
SO 101 Vzorovy priény fez 1:50 1.24




