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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA




Souhrnna technicka zprava

B.1. Stavebné technické Feseni stavby

B.1.1. Zhodnoceni stavenisté

Zajmova lokalita se nachazi mimo intravilan obce Hostovice. Koryto feky Chrudimky je
v prostoru silni¢niho mostu vikm 9,129 upravené do lichobéZnikového profilu s
opevnénim biehd kamennou dlazbou. Pod silni¢nim mostem je kamenny stupeil Siroky

cca 20 m.

B.1.1.1. Soucasny stav stavenisité, konstrukei

Soudasny stav stupné je Spatny. DoSlo zde k poSkozeni a ¢&aste¢nému odplaveni
kamenné dlazby v koruné stupné. Stupeii je poskozen cca z % celkové plochy. Dno nad
nim je opevnéno kamennou dlazbou zakoncenou dievénym prahem. Pod stupném je
klasicky vyvar opevnény na biezich kamennou dlazbou. Soucasny stav stupné je $patny.
Do$lo zde k poskozeni a ¢asteénému odplaveni kamenné dlazby v koruné stupné.
Poskozeni vykazuje i pfilehlé biechové opevnéni nad i pod timto stupném. Tento
negativni stav ohrozuje jak celkovou stabilitu stupné tak i pfilehlého bifehového

opevneni.

B.1.1.2. Vysledky staveni§té historického pruzkumu

Charakter stavebnich praci nevyzaduje historicky prizkum

B.1.2. Urbanistické a architektonické FeSeni stavby

Urbanisticka a architektonické feSeni stavby odpovida plivodnim konstrukeim. Dojde
pouze k opravnym pracem, respektive k obnové plivodnich parametrQi stupné. Kamen
pouzivany pro dlazbu bude mit stejné vlastnosti jako stavajici. Aby byly splnény tyto
podminky, lze pouZit granit napf. z lomu Zdechovice. Dlazba z lomového kamene bude

provedena v souladu s normou TNV 752103 Upravy fek.



B.1.3. Popis technického FeSeni stavby

B.1.3.1 Zduvodnéni navrhovaného feSeni stavby

Ucelem opravné akce je obnova poskozeného kamenného stupné v plivodnich
parametrech, oprava biehového opevnéni nad i pod timto stupném a stabilizace dna

kamennym zédhozem a kamennou rovnaninou.

B.1.3.2 Popis koncepce technického reSeni

V zajmovém useku feky Chrudimky nedojde oproti soudasnému stavu k Zadnym
spadovym a smérovym zméndm. Stavajici poSkozena ¢ast kamenného stupné bude
rozebrana a obnovena v pivodnich parametrech. Zbyld plocha stupné bude
piesparovana. PoSkozené a ¢astecné odplavené bichové opevnéni nad i pod stupném
bude opraveno a doplnéno.

Dno v nejblizs$im okoli stupné bude stabilizovano kamennym zahozem véahy nad 200
kg. Odplavena ¢ast rovnaniny bude obnovena v pivodnich parametrech. Stavebni prace
budou probihat pfi mimofadné manipulaci, p¥i sniZzené hlading cca o 30 cm a pod
ochranou jimek vysky 1,50 m z pytld vyplnénych piskem s ndvodnim t&€snénim PE folii.
. Ze zajimkovaného prostoru bude voda dle potfeby od¢erpavana, aby veskeré stavebni
prace byly provadény na sucho. K zaklesnuti hladiny pfispéje i rozhrnuti nanosové

lavice, ktera se nachazi cca 100,0 m pod timto stupném Stavba nebude mit negativni

vliv na Zivotni prostiedi.

B.1.3.3 Podrobny popis technického feSeni stavby

Viz pfiloha F.B.1 — Technicka zprava

B.1.4. Vyhodnoceni pruzkumii a méieni, zapracovani vvsledkii do projektové
dokumentace

Pii zpracovani projektové dokumentace byl proveden prizkum star§ich dokumentaci
zdjmové lokality. Nebyly zjiStény adekvatni podklady. Pii zamé&Feni akce byl zjitén

stav vyvaru.



B.1.5. Udaje o podkladech pro vytyleni stavby, geodeticky polohovy a vvikovy
systém

Zaméfeni stavajictho stavu v zajmovém tseku bylo provedeno zpracovatelem
projektové dokumentace v srpnu 2014, Méfeni bylo provedeno totalni stanici Leica
TCR 1103. Tato akce byla vyskové ptipojena na vyskovy systém Balt po vyrovnani
pomoci stanice GPS. Navazani je pomoci bodil, které jsou stabilizovany hfebem pfi
pravém okraji asfaltové komunikace (viz Situace POV). Umisténi tohoto bodu bude

upiesnéno v terénu, pfi pfedani staveni§té.

Body jsou zaméieny v systému Balt po vyrovnani. Akce je zaméfena v soufadném

systému JTSK

B.1.6. Seznam stavebnich objektii

Kamenny stupen

Poskozend kamennd dlaZba z pravé ¢asti stupné a pfelivna hrana stupné bude rozebrana
a obnovena v piivodnich parametrech. Kamenna dlazba tl. 30 ¢m bude uloZena do
betonového podkladu tl. 20 cm a piskového loZe tl. 10 cm Leva &ast stupné bude pouze
piesparovana. Pfelivna hrana z kamennych kvadrd 50 x 50 x 30 ¢cm bude stabilizovana
betonovym ptedprsim z betonu C 30/35 XF3, které bude pfikotvené ke stivajici
konstrukci pomoci kotev R 22 délky 60 cm. Kotvy budou umistény po 70 cm. Kamenné
kvadry pfelivné hrany budou taktéZ kotveny k betonové konstrukci kotvou R 22 délky
50 cm. Kotveny bude kazdy druhy kamen (rozte¢ 60 cm).

Stabilizace dna

Dno nad stupném bude stabilizovano kamennym zahozem vahy nad 200 kg. Dno pod
stupném bude stabilizovano kamennym zdhozem vahy do 500 kg. Kaverna za dfevénym

prahem bude sanovéana kamennou rovnaninou vahy nad 200 kg s vypracovanym licem.

Opravy biehového opevnéni

Brehové opevnéni je tvofeno kamennou dlazbou uloZenou do betonového podkladu a
piskového loZe v paté opfenou o betonovou patku. Jeho opravy spoéivaji v doplnéni

chybéjiciho opevnéni a patky popiipadé v jeho pfesparovani.



B.2. Mechanicka odolnost stavby

Statické vypocty betonového predprsi jsou souéasti piilohy Doklady..

B.3. Pozarni bezpeénost

Vzhledem ke svému charakteru stavba Zadnd rizika z pohledu pozarni bezpe&nosti

nepiedstavuje.

B.4. Zivotni prostiedi

B.4.1. Vliv stavby na zivotni prostredi po dobu vvstavby

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi, v zajmovém useku Chrudimky,
dojde pifi vlastnim provadéni praci ke zhorSeni Zivotniho prostiedi hlukem a
vyfukovymi plyny z pouzitych mechanismii.

Béhem provadéni praci v koryté toku dojde pouze ke kratkodobému ovlivnéni kvality
vody uvolnénim jemné&jSich dnovych sedimentd — zékalu, bez negativniho dopadu na
vodni spoleenstva.

Pred zahdjenim stavebnich praci musi byt toto oznameno minimalné 14 dni piedem
CRS MO Pardubice a proveden odlov ryb osobou k tomu zptisobilou. Dodavatel stavby
provede piislusnd opatfeni proti uniku ropnych latek a cementovych smési do toku! Na
parkovaci ploSe budou pod stojicimi stavebnimi mechanismy instalovany zachytné
plechové nadoby a budou vybaveny dostate¢nym mnoZzstvim sanaénich prostiedkd pro
pfipadnou likvidaci Uniku ropnych latek. Zajmova lokalita je soucasti Natury 2000.

Dodavatel stavby se bude fidit vyjadfenim organt ochrany pfirody a krajiny.

B.4.2. Vliv stavby na Zivotni prostiedi po dokonéeni

Po ukonfeni stavebnich praci neni piedpokladano jakékoliv negativni ovlivnéni

Zivotniho prostiedi.

B.5. Bezpecénost prace, ochrana zdravi

Zhotovitel pied zahdjenim praci zpracuje plan BOZP.

Pii provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat veskeré platné pravni piedpisy

o bezpecnosti prace obsazené predevSim v zakone ¢&. 309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi



dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci) a jeho provadécich predpisech
(naiizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.). P pouZivani mechanismi je tieba se
fidit platnymi pokyny a pfedpisy o bezpe&ném provozu s nimi.

V prubéhu praci uvedenych v této dokumentaci je nutno priibéZné a disledné dodrzovat
vSeobecné platné predpisy o ochrané zdravi a bezpe&nosti, zvlasté se poukazuje na:
ustanoveni o bezpefnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zdkona &. 262/2006 Sb.,
zékonik prace,

zédkon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dal$ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii
praci,

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

nafizeni vlady €. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkouek z odborné
zpusobilosti,

nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpeény provoz
a pouZzivani stroji, technickych zafizeni, piistroji a nafadi,

nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpisob evidence, hldgeni a zasilani
zdznamu o Urazu, vZor zdznamu o Urazu a okruh organi a instituci, kterym se ohlaguje

pracovni uraz a zasila zdznam o Grazu,

nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkli, mycich, ¢&isticich a dezinfek&nich

prostiedk,

nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadaveich na pracovisté a pracovni

prostiedi,

natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi

pfi préaci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky,

nafizeni vlady ¢.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky hluku

a vibraci,
vyhlasku €. 254/2006 Sb.o kontrole nebezpecnych latek,

vyhlaSku ¢. 255/2006 Sb.o rozsahu a zplsobu zpracovani hlaSeni o zavaZné havarii a

koneéné zpravy o vzniku a dopadech zavazné havarie,



vyhlasku ¢. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence zdvaznych havarii,

vyhlasku &. 601/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich

pracich,
zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdé&jsich predpist,
vyhlasku €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,
CSN 341010 Veobecné piedpisy pro ochranu pred nebezpednym dotykovym napé&tim,
CSN 343108 Bezpecnostni predpisy o zachdzeni s elektrickym zafizenim,
CSN 730820 Pozarni bezpetnost staveb,
CSN 733050 Zemni préce,
CSN 807702 Ochranné odévy,
ON 846635 Lékarnicky prvni pomoci,
CSN 341090 Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni.

VSichni zucastnéni pracovnici musi pouzivat v celém prostoru staveni$té ochranné piilby a
daldi predepsané osobni ochranné pracovni prostfedky podle smérnice dodavatele
vypracované na zékladé nafizeni vlady ¢.495/2001 Sb. Pred zahdjenim praci musi byt
seznameni s technologickymi postupy praci a s pfislu$nymi bezpegnostnimi predpisy.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmi

a nebezpecny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéseného bfemene.

Staveni$t¢ musi byt souvisle oploceno do vySe 1,8 m a na viech vstupech avjezdech
oznacené bezpetnostnimi znatkami se zékazem vstupu viem nepovolanym fyzickym osobam
(nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich znacek a

zavedeni signalll, ve znéni pozd&jsich predpisi).
Pii stavebnich pracich za sniZzené viditelnosti musi byt zajisténo dostateéné osvétleni.

Pted zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zpisob ochrany a mozZnost odpojeni viech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru staveni$té véetné podminek spravci siti pro povoleni

praci v jejich blizkosti a povinnosti p¥i odevzdani pracovisté.

B.6. InZenvyrské sité a napojeni na technickou infrastrukturu




Projektant provedl Setfeni o vyskytu inZenyrskych siti a oslovil jemu znamé spravce
inZenyrskych siti.

Jednotliva vyjadieni jsou souasti Dokladové ¢asti. Zhotovitel stavby zajisti piesné vytyeni
inZenyrskych siti v terénu a provede ochranu proti jejich poSkozeni. Zhotovitel stavby se

bude fidit pozadavky spravct jednotlivych siti (viz. Dokladova ¢ast).

B.6.1. Terénni upravv

Pozemky staveni$té a piijezdi budou po ukonceni stavebnich praci uvedeny do puvodniho
stavu pred stavbou tj. oprava vytlukl, krajnic, hrubé urovnany +/- 10 cm a osety travnim
semenem. Poté budou predany vlastnikiim pozemkl zépisem za Gfasti investora. V piipadé
zne€iSténi mistnich komunikaci, je zhotovitel povinen tyto komunikace v pribéhu stavby

Cistit.

B.6.1.1. Likvidace porosti, sadové tipravy

Kéaceni stromu se v této akci nepfedpoklada. Pred zahdjenim stavebnich praci se predpoklada

myceni kfovi v ploge 25 m?

B.7. Bilance surovin, materidld a odpadi

Veskeré odpady vzniklé pfi navrhovanych pracich (demoli¢nich, pfipadné vykopovych) je
moZné zatadit do skupiny dle Katalogu odpadii (vyhl. MZP ¢&. 381/2001 Sb.) ,,17 stavebni a
demoliéni odpady, v€etné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist*. Podrobnéji pijde o

odpady z podskupiny:

Materidl z vykopi ryhy pro zaloZeni betonového predprsi lze zatfadit dle katalogu odpadd
(vyhl. MZP ¢&.381/2001 Sb.) do skupiny 17-05 — zeminy (véetnd vytsZené zeminy
z kontaminovanych mist), kameni a hlusina. Tento material 1ze odvazet na fizenou skladku (
napi. sklddka Tunéchody, tj. do vzdalenosti 6 km). Zhotovitel v rdmci vybérového fizeni
nabidne a oceni vlastni zptsob feSeni odvozu a ulozeni pfebyte¢ného vytézeného zemniho

materialu a likvidace odpadl v souladu s platnymi zakony a pfedpisy.

Material z bourdni kamenného obkladu a betonu zdi, véetné vybouranych spar 1ze zatadit dle
katalogu odpadi (vyhl. MZP &.381/2001 Sb.) do skupiny 17 01 — beton, cihly, tadky a

keramika. Tento material lze odvazet na fizenou skladku (napf. skladka Tunéchody, tj. do



vzdalenosti 6 km). Zhotovitel v ramci vybérového fizeni nabidne a oceni vlastni zplisob
feSeni odvozu a uloZeni piebyte¢ného vytéZeného zemniho materidlu a likvidace odpadi

v souladu s platnymi zakony a pfedpisy.
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