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A. Zakladni Gdaje o vodnim dile

1.Nazev vodniho dila

:vodni nadrZ Vrchovina

2 .Katastralni tzemi :Vrchovina
3 .0bec :Vrchovina
4 .Okres :Ji¢in

5.Cislo hydrologického pofadi
6 .Zatopend plocha nadrie
7 .Katastrdlni plocha nadrize

8 .Napajeni nadrzZe

9.Spravce toku

10 .Vodohospoda¥sky orgéan
11.Kategorie vodniho dila
12 .VyE8kovy systém

13.0&el vodniho dila

:1-05-01-036
:1,0520 ha
:1,3939 ha

:prito¢nd na drobném vodnim toku

/levostranny p¥itok Rokytky/

:8tédtni melioradni sprava
:RZP, Okresni t¥ad Jidin
:IV.

:Balt po vyrovnani

:retendni, krajinotvorny,

extenzivni rybochovny /odchov
rybi nasady/

Nk 0, 660

Spravce vodohospoda¥ského dila:

Statni melioraéni sprédva,tzemni pracoviité& Jicdin
Jarosovska 103,506 01 Jidin,tel .0433/23677
vedouci UP: Ing.Jan Sutner

gﬁivatel vodohospodd¥ského dila:
CRS MO Nova Paka

Manipulant na vodnim dile:
Martin Nitsche, Vrchovina 53,tel.0434/621785

Spravce vodniho toku: .
Statni meliora&ni spréva,UP Jicin

Vodohospodéafsky dispeéink:
Oblastni vodohospoda¥sky dispeéink,Vita Nejedlého 951,
500 82 Hradec Kralové,tel.049/45757,fax.049/5410094
vedouci OVD:Ing.Karel Dostdl,tel.049/494
prac doba: pondé&li-patek 7.00-22.00

sobota -nedéle 7.00-15.00



P¥islusny vodohospodafsky orgén:

Okresni Gfad v Jic¢iné,referat Zivotniho prostfedi,
Havlickova 56,506 01 Jic¢in

vedouci vodniho hospodd¥stvi Ing.Ivan Vokaty,tel. 0433/412

Qkresni povodiiova komise:
Pfedseda okresni povodiiové komise:

JUDr .Jaroslav Vesely, zAstupce p¥ednosty OkU Jidin,tel.0433/412

Tajemnik okresni povodiiové komise:
Ing.Ji¥i Holas,pracovnik RZP OkU Jiéin,tel.0433/412

PoZarni ochrana:
OhlaSovna poZaru tel.150,2673,2222

Spréavce vodohospodarského dila je povinen provaddét provérky
manipula&néprovozniho fa&du a opravy identifikaénich 4dajt
souladu se skutefnym stavem.



B.0%el a popis vodohospodafského dila

B.1.0%el a vyuZ?iti vodohospoddiského dila

Vodni nadr® Vrchovina byla vybudovdna v roce 1966 z diavodu
potfeby retence vody PpPro zdvlahové ndely. V soulasné dobé
plni nadrz funkci krajinotvornou, retentni a slouZi k odchovu rybi
nisady.NadrZ se nachdzi v intenzivn® zem&d&lsky obd&lavané
krajin& mimo zastavbu.

vlivem vodni nadrie dojde ke sniZeni povodiiovych pratokld
reten&nim prostorem o objemu 4639 m-vody

B.2.Hydrologické fidaje

velikost povodi 0,700 km?
pram&rnd rofni srazka 793 mm
prumérny priatok " 6,0 o

M-denni pruatoky v 1.8

30 60 g0 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
14 9,5 7,0 5,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5

N-leté priutoky v m3.s"t
1 2 5 10 20 50 100
1,0 1,5 2,4 3,1 4,0 5.2 6,3

CHMO  4.4.1997

B 3 Funkce a technické parametry vodohospodé¥ského dila

Vodni nadr¥ Vrchovina se nachdzi zipadn& od obce Vrchovina
na pritoku feky Hefmanky /&. hydrologického povodi 1-04-02-039/.
Jedna se o pritodnou nddri se zemni homogenni hré&zi.Plocha nadrze
p¥i normdlni hladin& je 1,0520 ha.Nadrz je =zafazena do IV.kat.
P¥itok do nadrZe se mnachazi v intenzivn& obhospodafované
zemdd&lské krajiné se st¥edni svaZitosti pozemkt.Vzhledem k témto
okolnostem je nadr# zandSena splaveninami a zadni Cast zatopy se
zacind zazemiliovat .V sugSich obdobich dochdzi  vlivem
nedostate&ného p¥itoku a propustného podlozi ke klesdni hladiny
vody v nadrii.

B.3. L Hia2

7emni hraz nadrfe Vrchovina m& sklon ndvodniho lice 1:2,5
sklon vzduf.lice 1:2 .Navodni lic hraze mdpoSkozené opevnéni a
zadinad se zde projevovat abraze.Vlevé ¢&asti podhrdzi jsou
znatelné pramenni vyvéry,které se vSak projevuji i p¥i vypulténé
nadr¥i. Nadr? je vybavena m&lkym Celnim bezpetnostnim prelivem.
vypust Jje tvofi dvouduZovy yelezobetonovy kbel s odpadnim
potrubim z oceli Js 230 mm.

Vo&ka hraze nade dnem udoli je 2,88m.Délka hraze je v koruné
145 m.Si¥ka v paté je 14,0m,Vv korun& 3,0m.Kéta koruny hraze je
450,63 m.n.m.Hraz nadrie je vybudovdna v ploché nivé potoka mimo
zAstavbu.Korunou hrédze prochdzi polni komunikace.V pravé casti
hréze se nachdzi nalet dfevin.
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Technicky stav hrdze je vyhovujici.

B.3.2.Vypust

Vypougt&ci =zafizeni nadrze je tvoreno Zelezobetonovym
kbelem dvouduZovym.Odpadni potrubi od kbelu je z ocelovych trub
Js 230 mm o délce 19 m.Potrubi je zatst&no do potoka opevnéného
dla¥bou.Kbel je pfistupny z hréze ocelovou lavkou.Pfed kbelem se
nachazi loviZt& =z tyéoviny o rozmérechaxdm.S¥ed vrchu kbelu je

451,00 m n.m.

B.3.3 .Bezpefnostni preliv

Bezpeénostni pfeliv na nadr¥i Vrchovina je C¢Celni a je
umistdn v levé &asti hraze nadr¥e.Celkova délka pielivné hrany je
6,5 m,vlastni pfeliv je podkozovan pojezdy vozidel a je velmi
m&1ky.Ma nedostatefnou kapacitu na prevedeni velkych vod.Odpad od
prelivu je feSen zatravndnym pozemkem v podhrazi. Kota pFfelivné
hrany je 450,32 m n.m.

B.3.4 . Za¥izeni pro kontrolu vodnich stavil
Pevny bod je tvoren vrchni gasti kbelu. Vygka pevného bodu

/stted vrchu poZerdku/je 451,00 m.n.m.

froveii normalni hladiny/ 80 cm pod vrch kbelu/ -450,20 m
firoveli maximalni hladiny - 450,63 m
firoveil nejniZfiho mista koruny hréze - 450,63 m
Groveii prelivné hrany bezp. p¥elivu - 450,32 m
minimalni prevySeni koruny hraze nad max.hladinu- 0 m
drovell hladiny stdlého nadrzeni/100 cm nade dnem/-448,75 m

Na nadr¥i neni osazen cejch vodniho dila.
Hladina vodni nadrZe se nachézi 450,20 m n. m.

B.3.5.2ZdrZ
7zdry +je Castednd& zaneSend splaveninami a kalem.B¥ehovy porost

d¥evin je po vodorysu nadrie vyvinuty.v zadni &asti zatopy se
nachéazi rakos.

C.Podklady pro vypracovani manipula&niho a provozniho fadu
K vypracovani manipulaéniho a provozniho ¥adu byly pouzity
cybd podklady :hydrologickeé tidaje CHMU 1997
situadni zam@&¥eni nadrZe 1997
ptisluiné pravni pfedpisy,normy a publikace

C.1.Hydrotechnické tdaje
c.1.1.%akladni hydrologické fidadje k profilu hrize nadrie

viz B.2.

C.1.2.Posouzeni stavajiciho bezpetnostniho pfelivu
Bezpelnostni pfeliv ma nedostatednou kapacitu.Viz.konsumcni

k¥ivka pfelivu.

C.1.3.Posouzeni kapacity vipustného potrubi
Vviz p¥iloha.
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C.2.73kladni parametry nadrie
Vy&kové uspofadani hladin a vyskové koty hréaze:

kéta koruny hréaze 450,63 m
kb6ta normdlni vody 450,20 m ML
kéta maximdlni hladiny 450,63 m M e

parametry hraze

sklon navodniho svahu
sklon vzdu&ného svahu
maximdlni vyska hraze
délka hréaze

tidaje o zdrii

stald akumulace pt¥i normdlni hladiné
zatopend plocha p¥i normdlni hladiné
pramé&rnd hloubka vody
retentni prostor
celkovy prostor
'ifr'" V 0 p QML G U'}’e- \ 'HJLWR 0 s

! kategorie vodni@o dila-1IV.
T2 ljfs—c‘,“-dfr-/{.&u]-_ . %'_,L PR e Y.

C.3.Charakterigtické &ary nadrie
viz. p¥iloha

C.4.Vypolet ztrat

12,5
-2
88 m
5,00 m
14870 m3 Vv
1,0520ha
1,41 m
4639 m> VvV
19509 m~ ¥
1,04 k)
3
N6 168

P¥i vypoltu je uvaZovano s maximdlnimi hodnotami ztrat

letnim obdobi.

C.4.1.Ztraty vyparem
viz. pf¥iloha

C.4.2.7Ztraty prusakem dna
viz. pf¥iloha

C.4.3.7Ztraty prasakem hrizi
viz. p¥iloha

C.4.4 Bilance reten&ni nadrze

Bilance retendni néadrie uvazuje

pouze

zanedbatelné.Celkova ro®ni bilance nadrZe obsaZena v pfiloze.

C.5 Prazdn&ni nadrie
viz. p¥iloha

ztraty vyparem,nebot
ostatni ztraty,tj.ztrdty prisakem hraze a do podloZi Jjsou
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D.Manipulace_§ vodou, pokyny pro provoz 4 {idrzbu

D.1.Akumulace a manipulace s vodou ve vodni nadrzi

pln&ni nadrze je nutné provddét s ohledem na mimimdlni
hygienicky pritok v potoce ,co¥ je Q35:=0,5 1.5 .

prizdnéni nadrZe se provadi s ohiegem na kapacitu koryta
potoka pod nidr¥i a stanoveny maximdlné& mozny pokles hladiny vody
v nadrZi. Toto je vBak omezeno kapacitou vypou§té&ciho potrubi.

Hospoda¥eni s vodou za normalnich okolnosti se smi provadét
v rozmezi zasobniho prostoru.Vzhledem k rybi obsddce je nutné za
mimofadnych okolnosti ponechat v naddrsi vodu v prostoru stdlého
nadrfeni/100 cm nade dnem /.

Nadr¥ Vrchovina je rybochovna/odchov rybi ndsady/,z téchto
dfivodti bude nadri kaZdorolné v mésici ¥Fijnu vypoudté&na za UcCelem
sloveni ryb.Vypoudténi nddrze bude 14 dni piedem oznameno
vodohospodafskému organu a spravci nadrze.

V prib&hu celého roku je droveil normédlni hladiny udrZovéana
na vysSce 450,20 m,tzn.,%e voda bude za normalnich stavi odtékat
$elezobetonovym kbelem.V suZSich letnich obdobich a rovné&Zz na
podzim miZe dojit ke klesani hladiny vody v nddrZzi vlivem vysoké
propustnosti dna. Vzhledem ke konstrukci hrdze a objektu kbelu
neni nutné v zimnim obdobi hladinu vody Vv nadrZi sniZovat.

D.2.VypouSténi vody 2 nadr¥e a plné&ni nadrze

Dle GSN *73. 6824/Malé vodni nddrZe/je moZny max. denni
pokles vody Vv niadrsi 1 m.S prihlédnutim ke svahu navodniho lice
hridze 1:1 doporudujeme maximalni denni pokles hladiny 0,5m.
pPokles hladiny vody v nadrzi nesmi ohrozit stabilitu svahu hraze.
p¥i vypouit&ni je nutné rovné% prihlédnout ke kapacité koryta
poteka. pod naddrzi a ke kapacit® vypusté.
Jo4, Plnéni nadrie se provadi s ohledem na dodrfeni minimdlniho
hygienického pritoku v potoce pod nadrzi Q355=0,5 1.8

D.3.ptevadé&ni velkych vod

K prevedeni velkych vod slou¥i plnéd kapacita vypusté a
bezpelnostniho pifelivu.Oba tyto objekty musi byt udrZovany v
¥adném stavu,tj.bez naplavenin a cizich predmé&td.

Po napln&ni ochranného prostoru se tento op&t samovolné
vyprazdni.

Kapacita stéavajiciho bezp. p¥elivu a vypusté je pouze na

Q2
' p#i prichodu velkych vod je nutné vénovat nddrZi zvysSenou

pozornost.

D.4.Pokyny Pro provoz a {idrZbu

D.4.1.Manipulant a vedeni provozniho deniku

Manipulantem pro vodni nadr? Vrchovina byl ustanoven pan
Martin Nitsche,Vrchovina 53,tel.0434/621785

zékladni povinnosti manipulanta je dohled nad vodnim dilem
dle nise uvedenych pokynu:

Pro evidenci skutednosti o} provozu na vodni

*CSN 25 1410
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nadr#i,provadéné adrZbeg,o zjigt&nych zavadach a jejich odstranéni
vede manipulant provozni denik,do kterého prub&in& zapisuje nize
uvedené ddaje a skutelnosti.

-zaznamy o povodnich s uvedenim data,doby trvani intenzivnich
dedta,jez povodeil vyvolaly,vy8ka paprsku vody,kterd protékala
vypusti 1 bezpednostnim p¥elivem, stav hraze a objektl p¥i

prutoku velkych vod,vznik &kod povodni a jejich hléSeni

_evidence obdobi,kdy p¥i dlouhotrvajicim suchu do&lo k poklesu
pfitoku do nidrse na takovou miru,Z%e nebylo mo¥né dodrZiet min.
hygienicky pritok pod mnadrzi 0,5 1.g”+,pfipadne se zaznamena
pokles hladiny vody Vv nadrzi

—evidence zavad a poruch na nadr#i,kdy a komu byly nahléseny, kdy
byly odstraneény

-evidence havarijnich gituaci a jejich okamZzité Fredeni/vyveéry v
paté& hraze apod./

—evidence o sekéni travniho porostu na nadr¥i, odstrafiovani naletu
dfevin z hraze,tddrzba bifehového porostu, &¢ist&ni kbelu apod.

-zaznam o prohlidkach vodni nadrie konanych minimidlné 1x za mésic
dle TBD

_zaznam o revizich vodniho dila

- v zahlavi deniku uvést véechna Jjména,nazvy organizaci a
telefonickd spojeni na osoby majici wvztah k nadrzi pro pripad
havarijnich situaci

Manipulant vodni nidr¥e ma dale tyto povinnosti:

- manipulovat s hladinou dle manipuladniho ¥adu , tj udrzovat
hladinu vody na koté& 450,20 m,tj 80 cm pod horni hranu kbelu Vv

-

prib&hu celého roku/v zimnim obdobi neni nutné snifovat hladinu
vody v nadrzi/

-dbat,aby nadrz byla v bezpeéném a provozuschopném stavu
-zajidtovat provedeni drobnych udrZovacich praci

-hlasit spravei néadrze vzniklé poruchy a navrh na jejich
odstranéni

-nejméné 1x mésicné p¥ekontrolovat hraz nadr¥e, stav objektl a b¥ehy
nadre ,okolnosti uvést do deniku

-dbat pokyni spravce vodniho dila/SMS/,vodohospodédfského organu
/RZP OkU v Ji¢in&/

-pti prichodu velkych vod ,p¥i mnapousténi a odpousté&ni nadrie
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nejméné 1x za den sledovat stav objektd a nadrie a nad. misté
odstrafovat vzniklé zavady ohrofujici bezpedcnost vodniho dila

_sledovat kvalitu vody Vv nédrzi a p¥ipadné mimofadné okolnosti
hlasit pravei vodniho dila mnebo vodohospoda¥skému orgénu/do
nadrye se nesmi vypoustet znedidt&jici latky /

-nedopustit,aby na vodnim dile byly provadény Gpravy bez v&domi
spravce nadrze/ SMS Jigin/

_dbat aby v prostoru nadrze nebyly umistovany skladky

-vypousSteét nadrz v pripadeé havarijni situace/nebezpeti protrZeni
nadrie,poSkozeni objektd apod./a o této okolnosti uvédomit
spravce nadrie

-zajistit minimédlni pratok 0,5 l.s'l pod nadrzi

_dbat pokynill spravce nadrie nebo vodohospodadiského organu /se
zapsdnim do deniku a stvrzeni podpisem/napf. k odpou#t&ni nadrie

_géastnit se bezpeénostnich, kontrolnich a reviznich prohlidek
vodni nédrze

D.4 .2 .Povoz a GdrZba Jednotlivich Casti nadrZe

D.4.2.1.Hraz nadrZe

1.prace spojené s provozem jsou zejména

-kontrola stavu opevnéni nadvodniho 1lice zejména po velkych
sraykach ,prichodu velkych vod, zimnim obdobi a sni¥eni hladiny

-opat¥eni proti porusovani opevnéni a objektt /odsekavaniledu,
manipulace s hladinou/

_kontrola stavu opevnéni a t&sndni zejména v mistech zavazani do
{boti, v mistech stykh s objekty,na p¥echodovych plochéch, v

-

nistech zm&n sklon apod.zejména po odpugténi vody Vv nadrzi
-zjistovéni a sledovani vyront v hrdzi a v podhrazi ,patrani po
jejich pfiéinéch,sledovéni vegkerych vyplavenych ¢astic
zakaleni, zabarveni, zménu a hlageni vyskytu vyronl nebo jejich
zm&n spravei nadrie

-sledovani a udrZovani odvodiiovacich prvkl hraze

-gledovani poruch a neyadoucich jevi na t&lese hraze

10



2 .Priace spojené s ddrZbou jsou zejména

_udriovani a obnova opevnéni a tésnicich prvkd na navodnim lici
-odstrafiovani ne¥adouci vegetace/stromy a kete/

_ofettovani zatravndnych ploch kosenim a jejich obnovovani
-vyrovnavani drobnych terénnich nerovnosti na hrazi

-oprava odvodfiovacich prvkd hréaze

-oprava bezpeénostniho prelivu a odstraifiovani naplavenin tohoto

objektu

D.4.2.2 .Vypust

1.Prace spojené s provozem jsou zejména:
-gledovani splavenin a kvality vedy

—odstratiovani cizich predmétld z objektt/kbel,bezpetnostni pfeliv
apod./

-u betonového objektu kbelu vystaveného primému G¢inku vody a
ledu v&novani zvySené pozornosti pri odstratiovéani ledové celiny,
sledovani vzniklych trhlin a prusakd/zavady hldsit, p¥ipadné

zajistit napravu/

_kontrolovani stavu vypusti min.lx mé&siZné a po prichodu velkych
vod

2 .Préce spojené s tdrzbou jsou zejména:

—odstran&ni vymolt, nédtrzi, pofkozeného opevné&ni,ndnosu z odpadu
apod.

-oprava objektu vypusti

D.4.2.3.NadrZ a zdrZz

1.Préce spojené s provozem jsou zejména:
-ode&itani vodnich stavl v nadrzi

-dle potT¥eby zjistovani objemu vody V nadrZi s pouZitim
p¥isludnych podkladld/kfivky kubatur/

_vedeni zaznami o vodnich stavech a objemech vody Vv nadrzi

_sledovéani b¥ehfi nadrZfe aZ po Grovein maximdlni hladiny /abraze,
b¥ehovy porost/

11



_sledovani stavu splavenin,odstraiiovani splavenin ohrofujicich
kvalitu vody v né&drzi z hladiny a bi¥ehu

_kontrola a udrfovani meznikl vystraZnych znak®, tabuli aj.
konstrukci/obnova nateru a napisti,bileni, drobné opravy/

_xontrola a dodrZovani  p¥islusnych pfedpistt a hygienickych
podminek pro provoz a udr¥ovani nadrie a pro ptilehlé pozemky
nale¥ejici k vodnimu dilu

2 .prace spojené s tdrzbou jsou zejména :

-pedle potieby odstrafiovani nefddouci vegetace & oSet¥ovani
travnich porostd v zadtopé ,na prezich a p¥rilehlych pozemcich
nale¥ejicich k vodnimu dilu

_odstrafiovani nanosu z prostoru zdrie a vzdutého tseku potoka na
piitoku

-oZetfovani, probirka, pfipadné dopliiovdni bfehového porostu nadrze
nale¥ejiciho k vodnimu dilu

-vyména pogkozenych nebo chyb&jicich meznikd,vystraZnych znakld a
tabuli

E.Bezpednostni opat¥eni a manipulace s vodou za mimo¥adnych
okolnosti

V ptipadé ,%e se vyskytnou mimo¥adné okolnosti,bude
postupovano nasledovné:

E.1.Katastrofdlni povodeii

Hrozi 11 pfi prutoku povodné preliti hréze
nadrZe,manipulant okamZité svola povodilovou komisi/viz.
identifika&ni ddaje tohoto manipulaénéprovozniho fadu.

E.2.Havarie

V pripadé&,ze dojde k vaZné poruSe hraze nebo objektl, jeZ
vaZné& ohrozi stabilitu nadrZe,manipulant O této okolnosti
neprodlenné uvédomi vodohospodéa¥sky organ, tj.RZP okd v Ji&in& a
spravce vodniho dila. Soudasné zacne sniZovat hladinu vody v
nadr¥i ,pricemZ dodrzi stanovenou rychlost vypouSténi tak aby
nedochazelo k poSkozovani hraze.

E.3.Dlouhotrvajici suché& obdobi

Pokud dojde za dlouhotrvajiho suchého obdobi k situaci,Ze
p¥itok vody do nddrZe je mendi,ne¥ ztraty vyparem,prusakem dna a
hrazi,neni zajiitén sanalni pritok pod hrdzi a dojde p¥ipadneé i

ke sni¥ovani hladiny wvody V nadr¥i pod hladinu normalniho
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nadrZeni, bude O této okolnosti bude vyrozumnén vodohospodafsky
organ RZP OkU v Ji&iné.

E.4 .Havariini_ ohro¥eni jakosti vody Vv nadrzi

vV pripad® ,Ze uZivatel nebo spravce nadrie zjisti havarijni
ohro¥eni kvality vody Vv nadrsi,oznami neprodlenné tuto okolnost
vodohospoda¥skému organu nebo  vodohospodéafskému dispecinku

e =

p¥ipadn& na Pozarnl ochranu/nap¥.havarijni znedidténi/.

F.Pozorovani a mé&¥eni

Dosud nebylo na nadrzi provadéno pozorovani a
m&¥eni.Vzhledem k tomu ,Ze hraz nadrze je niZ8i jak 6 m, neni
nutné na toto vodni dilo osazovat vodomérné zatizeni.

T .Technickobezpeénostni dohled nadrze
1.1.0vod

Technickobezpelnostni dohled je povinen zajiStovat u nadrze
jeji spréavce v souladu s vyhlaskou MLVH &.62/1975 Sb.,o0 odborném
technickobezpe&nostnim dohledu na nékterych vodohospodéafskych
dilech a o] technickobezpeénostnim dozoru.Odborny
technickobezpefnostni dohled je odborna ¢&innost k zajisténi
technického stavu dila =z hlediska jeho bezpetnosti, stability a
odstrafiovdni p¥idin poruch a k navrhu opat¥eni k ndpraveé.

Vodni nadr¥ Vrchovina je zafazena do IV.kategorie z hlediska
TBD.Spravce nadrie provadi technickobezpetnostni dohled sam bez
povinnosti tento zajigtovat odbornou organizaci.

1.2 .Zagady provadéni dohledu

Dohled se provédi hodnocenim jevih a skutecnosti zjisténych
p¥i obchhzkach a m&¥enich/viz. kapitola D./.P¥i obchizkéach
sleduje manipulant vodni dilo a Jjeho blizké okoli prutokové
poméry, vyskyt trhlin, viditelnych deformaci, posunli, sesuvy,
vyskyt prasaka, vyveru a zamok¥elych a zabahn&lych mist,vlivy
provozu a prostfedl mna technicky stav objektd a zvlaste
vypustnych a prelivnych za¥izeni.

Obchfizky se provadéji 1x m&siéné.Vysledky se zapisuji do
hlafeni.Ve hlafeni je uvedeno kdo a kdy obchfizky konal.HlaSeni se
zpracovava ve dvou vyhotovenich.Original je uloZen u
manipulanta, kopie se =zasila jednou za pul roku spravci
nadrie.Spravce vodniho dila hli%eni do 30 dni po obdrZeni
vyhodnoti.V p¥ipadé mimo¥adnych Jjevi nebo okolnosti uvédomi
manipulant spréavce neprodlenn&.Spréavce je povinen uinit okamzité
nouzovd opatfeni a uvédomit o této skutednosti vodohospoda¥sky
organ.

T.3.Prohlidky dila

Vzhledem k tomu #Ze &etnost prohlidek u dél IV.kategorie
neni predepsana ,bude termin prohlidek individuelné stanoven
vzhledem aktuadlnimu k technickému stavu dila.Prohlidku dila ¥idi
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spravce , ktery zajisti d€ast manipulanta nebo pripadné dalsich
uZivatell

predmétem prohlidky vodniho dila jsou zejména:
-provérka provozni schopnosti a funkéni spolehlivosti dila
-provérka provozu a tdrzby
-provérka dohledu a jeho vysledkl
-projedndni  vSech naméttt na zlepSeni technické&ho stavu,
uzivani,provozu a Gdriby a na zlepSeni bezpefnosti dila
-plan oprav a rekonstrukci

0 provedené prohlidce sepife spravce zépis , ktery predloZi
vodohospodafskému orgédnu.Jedno vyhotoveni bude rovnéZ U
manipulanta nadrZe.

J.zav&redni ustanoveni
Vjpoétem byla ovérena kapacita vypusté a bezpe&nostniho
prelivu.Tyto objekty nidrie jsou schopné pfevést Q .P¥i pruchodu
vit&ich vod bude prelévana koruna hraze .za prﬁtoﬁu velkych vod
je nutné vénovat nadrzi zvyfenou pozornost.Z minulosti vSak mneni
znam p¥ipad, Ze by doslo k preliti hraze.

Na nadrZi je t¥eba osadit cejch.
Povinnost dodrZovat prislusna ustanoveni tohoto manipulatné
provoznihc Yadu ma spravce nadrze a manipulant. Kontrolu nad
dorfovanim #addu provadi referat yivotniho prost¥fedi Okresniho
G¥adu v Jidin&.Tento prvoinstantni orgadn ma prévo dojednat a
provést z2mény tohoto manipula&niho a provoznihc ¥adu,vyzada-1i
si to ochrana vefejnych zajmi.V pripadg, Ze se zméni vozadavky na
dilo nebo jiné okolnosti, kterym by soudasné zn&ni  manipula&niho
¥4du nevyhovovalo, je povinnosti spravce nadrze pfedloZit
vodohospoddfskému organu  vcas ke schvdleni mnavrh nového
radu.
K.P¥ilohy

-

1. Charakteristické Zary nadrZe Vrchovina
2.Ztraty vyparem

3.7traty prusakem homogenni hrazi

4.ztraty prisakem podloZim hraze

5.Bilance retenni nadrie

6 .Konsum&ni k¥ivka pfelivu

7 Konsumdni k¥ivka pro vypust nadrZe Vrchovina
8 .Prdzdnéni nadrie

9. Snimek zakladni vodohospoda¥ské mapy 1:50 000
10.Situace 1:500
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