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Manipuiaéni a provozni féd pro nédrz Tutleky

Nézev nadrse: nadrz Tutleky
Tok: Stédry potok
Katastralni Gzemi: Tutleky, &.parc. 511, vyméra 1,63 ha
Kraj: Kralovéhradecky
Kategorie vodnfho dila: IV. (ve smyslu odst. 2, § 61, zak. 254/2001 Sh.)
Vyskopisny systém: Balt po vyrovnani
Polohopisny systém: JTSK
Vlastnik dila: Ceské republika
Pfisluny vodopravni dfad: Méstsky trad Kostelec nad Orlici
odbor Zivotniho prostredi (Mgr. Frantisek Frys)
Palackého namésti 388, 517 41 Kostelec n. Orlici
tel.: 494 337 228 mob.: 724 207 356
e-mail: firys@muko.cz
UZivatel (sprivce) dila: Zemédeélska vodohospodarska sprava

Oblast povod( Labe

pracovisté Rychnov nad Knéznou (Ing. D. Bage)
Jiraskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kné&znou
tel: 494 531 335 mob.: 724 614 017
e-mail: base@zvhs.cz

——

Odpovédny zastupce spravce: Ing. Milo§ Havel (Feditel Oblasti Povodi Labe)
Zemeédglska vodohospodarska sprava
Oblast povodI Labe
Kydlinovska 245, 500 03 Hradec Kralové
tel.: 495 800 771 mob.;: 602 114 743
e-mail: havel@zvhs.cz

VodohospodéF a osoba odpovédna Ing. David Bage

za TBD: ZemédglIska vodohospodarska sprava
pracovi$t& Rychnov nad Kné&znou
Jiraskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kné&znou

tel.: 494 531 335 mob.: 724 614 017
e-mail: base@zvhs.cz

- s 25 e e et e T P e e e

Provozovatel (nijemce) dila: Cesky rybaisky svaz
Mistni organizace Castolovice
517 50 Castolovice

B L T e T Ty

- ———— -

Pracovnik povéfeny obsluhou a p. Hejhal Josef

obchiizkaF TBD: CRS - Mistnl organizace Gastolovice
e-mall: pepa.hejhal@email.cz
mob.: 605 301 797

o o .
——— e e

¥ e o

<> VODNI DILA -TBD as. Strana 4



Manipulaénif a provozni fad pro nédr Tutleky

i Ostatni dileZité adresy a telefonni &isla

Krajské hyglenick4 stanice
Kralovéhradeckého kraje:

Cesky hydrometeorologicky dstav:

meteorologicka sluzba (pfedpovéd):
hydrologie:

Ceska Inspekce Zivotniho prostfedi:

oddéleni ochrany vod:
oddéleni ochrany pfirody:

TechnickobezpeZnostni dohled:

Katastralni G¥ad:

Zdravotnicka zichranna sluZba:

Policie CR:

Méstsk4 policle:

HaslEsky zichranny sbor (HZS):

-_-—-—-——.._--—u.-——-—-—-—---—--—----u—-—-—--_

Uzemn pracovisté Rychnov nad Knéznou
Panska 1493, 516 01 Rychnov nad Kné&znou
tel.: 494 339 041 fax: 494 339 055
e-mail: sekretariat@rk.khshk.cz

Pobotka Hradeg Kralove

Dvorska 410, 503 11 Hradec Kralové

tel. (ustf): 495436 164  fax- 495 436 175
mob.: 604 290 293 mob: 602 297 839
mob.: 900 309 045

Oblastni inspektorat CIZP Hradec Kralové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Kraloveé

tel.: 495 211 175 mob.: 731 405 201
tel.: 495 215 969 mob.: 731 405 206

VODNI DILA - TBD a.s.

Hybernska 40, 110 00 Praha 1

tel.; 222 241 362 fax: 224 212 803
e-mail: praha@uvdtbd.cz

Katastralnf ufad pro Kralovéhradecky kraj
Katastralnl pracovi§ts Hradec Kralove
Collinova 481, 502 00 Hradec Kralové
tel.: 495 853 626 fax: 495 801 639
e-mail: kp.hkralove@cuzk.cz

ZZS Krélovéhradeckého kraje

Oblastni nemacnice Rychnov nad Kn&2nou
Jiraskova 506, Rychnov nad Kn&znou

tel.: 494 502 111 stav nouze: 155, 112

Krajské Feditelstv! Kralovéhradeckého kraje
Uzemni odbor vn&jsi siuzby Rychnov n. Kn,
Zborovska 1360, 516 01 Rychnov n. Kn&Znou
tel.: 974 536 111 stav nouze: 155, 112
fax: 974 536 228

e-mall: Tkvs@mvgr.cz

Méstska policie Rychnov nad Kné&znou
Svatohavelska 105, 516 01 Rychnov n. Kn,
tel.: 494 535 212 fax: 494 535 519
e-mail: mestska. policie@rychnov-city.cz

HZS Krélovéhradeckého kraje

Stanice Rychnov nad Knéznou

Kolowratska 862, 516 01 Rychnov n. Kn&2nou
tel.; 950 520 623 fax: 494 532 020

stav nouze: 150, 112

<> VODNI DILA -TBD a.s.
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Manipulacni a provozni fad pro nadrZ Tutleky

A. UGCEL A POPIS VODNIHO DILA

iA:1. Historie a téel vodniho dila

. Puvcdni projekt na:nadrz vypracoval Agroprojekt Pardubice, stiedisko Vysoké ‘Myto
v roce 1964. Stavbu-realizovalo Melioraéni druzstvo Rychnovska Orlice, Kostelec nad Orlici
vroce 1964 — 1965. K aktualizaci manipulaéniho fadu byly pouzity podklady poskytnuté
pracovi§tém.ZVHS Rychnov nad KnéZnou. Z téchto podkladl a informaci o dile vyplyva,
Ze nebyly béhem let 1993 az 2006 provedeny zadné opravy, rekonstrukce nebo souvisejici
‘stavebni prace na vodnim dile Tutleky.

V soti¢asné dobé slouzi vodni nadrz Tutleky predev$im k zachyceni povodiovych
.pratoku,. akumulaci vody, ke sportovnimu rybochovu, pro pozarni Géely na uzemi prilehlych
obci. Vodni nadrz Tutleky je vyznamnym krajinnym prvkem a zvySuje druhovou rozmanitost
‘(funkce biodiverzity).

Ugely vodni nadrze Hodé&in v pofadi podle dulezZitosti:

akumulace vody-v horni &asti povodi Stédrého potoka,
-rétence. povodniovych pritokd,

sportovni rybafeni, rekreace,

k- hasebnym Ucellim pro vSechny obce na toku pod nadrzi,
' krajinotvorny. prvek.

G EAR S

A.2. Charakter nadrze

Vodni nadrz Tutleky je protékanou nadrzi napajenou vodou ze Stédrého potoka
a-dale nékolika malymi bezejmennymi piitoky:
- Prehledna hydrologicka situace je uvedena v pfilohové ¢asti pfiloha €.11.1.

-Zakladni idaje o vodnim dile :

typ nadrze : pratoéna

typ vzdouvaci stavby : zemni sypana hraz

objem pFi Hoorm, = 308,82 mn.m.: 11050 m°*

plocha hiadiny pfi Hporm.: 0,65ha*

spodni vypust : betonovy dvoudluZovy uzavieny pozerak

s pevnym oknem na kété 309,05 m n.m.,
odpadni ocelové potrubi DN 400
bezpe&nostni preliv : piimy lichobéznikového prirezu s prelivnou
hranou (na koété 308,82 m n.m.) a skluzem
opevnénym kamennou dlazbou

*) Udaje o zadrienych objemech a zatopenych plochch jsou odvozeny z dokumentace poskytnuté
objednatelem.
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Manipulaéni a provozni fad pro nadrZ Tutleky

A.3. Popis vodniho dila

A.3.1. Hraz

Zemni hraz realizovana v hlubokém UGzkém udoli vpravo od silnice Lupenice —
Kostelec nad Orlici. Plidorysné je hraz nadrze piima, niveleta koruny je pomérné vyrovnana.
Navodni svah je opevnén betonovymi Sestibokymi tvarnicemi, nad uUrovni opevnéni je
vegetaéni porost. Na vzdusnim svahu je bujna kiovinna a bylinna vegetace. Minimalni Sitka
koruny je 2,5 m. Koruna je zpevnéna travnim porostem. Podél vzdusni paty je realizovan
térkovy drén vyastény v kamenném portalu nad vyusténim potrubi spodni vypusti. V pravém
zavazani hraze je nehrazeny bezpeénostni pfeliv, cca v poloviné je profil spodni vypusti
s betonovym pozerakem. Situace nadrie se znazornénim vSech dlleZitych objekt
je uvedena v piiloze ¢. 11.2.

Z dostupnych podkladii se nepodafilo zjistit podrobné&jsi informace o skutecném
konstrukénim uspofadani a materiélu nasypu télesa vozovky, které tvoii t€leso hraze.

Zakladni parametry hraze:

Délka v koruné : ccaBsm

Sifka v koruna : min. 2,5 m

Maximalni vySka ze vzd. strany : 40m

Minimalni kéta koruny : 309,75 m n.m. (Bpv)

Sklon navodniho svahu : 1;:3.0

Sklon vzdugniho svahu : 1:2,5

Opevnéni navodniho svahu : betonové Sestiboké tvarnice, nad kotou
cca 308,82 m n.m. vegetacni pokryv

Opevnéni vzdusniho svahu : vegetaéni (vzrostlé stromy, kefe, bylinna
vegetace)

Hraz je neprijezdna. Objekty jsou pfistupné z koruny hréze. Charakteristicky pricny
profil hraze je v priloze &. 11.4.

A.3.2. Bezpecnostni preliv

Pfimy nehrazeny bezpeénostni pieliv je umistény v pravém zavazani, rovnobézné
s osou hraze. Preliv je lichob&znikového prifezu s prahem o pielivné délce 2,0 m na koéte
308,82 m n.m. (normalni hladina). Sitka v koruné je 3,8 m. Voda od prelivu je odvadéna
skluzem. Prah, skluz za prelivem a odpadni koryto od prelivu je opevnéno kamennou dlazbou
az k vyusténi do odpadu spodni vypusti. Mérna kfivka bezpeénostniho prelivu je uvedena
v pfiloze &. 1.6.

A.3.3. Spodni vypust

Je tvofena betonovym dvoudluzovym poZerakem vnéjSich rozmérd 1,6 x 2,0 m
hrazenym dluzemi do Zelezného ramu. Vnitini rozmér Sachty spadisté je 0,8 x 1,2 m. Dluze
jsou zahrazeny do Grovné 308,82 m n.m. Na navodni dluzové sténé jsou osazeny Cesle.
Prostor mezi dluzemi se vyplfuje jilovym tésnénim. Ze spadisté je voda odvadéna ocelovym

il
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Manipulacni a provozni idd pro nadrz Tutleky

potrubim DN 400, ktera je na vzdusni strané vyusténa v betonovém portalu. Odpadni koryto
od spodni vypusti je opevnéno kamennou dlazbou. Mérna kfivka spodni vypusti je uvedena
v pfiloze €. |.5.

A.3.4. Ostatni objekty

Jiné objekty, které jsou dlleZité z hlediska nakladani s vodami, nebyly na nadrsi
Tutleky zjistény.

A.3.5. Nadrz?

V pldoryse ma nadrz Tutleky ovalny tvar. Do nadrze zalstuje Stédry potok. Levy
svah nadrze je porostly nekvalitnim travnim porostem a porostem vrb z pfirozeného naletu.
Na pravéem bfehu jsou ojedinélé shluky kefovych porostli. Na konci vzduti ma myslivecky
svaz dievény Okryt a krmitko divokych kachen. Konec zatopy je porostly neudrzovanym
kefovym porostem a vlhkomilnou vegetaci. Na pfitoku do nadrze je pres potok klenuty
betonovy silniéni most. Nadrz je z90 % zanesena plaveninami (zapis z prohlidky TBD
konané 19. ¢ervna 2006). Situace nadrze znazornéna v pfiloze &. I1.2. Zaméfeni dna nadrze
nemel zpracovatel k dispozici. Pro potfeby tohoto dokumentu byly charakteristiky nadrze
(Cara zatopenych objemu, €ara zatopenych ploch) odvozeny statistickou extrapolaci
dostupnych udajt (viz priloha &. 1.3).

A.3.6, Zafizeni pro pozorovanf a méreni

Na nejnizsi hrané bezpetnostnim pielivu a na objektu pozerdku nadrze Tutleky, jsou
umistény dva stabilizované geodetické vyskové body, pro kontrolni méfeni. Na pozeraku
nadrze Tutleky, je téZz nainstalovana vododetnd lat, ktera slouz pro pozorovani a méfeni
vodnich stavl. Tato lat m& vySku 1 m, kdy hodnota 50 cm odpovida Grovni normalini hladiny
308,82 m n.m.

A.3.7. InZenyrské sité na dile nebo v blizkém okoli

Zadné inzenyrské sité nebyly na hrazi nadrze Tutleky a v jejim blizkém okoli vizualné
zjistény. Podklady o umisténi jinych inzenyrskych siti nemél zpracovatel k dispozici.

A.4. Ochranné rezimy v okoli vodniho dila

A.4.1. Ochrana prirody a krajiny

Vodni nadrz Tutleky je vyznamnym krajinnym prvkem (ve smyslu zakona €. 114/1992
Sb., o ochrané prirody a krajiny) v intravilanu obce Tutleky.

A.4.2. Ochranna pasma vodniho dila

Ochranna pasma ve smyslu § 58, zakona & 254/2001 Sb., o vodéch nejsou
u objektt nadrze Tutleky stanovena.

<> VODNI DILA -TBD a.s. Strana 9




Manipulacni a provozni fad pro nadrz Tutleky

A.5. Smérodatné pruatoky

A.5.1. Minimélni odtok z nadrZe

Dle metodického pokynu OOV MZP ke stanoveni minimalinich zlstatkovych pratokl
ve vodnich tocich (véstnik MZP, r. 1998, &astka 5) je tfeba ve Stédrém potoce pod hrazi
nadrze Tutleky pfi hospodafeni s vodou v nadrzi zachovavat minimalni zlstatkovy pritok
(déle jen MZP) Qqy = 7 1.8, MZP Qi = 0,007 m’s™. (Stanoveno vodopravnim Gfadem
v povoleni k nakladani s vodami ze dne 17. 5. 2007, &.j.: ZP 11073/06-12552/07-F, odst. lll.)

A.5.2. Neskodny odtok z nadrze

Udaje o velikosti ne$kodného odtoku pod hrazi nadrze Tutleky nemél zpracovatel
tohoto manipula¢niho fadu k dispozici a nebyla presetifovana.

A.5.3. Maximalni odtok z nadrze

Maximalni odtok z nadrze je uréovan jak velikosti pfitoku do nadrze, tak pocatecni
polohou hladiny vody v n&dr2i pied zagatkem povodné a zavisi na kapacité bezpecnostniho
prelivu a na manipulaci s hrazenim spodni vypusti.

A.6. Hydrologické poméry

A.6.1. Pramérna velikost vyparu z vodni hladiny

Primérna velikost vyparu z nadrze Tutleky pfi normalni hladiné 308,82 m n.m,
s uvazenim vlivu transpirace rostlin byla vypoétena na cca 5 174 m>.rok ™.

A.6.2. Zakladni hydrologické ddaje

Zakladni hydrologické Gdaje pro profil hraze nadrze Tutleky na Stédrém potoce
poskytl CHMU, pobo&ka Hradec Kralové, dopis zn. 934/06 ze dne 2. 10. 2008. Udaje jsou ve
IV. tiidé spolehlivosti. Kopie protokol( s poskytnutymi Udaji jsou uvedeny v pfilohové Casti.
(priloha 111.1).

Vodni tok: St&dry potok, profil hraze vodni nadrze Tutleky, CHDP: 1-02-01-081

HCEP 1-02-03-051/2 (GIS CHMU 2005)

Plocha povodi (F) 5,64 km?
Priméma dlouhodoba rocni vyska srazek (Hsz) 740 mm
Priimérny dlouhodoby pritok 39 1.s™

M-denni prutoky (Qu) v 1.s™

M 30| 60 | 90 | 120|150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364
Qum 93 | 61 | 46 | 36 | 29 |24 |19 |16 |13 |10 |70 | 3,515
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N-leté pritoky (Qy) v m®.s™

N 1 2 5 10 20 50 100

Qn 1,09 2,35 4,32 6,00 7,82 10,5 12,7

A.6.3. Ledové jevy

Na vodni nadrzi Tutleky se v zimnim obdobi nepredpokladaji G&inky ledovych jevi.
Pri vzniku ledové celiny se provadi pouze takové manipulace spodni vypusti, které nemohou
vyvolat necekané prolomeni ledu. Tzn. nesmi dojit k zaklesnuti hladiny pod ledem,
aby nevznikal volny prostor mezi hladinou vody a ledovou celinou. V pripadé pfitomnosti
ledové celiny je doporu¢eno maximalné omezit manipulace na spodni vypusti a udrzovat
v nadrzi konstantni hladinu.

A.6.4. Kvalita vody

Kvalita vody v nadrzi je ovliviiovana zejména kvalitou a mnozstvim vody, ktera
do nadrze piitéka. Chemické rozbory kvality vody nemél zpracovatel manipulaéniho fadu
k dispozici.

2|

<> VODNI DILA -TBD ass. Strana 11




Manipulacni a provozni fad pro nadrz Tutleky

- E s = =)

B. PODKLADY PRO VYPRACOVANIi MPR
B.1. Dostupna dokumentace nadrze
[1] Manipulaéni a provozni fad nadrze Tutleky, Vysoké Myto zafi 1993, Ing. Sindlar.
[2] Odborny posudek Gdrzby travnich porostli na zemnich hrazich, VODNI DILA -
TBD, a.s., cervenec 2000.
[3] Fotodokumentace VODNI DILA - TBD, a.s.
[4] Geodetické zaméreni objekt( nadrze — VODNI DILA - TBD a.s.
[5] Zakladni vodohospodarska mapa 1 : 50 000, list 14-13 (Rychnov nad Knéznou).
B.2. Souvisejici pravni pfedpisy, vyhlasky, smérnice a normy
Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni;
Zakon &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon);
Zakon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny;
Zakon &. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond;
Vyhlaska &. 20/2002 Sh., o zpUsobu a ¢etnosti méreni mnozstvi a jakosti vody;
Vyhlaska &. 471/2001 Sb., o technickobezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily;
Vyhlaska & 195/2002 Sb., o nalezitostech manipulaénich fadd a provoznich fadd
vodnich dél;
Vyhlaska ¢&. 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance, zplsobu jejiho sestaveni a
o udajich pro vodni bilanci;
Vyhlaska €. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila;
Metodicky pokyn OOV MZP ke stanoveni hodnot minimalnich zlstatkovych priitok
ve vodnich tocich, Véstnik MZP - ¢astka 5, roénik 1998;
Metodicky pokyn MZe k vykonu TBD na malych vodnich nadrzich IV. kategorie,
Véstnik MZe - ¢astka 2, cerven 2003;
Metodicky pokyn MZe k o vegetaci na hrazich malych vodnich nadrzi, Véstnik MZe
- Castka 2, ¢erven 2003;
CSN 736515 — Vodni hospodafstvi. Nézvoslovi hydrotechniky. Vodni nadrze
a zdrze;
CSN 73 6524 — Vodni hospodaistvi. Nazvoslovi hydrotechniky. Funkéni objekty
a zarizeni hydrotechnickych staveb;
CSN 73 6815 — Vodohospodaiska feseni vodnich nadri;
CSN 75 2410 — Malé vodni nadrze;
TNV 75 2910 — Manipulaéni fady vodohospodarskych dél na vodnich tocich;
TNV 75 2920 — Provozni rady vodnich dél;
<> VODNI DILA -TBD a. Strana 12
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B.3.

PFedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi (BOZ)
Zakon &. 37/1989 Sb., o ochrané pred alkoholismem a jinymi toxikomaniemi;

Zakon €. 65/1965 Sb., zakonik prace ve znéni pozdé&jsich predpist;

Zakon &. 174/1968 Sb., o Statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace
ve znéni zakona ¢. 231/1999 Sb.;

Narizeni viady €. 461/2000 Sb., kterym se provadi zakonik prace &. 65/1965 Sb.,
v platném znén;

w

Nafizeni viady &. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci;

Narizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény
provoz a pouzivani stroju, technickych zarizeni, pfistroji a naradi;

Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni

a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zédznamu o Urazu aokruh organl a instituci,
kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasild zadznam o Urazu;

Nafizeni viady €. 495/2001Sb., kterym se stanovi rozsah ablizsi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, &isticich
a dezinfekénich prostredk;

Nafrizeni viady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich
znacek a zavedeni signall;

Narizeni vlady €.502/2000 Sb., o ochrané pied nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci:
Vyhlagka CUBP a CBU ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajiSténi bezpeCnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
ve znéni vyhlasek €.324/1990 Sb.a ¢&. 207/1991 Sh.:

Vyhlaska MPSV ¢&. 204/1994 Sh., kterou se rozsah a blizsi podminky poskytovani

osobnich ochrannych pracovnich prostfedkll a mycich, &isticich a desinfekénich
prostredkd ve znéni vyhlasky ¢. 279/1998 Sb.
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II. MANIPULACNIi RAD

C. MANIPULACE s VODOU
C.1. Zakladni pravidla hospodafeni s vodou

C.1.1. Rozdéleni prostoru nadrze

Koéta Dile&i Celkovy | Zatopena
Uroveri Druh objemu | (Bpv) | objem* | objem* | plocha*
[mn.m] | [tis. m% | [tis. m% [ha]
dno rybnika 305,07 0 0
zasobni prostor 11,05
normalni (provozni)
Hisrbns 308,82 11,05 0,65
neovladatelny
retenéni prostor 3,26
maximalni hladina 309,25 14,30 0,67
rezervni prostor
nadrze 6,5
nejnizsi misto
koruny hraze 309,75 20,80 0,71

") Objemy a zatopené plochy dilich prostorti nadrze byly odvozeny interpolaci z dostupnych
podkiadi. Zamérenf prostoru nédrze nemé! zpracovatel MR k dispozici.

1.2, Hlavni zasady hospodareni

111 Nadrz Tutleky slouZi pfedevsim zadrzeni povodiovych pritokd, k zadrzeni
vody v krajiné a ke zlepSeni krajinného prostiedi svého okoli. Doplfikovymi
ucely jsou rybolov a odbéry k hasebnym tgeltm.

121/ Provozni hladina v nadrzi je za normalnich podminek udrzovana na koté

308,82 m n.m. pevnou prelivnou hranou a zahrazenym pozerakem = provozni
hladina = normalni hladina.

13/ Vitoku pod hrézi se doporuéuje (dle metodického pokynu OOV MZP
ke stanoveni hodnot minimélnich zlstatkovych pritokil ve vodnich tocich)
udrzovat minimaini zstatkovy pritok Qazp = 7 Is™, pokud nejsou pritoky
dlouhodobé.

<> VODNI DILA -TBD as.

Strana 14




Manipulaéni a provozni rad pro nadrz Tutleky

C.2. Napousténi nadrie

111/

121

131

14/

Pominou-li okolnosti vyZadujici vypusténi nadrze (nebo jeji &asti), musi byt
neprodlené zahajeno jeji napousténi. Uzivatel (resp. vlastnik) vodniho dila
oznami napousténi nadrze spravci toku, spravci povodi a vodopravnimu
Gradu.

Napousténi nadrze se provadi zahrazenim pozZeraku spodni vypusti dluzemi
tak, aby byl i pfi napousténi nadrze udrzovan minimalni zlstatkovy pratok viz.
kap. A.5.1. Pri zahrazovani pozeraku musi stéle pres horni dluz prepadat min.
3 cm coz zajistuje pozadovany MZP.,

Doba napousténi ma byt co nejkratsi, avSak sohledem na zachovani
dostatecné stability hraze se pfipousti rychlost napousténi max. 0,3 m za 24
hodin. Pfi prekro¢eni uvedené rychlosti napousténi (napf. pfi povodni) je tieba
dodrzet prumérnou rychlost napousténi max. 1,5 m za 5 dni. Pfi napousténi
je nutna kontrola prasakt z drénl u paty vzdusniho svahu.

Po dosazeni Urovné normalni hladiny vody v nadrzi na kété 308,82 m n.m.
zacina z vodohospodarského hlediska bézny provoz nadrze.

C.3. Vypousténi nadrze

11/

121

13/

141

151

/161

Vypousténi nadrze pod urovef provozni hladiny se provadi jen v piipadech,
odUvodnénych uZivatelem (resp. spravcem) dila. UzZivatel (resp. spravce)
vodniho dila zamyslené vypousténi nadrze oznami spravci toku, spravci
povodi a vodopravnimu tradu.

Planované vypousténi, {j. snizovani hladiny vody v nadrzi, je nutno provadét
s ohledem na bezpectnost a stabilitu hrdze. Proto se pfipousti max. rychlost
poklesu hladiny vody 0,3 m za 24 hodin. Pfi planovaném vypousténi nadrze
nesmi dojit ke Skodam na toku pod dilem. Vyjimku tvoii situace uvedené
v kapitole D. — Bezpecnostni opatieni a manipulace za krizovych situaci.

Vypousténi nadrze pod urovni normalni hladiny 308,82 m n.m. se provadi
postupnym vyhrazenim dluzi v pozeraku. Mnozstvi vody odtékajici z nadrze je
zavislé na urovni hladiny vody v nadrzi, prepadové vysce nad horni hranou
zbyvajicich dluZi v pozeraku a kapacité odpadniho potrubi. Kapacita spodni
vypusti pfi normalni hiadiné je uvedena v pfiloze ¢. |.5.

Manipulace pfi vypousténi musi byt plynulé a pozvolné (postupné vyhrazovani

dluzi), aby nedoslo k nahlé neotekavané zméné pritoku v koryté pod nadrzi
a k nadmérnému vyplavovani bahna z nadrze do vodniho toku.

Vlastnik (uZivatel) dila vyuZijle dobu, po kierou je nadrz vypuséténa,
k prohlidkam a opravam zafizenli, ktera jsou za normalniho stavu nepfistupna.

Vyjimku, pfi které nemusi byt dodrzeny poZadavky na vypust&ni nadrze
(uvedene v teto kapitole), tvofi situace, pfi kterych je bezprostiedné ohroZena
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bezpecnost vodniho dila. Vybrané situace jsou blize popsany v kapitole
D. - Bezpetnostni opatieni a manipulace za krizovych situaci.

C.4. Manipulace v zasobnim prostoru nadrze

111

12/

/131
141

Za normalnich provoznich podminek se hladina vody v nadrzi udrzuje na kété
308,82 m n.m. (provozni hladina = normaini hladina).

Pritok do nadrze je zajistén vodou ze Stédrého potoka a melioracnich svod(
ze zemeédeélsky obhospodafovanych pozemkd. Vodni bilance nadrze Tutleky
zavisi zejména na velikosti pfitoku do nadrse a neni mozné ji ovliviiovat. Voda
Z nadrze odteka prelivem do Stédrého potoka,

S nadlepSovanim pritok( v koryté pod nadrzi Tutleky se nepodcita.

Jiné manipulace v zasobnim prostoru nadrze se nepredpokladaji.

C.5. Odbéry vody

111
12/

V pfipadé potieby je mozny odbér vody z nadrze pro hasebni Ucely.

Zadné vyznamné odbéry vody z nadrZe se nepfedpokladaj.

C.6. Manipulace v ochranném (retenénim) prostoru nadrie
a manipulace za povodni

117

l21

131/

141

15/

VSeobecné povinnosti organl, organizaci a obé&an pfi  ochrané
pfed povodnémi jsou stanoveny zejména v platném vodnim zakoné
a v souvisejicich zakonnych predpisech.

Pro pfevadéni povodriovych pritok( se nevyuZiva &astedné pred vypusténim
zasobniho prostoru nadrse Tutleky.

V zavislosti na poloze hladiny vody v nadrzi bezprostfedné pied povodiovou
situaci a parametrech povodfiove viny dochazi bud pouze k zadrzeni
povodiiové viny v zasobnim prostoru nadrZe, nebo navic k transformaci
povodiiovych  priitokd neovladatelnym retenénim prostorem nadrze.
Pfi transformaci v neoviadatelném retencnim prostoru nadrze, je mnozstvi
vody nad kapacitu spodni vypusti, prevadéno bezpetnostnim prelivem
do koryta pod hrazi.

K pfevadéni  povodiovych pratokl na nadrzi Tutleky se wyuziva
bezpeénostniho prelivu a spodni vypusti. Pfi pfevadéni vody prelivem musi byt
Po celou dobu povodné zajistovana pratoénost (odstrafiovani splaveného
materialu apod.).

Pfitok do nadrze za povodni je ovliviiovan zejména okamzitou
hydrometeorologickou situaci vpovodi Stédrého potoka. Odtok Z nadrze
pfi povodnich je limitovan zejména aktudlnim objemem neovladatelného
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161

171

a rezervniho prostoru, kapacitou bezpecnostniho pfelivu a kapacitou spodni
vypusti.

Pfi manipulaci za povodni je tfeba vSemi dostupnymi prostiedky (zajisténi
pratocnosti atp.) branit piekrogeni maximalni hladiny (309,25 m n.m.).

Spravce vodniho dila se Géastni hldsné povodiiové sluzby, informuje
o nebezpeCi a pribéhu povodné& povodiiovy organ obce s rozsifenou
pusobnosti, spravce toku, piisluéného spravce povodi, pracovisté CHMU
a HZS.

C.7. Manipulace k ochrané a zlepSeni jakosti vody

11/

127

131

PFi hospodafeni s vodou v nadrzi musi byt v koryté Stédrého potoka pod hrazi
nadrze Tutleky zajistovan min. zstatkovy pritok 7 I.s™, pokud nejsou pfitoky
do nadrze mensi.

Vyzaduje-li to vefejny zajem (zejména je-li pfechodny nedostatek vody), miize
vodopravni Ufad bez nahrady upravit na dobu nezbytné nutnou povolené
nakladani s vodami, popfipadé toto nakladani omezit i zakazat, dle ustanoveni
zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni. Tato opatfeni provede po
projednani s dotéenymi subjekty, pokud to mimoradnost situace nevyluéuje.

Pfi havarijnim zhorSeni nebo zavazném nebezpe&i ohrozeni jakosti vody
v nadrzi nebo vtoku pod hrazi Ize provadét mimofadné manipulace podle
odstavce D.2.
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D. BEzZPECGNOSTNI OPATRENI A MANIPULACE ZA KRIZOVYCH
SITUACI (MIMORADNE MANIPULACE)

D.1. Ohrozeni bezpeénosti dila

111

121

Za situace, pii nichz je ohroZzena bezpednost nadrze Tutleky, se povazuji
zejména:

@ Zivelné pohromy spojené s nebezpetim havarie objektd a zafizeni,

o havarie a nebezpeci objektl a zafizeni (nezadouci &innost).

Ke krizovym situacim s ohroZenim bezpeénosti dila by na nadrzi Tutleky mohlo
dojit zejména v pripadech:

= stile se zvétSujici prisakova mnoZstvi z drenazniho systému podél
vzduéni paty hraze doprovazené vynasenim zemniho materialu,

= vyskytu soustredéného vyvéru vody z oblasti vzdusni &asti hréze nebo
v podhrazi, jehoZ vytokové mnoZstvi se zvétiuje a je doprovazeno
vynasenim zemniho materialu

Za této situace obsluha zahdji okamZit& snizovani hladiny v nadrzi viemi
dostupnymi prostfedky (vEetné manipulace na plnou kapacitu spodni vypusti),
soucasné informuje povodiiovou komisi obce Tutleky, svého piimého
nadfizeného, odpovédného pracovnika spravce, Méstsky Gfad Kostelec
nad Orlici. Déle obsluha soustavné sleduje a dokumentuje vyvoj krizové
situace (fotografie, videozaznam, néértky, popis, jednoducha méfeni apod.)
a zapisuje do manipulaéné-provozniho deniku, déle odstrafiuje plaveniny
(resp. ledy) branici odtoku.

= vyskytu mimoradné povodiiové situace, pfi které hrozi nebezpeci
preliti koruny hraze

Za této situace obsluha vSemi dostupnymi prostfedky zajistuje dostatecnou
pratocnost bezpe&nostniho prelivu (odstranéni plavenin, led), pfipadné zada
nadfizeného o techniku, material nebo dal$i pracovniky; snahou je zabranit
preliti hraze v jejim nejniz$im misté&; obsluha sougasné informuje povodfiovou
komisi obce Tutleky, svého pfimého nadfizeného, odpovédného pracovnika,
Méstsky Ufad Kostelec nad Orlici; dale obsluha soustavné sleduje
a dokumentuje vyvoj krizové situace, sleduje technicky stav hraze (fotografie,
videozaznam, nacrtky, popis, jednoduchd méfeni apod.) a Zapisuje
do manipulaéné-provozniho deniku.

Pfi vyskytu dalSich situaci, kdy vznika riziko ohrozeni bezpecnosti vodniho
dila, manipuluje obsluha ve smyslu vy$e uvedenych piiklada.
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131

141

/51

K provedeni mimofadné manipulace (i manipulace nafizené vodopravnim
Uradem) je opravnén dat obsluze piikaz pouze odpovédny pracovnik vlastnika
(resp. uzivatele).

V pfipadé mimoradnych udalosti z hlediska funkce a bezpeénosti vodniho dila,
kdy nehrozi nebezpeéi z prodleni, rozhoduje o provedeni opatfeni vlastnik
(resp. uZivatel) dila se souhlasem vodopravniho Ufadu. Nehrozi-li nebezpedi
z prodleni, je obsluha povinna provést mimofadnou manipulaci jen se
souhlasem svych nadfizenych.

V pripadé vyskytu mimofadnych udalosti, kdy hrozi nebezpeéi z prodieni,
rozhoduje o zpusobu manipulace obsluha sama bez souhlasu nadfizenych
tak, aby podle svych moznosti a znalosti omezila hrozici nebezpeéi a skody
naco nejmensi miru. Zakladnim cilem je zabranit vSemi dostupnymi
prostiedky nahlé havarii hraze. O provedenych manipulacich a opatfenich
informuje obsluha ihned vodopravni Gfad, povodiiové komise, Policii CR,
Hasi¢sky zachranny sbor, ... Krizové stavy — vedeni akci HZS (zakon
€. 240/2000 Sb. o krizovém fizeni a zméné nékterych zékonl — tzv. krizovy
zakon).

D.2. Havarijni zhorseni kvality vody

111

F2d

131

141

Zakladni ustanoveni pro pfipad havarie jsou uvedena v zakoné
¢. 254/2001 Sb.

Pri zjiSténi nebo zplsobeni havarijniho znecisténi vody (projevuje se zejména
zavadnym zabarvenim, nezvyklym zapachem, uhynem Zivocich(, zhor§enim
jakosti vody, zménénymi optickymi viastnostmi vody apod.) je ten, kdo havarii
Zjistil nebo zpusobil, povinen neprodlené uvédomit odpovédného pracovnika
vlastnika (resp. uZivatele) nadrze a neodkladné informovat nasledujici instituce
¢i organizace :

@ Hasicsky zachranny sbor CR nebo jednotku pozarni ochrany,

o Policii CR,

m spravce toku,

o spravce povodi,

@ vodopravni urad.

Plvodce havarie je povinen spolupracovat pii odstrafiovani havarie v gistoté
vody a pfi zneSkodfiovani jejich nasledki. Rizeni praci pii zneskodriovani
havarii pfislu$i vodopravnimu Ufadu. Pracovnici povéfeni vlastnikem
(uzivatelem) se vpfipadé havarie fidi pokyny vodopravniho Cfadu,
spolupracuji s organy hygienické sluzby, a to ve s respektovanim havarijnich
predpisl a predpisti BOZ.

K odstranéni nasledkd ekologické havérie je pripustné provadét mimoradné
manipulace po dohodé s vodopravnim ufadem.
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I1l. PROVOZNi RAD

E. PROVOZNIi UKAZATELE

E.1. Rozdéleni dila na stavebni objekty

1/ Nadrz Tutleky je pro potfeby tohoto provozniho ifadu rozdélena na nasledujici
stavebni objekty:

Cislo objektu Objekt
01 Téleso hraze
02 Spodni vypust
03 Bezpecnostni preliv
04 Nadrz

121 Vodni dilo neni vybaveno zadnym strojné-technologickym zafizenim.

E.2. Materialni vybaveni

111 Obsluha VD vede manipulaéné&-provozni denik, do kterého obsluha zapisuje
pozorované jevy a namérené hodnoty.

121 Zachranné a ochranné prostfedky, pohonné hmoty a pomucky se na nadrzi
Tutleky neskladuji a v pfipadé potieby je zajisti obsluha nebo jeji nadfizeny

s

1317 Vsechen odpad (vCetné pfedmétll a hmot zachycenych nebo ulpélych
na vodnim dile) znadrze Tutleky bude odvazen a likvidovan vhodnym
zplsobem po dohodé s OU Tutleky v souladu s pfislusnymi predpisy (zakon
¢. 185/2001 Sb., o odpadech). Nadrobno nadrceny vhodny vegetaéni odpad
Ize vyuzit k muléovani.

141/ V pripadé potieby potfebny pfikon elektrické énergie zajisti viastnik (spravce)
dila mobilni elektrocentralou.

/151 Pracovnik obsluhy musi byt vybaven osobnimi ochrannymi pomtickami.

E.3. Personalni zajisténi provozu

111 Na pracovniky obsluhy nejsou kladeny zadné specialni kvalifikaéni poZzadavky.
O kvallifikaci a proskoleni obsluhy rozhoduje odpovédny pracovnik spravce.

121 Bézné pravidelné prohlidky a kontroly provadi jeden pracovnik obsluhy, a to
v minimalnim rozsahu 1x mési¢tné.
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131

141

151

Pii vyskytu mimofadné situace (povodné, vypousténi nadrze, napousténi
nadrze, stavebni &innost, zjisténi nezadouciho jevu apod.) uri pocet
pracovnikl obsluhy a ¢etnost prohlidek odpovédny pracovnik spravce dila.

V pfipadé nedostupnosti pracovnika obsluhy (nemoc, dovolena) urci
odpovédny pracovnik spravce dila jeho zastupce.

e

stroj musi provadét minimalné 2 pracovnici.

F. POKYNY PRO PROVOZ A UDRZBU

F.1. Stavebni objekty

111

Fai

131

141

151

Eut

121

131

Obsluha dila je povinna kontrolovat jednotlivé stavebni objekty pri pravidelnych
obchlizkach a dale po zimnim obdobi, po zaklesnuti hladiny (napf. pfi
vypousténi nadrze), po prichodu povodné apod.

Obsluha rovnéz sleduje a hlasi odpovédnému pracovnikovi (nadfizenému)
vyskyt jakychkoliv poruch a nezadoucich jevli na stavebnich objektech.

Vsechny zjisténé skutecnosti tykajici se provozu dila (tj. dale popisovanych
objektl) obsluha zapisuje do manipulaéné-provozniho deniku.

Obsluha vede zaznamy vodnich stavll v nadrzi podle pokynu odpovédného
pracovnika. V pripadé vyskytu mimoradné situace vede zaznamy podrobné&jsi.

Podle § 60 zékona ¢&. 254/2001 Sb. jsou vlastnici pozemkl sousedicich
s vodnim dile povinni po piedchozim projednani s nimi umoznit za Gcelem
provozu a provadeni Udrzby vodnich dél v nezbytném rozsahu vstup na sve
pozemky tém, ktefi zajistuji provoz nebo provadeéji udrzbu vodniho dila.

Objekt 01 — Téleso hraze

Udrzbu objektu 01 — téleso hraze zajistuje spravce dila (ZVHS). Pfipadny
pristup na soukromé pozemky bude zajistén dle odst. /5/, kapitoly F.1.

Vramci udrzby se zatravnéné plochy osSetfuji kosenim min. 2 x roéné
(nebo dle potieby). Spravce provadi pravidelnou kontrolu opevnéni navodniho
a vzdusniho svahu (vzdy pfi kazdém vypusténi), udrzbu ostatni vegetace
(dfeviny) na hrazi i v jejim okoli a pravidelné odstrarnuje nezadouci vegetaci —
min. 1 x roéné (nebo dle potieby).

Kontrolu objektu 01 obsluha provadi pravidelné pii kazdé navstévé dila, min.
vSak 1 x mésiéné. Na télese hraze obsluha vizualné sleduje vyskyt
nezadoucich deformacl (propady, trhliny, sesuvy, zatrhy apod.) a pripadné téz
nepovolenou stavebni &innost a vandalismus (napf. svévolné odstrarfiovani
materialu z télesa hraze). Vyznamné nebo nahle vzniklé deformace a zavady
hlasi neprodlené odpovédnému pracovnikovi. Zavaznost zjisténych anomalii
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141

1.2
111

121

131

F.1.3.
1117

121

se posuzuje podle Metodického pokynu Mze k vykonu TBD na vodnich dilech
IV. kategorie.

Obsluha pozoruje a vizualné sleduje prisaky z patniho drénu, piipadné
prisakové jevy na vzdusnim svahu, u paty hraze a v podhrazi (mnozstvi,
zabarveni, zakal, vynaseni zemitého materialu) pfi kazdé navstévé, minimalné
v8ak 1 x mésiéné. Pfipadné vyrazné zmény v mnozstvi nebo kvalité prisaku
hlasi obsluha neprodlené odpovédnému pracovnikovi — viz i€z kapitola D.

Objekt 02 — Spodni vypust

Udrzbu objektu 02 (spodni vypust, portal vyusténi spodni vypusti) zajistuje
spravce dila ZVHS a najemce po vzajemné dohodé.

Obsluha kontroluje technicky stav objektu 02 (tj. praskliny, trhliny
v konstrukcich). Sleduje dale piipadné prusaky do télesa poZerdku, prulehy
navedniho i vzdusniho svahu v oblasti profilu spodni vypusti a jiné anomilie.
Kontrolu obsluha provadi pri kazdé navstévé dila, nejméné viak 1 x mésicné,
dale téz po zimnim obdobi, po prichodu povodné apod. Zavazné zavady
obsluha ihned hlasi odpovédnému pracovnikovi, ktery zajisti napravu v co
nejkratsi dobe.

Obsluha kontroluje stav dievénych dluzi v drazkach a pfi kazdém vypousténi
nadrze nebo zaklesnuti hladiny operativné zajistuje vymeénu poskozenych
diuzi. Dale kontroluje i pratocnost pozeraku a potrubi spodni vypusti a stav
koryta pod hrazi.

Objekt 03 — Bezpedénostni preliv

Udrzbu objektu 03 (bezpeénostni preliv) zajistuje spravce dila ZVHS
a najemce po vzajemné dohodé. Obsluha konfroluje technicky stav objektu 03,
zejména jeho pratoénost pfi zvySenych vodnich stavech. Odstrariuje z funkéni
Casti objektu nezadouci vegetaci (pfevazné porost orobince a jinych
vihkomilnych rostlin) a jiné predméty a zajistuje plnou pratocnost
bezpeénostnim prelivem, skluzem a korytem az k zalsténi odpadu od spodni
vypusti. Kontrolu obsluha provadi pravidelné pii kazdé navstévé dila, nejméné
viak 1 x mésiéné, hlavné vdobé vegetace, dale po zimnim obdobi
nebo po déle trvajicich destich. Podrobna prohlidka stavu celého objektu
se provede pied zahajenim napousténi nadrze. Zavazné zavady obsluha hlasi
ihned odpovédnému pracovnikovi, ktery zajisti napravu v co nejkratsi dobé.

Obsluha kontroluje, udrzuje a podle potfeby odstrafiuje nezadouci vegetaci
na navodnim svahu v oblasti prelivné hrany a v odpadnim koryté za prelivem.
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F.1.4.
111

121

131/

141

151

Objekt 04 — Nadrz

Udrzbu objektu 04 (nadrz) zajistuje spravce dila ZVHS ve spolupraci
S ndjemcem po vzajemné dohodé.

Obsluha pravidelné kontroluje abrazi biehl pfi normalni hladiné a sleduje erozi
svaht, druh a stav porostl nad normalni hladinou. Pravidelna orientaéni
kontrola se provadi pii napusténé nadrzi pfi kazdé navstéve dila, nejméné 1 x
mésicné a dale zejména po zimnim obdobi a po prichodu povodné. Zavazné
zavady obsluha hlasi odpovédnému pracovnikovi, ktery rozhodne o terminu
napravy.

Pri zaklesnuti hladiny (napf. pfi vypusténi nadrze) obsluha podrobné kontroluje
stav bfehll a dna nadrze.

Obsluha odstraniuje z hladiny a bfeht nadrze plaveniny, které by mohly narusit
provoz nadrze (napf. omezit kapacitu vypusti a prelivu), zhorSovat jakost vody
v nadrzi nebo zhorsovat hygienické podminky.

Podle potieby zajistuje spravce odstrafiovani neZadouci vegetace z nadrze,
vegetace ze biehl a vegetace spadlé do nadrze.

F.2. Sledovani a kontrola provozu a Gadrzby

111

121

131

Spravce dila zpracuje podle uvedenych zasad provozni plan pravidelnych
periodickych prohlidek. Provozni prohlidky se provadéji nejméné 1 x za 2 roky.

Pro sledovani a kontrolu provozu a Udrzby se vedou:

a) zaznamy o prohlidkach (datum a c&as provedeni prohlidky, préedmét
prohlidky, zjisténé zavady a nedostatky, mimoradné provozni situace
v minulém obdobi, jména zucastnénych osob, pfipadné rozhodnuti
odpovédného pracovnika o provedeni opravy, Gdaje o terminu a provedeni
opravy);

b) zaznam o provedeni mimoradné naro¢né Udrzby (datum a ¢as provedeni
Udrzby, predmét a divod Odrzby, pouzitd mechanizace, jména
zucastnénych pracovnikd, vysledek akce);

c) zaznam o poruchach a havariich (datum a ¢as zjisténi poruchy &i havarie,
oznaceni mista a druhu poruchy &i havarie, pfi¢ina poruchy, datum
a zpUsob odstranéni, navrh opatfeni, kontrola nadfizeného pracovnika).

Aktualni zadznamy, které upravuji néktera ustanoveni tohoto manipulaéné-
provozniho fadu, se v kopii pfilozi do desek pfipravenych v pfilohové casti
tohoto dokumentu. Pri aktualizaci manipulaéné-provozniho fadu se zvazi jejich
zapracovani.
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G. PROVOZ zZzA MIMORADNYCH PODMINEK

111

121

131

Provoz za mimofadnych podminek (Zivelné pohromy, katastrofy, havérie)
vychazi jednak ze zakonnych ustanoveni (napf. zakon &. 254/2001 Sb., zakon
&. 240/2000 Sh. a vyhlaska ¢. 195/2002 Sb.) a jednak ze zasad pro provadéni
bé&Zného provozu (viz. kapitola F. ). Provoz za mimoiradnych podminek
se pfizplsobi vzniklé situaci tak, aby byly sniZzeny negativni Ginky
na minimalni moznou miru.

V pfipadé vzniku mimoradnych podminek, kdy hrozi nebezpeti z prodleni,
rozhoduje o provadéni provozu a udrzby obsluha dila sama bez souhlasu
nadfrizenych tak, aby podle svych mozZnosti, zkuSenosti a znalosti omezila
hrozici nebezpedi a Skody na co nejmensi miru. O provedenych opatrenich
informuje obsluha neodkladné svého nadfizeného (pfip. odpovédného)
pracovnika, ktery zajisti naslednou informovanost (vodopravni Gfad,
povodiiova komise, Policie CR aj.).

V pfipadé mimoradnych udalosti, kdy nehrozi nebezpeéi z prodleni, rozhoduje
o provadéni provozu a udrzby odpovédny pracovnik spravce. Nehrozi-li
nebezpedi z prodleni, je obsluha povinna provést mimoradna opatfeni jen se
souhlasem svych nadfizenych a vodopravniho Gradu.

H. SPOLUPRACE MEZI UZIVATELI

Provoz vodniho dila jako celku (nadrz, véetné hraze a objektl) zajistuje a za provoz
zodpovida jeho spravce (ZVHS, Oblast povodi Labe se sidlem v Hradci Kralove)
po vzajemné dohodé s najemcem CRS MO Lipa nad Orlici.

1. MisTNi BEZPECNOSTNIi A JINE PREDPISY

111

121

Pii véech manipulacich a provoznich ¢innostech musi byt dodrzovany platné
predpisy pro ochranu a bezpeénost zdravi a zivota pfi praci, dale zavazné
hygienické piedpisy o podminkach pfi praci a pfislusné normy. Viz kapitola
I.B.3 — Predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi (BOZ).

Spravce zajisti pravidelné proskolovani vSech vySe uvedenych pracovnikd
z aktudlnich pfedpist o bezpec€nosti a ochrané zdravi pri praci. Pracovnici
budou rovnéz seznameni s vnitinimi pfedpisy organizace spravce, tykajici se
bezpecnosti prace a ochrany zdravi.
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IV. ZAVERECNA CAST

J. MERENi A POZOROVANI

111 Obsluha VD =zapisuje stav hladiny vody v nadrzi, vSechny rozhadujici
manipulace, mimoiadné provozni a technické udalosti, srazky neobvyklé svou
intenzitou a dobou trvani, mimofadné pratokové situace (sucha, povodng)
apod. do manipulaéné-provozniho deniku.

121/ Za povodni se vede podrobnéj§i zaznam o dosazenych stavech hladin,
piipadné i o velikosti pritokd (podle mérnych kfivek objektd). Pfi vyskytu
mimofadnych situaci se vede podrobnéjsi zdznam o udalosti (viz kapitola
DA

J.1. Sledovani a hlaseni vodnich stavu

111 Hladina v nadrzi se odecita na vodocetné lati umisténé na objektu pozeraku.
Lat ma vysku 1 m, kdy hodnota 50 cm odpovida Urovni normaini hladiny
308,82 m n.m.

121 Sledovani vodnich stav( provadi obsluha pii kazdé navstéve dila. Zjistene
Gdaje zapisuje obsluha do manipulaéné-provozniho deniku.
131 Mimoifadna sledovani vodnich stavii se provadi podle pokyn( pracavnika
odpovédného za vykon TBD v téchto pripadech:
a) vodni hladina stoupa a prekroc¢i kétu 308,82 m n.m.;

b) pfi zaklesnuti hladiny pod kétu 308,82 m n.m. a b&hem vypousténi
nadrze (planované a mimofadné vypousténi nebo d&asteéné
vypousténi);

c) pfi napousténi nadrze, po ustaleni hladiny na kété normalni = provozni
hladiny se pfejde na radné pozorovani.

141 V zimé&, je-li hladina pokryta ledem, obsluha rovnéz sleduje ledové kry
a intenzitu chodu led.

J.2. VysSkopisna a polohopisna méreni

11/ Na objektech nadrze Tutleky se neprovadi zadna pravidelna vyskova
nebo smérova meéfeni. O pfipadnych mimofadnych geodetickych mérenich
rozhodne pracovnik odpovédny za vykon TBD.

J.3. Technickobezpecnostni dohled (TBD)

1117 Zakladni pravidla provadéni TBD stanovi zakon €. 254/2001 Sb. (vodni zékon,
v platném znéni). Podrobnosti provadéni TBD stanovi vyhlaska MZe
&. 471/2001 Sb., o technickobezpetnostnim dohledu nad vodnimi dily.
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121

131/

141

151

16/

171

181

191

K provadéni TBD lze vyuzit také Metodicky pokyn MZe kvykonu TBD
na malych vodnich nadrzich IV. kategorie.

Nadrz Tutleky je zafazena mezi dila 1V. kategorie (ve smyslu odst. 2, § 61,
zakona &. 254/2001 Sb.). Dohled u uréeného vodniho dila IV. kategorie
se v etapé trvalého provozu provadi obchlzkami, pfi kterych se sleduji
a hodnoti jevy a skute¢nosti zjisténé na vodnim dile a v jeho okoli. Tyto
poznatky se porovnavaji se stavem prii pfedchozich obchlzkach. Popis
sledovanych jevi a skutecnosti je uveden rovnéz v pfiloze ¢.2,
vyhl. & 471/2001 Sb. Minimalni Setnost obchiizek pro vodni dila IV. kategorie
je stanovena na 1 x mésicné, pfipadné castéji podle pokynu pracovnika
odpovédného za vykon TBD.

Pfi obchiizkach se sleduje jak vodni dilo, tak i jeho blizké okoli, pratokové
poméry, vyskyt frhlin a viditelnych deformaci, posunii a sesuvi, vyskyt
prisaki, vyvéri a zamokienych az zabahnénych mist, vlivy provozu
a prostfedi na technicky stav objekil, zvlasté vypustnych a pfelivnych
konstrukci.

O vysledku obchlizky se pofizuje pisemny zaznam formou zapisu
do manipulaéné - provozniho deniku vodniho dila. Déale se vedou :

a) zaznamy o prohlidkéch objektt (datum a €as provedeni prohlidky, predmét
prohlidky, zjisténé zavady a nedostatky, mimoradné provozni situace
v minulém obdobi, jména zucastnénych osob, pfipadné rozhodnuti
odpovédného pracovnika o provedeni opravy, Udaje o terminu a provedeni
opravy);

b) zdznamy o poruchéch a havériich (datum a ¢as zjiSténi poruchy &i havarie,
oznadeni mista a druhu poruchy & havarie, fotodokumentace, pric¢ina
poruchy, datum a zpUsob odstranéni, navrh opatfeni, kontrola nadrizeného
pracovnika).

Zjisténi mimoradnych hodnot sledovanych jevil a skutecnosti hlasi obsluha
vodniho dila neprodlené pracovnikovi odpovédnému za vykon TBD.
K hodnoceni zavaznosti sledovanych jeva lze vyuzit MP MZe k vykonu TBD
na MVN IV. kategorie.

Provadéni prohlidek hraze a objektl se fidi vodnim zakonem a vyhlaskou
&. 471/2001 Sb. Pro dila IV. kategorie je v zakoné &. 254/2001 Sb. stanovena
povinnost viastnika pfizvat pfislusny vodopravni Gfad k prohlidce minimalné
1 xza 10 let.

V MR jsou (v kapitole D.) uvedeny modelové situace a pokyny, podle kterych
postupuje obsluha pfi vyskytu anomalii a za mimoiadnych podminek.

Rozsah (pfipadné cetnost) pozorovani a méfeni velicin TBD mohou byt
prubé&zné upravovany na zakladé aktualni situace. O Upravé sledovani v ramci
TBD rozhoduje pracovnik odpovédny za vykon TBD.

Kontrola provadéni TBD nad vodnimi dily pfislusi do pUsobnosti pfislusného
vodopravniho Uradu.

'
LI
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K.

K.1.

K.2.

K.3.

ZAVEREGNA USTANOVENI

Ustanoveni pro provoz a uzivani

11/

121

Provoz vodni nadrze Tutleky je podfizen jeho hlavnim Gcelim, tj. zejména
zadrzovani vody v krajiné, zadrzovani povodriovych pritokd, sportovnimu
rybolovu a ke zlepSeni krajinného prostfedi svého okoli.

Povinnosti spravce (téz uzivatele) je Ucelné vyuzivat dilo, zajistovat jeho fadny
provoz a udrzovat vSechna zafizeni.

DodrZovani a kontrola MPR

111

121

Za dodrzovani tohoto manipulaéniho a provozniho Ffadu zodpovida uzivatel
vodniho dila.

Kontrola dodrzovani manipulagniho a provozniho fadu pfislusi vodopravnimu
Ufadu, ktery je rovnéz opravnén projednat zmény MPR v pfipadé, Ze se to
ukaze nutné z hlediska obecnych zajma.

Provérky, zmény a platnost MPR

111

121

131

141

151

16/

Vlastnik (resp. uzivatel) dila je povinen provadét provérky MPR v terminech
stanovenych vodopravnim ufadem. Dale je vlastnik (resp. uzivatel) dila
povinen prib&zné aktualizovat tdaje v Uvodni &asti MPR.

Vodopravnimu Ufadu a v8em drzitelim vytiskd MPR zasle vlastnik (resp.
uzivatel) dila protokol o provedeni provérky MPR a o provedenych zménach
a rovnéz oznami zmény v Gvodni éasti MPR.

Aktualni zaznamy, které upravuji nektera ustanoveni tohoto manipulagniho
fadu, se v kopii prilozi do desek, pfipravenych v pfilohové casti.

Vodopravni Ufad je opravnén provadét zmény MPR z hlediska obecnych
zajmu.

Revize MPR musi byt provedena kterminu, stanovenému vodopravnim
ufadem pii jeho schvaleni.

Platnost tohoto MPR zadind dnem jeho schvaleni pfislusnym vodopravnim
Uradem.

V Praze, prosinec 2009.

VODNIDILA - TBD as.
#000Pmhat, ﬁ‘{BEerSKAa‘.O

24,0
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Manipulaéni a provozni fad pro nadrz Tutleky

K.4. Seznameni s manipulaénim a provoznim Fadem

NiZze podepsani svym podpisem stvrzuji, Ze jsou seznameni s manipulaénim Ffadem
pro vodni nadrz Tutleky.

Jméno Podpis Datum

- =

Al ¥.2010
Ing. Milos Havel :

reditel, odpovédny zastupce spravce (ZVHS oblast pOVOdI Labe Hradec Kralove)

7

Yt B s W PN ' -
Ing. David Base R ZEI A 7 ‘//I—S{‘-j(—
vedouci pracovisté ZVHS Rychnov nad Kneznou
osoba odpovédna za TBD.

najemce nadrze (CRS, mistni organizace Castolovice),
obsluha nadrze,
obchuzkar TBD.

p. Hejhal Josef 7[“ [ {&MmZO?@

. e e

Rozdélovnik
Vytisk &.: 1 Z\VHS pracovisté Rychnov nad Knéznou
2 Z\/HS pracovisté Hradec Kralové
3 CRS, mistni organizace Lipa nad Orlici (obsluha nadrze)
4 Vodopravni Ufad Kostelec nad Orlici

5-6 VODNIDILA - TBD a.s., pracoviété Praha
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Manipulacni a provozni fad pro nadrz Tutleky

V. PRILOHOVA CAST

I PomMUCKY PRO RiZENi MANIPULACE

Priloha cislo:;

I.1.  Cara prekrogeni M-dennich pritokd

1.2.  Céra prekrogeni N-letych pritoku

1.3. Charakteristiky nadrze

1.4. Roéni vodohospodarska bilance nadrze
L.5. Mérna krivka spodni vypusti

1.6.  Meérna kfivka bezpeénostniho prelivu

II. TECHNICKA DOKUMENTACE

Priloha cislo:
II.1. Situace povodi nadrze Tutleky M 1:50 000
I.2. Situace nadrze Tutleky M 1:1000
II.3.  Podélny profil hraze M 1:250/100
II.4. Charakteristicky pficny profil hraze M 1:100
II.5. Bezpecnostni pieliv M 1:50

III. DOKLADOVA GAST

II.1. Hydrologické udaje (hydrologicka data)
[I.2. Geodetické uréeni a stabilizace vysek pevnych bodl
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CARA PREKROCENI M - DENNICH PRUTOKU

tok: Stédry potok
profil: hraz nadrze Tutleky
poznamka : data CHMU, pob. Hradec Kralové ze dne 2. 10. 2006 IV. tiida spol.
plocha povodi : 5,64 km?®
pramérny dlouhodoby prutok Q,= 39 I.s™
M-denni pritoky v I.s™
M 30 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364
Qu [1s']] 93,0 (610|460 360|290 | 240 | 19,0 160 130|100 70 | 3,5 | 1,5
¢ara piekroceni M-dennich priatoki
normalni papir
100,0 -
80,0 -
80,0 +
. 700 ¢
"n 60,0 -
: 50,0 -+
-
£ 400!
S 300+
20,0 |
10,0
0,0 J = t t t =
0 50 100 150 200 250 300 350 400
cetnost M - denni
¢ara prekroceni M-dennich pratoku
dvojity logaritmicky papir
100,0
> 100
k]
B=]
&
1,0 +—n0 R = )
10 100 1000

¢etnost M - denni

VODNI DILA - TBD a.s.

Piiloha &. I.1.
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CARA OPAKOVANI N - LETYCH PRUTOKU

tok: Stédry potok

profil: hraz nadrze Tutleky

poznamka : data CHMU, pob. Hradec Kralové ze dne 2. 10. 2006

plocha povodi : 5,64 km®

N-leté priitoky v m*.s™

N 1 2 5 10 20 50 100
Qy m3s™ | 1.09 2,35 4,32 6,00 7,82 10,6 12,7

¢ara opakovani N-letych pratoku
normalni papir

IV. trida spol.

90 100

12,7

14 4
12 -
127
10 -
10,5
“n
E
2 7,82
2
=
o
+ T t ) t o
30 40 50 60 70 80
cetnost N - leta
&ara opakovani N - letych pratoki
dvojity logaritmicky papir
100,00 -
2 10,5
E 7,82
z 10,00 6,00
[=]
5 4,32
g
27
1,09 T
1,00 § '
1 10

VODNIDILA - TBD a=s.

tetnost N - leta

100

Piiloha é. 1.2.



CHARAKTERISTICKE CARY NADRZE

Nazev : nadrz Tutleky
Vodni tok : Stédry potok
Zakladni udaje:
kota plocha hladiny objem vody
[m n.m.] - Bpv. [tis. m“] [tis. m?]
dno rybnika 305,07 0,00 0,00
normalni hladina 308,82 6,50 11,05
maximalni hladina 309,25 7,00 19,18
koruna hraze 309,75 7,10 20,80
; kéta plocha hladiny objem vody
pazrErmka [m n.m.] - Bpv. [tis. m?] Itis. m]
kéta dna rybnika 305,07 0,00 0,00
305,82 1,30 2,21
306,82 3,70 3,38
307,82 6,10 5,00
kota normalni hladiny 308,82 6,50 11,05
kéta maximalni hladiny 309,25 6,70 14,30
309,55 7,00 19,18
kota koruny hraze 309,75 7,10 20,80
nadmorska Charakteristiky nadrze nadmorska
vyska ; vyska
(m n.m.) Bpv plocha hladiny P {tis. m*] (m n.m.) Bpv
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
310,07 1368 75' k6t korunv hréve I S ] 310,07
| 309.25 kéta maximalni hlagi{ny /
i f / i
209,07 | 308 82 kota normalni hlacginv f AR, 07
f i
308,07 + ﬁ + 308,07
|
l
307,07 + -+ 307,07
f(H)
—zatopené objemy
306,07 -+ - zatopene plochy -+ 306,07
305,07 ! — e : | o i e - 305,07
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
objem nadrze V [tis. m°]

VODNI DILA - TBD a.s.

Pfiloha &. 1.3.



e u= gy A

nadrz:
tok:

ROCNI VODOHOSPODARSKA BILANCE NADRZE

nadrz Tutleky
Stédry potok

a) ztrata vody vyparem

Zakladni (daje:

nadmorska vyska H= 308,82 m n.m.

plocha norméin{ hiadiny p= 6 500 ni®

objem pii norméinf hladiné V= 11 050 m*

arienta¢ni hodnota celkového roéniho vyparu

v z4vislosti na nadmoiské vysce (dle CSN 75 2410)

H.= 796 mm/rok

pramérny dlouhodoby pratok Q= 39 |51

sanaéni pritok Qazp = 718"
mésic i | o m v A VI
% rocniho vyparu 2 2 4 6 11 14,5
mésicni vypar Hm [mm] 16 16 32 48 88 115
mésicni vypar P.Hm/1000 103 103 207 310 569 750
mésic via vl X X X1 X1
% roéniho vyparu 18 17 11,5 7 4 3
mésicni vypar Hm [mm] 143 135 92 56 32 24
mésiéni vypar P.Hm/1000 931 880 595 362 207 155

objem ro&niho vyparu Vi = 5174 m*/rok

b) ztrata vody prisakem
- ztrata vody prisakem se neuvazuje

- jednorazova zirata vody vsakem do dna pfi napousténi nadrze se neuvazuje, vzhledem

k vysoke hladiné podzemni vody a vysoké kapilarité zeminy ve dné nadrze

c) ztrata vody vyparem s uvazenim transpirace rostlin

opravné soucinitele pro stanoveni vyparu ze zarostlé vodni plochy

podil zarostlé plochy  [%] 10 30 50 75
opravny souéinitel 1,03 1,08 1,14 1,22
objem ro&niho vyparu Vi = 5174 m’/rok

odhad zarostlé plochy Paar = 10 %

hodnota opravného souginitele o= 1

ztrata vody transpiraci rostlin: 5174 m°/rok

Vtransp =

VODNI DILA - TBD a.s.

Priloha ¢&.
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d) vypocet objemu roéniho pFitoku

Q= 39 Ifs
Vo= 1229904 m*/rok

e) vypocet objemu minimélniho nutného odtoku

Qa0 = 7 s
Vg0 = 220752 m°/rok

f) vypocéet objemu odbérii vody z nadrze

pramérny roénl pozadovany odebirany pritok
Qogber = 0,00 I/s
Voaiir = 0 m°/rok

g) rocni vodohospodarska bilance

roéni piitok Vit 1229 904|m°frok
miniméinf nutny odtok Vass 220 752|m3frok
ztrdta vody vyparem a transpiracl Virarisp 5 174|m®/rok
2ztréta vody prisakem 0|m>/rok
zgsobni objem nédrie Vz 11 050|m>/rok
CELKOVA BILANCE 992 928| m’/rok

VODNI DILA - TBD a.s.

Priloha ¢&.
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