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1. Identifika¢ni idaje o planované akci

Nazev akce

Vodni tok (IDVT), f. km

Misto stavby (katastralni izemi)
Obec s rozsifenou plisobnosti
Cislo hydrologického pofadi
Ugel stavby

Cislo DHM (Nazev DHM)
Identifikator ISyPO

Nakladov¢ stiedisko

Investor

Nazev akce

Vodni tok (IDVT), f. km
Misto stavby (katastralni Gzemf)

Obec s rozsifenou plsobnosti
Cislo hydrologického pofadi
Ukel stavby

Cislo DHM (Nazev DHM)
Identifikator ISyPO
Naékladové stredisko
Investor

Zam¢er opravy

: Prolozsky potok, Skuhrov nad Bélou, oprava koryta,

f. km 0,000 - 0,060

: Prolozsky potok (10105562), . km 0,000 — 0,060

: Skuhrov nad Bélou (749109)

: Rychnov nad KnéZnou

: 1-02-01-0810-0-00

: oprava koryta

: 9051000106 (Prolozsky potok.:Skuhrov n.B.)

: 400173290

1111362

: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, 500 03

Hradec Kralové — Slezské Piedmésti

Investiéni zamér

: Prolozsky potok, Skuhrov nad Bélou, rekonstrukce koryta,

i. km 0,060 - 2,700

: ProloZsky potok (10105562), i. km 0,060 — 2,700
: Skuhrov nad Bélou (749109), Svinna u Brocné (612626),

Oseénice (712817)

: Rychnov nad Knéznou

: 1-02-01-0810-0-00

: rekonstrukce + nova vodohospodarska tprava koryta

: 9051000106

: 400173290

111362

: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, 500 03

Hradec Kralové — Slezské Pfedmésti

2. Casovy pldn vystavby

zahajeni dokonéeni
Vypracovani a schvaleni zaméru 12/2015 12/2015
Zadani zakazky na vypracovani projektové dokumentace 2015 2016
Vypracovani a schvaleni projektové dokumentace 2016 2016
Realizace akce 2017 2017

3. Popis soucasného stavu

ProloZsky potok se nachazi v f. km 0,000 — 3,105 na katastralnim tizemi obci Skuhrov nad
Bélou, Svinna u Brocné a Ose¢nice. Pramennd oblast vodniho toku je v nadmotské vysce
cca 600 m n.m. a zausténi do feky Bélé je cca v400 m n.m. ProloZsky potok ve své
tiikilometrové trase protéka tizkym udolim a ptekonéva tedy znacny vyskovy rozdil. Fyzicko-
geograficky faktor ve vysledném vlastnim hydrologickém charakteru vodniho v tomto pfipadé
hraje vyznamnou roli.

V intravilanu obce Skuhrov n. B. ¥. km 0,000 — 0,690 byla v roce 1942 provedena uprava
lichob&znikového profilu, s §iff koryta ve dné 1,2 m a se sklonem svaha 1:1 - 1:2. Uprava je
provedena kamennou dlazbou do betonu na $ikmou délku az 2 m. V soucasné dobé¢ je kamenna
dlazba poSkozena. V koryt€ se nachézeji ficni sedimenty, které omezuji jeho prito¢nou
kapacitu. Tato uprava je vedena v majetkove evidenci Povodi Labe, statni podnik.

V dalsim useku ¥ km 0,690 — 1,500 je Prolozsky potok opevnén zejména v blizkosti
nemovitosti, toto opevnéni je vybudovano prevazné majiteli sousednich pozemkd pozemkd.



Tato soukroma biehova opevnéni jsou riizného charakteru a technického stavu. Koryto vodniho
toku je nekapacitni a pii vétsich priitocich dochazi k narudovani biehu, které jsou v tésné
blizkosti hlavni komunikace a zastavby. V tomto useku neeviduje Povodi Labe, statni podnik
vodohospodafsky majetek.

Prolozsky potok v f. km 1,500 — 2,400 je ve sv¢ trati neupraveny a protékd mimo zastavbu.
V soucasné dobg je prito¢ny profil omezen pafezy, kiovim a vzrostlym biehovym porostem.
Vyskytuji se drobné biechové néitrze. Od f. km 2,400 vodni tok protékd opét v blizkosti
zéstavby. Koryto vodniho toku je nekapacitni a pii vétSich pritocich dochazi k zahlceni celého
pritoéného profilu a naslednému vybrezeni vody do zastavby. Vyskytuji se zde drobné
brehové nétrre. Ve svém hornim useku (od . km 2,700) je ProloZsky potok pfevazné zakryty.
Je soudasti pozemkd, jejichZ vlastnici si na ném vybudovali rybniky, jezirka a skalky. Tuto Cast
z divodu jejiho specifického charakteru do zameéru nezahrnujeme.

4. Vychozi podklady
PD: Uprava Prolozského potoka ve Skuhrové 8D2L/19
Prohlidka na mist&

5. Navrh technického FeSeni

SO 01 — oprava opevnéni v f. km 0,000 — 0,060 (OPRAVA)

V piedmétném tseku vymezeném f. km 0,000 — 0,060 dojde k odtéZeni sedimentu a dale
k opravé stavajiciho opevnéni z kamenné dlazby uloZené do betonu s podsypem.

SO 02 — zkapacitnéni koryta v £. km 0,060 — 1,500 a 2,400 — 2,700 (INVESTICE)

Prolozsky potok v E km 0,060 — 1,500 a 2,400 — 2,700, v pfedmétném useku dojde
k rekonstrukei  stavajictho opevnéni ake zkapacitnéni koryta vodniho toku novou
vodohospodaiskou tpravou (kombinace opevnéni kamenna dlazba do betonu a kamenné zidky
podle prostorovych moznosti), pfedpoklada se stabilizace dna spadovymi stupni.

SO 03 — zkapacitnéni koryta v . km 1,500 — 2,400 (INVESTICE)

V ptedmétmém tuseku vymezeném f. km 1,500 — 2,400 navrhujeme zkapacitnéni pritocncho
profilu (tj. odstran&ni sedimentl, pafezi, smyceni vegetace zasahujici do profilu koryta),
v daném tseku navrhujeme stabilizaci dna spadovymi stupni (pfesny pocet bude uréen v PD).
V tomto useku . km 1,500 — 2,400 bude v PD zpracovan névrh na retenéni nadrz.

Pozemky pro pHistup ke korytu vodniho toku budou feSeny v ramci projektové dokumentace.
Rozsah praci, véetné vykazu vymér a kubatur, bude presné specifikovan v PD stavby.
Zhotovitel v ramei vybérového fizeni nabidne (a naceni vCetné dopravy a poplatku za uloZent)
vlastni moznosti ulozeni odpadu v souladu s vysledky laboratornich rozborl vzorkd sediment
a v souladu s platnou legislativou.

6. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu i investici (vEéetné uvedeni DM v relevantnich pripadech)

SO 01 — oprava opevnéni v . km 0,000 — 0,060

SO 02 — zkapacitn&ni koryta v . km 0,060 — 1,500 a 2,400 — 2,700

SO 03 — zkapacitnéni koryta v . km 1,500 — 2,400

7. ,,Odtvodnéni udelnosti vefejné zakazky“ v souladu s § 156 zakona ¢.137/2006 Sb.
o vefejnych zakazkich, ve znéni pozdéjSich predpist a ust. § 2 vyhlasky &. 232/2012 Sb.

- Popis potieb, které maji byt splnénim veFejné zakdzky naplnény,
Realizaci opravy budou spinény povinnosti spravee vodniho toku a vlastnika upravy. Dale
bude zajistén bezproblémovy pievod vody v koryté, zejména béhem zvysenych vodnich stavil.




- Popis predmétu verejné zakdzky,
Oprava stavajictho opevnéni, zkapacitnéni prito¢ného profilu koryta vodniho toku a vystavba
nové vodohospodarské tupravy Prolozského potoka.

- Popis vzdjemného vztahu pfedmétu verejné zakdzky a potieb zadavatele,
Opravou ¢i rekonstrukei upravenych ¢asti vodniho toku a odt€Zenim sedimentt z koryta, bude
obnovena priito¢nd kapacita vodniho toku, ktery je v majetku statu, kde vlastnicka prava
vykondva Povodi Labe, statni podnik. Ve vyhledu pak dojde k omezeni zvySenych nakladd pii
dal$im pfipadném rozvoji poruch a to pii zajisténi b&zné spravy.

- Rizika nerealizace vereiné zakdzky, snizeni kvality plnéni, vynaloZeni dalich financnich
nakladi
Pfi nerealizaci akce bude nadale sniZena kapacita toku, bude dochazet k vybfeZovéani vody,
kterd miZe zplsobit $kody tfetim osobdm v zastavbéach obei.

- Predpokladany termin splnéni vefejné zakdzky,
2017

- Dalsi informace oduvodnujici ucelnost vefeiné zakdzky.
Ucelnost stavby se projevi zvySenim celkové bezpeénosti a prodlouZeni Zivotnosti opevnéni
koryta v¢. sniZzeni budoucich nakladl na opravy ptfipadné se rozsifujicich poruch.

8. Pozadavky na celkové urbanistické a architektonické FeSeni stavby a poZzadavky na
stavebné technické FeSeni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei,
odolnost a zabezpeCeni z hlediska pozirni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na
plochy a prostory, apod.

Navrzend stavba nevyzaduje urbanistické a architektonické FeSeni stavby a neni potieba
posuzovat tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei ani odolnost a zabezpeeni
z hlediska poZarni a civilni ochrany

Rozsah praci bude pfesné specifikovan v projektové dokumentaci stavby a ve vykazu vymér
a kubatur. Od rozsahu piedpokladaného v tomto zdméru se mizZe lisit.

9. Uzemné technické podminky pro p¥ipravu tizemi, véetné napojeni na rozvodné
a komunikadni sité a kanalizaci, rozsah a zpusob zabezpeéeni p¥eloZek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostfedi, zibor
zemédélského a lesniho pidniho fondu, apod.

Stavba nevyzaduje Zadné napojeni na inZenyrské sité, nepfedpoklada se trvaly ani dodasny
zabor LPF a ZPF.

Pri zpracovani PD dojde ke zji$téni existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich
siti. V pfipad€ jejich vyskytu v prostoru stavby dale budou v ramei PD projednany souhlasy
spravcll s pracemi v ochranném pasmu téchto siti ado PD budou zapracovany piipadné
podminky a pfipominky.

Zhotovitel si na svoje naklady zajisti vyty€enf siti dotéenych stavbou, za ptipadné poskozeni
ponese odpovédnost zhotovitel.

Dile v projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotéené stavbou, tj. pozemky pro
staveni§té v¢. zafizeni, ptistupy apod. Vyjadieni majiteld pozemk® budou soucasti dokladové
¢asti PD, pfipadné podminky budou zapracovany.



10. Pozadavky na zabezpeleni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky, apod. a predpokladanou vy3i finanénich potieb jak provozu, tak
i reprodukce pofizeného majetku a zdroje jejich dhrady v roce nasledujicim po roce
uvedeni stavby do provozu

Akce nebude mit Zadné budouci provozni pozadavky, vyjma bézné pravidelné udrzby.

11. Vliv stavby na Zzivotni prostfedi
Realizace akce nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi pfi dodrzovéani nasledujicich
opatfeni:

e Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pied jejich znehodnocenim
dal¥imi latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.)

e Viechny stroje a mechanismy musi byt v fadném technickém stavu, prosté tkapi olejil
a pohonnych hmot.

o zhotovitel je povinen bshem praci zajitovat pofadek na pracoviiti a nezneCistovat
vefejnd prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétdi mife Setfit
stavajici zelen.

e Zhotovitel bude diisledné dodrZovat pouziti vymezenych ploch a po ukondeni vech
praci je uvede do plivodniho stavu a pteda jejich majiteliim.

Souvisejici prace nebudou mit kromé docasného zékalu vody v koryté negativni vliv na Zivotni
prostredi.

Mozné je kratkodobé zatiZeni hlukem v okoli stavenisté. Hlukova zatéZ po dobu vystavby bude
pokud moZno minimalizovana a neprekro¢i piipustné denni limity.

Negativni uéinky akce po jejim dokonceni se rovnéz nepfedpokladaji.

12. Majetkopravni vztahy jsou doloZené vypisem z katastru nemovitosti

Majetkopravni vztahy jsou doloZeny yypisem z katastru nemovitosti (viz piiloZeny soubor).
Stavba bude zdasti realizovand na pozemcich v majetku statu, ke kterému ma pravo
hospodateni Povodi Labe, statni podnik, dale na pozemcich obce a pozemcich v soukromém
vlastnictvi, zem&délskych i dalsich podnikatelskych subjektd.

Soubérné s projednavanim ZO bude piedloZena sadost na OMAJ o majetkopravni vypofadani.

Dojde k opravé a rekonstrukei DHM 9051000106 (Prolozsky potok.:Skuhrov n.B.)
*koryto vodniho toku je katastrované

Lilkalita I’(atas’tralm LV Vlastmkw /  pravo|cC. ZpliSOl? Zpus?!:) .
uzemi hospodarit pozemku | dotéeni | vyporadani
Prolozsky | Skuhrov Povodi Labe, " G
potok nad Bélou &l statni podnik 2021 PEERERISIE
Prolozsky | Skuhrov Povodi Labe, . e
— ad Bl 27 statni podnik 2050 Stavenisté
Skuhrov Hampl Adam,
Prolozsky | nad Bélou Truhlaiska 261/28, , s
Antok 340 Vikose, 50341 1812/1 Staveni§te
Hradec Kralové
Prolozsky Svinna Rygr Zdengk, Svinna
YluBrocné  |156 8,51703 Skuhrov ~ [545/3 | Staveni3t
potok »
nad Bélou
Prolozsky | Svinna Rygrova Marie,
potok u Brocné 239 Rybnicky 278, 51703 | 545/4 Stavenisté
Skuhrov nad Bélou




Prolozsky | Svinna Rygr Zdenék, Svinna 8,
potok u Brocné 156 51703 Skuhrov nad 547 Stavenisté
Bélou
Prolozsky | Svinn4 Obec Skuhrov nad
potok u Brocné Bélou, ¢. p. 84, S
10001 51703 Skuhrov nad 548 Stavenisté
Bélou
Prolozsky | Svinna Obec Skuhrov nad
potok u Brocné Bélou, &. p. 84, 2 e
10001 51703 Skuhrov nad 849 Stavenisté
Bélou
Obec Skuhrov nad
Prolozsky " Bélou, €. p. 84, i
sotok Osecnice 298 51703 Skuhrov nad 1093/6 | Staveni§té
Bélou
Kralovéhradecky
BT kraj, Pivovarské
stk y Osecnice 55 namesti 1245/2,1759 Stavenisté
P 50003 Hradec
Kraloveé
Obec Skuhrov nad
Prolozsky e Bélou, ¢. p. 84, s
" Osecnice 298 51703 Skuhrov nad 1091 Stavenisté
Bélou
Obec Skuhrov nad
ProloZsky . Bélou, ¢. p. 84, _—
notok Osecnice 298 51703 Skuhrov nad 1233 Stavenisté
Bélou
Hisalaiid Milichovska Ilona, ¢.
Y| Osednice  |257 p. 97, 51801 Bily|1250 Staveniits
potok Ujez q
Ctvrtecka Jif{, Lud’ka
Prolozsky . Matury 853, p—_—
notok Osecnice 167 Stiidanles, 53012 1249/5 Stavenisté
Pardubice
Ctvrtecka Jifi, Lud’ka
Prolozsky 5.5 Matury 853, g
. Osecénice 167 Studénka, 53012 1249/4 | Stavenisté
Pardubice
Obec Skuhrov nad
ProlozZsky - Bélou, ¢ p. 84, .
sfolk Osecnice 298 51703 Skuhrov nad 1116 Staveniste
Bélou
SJM Markech Juraj a
ProloZsky . Markechova .
- Oseénice 202 Botumils, Pislsh 18, 138 Stavenidté
51703 Osecnice
SIM Markech Juraj a
Prolozsky G Markechova R e
potok Osecénice 292 Bohumila, Proloh 18, 1117 Staveniste

51703 Oseénice




]

SIM Markech Juraj a
Prolozsky ‘o Markechova .
e Oseénice 292 Bohumila, Proloh 18, 1118 Staveni§té
51703 Oseénice
ProloZsky .. Preclik Milo§, Proloh .
notok Oseclnice 84 13, 51703 Osetnice 1121 Staveni§té
Prolozsky - Preclik Milo§, Proloh .
otk Oseénice 84 13, 51703 Osednice 118 Stavenisté
SIM Famfulik
Prolozsky Vladimir Ing. a
“t) ‘1’2 Y| Osegnice 309 Famfulikova Jarmila, | 1124 Staveniitd
potok Gen. Govorova 569,
50303 Smifice
SIM Famfulik
Prolossky Vladimir Ing. a
r(s ?(ZS Y| Osegnice 309 Famfulikova Jarmila, | 119 Stavenisté
poto Gen. Govorova 569,
50303 Smifice
Beslssk Dusbaba Jifi Ing., Na
r‘t’ ?{ZS Y| Osetnice |42 Plani 1609, 54701|1128/2 | Stavenisté
Peig Néchod
Pralozeic Rygrova Marie,
“t’ T{ZS Y| Osetnice | 304 Rybnicky 278, 51703 [ 1128/1 | Stavenit
poto Skuhrov nad Bélou
Obec Skuhrov nad
Prolozsky o Bélou, & p. 84, v
— Osecnice 298 51708 Sleilieoy pad 1303 Stavenisté
Bélou
Obec Skuhrov nad
ProloZsky . Bélou, ¢ p. 84, b
- Osecnice 298 ST703 ‘Skaditoe wad 1136/1 Stavenisté
Bélou
Prolozsky o Rouha Jifi, Proloh 9, .
potok Oseénice 166 51703 Osetnice 1136/2 Staveniste
Prolozsky Hlavacek Zdenék
St Y Osegnice 164 JUDr., Proloh 4,|1136/3 Stavenisté
p 51703 Osecnice
PeeiloSeled Hlavacek Zdenék
e Y1 Osetnice | 164 JUDr., Proloh 4,|1135 Staveni§ts
p 51703 Osecnice
Prolansled Valtr Karel, ¢. p. 33,
Y| Oseénice | 81 51703 Skuhrov nad|1137/2 |Staveniste
potok Belou
% 7 Valtr Karel, €. p. 33,
Prolofsly| otntie |81 51703 Skuhrov nad|1137/4 |Stavenists
potok Bélou
Prolorsled Michlovd  Romana,
otok 7| Osetnice 356 Proloh 3, 51703|1134/3 Stavenisté
p Osetnice




Novacek Pavel Ing.,
ProloZsky 5 2 Konévova 1702/130, o5
— Osecnice 97 Fiskov, 13000 Praha 1301/4 Stavenisté
3
B Neugebauer Jiti,
Y| Oseénice 235 Proloh 15, 51703|1140/2 Stavenisté
potok .
Osecnice
Novélek Pavel Ing.,
ProloZsky . Konévova 1702/130, _—
potok OsecCnice 97 Zizkov, 13000 Praha 115571 Stavenisté
3

Stav dotéenych pozemkil zhotovitel stavby dolozi pasportem a fotodokumentaci provedenou
pted zahajenim a po dokonceni stavebnich praci.
Podrobnosti budou soucasti PD (projednani + dokladova ¢ast).

13. Zavazny a kvalifikovany propodet ndkladd na realizaci stavby s uvedenim zpisobu
stanoveni téchto nakladu

Zavazny a kvalifikovany propocet nékladl na realizaci stavby bude urfen polozkovym
rozpoétem dle cenové soustavy URS (aktualni cenova troveti).

Predpokladany naklad stavby v dob& zpracovani investi¢niho zaméru 9 500 tis. K& a zaméru
opravy 500 tis. K¢. Jednd se o odhad. Pii stanoveni odhadu ceny oprav byly vyuZity ceny
z realizace obdobnych staveb.

14. Rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akei, které je moZno hradit
z prostiedki dotacnich programi)

Ptedpoklad realizace akce z dotaéniho programu na podporu spravy DVT rozhodujici
parametry budou upfesnény dle pravidel spravce pfisluiného dotaéniho titulu. V dobé
zpracovani zdméru nejsou znamy projektované parametry dotac¢niho titulu.

15. Vykresy a schémata urcena spriavcem programu (u akci, které je mozno hradit
z prostiredkii dotacnich programii)

Pfedpoklad realizace akce =z dotaéniho programu na podporu sprdvy DVT rozsah
pozadovanych vykresi a schémat bude upfesnén dle pravidel spravce ptislu§ného dotac¢niho
titulu. V dobé zpracovani zdméru neni zndm rozsah vykresii a schémat poZzadovanych
spraveem dotaéniho titulu.

16. U staveb charakteru rekonstrukci, modernizaci a oprav obsahuje taktéz
dokumentaci soufasného stavu, véetné rozhodujicich technicko-ekonomickych udaji
o provozu (uzivani) obnovované kapacity

Jelikoz se v useku . km 0,000 — 0,060 jedna o provedeni opravy, kdy nedojde k podstatnym
zméndm puvodnich parametri konstrukce, neobsahuje ZO dokumentaci souc¢asného stavu.
V pfiloze tohoto ZO je fotodokumentace aktudlniho stavu pfed provedenim opravy. Veskeré
prace budou provedeny tak, aby byly zachovany plvodni smérové a vySkové parametry.
V ostatnich usecich dojde ke zmé&nam parametrli dle navrhu SO 02+03.

PD soucasného stavu je mozné k nahlédnuti na PS Zamberk.

17. Dopliujici informace

Pfi zpracovani PD dojde ke zjiSténi existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich
siti. V pfipadé jejich vyskytu v prostoru stavby dale budou v rdmci PD projednany souhlasy
spravell s pracemi v ochranném pasmu téchto siti ado PD budou zapracovany piipadné
podminky a pfipominky.



Dale v projektové dokumentaci budou projednény pozemky dotcené stavbou, tj. pozemky pro
staveni§té vé&. zafizeni, pistupy apod. Vyjadfeni majitelll (ndjemct) pozemkd budou soudéasti
dokladové &asti PD, piipadné podminky budou zapracovany.

V ramei piipravy projektové dokumentace bude akce kladné projedndna s dotenymi organy.
Zapis z vyrobniho vyboru, vyjadieni organtl statni spravy, majitelll (najemctl) dotéenych
pozemk a spraved inzenyrskych siti budou soucasti dokladové &asti PD.

Pied zahajenim praci provede zhotovitel pasportizaci (fotodokumentaci, popis) dotéenych
pozemkii (a ptipadné okolnich objektil). Po dokondeni stavebnich praci budou tyto uvedeny do
pavodniho stavu a protokolarng pfedany majitelam (najemctim). Pasport a protokoly zhotovitel
preda pfi pfedani stavby objednateli.

Pii provadéni nesmi dojit k poskozeni opevnéni, okolnich nemovitosti a dal3ich ¢asti vodniho
dila, pfipadné porostil vyskytujicich se v blizkosti stavby.

MO CRS: MO Skuhrov nad Bélou,

776 260 370, Zounar Rudolf - hospodar

723 019 161, Jiréik Ladislav - jednatel

V PD dojde k projednani s CRS a naklady na ptipadny odlov rybi osadky bude zohlednén ve
vedlejsich nékladech stavby.

18. Prilohy

Situace M 1 : 50 000

Situace se zakresem SO
Fotodokumentace

Vypis vlastnikl z katastru nemovitosti



Situace M 1 : 50 .ccc

Priloha ¢. 1 A
o ] maa._wm» U







Priloha €. 2

Situace se zdkresem SO







POvodni Uprava v obci Skuhrov n.B. zr.1942
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Neupraveny usek v zastavbé




Neupraveny Usek v zastavbé se zidkou vybudovanou soukr. vlastnikem
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Horni usek toku, kde je soucésti zahrad, rybniku







